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DIN EN 14516:2010-12

Anwendungsbeginn
Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich von April 2011 an anwendbar.

Daneben darf DIN EN 14516:2006-06 noch bis April 2012 — mafgeblich ist der Termin im Amtsblatt
der EU — angewendet werden.

Die Anwendung dieser DIN-EN-Norm und damit die CE-Kennzeichnung der Bauprodukte nach dieser Norm

kann erst nach der Veréffentlichung der DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14516:2006+A1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163 ,Sanitar-
ausstattungsgegenstande” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI (ltalien) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Unterausschuss NA 119-05-18-10 UA ,Bade- und Duscheinrichtungen® im

Normenausschuss Wasserwesen (NAW) verantwortlich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14516:2006-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Neubestimmung des Begriffs ,Dauerhaftigkeit’;

b) Einfuhrung einer Klasseneinteilung der Produkte mit spezifischen Anforderungen und Prifverfahren;

c) Aufnahme eines einheitlichen Systems der Produktbezeichnung und CE-Kennzeichnung fir Sanitér-
ausstattungsgegenstande.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 14516: 2006-06
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EUROPAISCHE NORM EN 14516:2006+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2010

ICS 91.140.70 Ersatz fir EN 14516:2006

Deutsche Fassung

Badewannen fur den Hausgebrauch

Baths for domestic purposes Baignoires a usage domestique

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14. Dezember 2005 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 19. Juni 2010 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14516:2006+A1:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14516:2010-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14516-2010-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14516-2010-12

DIN EN 14516:2010-12
EN 14516:2006+A1:2010 (D)

Inhalt
Seite

7o T e T 3
1 ANWeNdUNGSDEreiCh ... ———————————— 4
2 NOrMative VerweiSUNGEN .......iccuiie i s as e n e p e s e e a e n e e nn e e e s 4
3 7= o | - 4
4 L E= TET=T 14 =Y T T 5
5 IA) Anforderungen fiir Klasse 1-Produkte Gil...........cccoroeeieiecireee e se e s e eae s e e sne e 5
5.1 N1 e =Y 0 1= 0 = 5
5.2 ReiNIgDarkeit ........cooiiiii e 5
5.3 2D DauerhaftigKeit Gl ........ccoveeeeiirieeieirie s sseeeesseessesesseesseesesssessesaessesssessesssassessessnesssesensesnssssessesanans 5
6 Anforderungen fiir KIasse 2-Produkte .........cccccieecceiimmmiiimiiicccscseeer s e ss s ssssse e e e ssmnss e e sssnssssssmsnnees 7
6.1 N1 e =Y 0 1= 0 = 7
6.2 [ 1T | 7= 1 LY | 7
6.3 Dauerhaftigkeit. ... ———————— 7
7 (€T3 =T (=3 o = 8
8 e T Y= 10T =Y o 8
8.1 Stabilitat des Bodens von BadeWannen ... e 8
8.2 Bestédndigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner .........cccccoviiiiiiniciiiincssi s 9
8.3 Bestdndigkeit gegen Temperaturwechsel...........cccciiiiniii 11
9 Kennzeichnung, Etikettierung und Verpackung...........ceeeeeeeeemememememmmmmsmnmnnnnnnnnnnnsssssnssssnnsnsnsssnsnsnsnsnns 12
10 KonformitatSheWEITUNG ........ooiiiiiiccceiie e cer e s r s s e e s s smn e e e e e e s sa e s nmnnesanennnnnn 13
10.1 N1 e =Y o 1= 0 = 13
0207 1Y/ o ] (11 {01 ' [PPSO 13
10.3 Werkseigene ProduktionSKontrolle ...........ccccocooiiiririnnsssssssssnesssss s 14
Anhang A (informativ) WerKStOffe ........ciiiiiiiciiciriiriiisiccssmecee s s ssmene s s s ssnn s e e s s s ssmnne e e s s sn s smnnnn e e eesnnnen 16
Anhang B (informativ) Oberflaichen von Badewannen ...........cccccimmiiniiminisss s s ssssne e 18
IA) Anhang ZA (informativ) Abschnitte dieser Europaischen Norm, die Bestimmungen der

EG-Bauproduktenrichtlinie betreffen........ ... 19
LiteratUrhinWeISe ....... et n e e e s e e s s me e e e s e e e mmmnn e e e e s sa s e mmnnnenesaan 24

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14516:2010-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14516-2010-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14516-2010-12

DIN EN 14516:2010-12
EN 14516:2006+A1:2010 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 14516:2006+A1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163 ,Sanitar-
ausstattungsgegenstande” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen bis April 2012 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Teile dieses Dokumentes Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthélt die Anderung A1, die vom CEN am 2010-06-19 angenommen wurde.
Dieses Dokument ersetzt EN 14516:2006.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefligten oder geadnderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken angegeben.

I*) Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstutzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinie(n) siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen, Prifverfahren sowie Verfahren zur Bewertung der Konformitat fur
Badewannen fiir den Hausgebrauch fest, die sicherstellen, dass das in Ubereinstimmung mit den
Herstelleranweisungen eingebaute, genutzte und gepflegte Produkt fiir die Nutzung zur persdnlichen Hygiene
eine zufrieden stellende Reinigbarkeit und Dauerhaftigkeit (1l aufweist.

Dieses Dokument ist auf alle GroRen und Formen von Badewannen anwendbar.
Dieses Dokument gilt nicht fiir Badewannen fir spezielle medizinische Anwendungen.

ANMERKUNG 1  Der Begriff ,fliir den Hausgebrauch® in dieser Norm schliel3t die Verwendung in Hotels, Studenten-
wohnheimen, Krankenhausern und ahnlichen Einrichtungen ein.

ANMERKUNG 2 Anhang A fuhrt Eigenschaften von Werkstoffen auf, die ublicherweise fur die Herstellung von Bade-
wannen eingesetzt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fUr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

EN 232, Badewannen — Anschlussmalie

EN ISO 8290, Emails und Emaillierungen — Bestimmung der Bestédndigkeit gegen Schwefelsdure bei
Raumtemperatur (ISO 8290:1998)

ISO 2722, Vitreous and porcelain enamels — Determination of resistance to citric acid at room temperature
ISO 2742, Vitreous and porcelain enamels — Determination of resistance to boiling citric acid
ISO 2744, Vitreous and porcelain enamels — Determination of resistance to boiling water and water vapour

ISO 4533, Vitreous and porcelain enamels — Determination of resistance to hot detergent solutions used for
washing textiles

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Badewanne

Sanitarausstattungsgegenstand zur Nutzung fir das teilweise Eintauchen und das Waschen des
menschlichen Kérpers oder Teile von ihm sowie fir die Ableitung des Wassers Uber ein Ablaufloch nach der
Nutzung

3.2

Reinigbarkeit

Eigenschaften, die es erlauben, dass fir einen Kontakt mit Wasser vorgesehene Oberflachen nicht
absorbierend und sichtbar frei von Verunreinigungen und/oder Flecken bleiben, wenn sie einer Wartung
unterworfen werden, die, soweit angemessen, vom Hersteller vorgegebene besondere Gebrauchs- und
Pflegeanweisungen beinhalten kann
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A 3.3

Dauerhaftigkeit

Merkmale von fiir einen Kontakt mit Wasser vorgesehenen Werkstoffen und ihren Oberflachen, die die
voraussichtliche Lebensdauer des Produktes zulassen

4 Kilassifizierung

Klasse 1: Produkte, die den Anforderungen von Abschnitt 5 entsprechen

Klasse 2: Produkte, die den Anforderungen von Abschnitt 6 entsprechen

5 Anforderungen fiir Klasse 1-Produkte ¢4

5.1 Allgemeines
Der Hersteller muss mit jeder Badewanne Einbau- und Pflegeanweisungen mitliefern.

ANMERKUNG Anhang B enthélt Hinweise, die die Hersteller in ihren Anweisungen berlcksichtigen kdnnen.
5.2 Reinigbarkeit

5.2.1 Oberflachenbeschaffenheit

Wird eine Badewanne einer Sichtprifung unter starker seitlicher Beleuchtung unterzogen, missen die fir
einen Kontakt mit Wasser vorgesehenen Oberflachen erkennbar glatt, nicht absorbierend und frei von nicht
erreichbaren Ecken sein, die die Reinigbarkeit beeintrachtigen.

ANMERKUNG  Oberflachen mit Rissen, Abplatzungen, Haarrissbildung oder ahnlichen Beeintrachtigungen werden
nicht als glatt angesehen.

5.2.2 Ablaufen von Wasser

Badewannen missen mindestens ein Ablaufloch besitzen. Die MalRe des Ablaufloches missen den
Anforderungen nach EN 232 entsprechen. Andere Male sind zuldssig, sofern der Hersteller eine geeignete
Ablaufgarnitur mitliefert oder empfiehilt.

Das gesamte Wasser muss aus der Badewanne auslaufen bis auf solches, das durch Oberflachenspannung
zurickgehalten wird.

5.3 Dauerhaftigkeit @i

5.3.1 Allgemeines

Die Ubereinstimmung mit den Anforderungen von 5.3.2 bis 5.3.4 gilt als Bestatigung der Dauerhaftig-
keit [A» gestrichener Text (1.
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5.3.1 Stabilitat des Bodens

Bei Prifung nach [A) 8.1 diurfen kein dauerhafter Verzug oder keine anderen Schaden, wie z. B. Risse,
auftreten derart, so dass die Anforderungen nach 522 nicht eingehalten werden.

5.3.2 Bestindigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner

5.3.21 Allgemeines

Bei Prifung nach IA» 8.2 %l von Badewannen, die aus anderen als den in [A) 5.3.3.2 %l angegebenen
Werkstoffen hergestellt wurden, darf die Oberflichendeckschicht durch die in Tabelle 1 angegebenen
Chemikalien und Fleckenbildner nicht beeintrachtigt werden, es sei denn, die Oberflachenveranderungen sind
mit Wasser bzw. mit Wasser und dem festgelegten Schleifmittel entfernbar.

Tabelle 1 — Chemikalien und Fleckenbildner

Familie Produkt

Sauren Essigséure (CH3COOH), 10 % V/V

Laugen Natriumhydroxid (NaOH), 5 % m/m

Alkohole Ethanol (C,H5OH), 70 % WV

Bleichmittel Natriumhypochlorit (NaOCl), 5 % aktives Chlor (Cl,)?

Fleckenbildner Methylenblau, 1 % m/m

2@ Das angegebene Bleichmittel darf ersetzt werden durch Natriumpercarbonat (2 Na>COs - 3 H20;), das wie folgt
hergestellt wird: 1 g eines handelsiblichen pulverférmigen Bleichmittels auf Natriumpercarbonatbasis mit 15 % bis
30 % aktiver Komponente wird in 100 ml deionisiertes Wasser bei Raumtemperatur aufgelost.

5.3.2.2 Spezielle Anforderungen fiir Badewannen aus emailliertem Stahl und emailliertem
Gusseisen

Badewannen aus emailliertem Stahl und emailliertem Gusseisen mussen die in Tabelle 2 angegebenen
Anforderungen erfullen.

Tabelle 2 — Anforderungen an Badewannen aus emailliertem Stahl und emailliertem Gusseisen

Anforderung Kennwert Priifverfahren

Bestandigkeit gegen kochendes Wasser <10 g/m2 ISO 2744
Bestandigkeit gegen kalte Zitronensaure Klasse 2 ISO 2722
Bestéandigkeit gegen kochende 5
Zitronensaure <5g/m SO 2742
Bestandigkeit gegen kalte Schwefelsaure Klasse 2 EN ISO 8290

Prufapparatur nach 1ISO 2742.
Bestandigkeit gegen alkalische Losungen < 8 g/m2 Priflésung nach ISO 4533.

Prufdauer: 2,5 h.
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