DEUTSCHE NORM Mai 2019

DIN EN 14516 |

Z

1CS91.140.70 Ersatz fiir
DIN EN 14516:2015-12
Siehe Anwendungsbeginn

Badewannen fiir den Hausgebrauch;
Deutsche Fassung EN 14516:2015+A1:2018

Baths for domestic purposes;
German version EN 14516:2015+A1:2018

Baignoires a usage domestique;
Version allemande EN 14516:2015+A1:2018

Gesamtumfang 25 Seiten

DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW)

Poctiments-

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14516:2019-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14516-2019-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14516-2019-05

DIN EN 14516:2019-05

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2019-05-01.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm kann erst nach der Veroffentlichung der
Fundstelle dieser Norm im Amtsblatt der Europdischen Union bzw. im Bundesanzeiger von dem dort

genannten Termin an erfolgen.

Hinweise hierzu erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europdischen
Union oder auf den entsprechenden Webseiten der Bauaufsichtsbehorden.

Neben dieser Norm darf die im Ersatzvermerk genannte Norm DIN EN 14516:2015-12 noch fiir eine

bestimmte Ubergangsphase angewendet werden, sofern dies im Amtsblatt der Europaischen Union bzw. im
Bundesanzeiger entsprechend verbindlich festgelegt wurde.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14516:2015+A1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163 ,Sanitdraus-
stattungsgegenstiande” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 119-05-18-10 UA ,Bade- und Dusch-
einrichtungen (CEN/TC 163/WG 2, CEN/TC 163/WG 4)“ im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Anderungen

Gegentiber DIN EN 14516:2015-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einfiithrung von Anhang ZA nach dem aktuellen Template (im Format TF N 678 rev. 1 von 2015-06-02);
b) Modifizierung der Kennzeichnung von Produkten;

c) Modifizierung des Abschnittes ,Proben, Priifung und Konformitatskriterien®.

Friihere Ausgaben

DIN EN 14516: 2006-06, 2010-12, 2015-12
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EUROPAISCHE NORM EN 14516:2015+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2018

ICS 91.140.70 Ersatz fiir EN 14516:2015

Deutsche Fassung

Badewannen fiir den Hausgebrauch

Baths for domestic purposes Baignoires a usage domestique

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 20. August 2015 angenommen und schlieft Anderung 1 ein, die am 17. Mai 2018
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 14516:2015+A1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163 ,Sanitdraus-
stattungsgegenstande” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2019, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis August 2020 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthélt die Anderung 1, angenommen von CEN am 2018-05-17.
Dieses Dokument ersetzt [A) EN 14516:2015 (1.

Der Beginn und das Ende von neuem oder gedndertem Text werden durch die Markierungen ange-
zeigt.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europaische Freihandelszone CEN erteilt haben.

Zum Zusammenhang mit der EU-Bauproduktenverordnung siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt Eigenschaften (1l, Priifverfahren sowie Verfahren zur Bewertung der
Konformitat fiir Badewannen fiir den Hausgebrauch und personliche Hygiene fest, die sicherstellen, dass das
in Ubereinstimmung mit den Herstelleranweisungen eingebaute und gepflegte Produkt fiir die Nutzung zur
personlichen Hygiene die Anforderungen an die Reinigbarkeit und Dauerhaftigkeit erfiillt.

Diese Europaische Norm ist auf alle Gréf3en und Formen von Badewannen anwendbar.
Diese Europaische Norm gilt nicht fiir Badewannen fiir spezielle medizinische Anwendungen.

ANMERKUNG 1 Der Begriff ,fiir den Hausgebrauch” in dieser Norm schlief3t die Verwendung in Hotels, Studenten-
wohnheimen, Krankenhdusern und dhnlichen Einrichtungen ein.

ANMERKUNG 2 Anhang A fiihrt Eigenschaften von Werkstoffen auf, die iiblicherweise fiir die Herstellung von Bade-
wannen eingesetzt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schlieRlich aller Anderungen).

EN 232, Badewannen — Anschlussmajfse

EN ISO 28706-1:2011, Emails und Emaillierungen — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen chemische Korro-
sion — Teil 1: Bestimmung der Bestdndigkeit gegen chemische Korrosion durch Sduren bei Raumtemperatur
(IS0 28706-1:2008)

ENISO 28706-2:2011, Emails und Emaillierungen — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen chemische Korro-
sion — Teil 2: Bestimmung der Bestdndigkeit gegen chemische Korrosion durch kochende Sduren, kochende
neutrale Fliissigkeiten und/oder deren Ddmpfe (1SO 28706-2:2008)

EN ISO 28706-3:2011, Emails und Emaillierungen — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen chemische Korro-
sion — Teil 3: Bestimmung der Bestdndigkeit gegen chemische Korrosion durch alkalische Fliissigkeiten unter
Verwendung eines Gerdtes mit hexagonalem Gefdfs (1ISO 28706-3:2008)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Badewanne

Sanitdrausstattungsgegenstand zur Nutzung fiir das teilweise Eintauchen und das Waschen des menschli-
chen Korpers oder Teile von ihm sowie fiir die Ableitung des Wassers iiber ein Ablaufloch nach der Nutzung

3.2

Reinigbarkeit

Eigenschaften, die es erlauben, dass fiir einen Kontakt mit Wasser vorgesehene Oberflachen nicht absorbie-
rend und sichtbar frei von Verunreinigungen und/oder Flecken bleiben, wenn sie einer Wartung unterzogen
werden, die, soweit angemessen, vom Hersteller vorgegebene besondere Gebrauchs- und Pflegeanweisungen
beinhalten kann
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3.3

Dauerhaftigkeit

Merkmale von fiir einen Kontakt mit Wasser vorgesehenen Werkstoffen und ihren Oberflachen, die die vor-
aussichtliche Lebensdauer des Produktes zulassen

4 Klassifizierung
— Typ 1:Produkte, die den Anforderungen von Abschnitt 5 entsprechen.

— Typ 2:Produkte, die den Anforderungen von Abschnitt 6 entsprechen.

5 Eigenschaften von Typ-1-Produkten

5.1 Allgemeines

Mit jeder Badewanne sind Einbau- und Pflegeanweisungen mitzuliefern.

ANMERKUNG  Anhang B enthalt Hinweise, die die Hersteller in ihren Anweisungen bertcksichtigen konnen.
5.2 Reinigbarkeit

5.2.1 Oberflachenbeschaffenheit

Wird eine Badewanne einer Sichtpriifung unter starker seitlicher Beleuchtung unterzogen, miissen die fiir
einen Kontakt mit Wasser vorgesehenen Oberflichen erkennbar glatt, nicht absorbierend und frei von nicht
erreichbaren Ecken sein, die die Reinigbarkeit beeintrachtigen.

ANMERKUNG  Oberflaichen mit Rissen, Abplatzungen, Haarrissbildung oder dhnlichen Beeintrachtigungen werden
nicht als glatt angesehen.

5.2.2 Ablaufen von Wasser

Badewannen miissen mindestens ein Ablaufloch besitzen. Die Maf3e des Ablaufloches miissen den Anforde-
rungen nach EN 232 entsprechen. Andere Mafie sind zuldssig, sofern der Hersteller eine geeignete Ablauf-
garnitur mitliefert oder empfiehlt.

Das gesamte Wasser muss aus der Badewanne ablaufen bis auf solches, das durch Oberflichenspannung
zuriickgehalten wird.

5.3 Dauerhaftigkeit

5.3.1 Allgemeines

Die Ubereinstimmung mit den Anforderungen von 5.3.2 bis 5.3.4 gilt als Bestitigung der Dauerhaftigkeit.
5.3.2 Stabilitit des Bodens

Bei Priifung nach 8.1 diirfen keine dauerhafte Verformung oder keine anderen Schaden, wie z. B. Risse,
auftreten derart, so dass die Anforderungen nach 5.2.2 nicht eingehalten werden.

5.3.3 Bestidndigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner
5.3.3.1 Allgemeines

Bei Priifung nach 8.2 von Badewannen, die aus anderen als den in 5.3.3.2 angegebenen Werkstoffen her-
gestellt wurden, darf die Oberflachendeckschicht durch die in Tabelle 1 angegebenen Chemikalien und
Fleckenbildner nicht beeintrachtigt werden, es sei denn, die Oberflachenverdnderungen sind mit Wasser
bzw. mit Wasser und dem festgelegten Schleifmittel entfernbar.
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