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Beginn der Giiltigkeit
Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom 2008-10-01 anwendbar.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der
Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14566:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 241 ,Gips und Produkte auf
Gipsbasis® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-10 AA ,Gips und Gipsprodukte® im
NA Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegenlber DIN 18182-2:1987-01, DIN 18182-3:1987-01 und DIN 18182-4:1987-01 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) die Festlegungen der Europaischen Norm ersetzen die entsprechenden Festlegungen in den nationalen
Normen.

Frithere Ausgaben

DIN 18182-2: 1987-01
DIN 18182-3: 1987-01
DIN 18182-4: 1987-01
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EUROPAISCHE NORM EN 14566
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2008

ICS 21.060.99; 91.100.10

Deutsche Fassung

Mechanische Befestigungsmittel fur Gipsplattensysteme —
Begriffe, Anforderungen und Prufverfahren

Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems — Fixations mécaniques pour systémes en plaques de platre —
Definitions, requirements and test methods Définitions, spécifications et méthodes d'essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 25. November 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, lItalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14566:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14566:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 241 ,Gips und Produkte auf
Gipsbasis* erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2008 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstutzt grundlegende Anforderungen von EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Die Bilder 1 und 2 zeigen die Beziehung zwischen dieser Europaischen Norm und dem Normenpaket, das zur

Unterstltzung der Familie der Gipsprodukte sowie der Familie der Nebenprodukte erstellt wurde.

Gips

A1 — Gipsbinder zur Direktverwendung oder Weiterverarbeitung

A2 — Direktverwendung auf der Baustelle

A3 - Weiterverarbeitung

Werkgemischte Gips-Trockenmortel:

B1 — Gips-Putztrockenmortel

B2 — gipshaltiger Putztrockenmortel
B3 — Gipskalk-Putztrockenmortel
B4 — Gipsleicht-Putztrockenmortel

B5 — gipshaltiger Leicht-
Putztrockenmortel

B6 — Gipskalkleicht-Putztrockenmortel

B7 — Gips-Putztrockenmortel fir
Putze mit erhdhter
Oberflachenharte

Gips-Trockenmortel fir
besondere Zwecke:

C1-

C2 -

C3 -

C4 -

C5-

C6 -

Gips-Putztrockenmortel
fur Produkte aus
faserverstarktem Gips
Gips-Mauermortel
Gips-Trockenmortel fir
Akustik-Putze
Gips-Trockenmortel fur
Warmedamm-Putze
Gips-Trockenmortel fiir
Brandschutz-Putze
Gips-Trockenmortel fir
Dunnlagen-Putze

durch Weiterverarbeitung des
Gipsbinders hergestellte
Produkte, z. B.:

Gipsplatten;
Gips-Wandbauplatten;

Produkte aus
faserverstarktem Gips;

Gipselemente flr
Unterdecken,;

faserverstarkte Gipsplatten.

Bild 1 — Familie der Gipsprodukte
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Gipsplatten
EN 520
Faserverstarkte Gipsplatten
prEN 15283-1 und prEN 15283-2

Produkte aus der Weiterverarbeitung

DIN EN 14566:2008-04
EN 14566:2008 (D)

Verbundplatten zur Schall- und

Gipsplattenprodukte aus der

Gipsplatten-Wandbaufertigtafeln

Full document details: DIN EN 14566:2008-04

Warmedammung Weiterverarbeitung mit einem Kartonwabenkern
EN 13950 EN 14190 EN 13915
Nebenprodukte
Kleber auf Hohlkehl- Materialien fiir Metallprofile fir Hilfs- und Mechanische
Gipsbasis leisten das Verspachteln Unter- Zusatzprofile aus Befestigungs-
EN 14496 EN 14209 von Gipsplatten konstruktionen Metall mittel
EN 13963 EN 14195 EN 14353 EN 14566
Bild 2 — Familie der Nebenprodukte
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Document Sharingg-iub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14566-2008-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14566-2008-04

DIN EN 14566:2008-04
EN 14566:2008 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Eigenschaften und Leistung der mechanischen Befestigungsmittel,
einschliellich Nagel, Schrauben und Klammern fest, die in Bauwerken zur Befestigung von Gipsplatten, faser-
verstarkten Gipsplatten, Produkten aus der Weiterverarbeitung und geeigneten Nebenprodukten, wie in Bild 2
dargestellt, auf Holz oder Metall, wie zutreffend, vorgesehen sind. Die Befestigungsmittel sichern die Platten
auf der Unterkonstruktion und ermdglichen so, dass die mit Spachtel oder Putzauftrag versehenen Oberfla-
chen gestrichen oder tapeziert werden kdnnen. Sie kénnen auch zum Zusammenbau der Unterkonstruktion
und fur die Verbindung zwischen Unterkonstruktion und lasttragenden Teilen sowie zur Verbindung von
Platten untereinander verwendet werden. Mechanische Befestigungsmittel tragen zur Stabilitdt des Gesamt-
systems bei.

Diese Europaische Norm behandelt die folgenden Produkt-Leistungsmerkmale: Brandverhalten und Biege-
festigkeit, die mit den entsprechenden europaischen Prifverfahren nachzuweisen sind.

Sie legt die Bewertung der Konformitat der von dieser Europaischen Norm erfassten Produkte fest.

Diese Europaische Norm behandelt auch die zusatzlichen technischen Eigenschaften, die fir die Anwendung
und Akzeptanz der Produkte durch die Bauwirtschaft wichtig sind, und enthalt die Referenzprifverfahren fir
diese Eigenschaften.

Diese Europaische Norm gilt nicht fiir Nagel, Schrauben und Klammern, die fir die Verarbeitung anderer Bau-
stoffe als der oben erwahnten Gipsplatten oder aus Gipsplatten hergestellten Produkte und der zugehdrigen
System-Komponenten, verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieser Norm erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 338, Bauholz fiir tragende Zwecke — Festigkeitsklassen

EN 520, Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

EN 10016 (alle Teile), Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen und/oder Kaltwalzen

EN 10230-1, Négel aus Stahldraht — Teil 1: Lose Négel fiir allgemeine Verwendungszwecke

EN 10327, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus weichen Stédhlen zum Kaltumfor-
men — Technische Lieferbedingungen

EN 14195, Metallprofile fiir Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen — Begriffe, Anforderungen und
Priifverfahren

EN ISO 6508-1, Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Rockwell — Teil 1: Priifverfahren (Skalen A, B,
C,D,E F G H K N,T) (ISO 6508-1:2005)

EN ISO 7049, Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz (ISO 7049:1983)
EN ISO 7050, Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz (Einheitskopf) (ISO 7050:1983)
EN ISO 9001:2000, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001:2000)

EN ISO 9227, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphédren — Salzspriihnebelpriifungen
(ISO 9227:2006)

EN ISO 12777-3:2002, Prifungen von Verbindungen an Paletten — Teil 3: Bestimmung der Festigkeit der
Palettenverbindungen (ISO 12777-3:2002)
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Gipsplattennagel

korrosionsbestandiger Drahtstift aus Stahl mit auf die Anwendung abgestimmter Formgebung von Kopf,
Schaft und Spitze

ANMERKUNG Nagel koénnen hinsichtlich des Kopfprofils, des Materials und der Korrosionsbestandigkeit
unterschiedlich sein. Siehe Tabelle 1 und Tabelle A.1.

3.2
Gipsplattenschraube
Schraube, die ohne Vorbohren zum Zusammenbau von Gipsplatten-Systemen verwendet wird

ANMERKUNG Schrauben, die Gipsplatten an der Unterkonstruktion befestigen, weisen Ublicherweise einen
Trompetenkopf auf. Sie sind glatt, ohne Grat und kénnen mit dem Elektro-Bohrschrauber eingedreht werden. Siehe
Tabelle A.2.

3.3

Kopf

aufgeweiteter Teil des Nagels oder der Schraube, der dazu dient, den Nagel oder die Schraube in die zu
verbindenden Materialien einzutreiben

ANMERKUNG Der Kopf von Nageln kann, in Abhangigkeit von der Funktion, einem von zwei Typen entsprechen
(siehe Tabelle A.1). Die Oberflache kann glatt oder geriffelt sein. Der Kopf der Schrauben kann, abhangig vom
Einsatzbereich, gewdlbt, flach oder konkav ausgebildet sein (siehe Tabelle A.2).

3.4
Spitze
spitzes, dem Kopf entgegen gesetztes Ende, das zuerst in das zu verbindende Material eindringt.

ANMERKUNG Ausflihrung und Form der Nagelspitze sind so, dass sie das Ein- und Durchdringen des Nagels in das
Holz ermdglicht.

3.5
Schaft
Verbindung zwischen dem Kopf und der Spitze

ANMERKUNG Nagel haben einen geraden Schaft. Der Durchmesser des runden Schaftes kann, abhangig von der
Lange des Nagels, dem Anwendungsbereich und der Dicke des Korrosionsschutzes, unterschiedlich sein. Er kann glatt
sein, Einkerbungen haben, als angerollter Ringschaft hergestellt oder besonders behandelt sein, um den
Ausziehwiderstand zu verbessern.

3.6

Gewinde

spiralférmige Ausweitung des Schaftes mit einer bestimmten Steigung und einem bestimmten Durchmesser
entsprechend der Funktion und dem Verwendungszweck

ANMERKUNG Das Gewinde kann ein- oder mehrgangig sein.

3.7

Gipsplatten-Klammer

doppelt rechtwinklig gebogenes Befestigungsmittel, hergestellt aus rundem, ovalem, quadratischem oder
rechteckigem Stahldraht, mit zwei gleich langen, durch den Klammerricken verbundenen Schéaften mit
angeschragten Spitzen, siehe Tabelle A.4
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ANMERKUNG Klammern sind U-férmig ausgebildet, sauber geformt und frei von Fehlern. Klammern kénnen zur
Erhéhung des Ausziehwiderstandes mit Harz beschichtet sein. Die Schafte sind gerade und parallel und kénnen in
Verbindung mit der Spitze so gestaltet sein, dass beim Eintreiben in die Unterlage zusatzliche Haltekrafte entstehen.
Ausfiihrung und Form der der Spitzen ermdglichen Eintreten und Fihrung und steuern Richtung und Form des
Eindringens in das Holz oder der Unterlage. Die Spitzen haben auf einer oder beiden Seiten eine angeschragte Flache.

4 Anforderungen

4.1 Brandverhalten

Aus Stahl hergestellte Gipsplatten-Nagel, -Schrauben und -Klammern sind, sofern sie nicht organisch
beschichtet sind, der Klasse A1 (EN 13501-1) (kein Beitrag zum Brand) zugeordnet.

Wenn sie organisch beschichtet sind, ist ihr Beitrag zum Brandverhalten, bei Betrachtung der Gesamtkon-
struktion, so gering, dass sie keinen Einfluss auf die Klassifizierung des gepruften Systems haben.

4.2 Biegefestigkeit (Biegeverhalten)

Bei Prufung nach 5.5 darf kein Verbindungsmittel Anzeichen von Bruchschaden oder Rissen aufweisen.

4.3 Freisetzung (geregelter) gefahrlicher Stoffe

ANMERKUNG  Siehe Anhang ZA.
4.4 Zusitzliche Anforderungen

4.4.1 Korrosionsschutz

Falls der Hersteller zum Erzielen der Haltbarkeit einen Schutziiberzug verwendet, muss dieser Uberzug einen
ausreichenden Korrosionsschutz sicherstellen. Dabei ist zu bericksichtigen, dass das Befestigungsmittel
wahrend der Lagerung und der Bauarbeiten voriibergehend frei liegt, sich fir die Restlebensdauer jedoch
abgedeckt in einem Innenraum des fertigen Bauwerks befindet.

Befestigungsmittel, die andere als Zinkuberziige haben, missen bei Prifung nach EN ISO 9227, einer der

drei in Tabelle 1 angegebenen Klassen entsprechen. Diese Klasse ist von dem Herstellen in seinen tech-
nischen Unterlagen anzugeben.

Tabelle 1 — Korrosionsschutz-Klassen

Klassifizierung Prufﬂauer Kriterium
Klasse 24 24 keine sichtbare Rostbildung
Klasse 48 48 keine sichtbare Rostbildung
Klasse 96 96 keine sichtbare Rostbildung

Bei Befestigungsmitteln mit Zink-Uberzug muss bei Prifung nach 5.7, die Mindestdicke des Uberzugs fiir
Schrauben und Nagel 5 um (35 g/m?2) und fiir Klammern 3 um (21 g/m2) betragen.
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