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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist voraussichtlich 2012-04-01.
Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1457-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 166 ,Abgasanlagen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von ASI (Osterreich) gehalten wird.

Der nationale Spiegelausschuss, der die Arbeiten mit seinen Experten begleitet hat, ist der NABau-

Arbeitsausschuss NA 005-11-36 AA ,Abgasanlagen aus Keramik und Beton (SpA CEN/TC 166/SC1 und
WG 3)".

Anderungen

Gegenuber  DIN EN 1457:2003-04, DIN EN 1457  Berichtigung ~ 1:2006-10, DIN EN 1457  Berichti-
gung 2:2007-08 und DIN EN 1457/A20:2007-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde in zwei Teile aufgeteilt: Teil 1 fir Trockenbetrieb, Teil 2 fir Nassbetrieb;
b) der Anwendungsbereich wurde préazisiert;

c) die Norm wurde insgesamt umstrukturiert.

Frithere Ausgaben

DIN 18174-4: 1982-11

DIN EN 1457: 1999-06, 2003-04

DIN EN 1457 Berichtigung 1: 2006-10
DIN EN 1457 Berichtigung 2: 2007-08
DIN EN 1457/A20: 2007-09
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EUROPAISCHE NORM EN 14571
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2012

ICS 91.060.40 Ersatz fur EN 1457:1999

Deutsche Fassung

Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre - Teil 1: Innenrohre fur
Trockenbetrieb - Anforderungen und Prifungen

Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 1: Flue liners Conduits de fumée - Conduits intérieurs en terre
operating under dry conditions - Requirements and test cuite/céramique - Partie 1: Exigences et méthodes d'essai
methods pour utilisation en conditions séches

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 16. Dezember 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem
Vereinigten Koénigreich und Zypern.
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© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1457-1:2012 D
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1457-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore, Fenster,
Abschliisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom ASI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2012 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1457:1999.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstutzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

EN 1457 wird in zwei Teilen veroffentlicht:

EN 1457-1, Abgasanlagen — Keramik-Innenrohre — Teil 1: Innenrohre flir Trockenbetrieb — Anforderungen
und Priifungen

EN 1457-2, Abgasanlagen — Keramik-Innenrohre — Teil 1: Innenrohre fiir Nassbetrieb — Anforderungen und
Priifungen

Die hauptsachlichen Anderungen zur vorherigen Fassung sind:

EN 1457 wurde in zwei Teile aufgeteilt: EN 1457-1 ist eine Produktnorm fur Keramik-Innenrohre fir
Trockenbetrieb

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Dédnemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm ist eine Produktnorm fur Keramik-Innenrohre mit massiven oder vertikal gelochten
Wandungen, die in mehrschaligen Abgasanlagen unter trockenen Bedingungen verwendet werden und die
dazu dienen, Verbrennungsprodukte von Feuerstatten oder Warmeerzeuger durch Uber- oder Unterdruck an
die Aulenluft abzuleiten. Diese Norm behandelt Innenrohre fir Haus- und Industrieabgasanlagen, die nicht
freistehend sind. Diese Norm enthélt Festlegungen der Leistungsanforderungen an werkmaRig hergestellte
Innenrohre und Formstiicke. Sie enthalt ferner die Anforderungen an die thermische Priifung mit oder ohne
Warmedammung, an die Kennzeichnung und die Qualitatskontrolle. Dieser Teil gilt nicht fur Innenrohre in
feuchter Betriebsweise.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 312, Spanplatten — Anforderungen
EN 1443:2003 Abgasanlagen — Allgemeine Anforderungen
EN 10088-1, Nichtrostende Stahle — Teil 1: Verzeichnung der nichtrostenden Stdhle

EN 14297:2004, Abgasanlagen — Priifanforderungen fiir die Frost-Tauwechselbestandigkeit fir Produkte fiir
Abgasanlagen

EN ISO 6946, Bauteile — Wérmedurchlasswiderstand und Waéarmedurchgangskoeffizient — Berechnungs-
verfahren (ISO 6946)

EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe — Priifung von statischen einachsigen Priifmaschinen — Teil 1: Zug-
und Druckpriifmaschinen — Priifung und Kalibrierung der Kraftmesseinrichtung

ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1443:2003 und die folgenden Begriffe.

3.1

Nennmaf

Zahlenwert fir das Mal}, das eine geeignete runde Zahl ist, die gleich oder ungefahr gleich dem Folgenden

ist:

a) dem Innendurchmesser von Innenrohren mit kreisformigem Querschnitt, in Millimeter;

b) der lichten Breite von Innenrohren mit quadratischem Querschnitt, in Millimeter;

c) der lichten Breite und der lichten Seitenldnge des Querschnitts von Innenrohren mit rechteckigem
Querschnitt, in Millimeter

3.2

Nennlédnge

Zahlenwert der Innenlénge eines geraden Innenrohrs, in Millimeter, angegeben als geeignete runde Zahl, die
der Innenlénge des Innenrohrs ungeféhr entspricht

ANMERKUNG: Siehe Bild 1
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Legende
1 Innenladnge
Bild 1 — Innenldange
3.3
Nennwinkel der Krimmung

der von einem gekrimmten Innenrohr gebildete Winkel, in Grad

ANMERKUNG: Siehe Bild 2

Legende
1 Winkel der Krimmung
2  Gekrimmtes Innenrohr

Bild 2 — Winkel der Kriimmung

3.4

Nassbetrieb

Betrieb einer Abgasanlage unter normalen Bedingungen, wobei die Temperatur der inneren Oberflache des
Innenrohrs gleich dem Wasserdampftaupunkt ist oder darunter liegt

3.5

Trockenbetrieb

Betrieb einer Abgasanlage unter normalen Bedingungen, wobei die Temperatur der inneren Oberflache des
Innenrohrs Uber dem Wasserdampftaupunkt liegt
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4 Innenrohre und Offnungen

4.1 Innenrohrquerschnitte
Innenrohre miissen entweder:

a) einen kreisformigen oder quadratischen Querschnitt mit Nut und Feder oder mit Muffenverbindungen;
b) einen quadratischen oder rechteckigen Querschnitt mit Nut und Feder und abgerundeten Innenkanten;

c) einen kreisformigen, quadratischen oder rechteckigen Querschnitt mit stumpfen St6Ren und einer
Manschette;

d) einen kreisférmigen oder quadratischen Querschnitt mit kegelférmigen Fugen aufweisen.

vertikal gelochte

quadratisch rechteckig kreisférmig Wandungen

Bild 3 — Beispiele fiir Querschnitte

7 ?T? ?—T‘? ?—%"2
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. 7 ! !
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Nut und Feder Muffe Manschette Kegelformig

Bild 4 — Fugenanordnung

4.2 Inspektionséffnungen und Anschlussformstiicke

Inspektions6ffnungen werden fiir die Kontrolle und Reinigung der Innenrohre sowie das Entfernen des Rufies
verwendet und mussen, sofern zutreffend, die Anforderungen an Innenrohre erfiillen.

Anschlussformstiicke dienen zum Anschluss der Feuerstétte an das Innenrohr. Anschlussformsticke sind
zweckentsprechende T-Stiicke oder Innenrohrabschnitte mit einer Offnung, an der Abzweigungen befestigt
sind. Die Winkel der Abzweigungen kénnen 45° bis 95° betragen (« in Bild 5). An der Verbindungsstelle
weisen die AuRenschalen entsprechende Offnungen auf.

Anschlussformsticke sollten die gleiche Querschnittsflache wie das Innenrohr aufweisen. Verringerungen
oder Erweiterungen sind akzeptabel, sofern der Stromungswiderstand nicht erhéht wird.
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5 Innenrohrtypen
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Bild 5 — Beispiele fiir Inspektions6ffnungen und Anschlussformstiicke

Es gibt vier Grundtypen von Keramik-Innenrohren in Abh&ngigkeit von der Betriebstemperatur mit Untertypen
abhéngig von der Frage, ob die Innenrohre in den Abgasanlagen im Unterdruck oder Uberdruck betrieben
werden oder ob sie ruflbrandbestandig sein miissen. Die Typen, Betriebstemperaturen, Prifdriicke und die
maximalen Leckraten sind in Tabelle 1 angegeben. Die Eignung fur den Einsatz eines Typs eines Innenrohres
in einer Abgasanlage fiir den Betrieb mit Unterdruck oder Uberdruck ist ebenfalls anzugeben.

ANMERKUNG

Ein Innenrohr kann auch die Bezeichnung mehrerer Typen tragen, vorausgesetzt, es entspricht den
relevanten Anforderungen dieser Typen.

Tabelle 1 — Keramik-Innenrohrtypen fiir den Trockenbetrieb, Luftpriifdriicke und
maximale Leckraten nach thermischen Prifungen

Full document details: DIN EN 1457-1:2012-04

RuBbrand- . .

Inr;en;c:‘hr- Temperatur Druck bestandigkeit Priifdruck | Maximale Leckrate
P Klasse Klasse Klasse Pa m3.s 1. m2x10°3
A1N2 600 Unterdruck Ja (G) 20 3
A1N1 600 Unterdruck Ja (G) 40 2
A2N2 600 Unterdruck Nein (O) 20 3
A2N1 600 Unterdruck Nein (O) 40 2
A2P1 600 Uberdruck Nein (O) 200 0,006
B1N2 400 Unterdruck Ja (G) 20 3
B1N1 400 Unterdruck Ja (G) 40 2
B2N2 400 Unterdruck Nein (O) 20 3
B2N1 400 Unterdruck Nein (O) 40 2
B2P1 400 Uberdruck Nein (O) 200 0,006
C2N2 300 Unterdruck Nein (O) 20 3
C2N1 300 Unterdruck Nein (O) 40 2
C2P1 300 Uberdruck Nein (O) 200 0,006
D1N2 200 Unterdruck Nein (O) 20 3
D1N1 200 Unterdruck Nein (O) 40 2
D1P1 200 Uberdruck Nein (O) 200 0,006
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6 Werkstoffe

Innenrohre sind aus geeigneten Keramikwerkstoffen herzustellen und missen nach dem Brennen die
Leistungsanforderungen dieser Europdischen Norm erfillen.

Innenrohre dirfen auf der Innen- und/oder AuRenseite glasiert oder unglasiert sein. Glasierte Innenrohre
brauchen auf den Fugenoberflachen nicht glasiert zu sein.

7 MaRtoleranzen

7.1 QuerschnittsmaRe

Bei Prifung nach 16.1 darf der Innendurchmesser von Innenrohren mit kreisformigem Querschnitt nicht mehr
als + 3 % von dem vom Hersteller angegebenen Nenn-Innendurchmesser abweichen.

Die Abweichung der lichten Breite oder der lichten Seitenldnge von Innenrohren mit quadratischem oder

rechteckigem Querschnitt darf nicht mehr als + 3 % der vom Hersteller angegebenen Nenn-Seiteninnenlénge
betragen.

7.2 Lange

Bei Prifung nach 16.2 darf die Abweichung von der Lange eines Innenrohrs nicht mehr als + 3 % der vom
Hersteller angegebenen Nennlénge betragen, héchstens jedoch 20 mm.

7.3 Winkel der Kriimmung

Bei Prifung nach 16.3 darf der Winkel der Krimmung eines gekrimmten Innenrohrs nicht mehr als + 5° von
der vom Hersteller angegebenen Nennkrimmung abweichen.

7.4 Geradheit

Bei Prifung nach 16.4 darf die Abweichung von der Geradheit eines geraden Innenrohrs 1 % der Pruflénge
betragen.

7.5 Rechtwinkligkeit der Rohrenden

Bei Prufung nach 16.5 darf die Abweichung von der Rechtwinkligkeit der Enden von geraden Innenrohren
nicht mehr als 30 mm/m eines Neigungswinkels betragen.

7.6 Abweichung von der Querschnittsform
Bei Prufung nach 16.6 darf die Abweichung von der Rechtwinkligkeit der Winkel und der Ebenheit der Wénde

von geraden Innenrohren mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt nicht mehr als 5 % der vom
Hersteller angegebenen lichten Nennbreite oder der lichten Nennseitenlédnge betragen.

7.7 Fugenausbildung

Die Gestaltung und die MaRe der Fugen missen den Angaben des Herstellers entsprechen, um eine
ausreichende Verbindung zu ergeben.
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8 Priiflast

8.1 Gerade Innenrohre

Bei Priifung nach 16.7 missen gerade Innenrohre eine Belastung von 10 MN/m2 widerstehen.

8.2 Gekriimmte Innenrohre

Werden gekrimmte Innenrohre neben geraden Innenrohren in einer Anlage gebrannt, wird bei Verwendung
der gleichen Werkstoffe und Brennverfahren angenommen, dass diese gekrimmten Innenrohre die gleiche
Priflast wie gerade Innenrohre aufnehmen, sofern sie nach 16.7 gepriift werden.

Werden gekrimmte Innerohre Ublicherweise nicht mit geraden Innenrohren gebrannt, sind fur Priufzwecke
gerade Innenrohre oder kurze Langen gerader Innenrohre unter Verwendung gleicher Werkstoffe und Brenn-

verfahren wie fir gekrimmte Innenrohre herzustellen und auf Ubereinstimmung mit den Anforderungen nach
8.1 zu prifen.

8.3 Mindestlast fiir Inspektions6ffnungsabschnitte

Die maximale Hoéhe einer Abgasanlage ist nach der in 16.7 beschriebenen Priifung zu bestimmen und
anzugeben.

Tabelle 2 — Mindestlast

Hoéhe der Abgasanlage Mindestlast
m kN
<12,5 25
>12,56<25 50
>25<50 100

Fir Abgasanlagen mit einer Flache von mehr als 0,04 m? ist die folgende Gleichung anzuwenden:
F=yxHxG/100 (1)
Dabei ist
F  die Mindestlast, in Kilonewton (kN);
x  der Sicherheitsfaktor = 5;
H die Hohe der Abgasanlage, in Meter (m);

das spezifische Gewicht, in Kilogramm je Meter (kg/m).
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9 Gasdichtheit/Leckage, Temperaturwechselbestdndigkeit und
RuBbrandbestéandigkeit fiir gerade Innenrohre

9.1 Erstpriifung

Vor Beginn der thermischen Prifung darf ein Probek&rper nach 16.8.3 mit N1- und N2-Innenrohren eine
Leckrate von nicht mehr als 2 m3-s=1. m—2 x 1073, bezogen auf die innere Oberflache, aufweisen, wenn er
nach 16.8.5 bei einem Differenzdruck von (40 + 2) Pa gepruft wird.

Vor Beginn der thermischen Priifung darf ein Probekdérper nach 16.8.3 mit P1-Innenrohren eine Leckrate von
nicht mehr als 0,006 m3-s=1-m=2 x 1073, bezogen auf die innere Oberflache, aufweisen, wenn er nach
16.8.5 bei einem Differenzdruck von (200 + 10) Pa gepruft wird.

Werden Formsticke in einer Anlage neben geraden Innenrohren aus dem gleichen Material und mit dem
gleichen Brennverfahren gebrannt, werden die Gasdichtheit/Leckage, Temperaturwechselbestandigkeit und
Rufbrandbestandigkeit als gleich denen der geraden Innenrohre bei Prifung nach 16.8.3 angesehen

Werden die Formstiicke nicht Ublicherweise neben geraden Innenrohren gebrannt, sind gerade Innenrohre
oder kurze Abschnitte von geraden Innenrohren fur Prifzwecke aus dem gleichen Material und mit dem
gleichen Brennverfahren wie fur Formstiicke herzustellen und auf Ubereinstimmung mit 9.2.1 zu prufen.

9.2 Endgiiltige Beurteilung der Gasdichtheit nach Priifung

9.2.1 Allgemeines

Wenn Innenrohre auf RuRbrandbesténdigkeit geprift werden, braucht keine Prifung Betriebstemperatur
durchgeflhrt zu werden.

9.2.2 Endagiiltige Beurteilung der Gasdichtheit nach dem RuBbrand

Bei Prifung nach 16.8 durfen A1- und B1-Innenrohre nach dem Rufibrandversuch keine groReren Werte fur
die Leckrate aufweisen als die in Tabelle 3 fir den entsprechenden Typ des Innenrohrs, die Priftemperatur
und die Druckdifferenz angegebenen Werte. Innenrohre missen mit Ddmmung nach 16.8.3 geprft werden,
oder sie mussen ohne Dammung geprift werden. Bei Prifung ohne Ddmmung missen die Innenrohre
entsprechend gekennzeichnet werden.

Die Genauigkeit fir den gewahlten Prifdruck ist in 9.1 angegeben.

9.2.3 Endagiiltige Beurteilung der Gasdichtheit nach Priifung mit Betriebstemperatur

Bei Prufung nach 16.8 dirfen die in 9.2.2 nicht erfassten Innenrohre nach Priifung mit Betriebstemperatur
keine gréReren Werte fir die Leckrate aufweisen als die in Tabelle 3 fiir den entsprechenden Typ des
Innenrohrs, die Pruftemperatur und die Druckdifferenz angegebenen Werte. Innenrohre missen mit
Dammung nach 16.8.3 gepriift werden, oder sie missen ohne Dammung geprift werden. Bei Prifung ohne
Dammung muissen die Innenrohre entsprechend gekennzeichnet werden.
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Tabelle 3 — Priiftemperatur, Differenzdruck und Leckraten

Priiftemperatur Prifdruck Maximale Leckrate
Innenrohrtypen
°C Pa m3.s1.m2x 1073
A1N2 1000 20 3
A1N1 1000 40 2
A2N2 700 20 3
A2N1 700 40 2
A2P1 700 200 0,006
B1N2 1000 20 3
B1N1 1000 40 2
B2N2 500 20 3
B2N1 500 40 2
B2P1 500 200 0,006
C2N2 350 20 3
C2N1 350 40 2
C2P1 350 200 0,006
D1N2 250 20 3
D1N1 250 40 2
D1P1 250 200 0,006

10 Dauerhaftigkeit

10.1 Korrosionswiderstand

Bei Prufung nach 16.9 darf der Massenverlust jedes einzelnen Probekérpers 5 % nicht Gberschreiten

ANMERKUNG Dies ist eine Zeitrafferpriifung, um die Entsprechung eines Korrosionswiderstands und einer Lebens-
dauer von mindestens 100 Jahren zu erzielen.

10.2 Frost/Tau-Wechselbestandigkeit

Wenn nationale Regeln eine Prifung der Frost/Tau-Wechselbestandigkeit der Innenrohre fordern, muss nach
EN 14297 geprift werden. Die Innenrohre diurfen keine Beschadigung des Typs 7, 8, 9 und 10 nach
EN 14297:2004, Tabelle 1, aufweisen.

11 Wasseraufnahme und Rohdichte

11.1 Allgemeines

Fur die Produktionskontrolle ist das Innenrohr entweder auf Wasseraufnahme oder auf Rohdichte zu prifen.
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11.2 Wasseraufnahme

Bei Prifung nach 16.10 darf die mittlere Wasseraufnahme als Prozentsatz von fiinf Proben um nicht mehr als
+ 2,5 % vom Mittelwert der Proben aus der letzten Typprifung abweichen.

11.3 Rohdichte

Bei Prifung nach 16.11 darf die mittlere Rohdichte von finf Proben um nicht mehr als + 100 kg/m3 vom
Mittelwert der Proben aus der letzten Typprifung abweichen.

12 Abriebbestidndigkeit

Bei Priifung nach 16.12 darf der Abrieb nicht mehr als 0,03 kg/m2, bezogen auf die gesamte beanspruchte
innere Oberflache des Innenrohrs, betragen.

13 Stromungswiderstand

Wenn gefordert, ist die mittlere Rauigkeit des Innenrohrs nach Anhang C zu bestimmen.

14 Warmedurchlasswiderstand

Die Werte fur den Wéarmedurchlasswiderstand von Innenrohren sind vom Hersteller fir eine Temperatur von
200 °C anzugeben. Das Referenzberechnungsverfahren fir Innenrohre ohne Hohlrdume muss B.1
entsprechen, und das Referenzberechnungsverfahren fir Innenrohre mit Hohlrdumen muss B.2 entsprechen.

15 Konformitdtsbewertung

15.1 Allgemeines

Die Ubereinstimmung von Keramik-Innenrohren im Trockenbetrieb mit den Anforderungen dieser
Européischen Norm und mit den deklarierten Werten (einschlieBlich Klassen) ist durch Folgendes
nachzuweisen:

— Erstpriifung;

— werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller einschlief3lich Produktbeurteilung.

15.2 Erstpriifung
Alle Eigenschaften sind einer Erstpriifung zu unterziehen.

Es wird auch empfohlen, auf die Verwendung historischer Daten zu verweisen. ,Prifungen, die zuvor in Uber-
einstimmung mit den Festlegungen dieser Norm an gleichen Produkten durchgefiihrt wurden (gleiche
Eigenschaft(en), gleiches Prifverfahren, gleiches Probenahmeverfahren, gleiches System der Konformitats-
bescheinigung, usw.) durfen berlcksichtigt werden®.

Typprifungen fur die entsprechenden Werkstoffzusammensetzungen muissen in einer Erstpriifung zusammen
mit der werkseigenen Produktionskontrolle nach Tabelle 4 durchgefihrt werden. Fiir jede Anforderung ist eine
Prifung durchzufiihren.

Die Prifabfolge muss an einer GroRe des Innenrohrs fir jede geometrische Konfiguration, z. B. rund,
quadratisch, rechteckig, durchgefihrt werden. Bei runden Innenrohren muss die zu prifende GréRRe einen
Innendurchmesser von (200 = 50) mm aufweisen. Bei anderen geometrischen Formen muss das Innenrohr
einen entsprechenden Querschnitt haben.
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