DEUTSCHE NORM April 2003

Abgasanlagen —_—
Keramik-Innenrohre DIN
Anforderungen und Prifungen —
(enthalt Korrigendum AC:1999 und Anderung A1:2002) EN 1457
Deutsche Fassung EN 1457:1999 + AC:1999 + A1:2002
ICS 91.060.40 Ersatz fir

DIN EN 1457:1999-06

Chimneys — Clay/ceramic flue liners —

Requirements and test methods

(including corrigendum AC:1999 and amendment A1:2002);
German version EN 1457:1999 + AC:1999 + A1:2002

Conduits de fumée — Conduits intérieurs en terre cuite/ceramique —
Exigences et méthodes d’essai

(inclusivement corrigendum AC:1999 et amendement A1:2002);
Version allemande EN 1457:1999 + AC:1999 + A1:2002

Die Europdische Norm EN 1457:1999 hat den Status einer Deutschen Norm,
einschlieBlich der eingearbeiteten Berichtigung AC:1999 und der eingearbeiteten
Anderung A1:2002, die von CEN getrennt verteilt wurden.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde unter franzésischer Federfihrung im CEN/TC 166/WG 3 ,Abgasanlagen und ihre
Bauteile mit Innenrohren aus Keramik erarbeitet und ist durch die Anderung A1 ergénzt worden. Der
wichtigste Grund fur diese Ergdnzung war, die erforderlichen Festlegungen, welche zur CE-Kennzeichnung
fihren, gegentiber der bisherigen Fassung der Norm zu beriicksichtigen.

Die Norm enthalt Produktfestlegungen fir Keramik-Innenrohre mit massiven oder vertikal gelochten
Wandungen fur Abgasanlagen. Sie gilt fir Keramik-Innenrohre zur Herstellung der Innenschale von
mehrschaligen Abgasanlagen mit Dammstoffschicht. Die nationale Anwendung dieser Produkte
einschlieRlich der erforderlichen Wéarmedammung fir die Keramik-Innenrohre wird in DIN 18160-1
geregelt.

Fir Keramik-Innenrohre mit CE-Kennzeichnung nach dieser Norm sind als Verwendbarkeitsnachweis
kinftig keine allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen mehr erforderlich. Keramik-Innenrohre zur
Herstellung von Abgasanlagen ohne Dammstoffschicht werden von dieser Norm nicht erfasst, hierfur
befindet sich eine Norm in Vorbereitung.

Die eingearbeiteten Anderungen A1 sind entweder durch senkrechte Striche an den Seitenréndern oder
durch Unterstreichungen kenntlich gemacht.
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und 43 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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DIN EN 1457:2002-04

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1457:1999-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Anderung A1:2002 wurde eingearbeitet, dadurch ergaben sich folgende Anderungen:
1) Wechsel des Status des Anhanges B ,Warmedurchlasswiderstand® von informativ in normativ;
2) Erganzung des normativen Anhanges C ,Messtechnische Ermittlung des Reibungsbeiwertes von
Abgasanlagen®;
3) Ergadnzung des informativen Anhanges ZA ,Abschnitte in dieser Europdischen Norm, die
wesentliche Anforderungen der EG Bauproduktenrichtlinie betreffen®.

Frihere Ausgaben

DIN 18174-4: 1982-11
DIN EN 1457: 1999-06

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 18160-1, Abgasanlagen — Teil 1: Planung und Ausfiihrung.

DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung) — Nach der annehmbaren Qualitédtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenanweisungen
fiir die Priifung einer Serie von Losen anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler; Identisch mit
ISO 2859-1:1989.
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EUROPAISCHE NORM EN 1457

1999
EUROPEAN STANDARD
+ AC 1990 + A1

NORME EUROPEENNE Oktober 2002

ICS

Deutsche Fassung

Abgasanlagen

Keramik-Innenrohre
Anforderungen und Priifungen

Chimneys — Conduits de fumée —
Clay/ceramic flue liners — Conduits intérieurs en terre cuite/ceramique —
Requirements and test methods Exigences et méthodes d'essai

Die Européische Norm wurde vom CEN am 26. Dezember 1998 angenommen. Die Berichtigung AC:1999 wurde am 14. Mai 1999 in Kraft
gesetzt. Die Anderung A1: 2002 wurde vom CEN am 26. August 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieseAnderung in der entsprechenden nationelen Norm, ohne jede Anderung, einzufugen ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Anderung besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von
einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1457:1999 + AC:1999 + A1:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 1457:1999 + AC:1999 + A1:2002 (D)
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EN 1457:1999 + AC:1999 + A1:2002 (D)

Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 166 ,Schornsteine” erarbeitet, dessen
Sekretariat von UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
missen bis Juli 2004 zurlickgezogen werden.

Diese Europdische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Dédnemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Beim Entwurf dieser Norm wurden die vorldufigen Anforderungen nach prEN 1443 bericksichtigt. Wenn weitere
Anforderungen vorliegen, werden die erforderlichen Ergdnzungen vorgenommen.
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EN 1457:1999 + AC:1999 + A1:2002 (D)

Vorwort der Anderung A1

Dieses Dokument EN 1457:1999 + AC:1999 + A1:2002 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 166 ,Abgasan-
lagen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Juli 2004 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europédische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kdnigreich.
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EN 1457:1999 + AC:1999 + A1:2002 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Européische Norm ist eine Produktnorm fir Keramik-Innenrohre mit massiven oder vertikal gelochten
Wandungen zur Verwendung in mehrschaligen Abgasanlagen, die dazu dienen, Verbrennungsprodukte von
Feuerstatten an die AuRenluft durch Uber- oder Unterdruck abzuleiten. Diese Norm beinhaltet Innenrohre fur
mehrschalige Abgasanlagen und Industrieabgasanlagen, die nicht freistehend sind. Diese Norm enthalt

Festlegungen der Leistungsanforderungen an werkmafRig hergestellte Innenrohre und Formstiicke. Sie enthalt
ferner die Anforderungen an die Priifung, Kennzeichnung und Qualitdtskontrolle.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthédlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlie3lich
Anderungen).

EN 312-4, Spanplatten — Anforderungen — Teil 4: Anforderungen an Platten fiir tragende Zwecke zur Verwen-
dung im Trockenbereich.

EN 1443, Abgasanlagen —Allgemeine Anforderungen.

EN 10088-1, Nichtrostende Stdahle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stahle.

ISO 2859-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler (Attribut-
priifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenziage (AQL) geordnete Stichprobenanweisungen fiir die

Priifung einer Serie von Losen anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler.

ISO/DIS 7500-1, Metallische Werkstoffe — Priifung von statischen einachsigen Prifmaschinen — Teil 1: Zug- und
Druckpriifmaschinen; Priifung und Kalibrierung der Kraftmesseinrichtung (Uberarbeitung von ISO 7500-1:1999).

3 Innenrohre und Offnungen

3.1 Innenrohrquerschnitte (siehe Bild 1)

Innenrohre missen entweder:

a) einen kreisférmigen oder quadratischen Querschnitt mit Nut und Feder oder mit Muffenverbindungen oder
b) einen quadratischen oder rechteckigen Querschnitt mit abgerundeten Innenkanten und Nut und Feder oder

c) einen kreisférmigen, quadratischen oder rechteckigen Querschnitt mit stumpfen Sté3en und einer Manschette
oder

d) einen kreisférmigen oder quadratischen Querschnitt mit kegelférmigen Fugen aufweisen.

e) Fugenanordnungen siehe Bild 2.
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|0 |

LI

IA

—_
N
w

Legende

1 quadratisch

2 rechteckig

3 kreisformig

4 vertikal gelochte Wandungen

Bild 1 — Beispiele fiir Querschnitte
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1 Nut und Feder

2 Muffe

3 Manschette

4 kegelférmig

Bild 2 — Fugenanordnung

3.2 Reinigungséffnungen, Anschlussformstiicke und Reinigungstiiren

Reinigungséffnungen werden fur die Kontrolle und Reinigung der Innenrohre sowie das Entfernen des Rulles
verwendet und missen, sofern zutreffend, die Anforderungen an Innenrohre erfillen.

Alle Reinigungso6ffnungen missen eine Tur aufweisen.

Als Reinigungstir muss eine der beiden folgenden Tiren verwendet werden:

a) eine einwandige Blechtir fir Abgasanlagen ausschlief3lich im Trockenbetrieb;

b) eine Tir mit separater Feuchtesperre oder mit zwei Blechen fiir Abgasanlagen im Trocken- und Nassbetrieb.
Anschlussformstiicke dienen zum Anschluss der Feuerstatte an das Innenrohr. Anschlussformstiicke sind
zweckentsprechende T-Stiicke oder Innenrohrabschnitte mit einer Offnung, an der Abzweigungen befestigt sind.
Die Winkel der Abzweigungen dirfen 45° bis 90° betragen (« in Bild 3). An der Verbindungsstelle weisen die

Aulenschalen entsprechende Offnungen auf.

Anschlussformstlicke sollten die gleiche Querschnittsflaiche wie das Innenrohr aufweisen. Verringerungen oder
Erweiterungen sind akzeptabel, sofern der Strémungswiderstand nicht erhéht wird.
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Bild 3 — Beispiele fiir Reinigungséffnungen und Anschlussformstiicke

4 Begriffe
Far die Anwendung dieser Européischen Norm gelten die in EN 1443 angegebenen und die folgenden Begriffe.

4.1

NennmaR

ein Zahlenwert der Gré3e, welche eine geeignete runde Zahl ist, die entweder gleich oder ungefahr gleich
Folgendem ist: entweder

a) dem Innendurchmesser von Innenrohren mit kreisformigem Querschnitt, in Millimeter, oder

b) der lichten Breite von Innenrohren mit quadratischem Querschnitt, in Millimeter, oder

c) der lichten Seitenlangen des Querschnittes von Innenrohren mit rechteckigem Querschnitt, in Millimeter.
4.2

Nennlinge

ein Zahlenwert der Innenlénge eines geraden Innenrohrs, in Millimeter, angegeben als geeignete runde Zahl, die
der Innenlénge des Innenrohrs ungeféhr entspricht (siehe Bild 4).

2\ /£

Legende
1 Innenlénge

Bild 4 — Innenldange
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4.3
Nennwinkel der Kriimmung
Der von einem gekrimmten Innenrohr gebildete Winkel, in Grad (siehe Bild 5).

Legende

1 Winkel der Krimmung
2 gekrimmtes Innenrohr

Bild 5 — Winkel der Kriimmung
44

Feuerwiderstand von Innenrohren
RuRbrandbesténdigkeit von Innenrohren und Formstiicken.

5 Innenrohrtyp

Es gibt vier Grundtypen von Keramik-Innenrohren in Abhangigkeit von der Betriebstemperatur mit Untertypen
abhangig von der Frage, ob die Innenrohre in Abgasanlagen unter negativem oder positivem Druck betrieben
werden, oder ob sie rufbrandbestandig sein missen. Die Typen, Betriebstemperaturen, Prifdricke und
maximalen Abgasmassenstrome sind in Tabelle 1 angegeben. Die Eignung fir den Einsatz eines Typs eines
Innenrohres in einer Abgasanlage fiir den Betrieb mit negativem oder positivem Druck und unter feuchter oder
trockener Betriebsweise ist ebenfalls angegeben.

ANMERKUNG Ein Innenrohr kann auch die Bezeichnung mehrerer Typen tragen, vorausgesetzt, dass es den
Anforderungen dieser Typen entspricht.

6 Werkstoffe

Innenrohre sind aus geeigneten Keramikwerkstoffen herzustellen und missen nach dem Brennprozess die
Leistungsanforderungen dieser Norm erfllen.

Innenrohre dirfen auf der Innen- und/oder AuRenseite glasiert oder unglasiert sein. Glasierte Innenrohre brauchen
auf den Fugenoberflachen nicht glasiert zu sein.
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Tabelle 1 — Keramik-lnnenrohrtypen, Betriebsbedingungen, Luftpriifdriicke und maximale Leckraten nach
thermischen Prifungen

Betriebs- " maximale
Innenrohrtyp | temperatur %rg::éﬁ,%ir RuRbrand Fetl:gglt(eer?: * Pru:jaruck Leckrate
°C Betriebsweise mis'm2x10°
A1TN2 600 Unterdruck ja, G trocken 20 3
A1TN2 600 Unterdruck ja, G trocken 40 2
A2N2 600 Unterdruck nein, O trocken 20 3
A2N1 600 Unterdruck nein, O trocken 40 2
A2P1 600 Uberdruck nein, O trocken + feucht 200 0,006
B1N2 400 Unterdruck ja, G trocken 20 3
B1N1 400 Unterdruck ja, G trocken 40 2
B2N2 400 Unterdruck nein, O trocken + feucht 20 3
B2N1 400 Unterdruck nein, O trocken + feucht 40 2
B2P1 400 Uberdruck nein, O trocken + feucht 200 0,006
C1N2 300 Unterdruck nein, O trocken 20 3
C1N1 300 Unterdruck nein, O trocken 40 2
C2N2 300 Unterdruck nein, O trocken + feucht 20 3
C2N1 300 Unterdruck nein, O trocken + feucht 40 2
C2P1 300 Uberdruck nein, O trocken + feucht 200 0,006
D1N2 200 Unterdruck Nein, O trocken 20 3
D1N1 200 Unterdruck Nein, O trocken 40 2
D2N2 200 Unterdruck ja, G trocken + feucht 20 3
D2N1 200 Unterdruck ja, G trocken + feucht 40 2
D3N2 200 Unterdruck nein, O trocken + feucht 20 3
D3N1 200 Unterdruck nein, O trocken + feucht 40 2
D3P1 200 Uberdruck nein, O trocken + feucht 200 0,006

7 MaRBtoleranzen

7.1 QuerschnittsmaRe

Bei Prifung nach 16.1 darf die Abweichung des Innendurchmessers von Innenrohren mit kreisformigem
Querschnitt nicht mehr als £ 3 % des vom Hersteller angegebenen Nenndurchmessers betragen.

Die Abweichung der lichten Breite von Innenrohren mit quadratischem Querschnitt und der lichten Seitenlange von

Innenrohren mit rechteckigem Querschnitt darf nicht mehr als + 3 % der vom Hersteller angegebenen Nenn-
Seiteninnenlange betragen.

7.2 Lénge

Bei Prifung nach 16.2 darf die Abweichung von der L&nge eines Innenrohrs nicht mehr als + 3 % der vom
Hersteller angegebenen Nennlénge betragen, héchstens jedoch 10 mm.
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7.3 Winkel der Krimmung

Bei Priifung nach 16.3 darf die Abweichung vom Winkel der Kriimmung eines gekrimmten Innenrohrs nicht mehr
als £ 5 ° der vom Hersteller angegebenen Nennkrimmung betragen.

7.4 Geradheit

Bei Prifung nach 16.4 darf die Abweichung von der Geradheit eines geraden Innenrohrs 1 % der Priflange
betragen.

7.5 Rechtwinkligkeit der Rohrenden

Bei Prifung nach 16.5 darf die Abweichung von der Rechtwinkligkeit der Enden von geraden Innenrohren nicht
mehr als 30 mm/m eines Neigungswinkels betragen.

7.6 Abweichung von der Querschnittsform
Bei Prifung nach 16.6 darf die Abweichung der Rechtwinkligkeit der Winkel und die Ebenheit der Wande von

geraden Innenrohren mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt nicht mehr als 5 % der vom Hersteller
angegebenen lichten Nennbreite betragen.

7.7 Fugen

Die Bemessung und die MaRe der Fugen missen den Angaben des Herstellers entsprechen, um eine
ausreichende Verbindung zu ergeben.

8 Priiflast

8.1 Gerade Innenrohre

Bei Prifung nach 16.7 missen gerade Innenrohre eine Belastung von 10 MN/m? aufnehmen kénnen.

8.2 Gekriimmte Innenrohre

Werden gekriimmte Innenrohre neben geraden Innenrohren in einer Anlage gebrannt und die gleichen Werkstoffe
und Brennverfahren verwendet, wird angenommen, dass diese gekrimmten Innenrohre die gleiche Priflast wie
gerade Innenrohre aufnehmen, sofern sie nach 16.7 gepruft werden.

Werden gekrimmte Innenrohre Gblicherweise nicht mit geraden Innenrohren gebrannt, sind fur Prifzwecke gerade

Innenrohre oder kurze Langen gerader Innenrohre unter Verwendung gleicher Werkstoffe und Brennverfahren wie
fur gekrimmte Innenrohre auf Ubereinstimmung mit den Anforderungen nach 8.1 zu prifen.

8.3 Mindestlast fiir Reinigungsoéffnungsabschnitte

Bei Prifung nach 16.7 muss die Mindestlast den Angaben in Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2 — Mindestlast

Hohe der Abgasanlage Mindestlast
m KN
<12,5 25
>12,5<25 50
>25<50 100
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Fur Abgasanlagen mit einer Flache von mehr als 0,04 m? ist die folgende Gleichung anzuwenden:
F=y-H-G
Dabei ist
F die Mindestlast, in kN;
yx der Sicherheitsfaktor = 5;
H die Hohe der Abgasanlage, in Meter;

G die spezifische Last je Meter, in kN je Meter.

9 Gasdichtheit, RuBbrandbestandigkeit und Feuerwiderstand fiir gerade Innenrohre

9.1 Erstprifung

Vor Beginn der thermischen Prifung darf ein Prifkérper nach 16.8.2 mit N1 und N2 Innenrohren eine Leckrate von
nicht mehr als 2 m®> s m? x 107 bezogen auf die innere Oberflache aufweisen, wenn er nach 16.8.5 bei einem
Differenzdruck von (40 + 2) Pa geprift wird.

Vor Beginn der thermischen Priifung darf ein Prifkérper nach 16.8.2 mit P1 Innenrohren eine Leckrate von nicht
mehr als 0,006 m® s’ m?x 107 bezogen auf die innere Oberflache aufweisen, wenn er nach 16.8.5 bei einem
Differenzdruck von (200 + 10) Pa gepruft wird.

9.2 Endgiiltige Beurteilung der Gasdichtheit nach dem RuBBbrandversuch

Bei der Priifung nach 16.8 durfen Innenrohre, A1, B1 und D1, keine gréReren Werte fur die Leckrate fur den
entsprechenden Typ des Innenrohres, die Priiftemperatur und die Druckdifferenz nach der Priifung aufweisen, als
die Werte der Tabelle 3.

9.3 Endgiiltige Beurteilung der Gasdichtheit nach dem RuBbrandversuch

Bei der Priifung nach 16.8 dirfen Innenrohre, die nicht 9.2 entsprechen, keine gréfleren Werte fir die Leckrate flr
den entsprechenden Typ des Innenrohres, die Priftemperatur und die Druckdifferenz nach der Prifung aufweisen,
als die Werte der Tabelle 3.
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Tabelle 3 — Priiftemperatur, Differenzdruck und Leckrate

Innenrohrt Pruftemperatur Differenzdruck Maximale Leckrate
e e °C Pa m’s'm? x 107
ATN2 1 000 20 3
A1 N2 1 000 40 2
A2N2 700 20 3
A2N1 700 40 2
A2P1 700 200 0,006
B1N2 1000 20 3
B1N1 1000 40 2
B2N2 500 20 3
B2N1 500 40 2
B2P1 500 200 0,006
C1N2 350 20 3
C1N1 350 40 2
C2N2 350 20 3
C2N1 350 40 2
C2P1 350 200 0,006
D1N2 250 20 3
D1N1 250 40 2
D2N2 1000 20 3
D2N1 1000 40 2
D3N2 250 20 3
D3N1 250 40 2
D3P1 250 200 0,006

10 Saurewiderstand

Bei Prifung nach 16.9 darf der Massenverlust jedes einzelnen Probekd&rpers die in Tabelle 4 angegebenen Werte

nicht Gberschreiten.

ANMERKUNG Dies ist eine Zeitrafferprifung, um die Entsprechung einer Korrosionsbesténdigkeit und einer Lebensdauer
von mindestens 100 Jahren zu erzielen.

Tabelle 4 — Saurewiderstandsfahigkeit

Massenverlust
Innenrohrtyp o
AIN2, AINI, A2N2, A2NI,BIN2, BINI 5
A2PI, B2N2, B2NI, B2PI, CIN2, CINI, C2N2, 2

C2NI, C2PI, DIN2Z, DINI, D2N2,
D2NI, D3N2, D3 NI, D3PI
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