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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist im Technischen Komitee CEN/TC 246 ,Naturwerkstein unter intensiver
deutscher Mitarbeit ausgearbeitet worden. Fur die deutsche Mitarbeit ist der NMP 311/NABau
.Naturwerkstein; Anforderungen und Terminologie“ der Normenausschiisse Materialprifung (NMP) und
Bauwesen (NABau) verantwortlich.
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EUROPAISCHE NORM EN 14580
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2005

ICS 73.020; 91.100.15

Deutsche Fassung

Prufverfahren far Naturstein —
Bestimmung des statischen Elastizitatsmoduls

Natural stone test methods — Méthodes d’essai pour pierres naturelles —
Determination of static elastic modulus Détermination du module d’élasticité statique

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 3. Marz 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die
von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlar)_d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14580:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 14580:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 14580:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 246 ,Naturwerksteine®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Oktober 2005 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument ist Bestandteil einer Reihe von Norm-Entwurfen fir Prifungen von Naturstein.
Prifverfahren fur Naturstein bestehen aus folgenden Teilen:

EN 1925, Priifverfahren fiir Naturstein— Bestimmung des Wasseraufnahmekoeffizienten infolge
Kapillarwirkung

EN 1926, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung der Druckfestigkeit

EN 1936, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung der Reindichte, der Rohdichte, der offenen Porositéat
und der Gesamtporositat

EN 12370, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung des Widerstandes gegen Kristallisation

EN 12372, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung der Biegefestigkeit unter Mittellinienlast

EN 12407, Prifverfahren fiir Naturstein — Petrographische Priifung

EN 13161, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung der Biegefestigkeit unter Drittellinienlast

EN 13364, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung der Ausbruchlast am Ankerdornloch

EN 13373, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung geometrischer Merkmale von Gesteinen

EN 13755, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung der Wasseraufnahme bei atmosphéarischem Druck

EN 13919, Priifverfahren fiir Naturstein— Bestimmung der Bestdndigkeit gegen Alterung durch SO, bei
Feuchteeinwirkung

EN 14066, Prifverfahren fiir Naturstein— Bestimmung des Widerstandes gegen Alterung durch
Wérmeschock

EN 14147, Priifverfahren fir Naturstein— Bestimmung der Besténdigkeit gegen Alterung durch
Salzspriihnebel

EN 14157, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung des Widerstandes gegen Verschleil3
EN 14158, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung der Bruchenergie
EN 14205, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung der Knoop-Hérte

EN 14231, Priifverfahren fiir Naturstein— Bestimmung des Gleitwiderstandes mit Hilfe des
Pendelpriifgerétes

EN 14579, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung der Geschwindigkeit der Schallausbreitung
prEN 14580, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung des statischen Elastizitdtsmoduls

EN 14581, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung des linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten
Kein bestehendes Dokument wird ersetzt.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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