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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 2010-05-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der von der Produkt-Arbeitsgruppe 2 ,Kraftbetriebene Stapler mit
veranderlicher Reichweite® des Technischen Komitees CEN/TC 150 ,Flurférderzeuge — Sicherheit®
(Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) des Europaischen Komitees fir Normung (CEN) ausgearbeiteten
EN 1459:1998+A2:2010.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom NA 060-22-43 AA ,Spiegelauschuss CEN/TC 150¢
des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Diese Norm konkretisiert einschldgige Anforderungen von Anhang | der neuen EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der Ubereinstimmung
mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei der Anwendung der EN 1459:1998+A2:2009 davon ausgehen, dass er die von der Norm
behandelten Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Anderungen

Gegeniiber der DIN EN 1459:2007-04 und DIN EN 1459 Berichtigung 1:2007-10 sind folgende Anderungen
vorgenommen worden:

a) Anpassung der Normativen Verweise;

b) Anderung bzw. Ergéanzungen der Anforderung und/oder Sicherheitsmalnahmen, Abschnitt 5:
i)  Anforderung an ,Mehrere Fahrerplatze® ergénzt, 5.3.6,
i) Anderung ,Hérbare Warneinrichtung®, 5.8.3,
i) Anderung ,Standsicherheit in Langsrichtung*, 5.8.4,
iv) Anderung ,Fahrersicht, 5.9.1.1; 5.9.1.2; 5.9.1.3;

c) Anderung bzw. Erganzungen zur Benutzerinformation, Abschnitt 7:
i)  Anderung zur Bedienungs- und Wartungsanleitung, 7.1,

i)  Anderung zur Mindestkennzeichnung, 7.2;
d) Loéschung des Anhangs G;
e) Aufnahme des informativen Anhangs ZB (iber den Zusammenhang dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Frithere Ausgaben

DIN EN 1459: 2007-04
DIN EN 1459 Berichtigung 1: 2007-10
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EUROPAISCHE NORM EN 1459:1998+A2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2010

ICS 53.060 Ersatz fir EN 1459:1998

Deutsche Fassung

Sicherheit von Flurforderzeugen —
Kraftbetriebene Stapler mit veranderlicher Reichweite

Safety of industrial trucks — Sécurité des chariots de manutention —
Self-propelled variable reach trucks Chariots automoteurs a portée variable

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 27. November 1998 angenommen und schlieRt Corrigendum 1 ein, das am
27. September 2006 veroffentlicht wurde, sowie Anderung 1, die am 27. Juli 2006 angenommen wurde und Anderung 2, die am
19. Oktober 2009 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Koénigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1459:1998+A2:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 150 ,Flurforder-
zeuge — Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2010 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 27. November 1998 genehmigt und beinhaltet die von CEN am
27. September 2006 genehmigte Berichtigung 1, die am 27. Juli 2006 genehmigte Anderung 1 sowie die am
19. Oktober 2009 genehmigte Anderung 2.

Dieses Dokument ersetzt EN 1459:1998.

Der Beginn und das Ende des hinzugefiigten oder geanderten Textes wird im Text durch die Textmarkie-
rungen und angezeigt.

Die Anderungen aus der zugehérigen Berichtigung von CEN wurden an den entsprechenden Stellen im Text
eingearbeitet und werden durch die Textmarkierungen angezeigt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
Maschinenrichtlinie.

"2 Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informative Anhange ZA und ZB, die Bestandteile dieses
Dokuments sind.

Diese Norm ist eine aus einer Reihe von Normen fiir die Sicherheit von Flurférderzeugen. Diese Normenreihe
beinhaltet:

EN 1726-1, Sicherheit von Flurférderzeugen — Motorkraftbetriebene Flurférderzeuge bis einschlie3lich
10 000 kg Tragféhigkeit und Schlepper bis einschlie3lich 20 000 N Zugkraft — Teil 1: Allgemeine Anforde-
rungen

EN 1726-2, Sicherheit von Flurférderzeugen — Motorkraftbetriebene Flurférderzeuge bis einschlie3lich
10 000 kg Tragféhigkeit und Schlepper bis einschliellich 20 000 N Zugkraft — Teil 2: Zusétzliche Anforde-
rungen fiir Flurférderzeuge mit hebbarem Fahrerplatz und Flurférderzeuge, die zum Fahren mit angehobener
Last gebaut sind

EN 1551, Sicherheit von Flurférderzeugen — Kraftbetriebene Flurférderzeuge iber 10 000 kg Tragféhigkeit
EN 1459, Sicherheit von Flurférderzeugen — Kraftbetriebene Stapler mit verdnderlicher Reichweite

EN 1757-1, Sicherheit von Flurférderzeugen — Handbetriebene Flurférderzeuge — Teil 1: Stapler

EN 1757-2, Sicherheit von Flurférderzeugen — Handbetriebene Flurférderzeuge — Teil 2: Handhubwagen

EN 1757-3, Sicherheit von Flurférderzeugen — Handbetriebene Flurférderzeuge — Teil 3: Plattformwagen
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EN 1757-4, Sicherheit von Flurférderzeugen — Handbetriebene Flurférderzeuge — Teil 4: Scheren-Gabel-
hubwagen

EN 1525, Sicherheit von Flurférderzeugen — Fahrerlose Flurférderzeuge und ihre Systeme

EN 1175-1, Sicherheit von Flurférderzeugen — Elektrische Anforderungen — Teil 1: Allgemeine Anforde-
rungen flir Flurférderzeuge mit batterieelektrischem Antrieb

EN 1175-2, Sicherheit von Flurférderzeugen — Elektrische Anforderungen — Teil 2: Allgemeine Anforde-
rungen flir Flurférderzeuge mit Verbrennungsmotoren

EN 1175-3, Sicherheit von Flurférderzeugen — Elektrische Anforderungen — Teil 3: Besondere Anforde-
rungen flir elektrische Kraftiibertragungssysteme von Flurférderzeugen mit Verbrennungsmotoren

EN 1526, Sicherheit von Flurférderzeugen — Zusétzliche Anforderungen fiir automatische Funktionen von
Flurférderzeugen

EN 1755, Sicherheit von Flurférderzeugen — Einsatz in explosionsgeféhrdeten Bereichen — Verwendung in
Bereichen mit brennbaren Gasen, Dampfen, Nebeln oder Stduben

EN 12053, Sicherheit von Flurférderzeugen — Verfahren fiir die Messung der Gerduschemission

EN 13564, Sicherheit von Flurférderzeugen — Methoden zur Messung der Sichtverhéltnisse bei kraft-
betriebenen Flurférderzeugen

EN 13059, Sicherheit von Flurférderzeugen — Verfahren zur Schwingungsmessung

EN 12895, Sicherheit von Flurférderzeugen — Elektromagnetische Vertraglichkeit

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ C-Norm wie in EN ISO 12100-1 aufgefihrt.

Die betroffenen Maschinengattungen und der Umfang, in dem Gefahrdungen, gefahrliche Situationen und
Vorkommnisse behandelt werden, sind im Geltungsbereich dieses Dokuments aufgefihrt.

Wenn Vorkehrungen dieser Typ C-Norm sich unterscheiden von solchen, welche in Typ A- oder B-Normen
aufgefihrt sind, haben Vorkehrungen dieser Typ C-Norm Vorrang vor Vorkehrungen der anderen Normen fir
Maschinen die konstruiert und bebaut wurden gemaf den Vorkehrungen dieser Typ C-Norm.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fur kraftbetriebene Mitfahrer-Flurférderzeuge mit veranderlicher Reichweite, zur Hand-
habung unterschiedlicher Lasten mit Hilfe von Anbaugeraten, wie sie z. B. in 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16,
3.19 und 3.20 aufgefiihrt sind.

In dieser Norm wird das Anheben von Personen mit Hilfe von Anbaugeraten, wie z. B. Arbeitsbiihnen, nicht
behandelt.

Sie gilt nicht fir Flurforderzeuge, die mit Tragmitteln veranderlicher Lange ausgeristet sind (wie Ketten oder
Seile) und ein freies Pendeln der Last in alle Richtungen ermdglichen.

Sie gilt fur das Handhaben von Containern der Reihe 1 mit einer Lange von 6 m oder mehr mit den durch
ISO 668 und ISO 3874 vorgegebenen Abmessungen und Befestigungsart.

1.2 Im Sinne dieser Norm werden als kraftbetriebene Sitz-Flurférderzeuge mit veranderlicher Reichweite
(im folgenden ,Stapler” genannt) alle Gegengewichts-Stapler nach ISO 5053:1987, 4.13.2.2.2, bezeichnet, die
mit einem oder mehreren nicht schwenkbaren Gelenkarmen (teleskopierbar oder nicht) fur die Handhabung
von Lasten ausgeristet sind. Die Lastaufnahmeeinrichtungen kénnen entweder direkt an den Hubeinrich-
tungen oder an einem Hilfsmast montiert sein, der am Ende der Hubeinrichtungen befestigt ist. Die
Hubeinrichtungen missen starr befestigt sein oder aber kénnen einen Bewegungsspielraum von nicht mehr
als 5° zu beiden Seiten der Langsachse des Staplers haben (siehe Bild 1).

]

50

N
=

Legende

1  vertikale Drehachse

Bild 1

1.3 Zwei Typen von Flurférderzeugen mit veranderlicher Reichweite werden durch diese Norm erfasst:

— Industriestapler fiir den Einsatz auf festen, glatten, ebenen und vorbereiteten Bdden;

— Gelandestapler fur den Einsatz auf naturlichen, unbearbeiteten B6den oder in frisch bewegten Bereichen.
1.4 Die Stapler kdnnen mit Gabelzinken fiir den Ublichen industriellen Betrieb oder mit Anbaugeraten fir
spezielle Anwendungen, wie beispielsweise der Beforderung von Containern, ausgeristet sein. Sie kénnen
mit Stabilisatoren, mit einer Achsarretierung oder mit Schraglagekompensatoren ausgeristet sein.

1.5 Diese Norm deckt alle speziellen Gefahrdungen ab, die wahrend des Betriebs und der Wartung des
Staplers auftreten kénnen. Hinsichtlich der Gefahren bei der Fertigung, dem Transport, der Inbetriebnahme,

der Aulerbetriebnahme und der Verschrottung sollte EN ISO 12100-2 beachtet werden.

1.6 Sofern vom Hersteller keine besonderen Festlegungen getroffen wurden, sind die Stapler fir den
Einsatz in einem Temperaturbereich zwischen —20 °C und +50 °C konzipiert.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 281:1988, Kraftbetriebene Flurférderzeuge mit Fahrersitz— Regeln fiir die Konstruktion und die
Anordnung der Pedale

gestrichener Text

prEN 12937:1997, Sicherheit von Maschinen — Technische Leitsdtze und Anforderungen hinsichtlich der
Beweglichkeit und des Hebens

EN 349:1993, Sicherheit von Maschinen — Mindestabstédnde zur Vermeidung des Quetschens von Kérper-
teilen

EN 414:1992, Sicherheit von Maschinen — Regeln fiir die Abfassung und Gestaltung von Sicherheitsnormen
EN 1175, Sicherheit von Flurférderzeugen — Elektrische Anforderungen

EN 1175-1:1998, Sicherheit von Flurférderzeugen — Elektrische Anforderungen — Teil 1: Allgemeine Anfor-
derungen fir Flurférderzeuge mit batterieelektrischem Antrieb

EN 1175-2:1998, Sicherheit von Flurférderzeugen — Elektrische Anforderungen — Teil 2: Allgemeine Anfor-
derungen fir Flurférderzeuge mit Verbrennungsmotoren

EN 1175-3:1998, Sicherheit von Flurférderzeugen — Elektrische Anforderungen — Teil 3: Besondere Anfor-
derungen fiir elektrische Kraftiibertragungssysteme von Flurférderzeugen mit Verbrennungsmotoren

prEN 12053, Sicherheit von Flurférderzeugen — Verfahren flir die Messung der Gerduschemission
prEN 13059, Sicherheit von Flurférderzeugen — Verfahren zur Schwingungsmessung

EN 15000 Sicherheit von Flurférderzeugen — Kraftbetriebene Stapler mit verdnderlicher Reichweite —
Nachweis, Leistung und Priifbedingungen fiir Lastmomentbegrenzer in Ldngsrichtung

prEN 15830 Geldndegéngige Flurférderzeuge mit verédnderlicher Reichweite — Sichtverhéltnisse — Priifver-
fahren und Verifizierung

EN ISO 5353 Erdbaumaschinen sowie Traktoren und Maschinen fiir Land- und Forstwirtschaft —
Sitzindexpunkt (ISO 5353:1995); Deutsche Fassung EN ISO 5353:1998

EN ISO 6683, Erdbaumaschinen — Sitzgurte und Sitzgurtverankerungen — Anforderungen und Priif-
verfahren (ISO 6683:2005)

EN ISO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsétze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 2:
Technische Leitsétze (ISO 12100-2:2003)

gestrichener Text
gestrichener Text

ISO 2330:1995, Fork lift trucks — Fork arms — Technical characteristics and testing
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ISO 2867:1994, Earth moving machinery — Access systems

ISO 3164:1992, Earth-moving machinery — Roll over and falling object protective structure — Specification
for the deflection limiting volume

ISO/DIS 3287, Powered industrial trucks — Control systems
ISO 3449:1992, Earth moving machinery — Falling object laboratory tests and performance requirements

ISO 3471:1994, Earth moving machinery — Roll over protective structures — Test and performances
requirements

gestrichener Text

ISO 3795:1989, Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Determination of
burning behaviour of interior materials

ISO 5053:1987, Powered industrial trucks — Terminology
ISO 6055:1997, High lift rider trucks — Overhead guards — Specifications and testing
ISO 6292:1996, Powered industrial trucks and tractors — Brake performance and component strength

ISO/DIS 13284:1997, Fork lift trucks — Fork arm extensions and telescopic fork arms — Technical
specifications and strength requirements

ISO 9533:1989, Earth moving machinery — Machine mounted forward and reverse audible warning alarm —
Sound test method

ISO 668:1995, Series 1 freight containers — Classification, dimensions and ratings
ISO/DIS 3874, Series 1 freight containers — Handling and securing

ISO 11112, Earth-moving machinery — Operator's seat — Dimensions and requirements

3 Begriffe

Die Definitionen der wesentlichen Bauteile der Stapler stimmen mit denen aus 1ISO 5053:1987 Uberein. Fir
die Anwendung dieses Dokuments gelten zusatzlich die folgenden Begriffe.

31

Nenntragfahigkeit des Staplers

vom Hersteller zugelassene Last O in kg, die der Staplertyp bei bestimmungsgemaler Verwendung unter
spezifischen Bedingungen beférdern oder heben kann. Sie muss der Hdéchstlast ,0“ mit Schwerpunkt im
Punkt ,G“ (siehe Bild 2) entsprechen, die der Stapler von seiner Bauart her in dem genormten Abstand des
Lastschwerpunktes ,D“ nach 3.4 auf den Gabelzinken tragen kann und die er auf die Norm-Hubhdéhe ,H*, wie
unter 3.2 angegeben, stapeln kann

,G" ist der Lastschwerpunkt in der mittig zwischen den Vorderradern liegenden Langs-Mittelebene
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Bild 2 — Parameter zur Bestimmung der Nenntragféhigkeit des Staplers

3.2

Norm-Hubhohe

Hoéhe ,H*, gemessen vom Boden aus bis zur horizontalen Lastauflageflache der Gabelzinken oder bis zur
Unterseite der Last

H = 3,3 m bei Staplern mit einer Tragkraft kleiner oder gleich 10 000 kg
H =5,0 m bei Staplern mit einer Tragkraft von 10 000 kg

3.3

Norm-Lastschwerpunktabstand

Abstand ,D“ in mm, horizontal gemessen zwischen dem Lastschwerpunkt ,G* und der Vorderseite des
Gabelrickens und vertikal zwischen Lastschwerpunkt ,G*“ und der Auflageflache der Gabelzinken, wie in der
nachfolgenden Tabelle 1 angegeben:

Tabelle 1
. . Normschwerpunktabstand D
Nenntragfahigkeit O
mm
kg
400 500 600 900 1200 1500
<1000 X + +
>1 000 <5000 X +
> 5000 <10 000 X
>10 000 < 20000 X X X
>20 000 < 25000 X X
> 25000 X X
ANMERKUNG Die genormten Lastschwerpunktabstdnde D sind mit ,X“ bezeichnet. Die mit ,+“ bezeichneten
Lastschwerpunktabstéande sind optional.
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Bei speziellen Anwendungen ist es zuldssig, die Tragfahigkeit von Staplern in Abhangigkeit vom Lastschwer-
punktabstand bei der jeweiligen Anwendung festzulegen.

34

Nenn-Reichweite

d

Abstand zwischen zwei vertikalen parallelen Ebenen, von denen eine den vorderen Aullendurchmesser der
Vorderrader tangiert und die andere die vom Punkt g bei der Bewegung aus der Position ,H“ zu seiner
niedrigsten Position beschriebenen Kurve tangiert. Der Punkt ,g“ ist die vertikale Projektion des Schwer-
punktes ,G“ auf die Oberseite der Gabelzinken

3.5

wirkliche Tragfahigkeit des Staplers

vom Hersteller zugelassene Hochstlasten in kg (abhangig von der Ausristung, von der Hubhdhe, vom
Lastschwerpunktabstand der Last und von der Reichweite), die der Stapler unter Berucksichtigung der
Ergebnisse der Standsicherheitsversuche unter gegebenen Bedingungen beférdern oder heben kann

3.6

Nenntragfahigkeit von Anbaugeraten

vom Hersteller zugelassene Hochstlast in kg, die das Anbaugerat bei bestimmungsgemaler Verwendung
unter spezifischen Bedingungen beférdern kann

3.7

Achsarretierung

Mechanismus, der dazu bestimmt ist, das Pendeln der lenkbaren Hinterachse zu verhindern, um die
Standsicherheit des Staplers bei Stapelvorgangen zu verbessern

3.8

Stabilisatoren

ausfahrbare mechanische Stitzen, die verwendet werden, um die Standsicherheit von Staplern bei
stationarem Betrieb zu verbessern

3.9

Schraglagekompensator

Vorrichtung, die den Winkel zwischen dem Fahrzeugaufbau und der Lastachse verandert, im allgemeinen um
den Fahrzeugaufbau in eine horizontale Lage zu bringen, wenn der Stapler auf einem zur Seite hin geneigten
Boden steht, und um es zu ermdglichen, dass der Arm in einer vertikalen Ebene arbeitet

3.10

Gabel

aus zwei oder mehr Gabelzinken mit vollem Querschnitt (zapfen- oder stabférmig) bestehende Einrichtung,
die an der Tragerplatte befestigt ist und deren Abstand in der Regel von Hand eingestellt wird

3.1
Gabelverléangerung
auf die Gabelzinken angebrachte Einrichtung, um deren Lange zu vergrof3ern

3.12
Hubarm
Einrichtung, bestehend aus einem Teil fester Ldnge und teleskopierbaren oder gelenkigen Teilen

3.13

Spreader

am Arm befestigte Vorrichtung zur Verbindung mit den fir das Heben von Normcontainern, von Wechsel-
behaltern und von Aufliegern vorgesehenen Anschlagpunkten. Er kann mit gesteuerten Vorrichtungen zur
Herstellung der Verbindung mit den Lastanschlagpunkten und mit einem gelenkigen Mechanismus zur
Erleichterung des Anschlagens versehen sein
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3.14

seitenschlieRende Zangen

Einrichtung bestehend aus 2 Platten, die gleichformige Lasten (Kisten, Kartons, Fasser, Bausteine usw.)
horizontal schlieRen

3.15

Holz-Zangen

Einrichtung bestehend aus teilkreisférmigen Gabelzinken mit Klemmen, die speziell fur die Handhabung von
Rundholz oder Stammholz konzipiert sind

3.16
Kiibel
Einrichtung zur Aufnahme von Schittglitern wie Sand, Kies, Kohle usw.

3.17
Fahrerschutz
Einrichtung, die den Fahrerplatz gegen herabfallende Gegenstande schiitzt

3.18

Lastschutzgitter

hinter der Tragerplatte angebrachte Einrichtung, die verhindert, dass Teile der Last auf den Fahrerplatz fallen
kénnen

3.19

Lastklemme

Einrichtung, die die Last vertikal klemmt, sie dadurch stabilisiert und das Herabfallen verhindert, insbesondere
beim Verfahren des Staplers auf schlechtem Untergrund

3.20
Schieber/Zieher
Einrichtung, mit der die Last auf den Gabelzinken vor- und zurlickgeschoben werden kann

3.21

normale Fahrposition

Position, von der aus der Fahrer in der Lage sein muss, alle Fahrbewegungen und die Handhabung der Last
zu steuern. Es kénnen weitere Steuerstellen erforderlich sein, wenn nicht alle Funktionen des Staplers von
einer Position aus gesteuert werden kénnen

3.22

Vorwartsfahrt

als Vorwartsfahrt wird bezeichnet, wenn sich die Steuereinrichtungen fir die Handhabung der Last in
Fahrtrichtung des Staplers befinden

3.23

Front und Heck des Staplers

die Front des Staplers ist der Teil, der sich in Richtung Vorwartsfahrt wie in 3.22 beschrieben, befindet. Das
Heck des Staplers ist der Teil, der der Bewegung folgt

3.24

Schnellkupplung

Einrichtung am Ende des Hubarmes, die das Aufnehmen und Verriegeln auswechselbarer Ausriistungen
ohne Verwendung von Werkzeugen erlaubt

3.25

Hilfsmast
am Ende des Teleskoparmes angebrachter Mast, um groRere Hubhdéhen zu erreichen
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Die Gefahrdungen aus EN 414:1992, Anhang A, gelten unter den beschriebenen Umstanden und kdnnen
Gefahren flir Personen bergen, wenn sie nicht verringert oder beseitigt werden; die entsprechen den
Anforderungen werden definiert, um das Risiko einzuschranken oder die Gefahr in der jeweiligen Situation zu

reduzieren.

Gefahrdungen

4.1
411
4111
4112
4113
4114
4115
4.1.2
41.21

4122
4123
41.3

4.1.3.1

4132

4133

4134

41.3.5

4.1.3.6
414

Mechanische Gefahrdungen
Quetschen, Scheren oder Einklemmen
Mit dem Hubmechanismus des Staplers
Mit dem Mechanismus des Anbaugerats
Zwischen dem Stapler und Hindernissen
Zwischen dem Stapler und den Radern
Im Motorraum

Stofd durch Kollision

Wahrend der Fahrt durch den Bediener

Wenn der Fahrer den Stapler verlassen hat
Bei mechanischem Bruch

StoRe durch herabfallende Gegenstande
Bei mechanischem Bruch

Durch unbeabsichtigte Bewegung der
transportierten Last

Durch Bruch oder unbeabsichtigte
Bewegung der Gabelzinken oder
Gabelverlangerung

Durch unbeabsichtigte Bewegung

Durch instabile oder ungesicherte Lasten

Bei Heben oder Transport des Staplers

Gefahrdung durch Austreten von Flussigkeit
unter Druck

Entsprechende Sicherheitsanforderungen
5.6.5 Schutz am Fahrerplatz
5.6.5 Schutz am Anbaugerat
5.6.1 Position des Bedieners; Abmessungen
5.6.3 Radschutz
54.4 Verriegelung des Motorraums
5.2 Bremsen
5.3.1 Stellteile zum Fahren und Bremsen
5.3.2 Stellteile fiir die Lenkung
545 Ausbildung der Druckbehalter
55.7.6 Ausreichende Sichtverhaltnisse durch die
Anbaugerate
5.8.3 Akustische Warneinrichtung
59 Sichtverhaltnisse
5.10.1.5 Sichtverhaltnisse durch das Kabinenfenster
5.1.2.1 Feststellbremse
5.2 Bremsen
5.5.1 Ketten und Seile
6 Belastungsversuche
5.3.3 Stellteile fur die Handhabung der Last
5.5.2 Leck im Hubsystem
5.5.3.3 Rickschlagsystem
554 Gabelzinken
55.5 Gabelverlangerungen
5.5.5 Gabelverlangerungen; Wartung
5.5.6 Gabeltrager; Anschlag
5.5.71 Anbaugerat; Wartung
5.5.7.3 Anbaugerat; Befestigung
55.7.2 Anbaugerat mit Greifzange
5.5.7.7 Verriegelung der Container am Spreader
5.5.8 Stabilitat der Last
5.8.1 Fahrerschutzdach
5.8.2 Lastschutzgitter
5.10.1.1/2/3 Konstruktion der Kabine
5.10.2 Schutz wahrend der Beférderung
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Gefahrdungen Entsprechende Sicherheitsanforderungen
4.1.4.1 Durch Bruch der Hydraulikleitungen 5.5.3.1 Berstdruck der Rohrleitungen
4142 Durch Gberhdhten Hydraulikdruck 5.5.3.2 Druckbegrenzungsventil
4.1.5 Hochschleudern von Material durch die 5.6.3 Schutz gegen Hochschleudern von Material
Rader durch die Rader
4.1.6 Rutschen, Stolpern, Fallen des Fahrers
beim Auf- oder Absteigen
4.1.6.1 Beim Zugang zum Fahrerplatz 5.6.2 Zugang zum Fahrerplatz
4.2 Elektrische Gefahrdung durch Berlhrung 5.4.6 Elektrische Anforderungen
4.3 Gefahrdung des Fahrers durch tUberhdhte 56.4 Schutz gegen Verbrennungen
Temperaturen 5.10.1.1 Schutz der Kabine, Heizung
4.4 Gefahrdung durch Larm
441 Gehorschadigung des Fahrers 5.10.3.1 Begrenzung des Larms am Fahrerohr
442 Beeintrachtigung der Sprachverstandigung 5.10.3.1 Begrenzung des Larms in der Umgebung
4.5 Gefahrdung durch Schwingungen 5.6.1 Fahrersitz
5.10.3.2 Begrenzung der Vibrationen
4.6 Geféhrdung durch Strahlung nicht anwendbar
4.7 Gefahrdung durch Stoffe
4.71 Einatmen von Motorabgasen 541 Anordnung des Auspuffsystems
4.7.2 Brand oder Explosion
4,721 Durch das Kraftstoffsystem 543 Kraftstofftank
5.4.5 Anforderungen an Flissiggas
4.7.2.2 Durch das Batterieelektrolyt 5.4.6 Elektrische Anforderungen
4.7.2.3 In explosionsgeféhrdeten Bereichen 71 Betriebsanleitung
4.8 Geféhrdung durch ergonomische
Unzulanglichkeiten
4.8.1 Unangemessene Sitzhaltung 3.21 Definition der normalen Fahrposition
5.6.1 verstellbarer Sitz
5.8.1 Fahrerschutzdach; Abmessungen
5.8.2 Lastschutzgitter; Abmessungen
5.10.1.2 Kabine; Abmessungen
4.8.2 Nicht ausreichende Beleuchtung 59.2 Beleuchtung des Staplers
4.8.3 Ermuidung des Fahrers durch unbequeme 5.4.2 Motorklhlung; Liftung
Haltung 5.10.1.4 Kabine; Beliiftung
4.8.4 Menschliches Versagen
4841 Wahrend des Fahrens des Staplers 5.3 Stellteile
Anhang F Symbole
4.84.2 Vor Inbetriebnahme 6.2 Funktionspriifungen
71 Betriebsanleitung
4.9 Gefahrdungskombinationen
4.10 Gefahrdungen durch Fehlfunktionen
4.10.1 Bruch im Hydraulikkreislauf, der zum 5.5.3.3 Hydrauliksystem des Staplers
Herabfallen der Last fihren kann
4.10.2 Stdérung in der Steuerung, die eine 5.5.7.4/5 Hydraulikkreis des Anbaugerats
unkontrollierte Bewegung verursacht
4.10.3 Unbeabsichtigtes Anfahren
4.10.31 wenn das Flurférderzeug ohne Fahrer ist 5.1.2.1 Feststellbremse
4.10.3.2 Durch unbefugte Benutzung 51.1 Zindschllssel
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Gefahrdungen Entsprechende Sicherheitsanforderungen
4.10.3.3 Durch unbeabsichtigtes Einlegen des 5.1.2.2 neutraler Anlasser
Schalthebels 5.1.2.3/4 Stellteile zur Richtungsanderung und fur
die Beschleunigung
5.1.2.5 Sitz- oder Pedalschalter
4104 Uberrollen des Flurférderzeuges 5.4.6 Elektrische Anforderungen
4.10.41 Wahrend des Fahrens des Staplers 5.6.6 Sicherheitsgurt
5.7 Standsicherheit
5.8.2 Lastschutzgitter
584 Anzeige der Standsicherheit in
Langsrichtung
5.10.1.6 Kabine; Notausgang
4.104.2 Beim Handhaben der Last 534 Weitere Stellteile
5.5.2 Senkgeschwindigkeit der Last
722 Tragfahigkeitsdiagramm
4.104.3 Wenn der Fahrer das Flurférderzeug 55.2 Leck im Neigezylinder
verlassen hat
4.10.5 Ausfall der Wirksamkeit der Steuerorgane 5.5.3.1 Berstdruck im Hydraulikkreislauf
4.11 Gefahrdungen durch fehlende oder falsch
angebrachte Sicherheitseinrichtungen
Gefahrdungen aufgrund der Beweglichkeit Gesamtheit des Abschnittes 5
4.12 Unzureichende Beleuchtung im 59.2 Wartungsbeleuchtung
Arbeitsbereich
4.13 Gefahrdungen durch plétzliche Bewegungen | 5.1 Anlassen und Fahren
Instabilitat, usw. wahrend der Wartung 5.2 Bremsen
5.7 Standsicherheit — Anhange A bis E
5.8.1 Fahrerschutzdach
5.8.2 ROPS-FOPS
5.10 Umgebungsbedingungen
6.2 Strukturversuch
71 Benutzerinformation
4.14 Unsachgemale oder nicht ergonomische 5.3 Stellteile
Ausbﬂdung_ Fies Fahrerplatzes und der 510 Umgebungsbedingungen
Arbeitsposition
4.141 Gefahrdungen durch gefahrliche Umgebung | 5.4.5.3 Ausristungen
(Beruihrung der beweglichen Teile, 56.3 Radschutz
Auspuffgase, usw.) o
5.6.4 Schutz gegen Verbrennungen
5.6.5 Schutz gegen Quetschstellen
4.14.2 Unzureichende Sichtverhaltnisse am 59 Sichtverhaltnisse gestrichener Text
Fahrerplatz/Arbeitsplatz
4.14.3 Unsachgemalfer Sitz und Fahrposition 5.6.1 Sitz
4.14.4 Unsachgemalie ergonomische Anordnung 5.1 Anlassen und Fahren
der Stellteile 5.3 Stellteile
4.14.5 Anfahren/Verfahren automatischer Stapler 51.2 Unbeabsichtigtes Anfahren
5.1.25 Anhalten, wenn der Fahrer den Stapler
verlasst
4.14.6 Verfahren auf der Strecke fur automatische In dieser Norm nicht behandelt
Stapler
4.14.7 Verfahren von Mitgangerflurférderzeugen Nicht anwendbar
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Gefahrdungen

Entsprechende Sicherheitsanforderungen

4.15 Mechanische Gefahrdungen
4.151 Gefahrdungen durch ungesteuerte 51 Anlassen und Fahren
Bewegungen
4.15.2 Gefahrdung durch Bruch oder 5.5.3.1 Hydraulikkreis
Herausschleudern von Teilen 5.5.3.3 Bruch im Hydraulikkreis oder Ausfall der
Antriebsenergie
4.15.3 Gefahrdungen durch zu eng genommene 5.8.2 Schutz gegen herabfallende Gegenstande
Kurven (begrenztes Ablenkungsvolumen: und gegen Uberrollen
BAV)
4.15.4 Gefahrdungen durch herabfallende 5.5.7 Anbaugerate zur Handhabung von Lasten
Gegenstande (BAV) 5.8.1 Fahrerschutzdach
5.10.1 Schutz des Fahrers
5.10.2 Schutz wahrend des Be- und Entladens
71 Benutzerinformation
4,155 Unsachgemafe Zugangsmaoglichkeiten 5.6.2 Zugang
4.15.6 Gefahrdungen durch Abschleppen, Kuppeln, | 7.1 Bedienungs- und Wartungsanleitung
Anhangen, Kraftibertragung, usw.
4.15.7 Gefahrdungen durch Batterien, Feuer, 5124 Elektrisch angetriebene Stapler
Gasaustritt 5.4.1/54.2  Auspuff/Kiihlung
5.4.3 Kraftstofftanks
5.4.51 Behalter
5452 LPG-Gasleitungen
71 Bedienungs- und Wartungsanleitung
Gefahrdungen durch den Hubvorgang Gesamtheit des Abschnittes 5
4.16.1 Verlust der Standsicherheit 5.7 Standsicherheit
71 Bedienungs- und Wartungsanleitung
Anhange A bis E
4.16.2 Entgleisung der Maschine
4.16.3 Verlust der mechanischen Festigkeit des 5.5.1.1 Ketten
Staplers und der Hubeinrichtungen 5.51.2 Seile
55.2 Hydraulisches Hubsystem
6.1.1 Uberlastversuch
4.16.4 Gefahrdungen durch ungesteuerte 5.1 Anlassen und Fahren
Bewegungen 5.2 Bremsen
5.3 Stellteile
5.5.2.1 Halten der Last
55.2.2 Maximale Senkgeschwindigkeit der Last
5523 Endanschlage
5.5.3.2 Druckbegrenzungsventil
5.5.7 Anbaugerate zur Handhabung von Lasten
417 Schlechte Sichtverhaltnisse durch den 59 Sichtverhaltnisse
Bewegungsverlauf der beweglichen Teile Anhang H
4.18 Gefahrdungen durch Blitzschlag Nicht anwendbar
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Gefahrdungen Entsprechende Sicherheitsanforderungen
4.19 Gefahrdungen durch die Last und die 5.5.1.1 Ketten
Uberlast 55.1.2 Seile

55.2 Hydraulisches Hubsystem

5.5.3.2 Druckbegrenzungsventil

5.5.3.3 Bruch im Hydraulikkreis oder Ausfall der
Antriebsenergie

55.7 Anbaugerate zur Handhabung von Lasten

584 Anzeige der Standsicherheit in
Langsrichtung

5.8.5 Belastungskontrolle

6.1.1 Uberlastversuch

71 Bedienungs- und Wartungsanleitung

5 Anforderungen und/oder SicherheitsmaRnahmen

5.1 Anlassen und Fahren

5.1.1  Sicherung gegen unbefugte Benutzung: Der Stapler muss mit einer Einrichtung versehen sein, die
eine Benutzung durch unbefugte Personen verhindert (beispielsweise durch einen Schllssel).

5.1.2 Sicherung gegen unbeabsichtigtes Anfahren:

51.21 Der Stapler muss mit einer Feststellboremse ausgertistet sein, die den Anforderungen aus 5.2.1
entspricht.

5.1.2.2  Stapler mit Verbrennungsmotor missen mit einer Einrichtung versehen sein, die ein Anlassen des
Motors bei eingelegtem Gang verhindert.

5.1.2.3 Alle Flurférderzeuge muissen, unabhangig von der Antriebsart (hydrostatischer Wandler, Elektro-
antrieb), mit einer Steuerung der Fahrbewegung mit den Stellungen Leerlauf, Vorwartsfahrt und Rickwarts-
fahrt ausgeristet sein. Im Leerlauf ist die Kraftlibertragung unterbrochen.

5.1.2.4  Elektrisch angetriebene Stapler missen den Anforderungen aus EN 1175-1:1998, 5.9.4,
entsprechen.

5.1.2.5 Es mussen Einrichtungen vorgesehen werden, die eine kraftbewegte Ortsveranderung verhindern,
wenn der Fahrer den Stapler verlasst. Bei Staplern mit Verbrennungsmotor kdnnen die Feststellboremse und

die Leerlaufstellung des Getriebes zur Erflllung dieser Vorschrift verwendet werden. Elektrisch angetriebene
Stapler missen den Anforderungen aus EN 1175-1:1998, 5.9.5, entsprechen.

5.2 Bremsen
5.21 Die Betriebs- und die Feststellbremsen miissen den Anforderungen der ISO 6292 entsprechen.

5.2.2 Bei Staplern mit einer Tragfahigkeit von mehr als 50 000 kg mussen die Bremsen den Anforderungen
der ISO 6292 entsprechen.

5.2.3 Elektromechanische Bremsen missen mechanisch eingelegt und elektrisch gelést werden. Sie
mussen den Anforderungen aus EN 1175-1:1998, 5.6, entsprechen.

Bei automatisch betétigten Bremsen darf der Ausfall der Energieversorgung zu keinen Stdrungen in den
Komponenten der Bremsanlage fihren.
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5.3 Stellteile

Die Betatigungsrichtung der Stellteile muss soweit wie mdglich mit der beabsichtigten Bewegung des Staplers
Ubereinstimmen; die Stellteile dirfen nicht tiber die AulRenkontur des Staplers hinausragen.

5.3.1 Stellteile zum Fahren und Bremsen

5.31.1 Stellteile zum Fahren und Bremsen in Form von Pedalen

Diese Stellteile missen den Anforderungen der EN 281:1988 entsprechen.

5.3.1.2 Differenzialsperre-Pedal

Ist der Stapler mit einer pedalbetatigten Differenzialsperre ausgeristet, muss das Niederdriicken des Pedals
das Differenzial sperren.

5.3.1.3 Handbetatigtes Stellteil fiir die Fahrtrichtung

Die Bewegung des Stellteils fur die Fahrtrichtung muss der beabsichtigten Fahrtrichtung entsprechen.

5.3.1.4 Handbetatigtes Stellteil fiir die Beschleunigung

Die Handbewegung muss parallel zur Langsachse des Staplers verlaufen. Die Bewegung des Stellteils zur
Vorderseite des Staplers hin muss die Fahrgeschwindigkeit erhdhen.

5.3.1.5 Handbetéatigte Gangschaltung

Die Positionen der eingelegten Gange missen deutlich angegeben sein.

5.3.1.6  Handbetatigter Differenzialsperrhebel
Die Sperrstellung des handbetatigten Differenzialsperrhebels muss deutlich angegeben sein. Sofern der

Stapler mit einer handbetatigten Differenzialsperre ausgeristet ist, missen die Sperrstellung und die geldste
Stellung deutlich gekennzeichnet sein.

5.3.2 Stellteile fiir die Lenkung

5.3.21 Allgemeine Anforderungen

Das Stellteil fir die Lenkung muss leicht zu greifen und leicht zu handhaben sein. Der Stellmechanismus
muss so konzipiert sein, dass die Bewegung des Stellteils sinnfallig ist zur beabsichtigten Fahrtrichtung.

5.3.2.2 Sicherheitsanforderungen
Im Falle des Energieausfalles am Steuermechanismus (einschlielllich Ausfall des Motors) muss es maglich
sein, die unmittelbar vor dem Ausfall eingeschlagene Fahrtrichtung bis zu einem kontrollierten Halt des

Staplers fortzusetzen. Bei elektrischen Lenksystemen sind die Bestimmungen aus EN 1175-1:1998, 5.9.6,
einzuhalten.

5.3.2.3 Begrenzung der Lenkungsriickschlage

Die Ubertragung von Riickschlagen aus dem Boden in das Lenkrad des Staplers muss begrenzt werden und
den Bestimmungen aus Anhang | genlgen.
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5.3.2.4 Widerstand

Das Stellteil fir die Lenkung muss ohne Funktionsstérungen einer Belastung von 900 N widerstehen, die
entsprechend der Gblichen Verwendungsweise aufgebracht wird.

5.3.2.5  Stellkraft

Die Stellkraft auf das Lenkrad eines stillstehenden Staplers, um innerhalb von 8 s von einem Endanschlag
zum anderen zu lenken, darf 250 N nicht Ubersteigen. Die Erflllung dieser Vorschrift muss durch einen
Versuch mit beladenem oder unbeladenem Stapler, dessen Motor im Leerlauf bei moglichst niedriger

Drehzahl lauft, nachgewiesen werden, wobei der ungiinstigere der beiden Zustande zugrunde gelegt wird, auf
einer Oberflache, die der Beschreibung aus ISO 6292:1996, 3.3 a), entspricht.

5.3.2.6  Steuerrichtungen bei Steuerung mit Lenkrad
Die Drehung des Lenkrades nach rechts muss den Stapler bei Vorwartsfahrt nach rechts bewegen. Ist der
Steuerplatz drehbar oder sind zwei Steuerplatze vorhanden, so muss die Drehung des Lenkrades nach rechts

den Stapler ebenso zur Rechten des Fahrers hin bewegen, wenn der Stapler riickwarts fahrt und der Fahrer
in diese Richtung blickt.

5.3.2.7  Steuerrichtung bei Steuerung mit Einzelhebel

Bei Staplern, die mit Hilfe eines Einzelhebels gelenkt werden, muss durch das Driicken des Hebels nach
rechts der Stapler in Fahrtrichtung gesehen nach rechts gelenkt werden.

5.3.3 Stellteile fiir die Handhabung der Last

Alle Stellteile zur Handhabung der Last missen automatisch in die Nullstellung zurlickkehren, wenn sie los-
gelassen werden und dabei alle Bewegungen der Last automatisch stoppen.

Die Stellteile zur Handhabung der Last missen von den Stellteilen fur die Steuerung der Fahrbewegungen
deutlich getrennt sein und vorzugsweise mit der rechten Hand des Fahrers betatigt werden.

Die Stellteile missen deutlich und dauerhaft mit der Angabe ihrer Funktion gekennzeichnet sein; werden
graphische Symbole verwendet, missen diese den Spezifikationen der ISO/DIS 3287 entsprechen und jedes
Symbol muss auf oder neben dem zugehdrigen Steuerhebel angebracht sein.

Bezlglich der Definitionen fliir die Handhabung der Last siehe Anhang F.
5.3.4 Weitere Stellteile

5.3.4.1 Stellteile fiir die Stabilisatoren

Sind Stabilisatoren vorhanden, die durch Steuerhebel betatigt werden, muss das Ausfahren der Stabilisatoren
durch eine Bewegung des Hebels nach vorn erfolgen und das Einziehen der Stabilisatoren durch eine
Bewegung nach hinten.

Sofern andere Steuerarten verwendet werden, missen diese der gleichen Logik folgen.

5.3.4.2 Stellteile fiir den Schraglagekompensator

Ist ein Schraglagekompensator vorhanden, der durch Steuerhebel betatigt wird, muss die gewilnschte
Ausgleichsbewegung durch Bewegung des Hebels in Querrichtung zum Stapler erfolgen.

Sofern andere Steuerarten verwendet werden, missen diese der gleichen Logik folgen.
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5.3.4.3 Achsarretierung

Ist ein System zur Achsarretierung vorhanden, der durch Steuerhebel betatigt wird, so muss die Arretierung
durch eine Bewegung nach vorne oder nach unten, das Ldsen durch eine Bewegung nach hinten oder nach
oben erfolgen.

Sofern andere Steuerarten verwendet werden, missen diese der gleichen Logik folgen.

5.3.5 Kennzeichnung

Stellteile sind lesbar und dauerhaft mit graphischen Symbolen nach ISO/DIS 3287 zu kennzeichnen (siehe
Anhang F).

5.3.6 Mehrere Fahrerplatze
Wenn zusatzliche Fahrerplatze vorhanden sind, muss der Gebrauch der Stellteile einer Fahrerposition den

Gebrauch der Stellteile der anderen Fahrerplatze zur gleichen Zeit ausschlieRen, ausgenommen ist der
Not-Aus-Schalter, der von allen Fahrerplatzen aus betatigt werden kbnnen muss.

5.4 Antriebssysteme und Zubehor

5.4.1 Auspuffsystem

Das Auspuffsystem muss so ausgefiihrt sein, dass die hohen Temperaturen oder die Auspuffgase keine
schadlichen Auswirkungen auf die Gesundheit des Fahrers haben.

Insbesondere muss das Auspuffendrohr so ausgerichtet sein, dass Personen so wenig wie mdglich beldstigt
werden.

5.4.2 Kiihlsystem

Die Luftfihrung durch das Kihlsystem muss so ausgefiihrt sein, dass die Gesundheit des Fahrers hierdurch
nicht beeintrachtigt wird.

5.4.3 Kraftstofftanks

5.4.3.1 Befindet sich ein Kraftstofftank in oder neben dem Motorraum, wo Temperaturen auftreten kénnen,
bei denen die Moglichkeit der Entziindung des Kraftstoffes besteht, miissen der Tank und/oder die
Filleinrichtungen von den elektrischen Stromkreisen und den Auspuffsystemen durch eine geeignete
Schutzeinrichtung getrennt sein, wie beispielsweise durch eine geeignete Verkleidung oder durch Damm-
platten. Die Anordnung des Tanks und der Fulleinrichtungen muss so sein, dass Uberlaufender oder
auslaufender Kraftstoff auf den Boden geleitet wird und nicht in den Motor- oder Fahrerraum oder zu den
elektrischen Stromkreisen oder zum Auspuffsystem gelangen kann.

5.4.3.2  Der Kraftstoff darf unter normalen Betriebsbedingungen nicht auslaufen kénnen.

5.4.4 Zuganglichkeit zum Motorraum und zu anderen Rdumen

5.4.41 Sofern ungeschiitzte bewegliche Teile beim Offnen der Motorhaube vorhanden sind, darf der
Zugang zum Motorraum nur mit Hilfe eines Schliissels oder eines Werkzeugs oder durch die Betatigung eines
Griffs im Innern einer mit Schllissel verschlielbaren Fahrerkabine madglich sein. Es missen eine oder
mehrere Vorrichtungen vorgesehen werden, um die Motorhaube in gedffneter Stellung sicher zu halten und
ihr unkontrolliertes Schlie®en zu verhindern.
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5.4.4.2 Falls es erforderlich ist, Hauben oder Schutzabdeckungen zu 6ffnen, um andere Komponenten
erreichen zu kdnnen, mussen diese Hauben ebenso mit einer oder mehreren Vorrichtungen ausgerustet sein,
um diese in gedffneter Stellung sicher zu halten und ihr unbeabsichtigtes Schliefien zu verhindern.

54.43 An den Hauben oder Schutzabdeckungen mussen Griffe oder andere Greifmdglichkeiten
vorgesehen werden, um ein ordnungsgemafes Offnen und Schliefen zu ermaglichen.

5.4.4.4  Zur Vermeidung ergonomischer Uberlastungen miissen Einrichtungen vorgesehen werden, die es
einer einzelnen Person erlauben, Einstellarbeiten und regelmaflige Prifungen ohne Werkstattausristung
durchzufihren.

5.4.5 Zusitzliche Anforderungen an Stapler mit Antrieb durch Fliissiggas-Verbrennungsmotor (LPG)

5.4.5.1 Behilter
a) Die Behalter fur Flissiggas kénnen entweder fest am Stapler angebracht oder leicht auswechselbar sein.

b) Die Behalter missen sicher mit dem Stapler verbunden sein und das Befestigungssystem darf durch
Schwingungen nicht beeintrachtigt werden.

c) Die am Behalter befestigten Rohranschlisse und Zubehdrteile missen in angemessener Weise gegen
jegliche mechanische Uberbeanspruchung geschiitzt werden, beispielsweise mit Hilfe von Platten oder
Gittern.

d) Sowohl fest angebrachte als auch abnehmbare Behalter missen mit einer Einrichtung versehen sein, mit
der ein plétzliches Austreten groBer Gas- oder Flissigkeitsmengen verhindert wird, insbesondere bei
einem Rohrbruch. Diese Bestimmung gilt nicht fir Druckbegrenzungsventile.

e) Der Kraftstoffauslass am Behalter muss mit einem leicht zuganglichen und von Hand schnell verschliel3-
baren Ventil ausgerustet sein. Die Position und die Handhabung des Ventils missen an der AulRenseite
des Staplers oder in der Nahe des Ventils klar angegeben sein.

f)  Der Kraftstoff muss in flissiger Form entnommen werden, sofern der Behalter und der Motor nicht
speziell fur die gasférmige Entnahme ausgertistet sind.

g) Alle Behalter, die vom Benutzer bis zu einem maximalen Flissigkeitsniveau gefillt werden missen,
mussen mit folgenden Einrichtungen versehen sein:

1) Einem geeigneten Druckbegrenzungsventil, das mit dem Gasraum des Behalters verbunden ist. Wo
solche Behalter im Innenraum der Fahrzeuge angebracht sind, muss die Auslassseite des Druck-
begrenzungsventils tUber ein Rohr nach auf3en fihren.

Das Gas muss gefahrlos abgefiihrt werden kdnnen. Siehe hierzu auch 5.4.5.3 d).
2) einer fest angebrachten Anzeige des maximalen Fullstandes.

Wo solche Behélter im Innenraum von Fahrzeugen angebracht sind, muss die Auslassseite jeder
Fillstandsanzeige, die durch Abblasen von Gas nach aufien wirksam wird, an einer deutlich sicht-
baren Stelle an der Au3enseite des Fahrzeugs enden:

— Die Anzeigeeinrichtung fiir den maximalen Fillstand, die durch Abblasen von Gas nach aul3en
wirksam wird, muss so bemessen sein, dass die Abblaséffnung einen Durchmesser von nicht
mehr als 1,5 mm hat und dass die Teile dieser Einrichtung bei den normalen Messvorgangen
nicht vollstdndig auBer Betrieb gesetzt werden kdnnen.

— Alle Anzeigeeinrichtungen fur den maximalen Fullstand mussen fur das verwendete Flussiggas
geeignet sein und missen den maximalen Fillstand anzeigen, der nicht héher sein darf als
derjenige, der den Bestimmungen fiir Druckbehalter entspricht.

Ist eine Messeinrichtung fur den Flllstand vorgesehen, darf diese nicht in die Atmosphéare abblasen.
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h) Sind die Behalter in einem Innenraum angebracht, muss dieser Raum an der tiefsten Stelle standige
Offnungen haben. Alle Beliiftungséffnungen zusammen miissen eine Flache von mindestens 200 cm?
haben, so dass ein ausreichender Luftwechsel nach auen sichergestellt ist und fir den Bediener keine
Gefahrdung entsteht.

i) Sind die Behalter abnehmbar, muss ihre Befestigung eine leichte Handhabung sowie eine einfache
Uberprufung des Anschlusses nach dem Auswechseln des Behalters ermdglichen.

i)  Werden abnehmbare Behalter mit integriertem Sicherheitsventil eingebaut, missen sie so am Stapler
angeordnet sein, dass die Offnung des Sicherheitsventils immer in Verbindung mit dem Gasraum (oben)
des Behalters ist. Dies kann mit Hilfe eines Stiftes geschehen, der den Behalter bei ordnungsgemafiem
Einbau in seiner Lage fixiert.

k) Wird ein Ersatz- oder Zusatzbehalter auf dem Stapler mitgeflihrt, muss dieser durch ein System befestigt
werden, das die Forderungen der Buchstaben b) und c) aus 5.4.5.1 erflillt.

I) Die Behalter miissen so eingebaut sein, dass sie nicht schadlichen Warmeeinwirkungen, insbesondere
denen von Motor und Auspuffanlage, ausgesetzt sind. Es muss moglich sein, ein Hitzeschild
anzubringen, das aber die Beliiftung keinesfalls beeintrachtigen darf.

m) Die Behalter missen so am Stapler angebracht werden, dass sie nicht dem Verschleil3, Sté3en oder der
korrodierenden Wirkung der vom Stapler beférderten Produkte ausgesetzt sind.

5.4.5.2 LPG-Gasleitungen

a) Die Verbindungsleitungen und alle zugehdrigen Teile der Anlage muissen leicht zuganglich, vor
Beschadigungen und Verschleild geschitzt und ausreichend flexibel sein, um den betriebsbedingten
Schwingungen und Verformungen zu widerstehen. Die Leitungen missen:

1) so angeordnet sein, dass Beschadigungen oder Lecks leicht erkannt werden kénnen,
2) so eingebaut sein, dass sie nicht durch heil’e Motorteile beschadigt werden kénnen.

Zum Verbinden des Behalters mit den am Motor befestigten Einspeisevorrichtungen durfen keine
vollig starren Leitungen verwendet werden,

3) Leitungen unter hohem Druck (Uber 1 bar), missen mindestens alle 500 mm, (bei Schlauch-
leitungen) oder alle 600 mm (bei Rohrleitungen) abgestitzt werden.

b) Schlauchleitungen, Rohrleitungen und alle Verbindungen, die bei einem Druck von mehr als 1 bar
verwendet werden, mussen fir einen Arbeitsdruck von 25 bar ausgelegt sein und, ohne zu bersten,
einem Prufdruck von 75 bar standhalten.

c) Schlauchleitungen, Rohrleitungen und alle Verbindungen, die bei einem Druck von weniger als 1 bar
eingesetzt werden, missen, ohne zu bersten, einem Prifdruck standhalten, der dem fiinffachen
groRtmaoglichen Betriebsdruck entspricht.

d) Die Behalter und ihre Leitungen missen so eingebaut werden, dass sie nicht Uber die Aulienkontur des
Staplers hinausragen. Die Behalteranschliisse missen durch eine starre Abdeckung geschiitzt werden.

e) In allen Teilen des Rohrsystems, die Flissiggas zwischen zwei Absperrventilen enthalten, die beide
geschlossen sein konnen, muss ein zu hoher Druck vermieden werden. Man kann im Bedarfsfall ein
Druckbegrenzungsventil oder andere geeignete Mittel einsetzen.

f)  Die Verwendung von Aluminiumrohren fur Flissiggasleitungen ist nicht zulassig.

g) Die Schlauchleitungen missen so kurz wie moéglich sein.

h) Kupplungen und Anschlisse, die einem hohen Druck ausgesetzt sind, (mehr als 1 bar) missen aus
Metall gefertigt sein, mit Ausnahme eingespannter Dichtringe.
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