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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-22-43 AA ,Geldndegangige
Flurforderzeuge” im Fachbereich ,Fordertechnik“ des DIN-Normenausschusses Maschinenbau (NAM)
wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Flurférderzeugen sowie der
Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm Kkonkretisiert einschldgige Anforderungen von Anhangl der EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den
Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europdischen Union kann
der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen

der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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EUROPAISCHE NORM EN 1459-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2020

ICS 53.060

Deutsche Fassung

Gelandegangige Stapler —
Sicherheitstechnische Anforderungen und Verifizierung —
Teil 5: Zugehorige Schnittstellen

Rough-terrain trucks — Chariots tout-terrain —
Safety requirements and verification — Prescriptions de sécurité et vérification —
Part 5: Attachment interface Partie 5: Interface de l'accessoire

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 23. November 2020 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1459-5:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 150 Flurforderzeuge -
Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2021, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis Juni 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-

Richtlinie 2006/42/EG.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

EN 1459 besteht unter dem allgemeinen Titel Geldndegdngige Stapler — Sicherheitstechnische
Anforderungen und Verifizierung aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Stapler mit verdnderlicher Reichweite
— Teil 2: Schwenkbare Stapler mit verdnderlicher Reichweite
— Teil 3: Zusdtzliche Anforderungen fiir Stapler mit verdnderlicher Reichweite ausgertistet mit Arbeitsbtihne

— Teil 4: Zusdtzliche Anforderungen fiir Stapler mit verdnderlicher Reichweite zum Beférdern angehdngter
Lasten

— Teil 5: Zugehdrige Schnittstellen

— Teil 6: Anwendung von EN ISO 13849-1 zu schwenkbaren und nicht schwenkbaren geldndegdngigen
Staplern mit verdnderlicher Reichweite

— Teil 8: Traktoren mit verdnderlicher Reichweite

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ C-Norm wie in EN ISO 12100 angegeben.

Dieses Dokument ist insbesondere fiir die folgenden interessierten Kreise von Relevanz, die die
Marktakteure im Hinblick auf die Sicherheit von Maschinen reprasentieren:

— Maschinenhersteller (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);

— Organisationen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (Gesetzgeber, Unfallversicherungen,
Marktaufsicht usw.).

Andere interessierte Kreise konnen durch das in diesem Dokument (durch die oben genannten
interessierten Kreise) festgeschriebene Sicherheitsniveau betroffen sein. Es handelt sich dabei um:

— Maschinenanwender/Arbeitgeber (kleine, mittlere und grofde Unternehmen);

— Maschinenanwender/Arbeitnehmer (z.B. Gewerkschaften, Organisationen fiir Personen mit
spezifischen Bediirfnissen);

— Dienstleistungsanbieter, z. B. fiir die Wartung (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);
— Verbraucher (falls die behandelten Maschinen fiir die Nutzung durch Verbraucher bestimmt sind).

Den oben genannten interessierten Kreisen wurde die Moglichkeit eingerdumt, sich an der Erarbeitung
dieses Dokuments zu beteiligen.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefdhrdungen, Gefihrdungssituationen oder
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Flir Maschinen, die nach den Anforderungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt:
Wenn die Anforderungen in dieser Typ-C-Norm von den Anforderungen in Typ-A- oder Typ-B-Normen
abweichen, haben die Anforderungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegeniiber den Anforderungen der
anderen Normen.

Alle Mengen werden in metrischen Einheiten angegeben.

Werkzeuge

Da diese von der auswechselbaren Ausriistung nach Richtlinie 2006/42/EG (in der gednderten Fassung),
Artikel 2 b) ausgeschlossen sind, unterliegen derartige Werkzeuge nicht der Maschinenrichtlinie.
Eigenschaften von Werkzeugen, welche an der Maschine angebracht werden diirfen, konnen den vom

Hersteller des Staplers nach 1.7.4.2 (n) Richtlinie 2006/42/EG bereitgestellten Betriebsanweisungen
entnommen werden.
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Auswechselbare Ausriistung

Eine auswechselbare Ausriistung ist nach Richtlinie 2006/42/EG (in der gednderten Fassung) Artikel 2 b)
nicht Teil des Staplers, weil diese durch die Bedienperson selbst am Stapler montiert wird, um die Funktion
des Staplers zu dndern oder eine neue Funktion zu ermoglichen. Die Anweisungen fiir die Maschine, die
unterschiedliche Verwendungszwecke in Abhangigkeit der verwendeten Ausriistung erlaubt, sowie die
Anweisungen in Bezug auf die auswechselbare Ausriistung enthalten die notwendigen Informationen fir
eine sichere Montage und die Verwendung der grundlegenden Maschine und der auswechselbaren
Ausriistung, welche an der Maschine montiert werden kann (siehe Richtlinie 2006/42/EG, 3.6.3.2).

Die folgenden Aspekte sollten bertiicksichtigt werden:

a) Bezeichnung eines bestimmten Punkts am Stapler fiir die Montage der auswechselbaren Ausriistung,
d. h. Schnittstelle auf der Seite des Staplers (im Folgenden als ,Schnittstelle” bezeichnet): Gabeltrager;

b) sicherheitsbezogene Auslegung der Schnittstelle und Kupplungsleistung:

— Vermeidung unerwiinschter Verschiebungen: Arretierung (normaler Betriebszustand und Ausfall der
Energieversorgung am Stapler);

— Festigkeitsanforderungen: Berechnung sowie statische und dynamische Priifungen;

— Stellteile;

— Informationen;

c) Kompatibilitat der auswechselbaren Ausriistung zur Montage am Stapler, d. h. Auswahl zugelassener
Bauarten auswechselbarer Ausriistungen, korrekte Anwendung in Verbindung mit dem Stapler,

Mindestsicherheitsanforderungen.

Der Leitfaden zur Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG besagt: ,Der Hersteller der
auswechselbaren Ausriistung hat dafiir zu sorgen, dass die Kombination von auswechselbarer Ausriistung
und Grundmaschine, an der die Ausriistung montiert werden soll, simtliche einschlagigen grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen gemafd Anhangl erfiillt, und muss das entsprechende
Konformititsbewertungsverfahren durchfiihren.

Dieses Dokument betrachtet die Lasthandhabung, das Stapeln und Heben als die Primarfunktionen des
Staplers, z. B. mit Gabeln.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen an die Schnittstellen fiir Anbaugeraite auf der Seite des Staplers fiir
gelandegangige, schwenkbare und nicht schwenkbare Stapler mit veranderlicher Reichweite (im Folgenden
als ,Stapler bezeichnet) fest, die in EN 1459-1:2017+A1:2020, EN 1459-2:2015+A1:2018 und
EN 1459-4:2020 behandelt werden.

Dieses Dokument behandelt die Schnittstellen fiir am Gabeltrager mit Teleskopausleger befestigte oder an
den Gabeln angebrachte Anbaugerate, wenn diese wie vom Hersteller vorgesehen und unter Bedingungen
von durch den Hersteller verntinftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendungen verwendet werden. Dieses
Dokument behandelt nicht:

— Schnittstellen fiir auswechselbare Ausriistungen, die zum Heben von Personen dienen (abgedeckt durch
EN 1459-3:2015);

— Schnittstelle fiir Ausriistung fiir die Handhabung von Containern (z. B. Spreizer);

— Schnittstellen fiir Ausriistungen, die permanent an der Maschine montiert sind und nicht zur Entfernung
durch den Anwender vorgesehen sind;

ANMERKUNG In diesem Falle wird die Ausriistung ein Teil des Staplers.

Dieses Dokument legt keine Anforderungen an die fertiggestellte Gesamtheit eines mit einem Anbaugerat
ausgestatteten Staplers fest. Dieses Dokument befasst sich neben den Risiken von Teilen der Schnittstelle
mit dem Anbaugerat mit keinen anderen Teilen des Staplers.

Dieses Dokument gilt nicht fiir Schnittstellen, die vor dem Veroffentlichungsdatum dieses Dokuments
hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1459-1:2017+A1:2020, Geldndegdngige Stapler —Sicherheitstechnische Anforderungen und
Verifizierung — Teil 1: Stapler mit verdnderlicher Reichweite

EN 1459-2:2015+A1:2018, Geldndegdngige Stapler —Sicherheitstechnische Anforderungen und
Verifizierung — Teil 2: Schwenkbare Stapler mit verdnderlicher Reichweite

EN 1459-3:2015, Geldndegdngige Stapler — Sicherheitstechnische Anforderungen und Verifizierung — Teil 3:
Zusdtzliche Anforderungen fiir Stapler mit verdnderlicher Reichweite ausgeriistet mit Arbeitsbiihne

EN 1459-4:2020, Geldndegdngige Stapler — Sicherheitstechnische Anforderungen und Verifizierung — Teil 4:
Zusdtzliche Anforderungen an Stapler mit verdnderlicher Reichweite zum Beférdern angehdngter Lasten

EN 62061:2005/A2:20151, Sicherheit von Maschinen — Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener
elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme

EN ISO 2867:2011, Erdbaumaschinen — Zugdnge (1SO 2867:2011)

1 Beeinflusst von EN 62061:2005/A1:2013, EN 62061:2005/A2:2015.
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