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Beginn der Giltigkeit

Diese DIN-EN-Norm gilt ab 2009-02-01.

Die CE-Kenzeichnung von Bauprodukten in Deutschland kann erst nach der Veroffentlichung der Fundstelle
dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14592:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 124 ,Holzbauwerke"
erarbeitet, dessen Sekretariat von SFS (Finnland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsauschuss NA 005-04-01 AA ,Holzbau“ (Spiegelausschuss
des CEN/TC 124, CEN/TC 250/SC 5) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14592:2009-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14592-2009-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14592-2009-02

EUROPAISCHE NORM EN 14592
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2008

ICS 91.080.20
Deutsche Fassung
Holzbauwerke —
Stiftférmige Verbindungsmittel —
Anforderungen
Timber structures — Structures en bois —
Dowel-type fasteners — Eléments de fixation —
Requirements Exigences

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 9. August 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E"stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14592:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14592:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 124 ,Holzbauwerke"
erarbeitet, dessen Sekretariat vom SFS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2009 und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2010 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kdnnen,
ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht dafiir verantwortlich,
einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen an und Prifverfahren fir die Werkstoffe, die Geometrie, die
Festigkeit, die Steifigkeit und die Dauerhaftigkeit (d. h. den Korrosionsschutz) von stiftférmigen Verbindungs-
mitteln zum Einsatz in tragenden Holzbauwerken fest.

Die vorliegende Europaische Norm deckt nur stiftformige Verbindungsmittel ab, die aus Stahl hergestellt
werden. Fur die Anwendung dieser Norm umfassen stiftférmige Verbindungsmittel fir Holzbauwerke Néagel,
Klammern, Schrauben, Stabdibel und Bolzen mit Muttern. Die Definitionen dieser Elemente sind in
Abschnitt 3 angegeben. Die vorliegende Européische Norm legt auch die Verfahren zur Bewertung der
Konformitét dieser Erzeugnisse fest und enthalt Anforderungen an deren Kennzeichnung.

Diese Europadische Norm behandelt keine harzbeschichteten stiftférmigen Verbindungsmittel und
Verbindungsmittel, die mit Flammschutzmitteln behandelt wurden, um ihr Brandverhalten zu verbessern. Sie
behandelt keine harzbeschichteten Verbindungsmittel.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 409, Holzbauwerke — Priifverfahren — Bestimmung des FlieBmoments von stiftférmigen Verbindungs-
mitteln — Négel

EN 1382, Holzbauwerke — Priifverfahren — Ausziehtragféhigkeit von Holzverbindungsmitteln
EN 1383:1999, Holzbauwerke — Priifverfahren — Priifung von Holzverbindungsmitteln auf Kopfdurchziehen

EN 1995-1-1:2004, Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeines —
Allgemeine Regeln und Regeln fiir den Hochbau

EN 10016 (alle Teile), Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen und/oder Kaltwalzen

EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustéhle

EN 10025-3, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir
normalgegliihte/normalisierend gewalzte schweil3geeignete Feinkornbaustéhle

EN 10083-1, Vergitungsstdhle — Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen
EN 10083-2, Vergiitungsstéhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir unlegierte Stéhle
EN 10088-1, Nichtrostende Stahle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stéhle

EN 10088-2, Nichtrostende Stdhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus
korrosionsbesténdigen Stéhlen fiir allgemeine Verwendung

EN 10149-1, Warmgewalzte Flacherzeugnisse aus Stdhlen mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen —
Teil 1: Allgemeine Lieferbedingungen

EN 10218-1, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Allgemeines — Teil 1: Priifverfahren
EN 10230-1, N&gel aus Stahldraht — Teil 1: Lose Négel fiir allgemeine Verwendungszwecke
EN 10278, MalBe und Grenzabmal3e von Blankstahlerzeugnissen

EN 14358, Holzbauwerke — Berechnung der 5%-Quantile fiir charakteristische Werte und Annahmekriterien
ftir Proben
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EN ISO 780, Verpackung — Bildzeichen fiir die Handhabung von Giitern (ISO 780:1997

EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige (Stiickverzinken) —
Anforderungen und Priifung (ISO 1461:1999)

EN ISO 4014, Sechskantschrauben mit Schaft — Produktklassen A und B (ISO 4014:1999)

EN ISO 4016, Sechskantschrauben mit Schaft — Produktklasse C (ISO 4016:1999)

EN ISO 4017, Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf — Produktklassen A und B (ISO 4017:1999)
EN ISO 4018, Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf — Produktklasse C (ISO 4018:1999)

EN ISO 4032, Sechskantmuttern Typ 1 — Produktklassen A und B (ISO 4032:1999)

EN ISO 4034, Sechskantmuttern — Produktklasse C (ISO 4034:1999)

EN ISO 9001, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001:2000)

EN ISO 10666:1999, Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde — Mechanische und funktionelle Eigen-
schaften (ISO 10666:1999)

ISO 286-2, ISO system of limits and fits - Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviation for
holes and shafts

ISO 2081, Metallic coatings — Electroplated coatings of zinc on iron or steel

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1995-1-1:2004 und die folgenden Begriffe.

3.1

glattschaftiger Nagel

Nagel, der Uiber seine gesamte Lénge einen konstanten Querschnitt aufweist (z. B. runde Nagel, quadratische
N&gel oder Nagel mit angerautem Schaft)

3.2
Rillennagel
Nagel, der iber einen Teil der Lange seines Schafts ein Profil oder eine Verformung aufweist

3.3
Breite des Klammerriickens
Abstand zwischen den AulRenkanten der Klammerschafte

3.4
Stabdiibel
zylindrisches Verbindungsmittel aus Metall ohne Kopf

ANMERKUNG  Stabdibel konnen ein Gewinde aufweisen und an beiden Enden mit Muttern versehen sein.

3.5

Bolzen

zylindrisches Verbindungsmittel aus Metall, das an einem Ende einen Kopf und am anderen Ende einen
Gewindebereich zur Aufnahme einer Mutter besitzt

3.6

Ausziehparameter

Parameter zur Messung des Widerstands eines Prifkérpers aus Holz gegen das Herausziehen eines
Holzverbindungsmittels
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3.7

Kopfdurchziehparameter

Parameter zur Messung des Widerstands eines Prifkérpers aus Holz gegen das Durchziehen des Kopfes
eines Holzverbindungsmittels oder des Rickens einer Klammer

3.8
Zugtragfahigkeit
Zugtragfahigkeit, die in einer Prifung nach EN 1383, wie in 6.1.4.5 beschrieben, gemessen wird

3.9

Nenndurchmesser

fur Schrauben zur Verwendung in tragenden Holzbauwerken ist d der grofite AuRen-Querschnittsdurchmesser
des Gewindebereichs, fir N&gel ist d der kleinste Auflen-Querschnittsdurchmesser des unprofilierten
Bereichs, gemessen nach der Beschreibung unter 5.3

ANMERKUNG  Fur glattschaftige Nagel, spiralférmig gewalzte N&agel oder Nagel mit kreisformigem Schaft, die zur
Verwendung in tragenden Holzbauwerken vorgesehen sind, entspricht 4 dem kleinsten Aufen-Querschnittsdurchmesser
des runden Nageldrahts oder der Seitenlange des Nagelschafts mit dem Mindestquerschnitt bei einem quadratischen
Nagel; fur alle weiteren profilierten Nagel, die zur Verwendung in tragenden Holzbauwerken vorgesehen sind, entspricht d
dem kleinsten Querschnittsdurchmesser des urspriinglichen Walzdrahts, aus dem der profilierte Nagel hergestellt wurde
(siehe Bild 1).

r ) d di

.....

vvvvvvvvvvvv

d d

o=

Bild 1 — Nenndurchmesser und Linge von Négeln
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3.10
wirksamer Schraubendurchmesser
Parameter zur Berechnung des charakteristischen FlieRmoments von Schrauben, angegeben in EN 1995-1-1

ANMERKUNG  Wird in EN 1995-1-1 als d definiert — Durchmesser in mm, gemessen am glatten Schaft,gilt nur fur
teilweise mit einem Gewinde versehene Schrauben, deren Gewindebereich in den Draht mit dem urspriinglichen
Durchmesser hineingeschnitten wurde, sodass der Schaftdurchmesser dem gréf3ten Auflen-Querschnittsdurchmesser des
Gewindebereichs entspricht. Fir alle weiteren Schrauben, die durch Walzen oder Schmieden hergestellt werden,
entspricht 4 dem gréRten Querschnittsdurchmesser des Gewindebereichs, wie unter 6.3.1 beschrieben (siehe Bilder 1 und
3).

3.11

Steifigkeit

Wert auf der Grundlage des erforderlichen Biegewinkels (Verformung) « bei der charakteristischen Streck-
grenze (Tragfahigkeit), bestimmt entweder durch Prifung oder Berechnung nach EN 1995-1-1

4 Symbole und Abkiirzungen
Fur die Anwendung dieser Norm gelten die Symbole und Abkirzungen nach EN 1995-1-1 und die folgenden.

Agg Dehnung, in Prozent (%)

Ap, Querschnittsflache des Nagelkopfes (mm?2)

Ag Querschnittsfliche des Klammerschafts (mm?2)

d Nenndurchmesser (mm)

dp, Durchmesser des Kopfes (mm)

d, Gewinde-Innendurchmesser/Innendurchmesser der Riffelung (mm)
dgg wirksamer Schraubendurchmesser (mm)

Jaxk charakteristischer Ausziehparameter (N/mm?2)
Jheadk charakteristischer Kopfdurchziehparameter (N/mm2)

Jensk  Charakteristische Zugtragfahigkeit (AbreiBwiderstand des Kopfes oder Zugtragfahigkeit des Schafts)
(kN)

Jiork charakteristische Torsionsfestigkeit (Nmm)

Ju Zugfestigkeit des Drahts (N/mm2)

hy Dicke des Nagelkopfes (mm)

/ Gesamtlange des Verbindungsmittels (mm)

ly Gesamtlénge des Profils bzw. des Gewindes (mm)
I Lange der Nagelspitze (mm)

M,y charakteristisches FlieRmoment (Nmm)

Rior  Charakteristischer Torsionswiderstand beim Eindrehen von Schrauben in Holz mit einer Dichte von
450 kg/m3, wenn dieses bei 20 °C und einer relativen Luftfeuchte von 65 % bis zur Massekonstanz
konditioniert wurde (Nmm)

o Biegewinkel (Grad)

Pr charakteristische Holzdichte, wenn das Holz bei 20 °C und einer relativen Luftfeuchte von 65 % bis
zur Massekonstanz konditioniert wurde (kg/m3)
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5 MaRe und GrenzabmaRe

5.1 Messverfahren und Grenzabweichung

Die Male sind mit einer kalibrierten Vorrichtung, die Messungen mit einer Grenzabweichung von +1 %
ermdoglicht, am fertigen Verbindungsmittel zu bestimmen.

5.2 Lénge

Sofern zutreffend, ist die Gesamtlédnge eines Verbindungsmittels zu messen, und das Ergebnis ist anzugeben.
Erfolgt die Probenahme nach den Tabellen 2bis 6, darf bei der Messung die Gesamtlange um hdchstens
+2,5 % vom angegebenen Wert abweichen.

5.3 Nenndurchmesser

Sofern zutreffend, ist der Nenndurchmesser eines Verbindungsmittels zu messen, und das Ergebnis ist
anzugeben. Sofern in dieser Norm nicht anders festgelegt und sofern die Probenahme nach den Tabellen 2
bis 6 erfolgt, darf bei Messung, wie nachstehend beschrieben, der Nenndurchmesser um héchstens +2,5 %
vom angegebenen Wert abweichen:

— der Durchmesser ist an verschiedenen Stellen um den Umfang und entlang der Lange zu messen;

— als Nenndurchmesser gilt der grofite Messwert.

5.4 Weitere MaRe
Sofern zutreffend, sind die weiteren Male, z. B. Lange der Spitze eines Verbindungsmittels, Léange des
Gewindes und Dicke des Kopfes, zu messen, und die Ergebnisse sind anzugeben. Erfolgt die Probenahme

nach den Tabellen 2 bis 6, durfen bei der Messung diese weiteren MalRe um hdchstens +5 % von den
angegebenen Werten abweichen.

5.5 Querschnittsflache
Sofern zutreffend, ist die Querschnittsflache eines Verbindungsmittels zu messen, und das Ergebnis ist
anzugeben. Bei Probenahme nach den Tabellen 2 bis 6 muss die Anzahl der durchgefiihrten Messungen

ausreichen, um die Querschnittsflache berechnen zu kénnen. Die Querschnittsflache darf um héchstens +5 %
vom angegebenen Wert abweichen.

6 Anforderungen
6.1 Nagel

6.1.1 Allgemeines

Die in EN 10230-1 festgelegten Anforderungen an die bevorzugten Formen und MaRe, Grenzabmalle und
Oberflachenlberzige der Nagel missen erfillt sein.

6.1.2 Werkstoffe

Nagel sind aus Draht herzustellen, dessen nach EN 10218-1 ermittelte Zugfestigkeit mindestens 600 N/mm?2
betragt. Der Draht ist entweder aus Walzdraht aus unlegiertem Stahl nach EN 10016 (alle Teile) oder aus
austenitischem nichtrostendem Stahl nach EN 10083-1 oder EN 10088-2 zu ziehen.
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6.1.3 Geometrie
Der Nenndurchmesser d von Nageln muss mindestens 1,9 mm betragen und darf 8,0 mm nicht Gberschreiten.

Die Flache des Nagelkopfes 4, darf 2,5 d 2 nicht unterschreiten; die Dicke des Kopfes #, darf 0,25 d nicht
unterschreiten (siehe Bild 2).

Die Lange / des Nagels (siehe Bild 1) und die Lange der Spitze /, missen mindestens 0,5 4 betragen und
darfen 1,5 d nicht Uberschreiten (siehe Bild 2).

Bei profilierten N&geln muss die Lédnge des Gewindebereichs mindestens 4,5 d betragen.

Die Grenzabmalie fir Nagel missen den in EN 10230-1 festgelegten Anforderungen entsprechen.

ht ht | ht d d d d
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Bild 2 — Geometrie von Nagelkdpfen und Nagelspitzen

ANMERKUNG  Standardmalie fir die verschiedenen Arten von losen N&geln sind in EN 10230-1 angegeben.
6.1.4 Mechanische Festigkeit und Steifigkeit

6.1.4.1 Allgemeines

Zum Zwecke der Bestimmung der mechanischen Festigkeit von N&geln sind in der vorliegenden Norm
folgende charakteristische Eigenschaften anzusetzen:

— charakteristisches FlieRmoment;

— charakteristischer Ausziehparameter;

— charakteristischer Kopfdurchziehparameter;

— charakteristische Zugtragfahigkeit.

Die charakteristischen Festigkeitsergebnisse fur Nagel (siehe 6.1.4.2 bis 6.1.4.5) sind entweder unmittelbar
auf der Grundlage von Prifungen oder, in bestimmten Féllen und bei bestimmten Nagelarten, durch
Berechnung nach den in EN 1995-1-1 enthaltenen Gleichungen anzugeben. Werden die Werte fir die
charakteristische Festigkeit auf der Grundlage von Prifergebnissen angegeben, sind sie nach EN 14358 zu

berechnen.

Fur die Festigkeitsberechnungen von genagelten Verbindungen ist der Nageldurchmesser als der nach 5.3
gemessene Nenndurchmesser d anzusetzen.
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Zum Zwecke der Bestimmung der mechanischen Steifigkeit von Nageln sind in der vorliegenden Norm
folgende charakteristische Eigenschaften anzusetzen:

— charakteristisches FlieRmoment.

Zum Zwecke der Bestimmung der Steifigkeit (Biegewinkel ) fir N&agel mit rundem oder quadratischem
Querschnitt bezieht sich die Angabe auf das Ergebnis zum charakteristischen Fliellmoment My, das

entweder unmittelbar auf der Grundlage von Prifungen nach EN 409 oder durch Berechnung nach den in
EN 1995-1-1 enthaltenen zutreffenden Gleichungen anzugeben ist.

Fur alle weiteren Nagelarten ist das Ergebnis auf der Grundlage von Priifungen nach EN 409 anzugeben.

6.1.4.2 Charakteristisches FlieRmoment

Far Nagel mit rundem oder quadratischem Querschnitt ist das charakteristische FlieRmoment My i entweder

unmittelbar auf der Grundlage von Prifungen nach EN 409 oder durch Berechnung nach den in EN 1995-1-1
enthaltenen zutreffenden Gleichungen anzugeben.

Fur alle weiteren Nagelarten, einschlieRlich Gewindenageln, ist das charakteristische FlieRmoment My’k des
Nagels auf der Grundlage von Prifungen nach EN 409 anzugeben.

6.1.4.3 Charakteristischer Ausziehparameter

Der charakteristische Ausziehparameter f;,  von glattschaftigen Négeln muss weniger als 4,5 N/mm?2

betragen, wenn er an Holz mit einer charakteristischen Dichte von 350 kg/m3 gemessen wird, das bei 20 °C
und einer relativen Luftfeuchte von 65 % bis zur Massekonstanz konditioniert wurde.

Fir glattschaftige Nagel ist der charakteristische Ausziehparameter f,,  fur eine oder mehrere charak-

teristische Holzdichte(n) oder an anderen Holzwerkstoffarten entweder unmittelbar auf der Grundlage von
Prifungen nach EN 1382 oder durch Berechnung nach den in EN 1995-1-1 angegebenen zutreffenden
Gleichungen anzugeben.

Der charakteristische Ausziehparameter f;,  von Gewinden&geln muss mindestens 4,5 N/mm?2 betragen,

wenn er an Holz mit einer charakteristischen Dichte von 350 kg/m3 gemessen wird, das bei 20 °C und einer
relativen Luftfeuchte von 65 % bis zur Massekonstanz konditioniert wurde.

Fir alle anderen Nagelarten ist der charakteristische Ausziehparameter f,,  fur eine oder mehrere

charakteristische Holzdichte(n) oder an anderen Holzwerkstoffarten auf der Grundlage von Priifungen nach
EN 1382 anzugeben.

6.1.4.4 Charakteristischer Kopfdurchziehparameter

Fur glattschaftige Néagel ist der charakteristische Kopfdurchziehparameter fo,q fur eine oder mehrere

charakteristische Holzdichte(n) oder an anderen Holzwerkstoffarten entweder unmittelbar auf der Grundlage
von Prifungen nach EN 1383 oder durch Berechnung nach den in EN 1995-1-1 enthaltenen zutreffenden
Gleichungen anzugeben.

Fur alle anderen Nagelarten ist der charakteristische Kopfdurchziehparameter f,,4  fur eine oder mehrere

charakteristische Holzdichte(n) oder an anderen Holzwerkstoffarten auf der Grundlage von Priifungen nach
EN 1383 anzugeben.
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6.1.4.5 Charakteristische Zugtragfahigkeit

Die charakteristische Zugtragfahigkeit von Nageln fi | (AbreiBwiderstand des Kopfes oder Zugtragfahigkeit

des Schafts) ist auf der Grundlage von Prifungen nach EN 1383 anzugeben, wobei das unter dem Nagelkopf
befindliche Holzbauteil nach Bild 4 dieser Norm durch eine Stahlplatte ersetzt wird. Die Stahlplatte muss eine
ausreichende Dicke aufweisen, damit entweder ein Versagen durch AbreiRen des Kopfes oder ein
Zugversagen des Schafts eingeleitet wird, und muss ein vorgebohrtes Loch zur Aufnahme des Nagels
aufweisen, dessen Durchmesser den gréRten Auflendurchmesser des Nagels +1 mm nicht Gberschreiten
darf. Fir teilweise profilierte N&gel muss der Ubergang zwischen dem profilierten und dem glatten
Schaftbereich innerhalb der freien Priuflange liegen, und der lichte Abstand zu den Spannbacken des
Prufgerats muss mindestens 3 d betragen. Die Belastungsgeschwindigkeit ist so zu wahlen, dass die
Bruchlast (Traglast) innerhalb von 10 s + 5 s erreicht wird.

6.1.5 Korrosionsschutz

Far Négel, bei denen ein Korrosionsschutz erforderlich ist, ist die Gite des Grundwerkstoffs bzw. die Dicke
des Uberzugs nach Anhang A anzugeben.

Beispiele fur den Mindest-Korrosionsschutz oder die Mindest-Werkstoffspezifikationen fiir verschiedene
Nutzungsklassen sind in EN 1995-1-1 angegeben.

6.2 Klammern

6.2.1 Allgemeines

Der Querschnitt der Klammerschéfte muss kreisférmig, tonnenférmig gewalzt oder rechteckig sein. Klammern
sind entweder lose oder magaziniert (in Streifen) zu liefern.

6.2.2 Werkstoffe

Klammern sind aus Draht herzustellen, dessen Zugfestigkeit mindestens 800 N/mm?2 betrégt und der
entweder aus Walzdraht aus unlegiertem Stahl nach EN 10016 (alle Teile) oder aus austenitischem Stahl
nach EN 10083-1 oder EN 10088-2 gezogen wird.

Das Ergebnis zur Zugfestigkeit des Drahts ist nach EN 10218-1 anzugeben.

6.2.3 Geometrie
Bei der Angabe der Geometrie von Klammern missen folgende Eigenschaften beriicksichtigt werden:

a) fur Klammern mit rechteckigem Querschnitt gilt die Quadratwurzel aus dem Produkt der beiden Male als
Schaftdurchmesser d,

b) fir Klammern mit kreisformigem oder deformiert kreisférmigem Querschnitt gilt das kleinste am Umfang
gemessene Querschnittsmalfd als Durchmesser;

c) bei Klammern mit rechteckigem, kreisformigem oder deformiert kreisférmigem Querschnitt muss der
Ricken eine Mindestbreite von 6 4 aufweisen;

d) bei Klammern mit rechteckigem, kreisférmigen oder deformiert kreisférmigem Querschnitt
1) darf die Schaftlange (/) héchstens 65 d betragen,

2) muss jeder Schaft eine Querschnittsflache 4 von mindestens 1,7 mm?2 und hoéchstens 3,2 mm?
aufweisen.
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