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Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 14593-2:2005 wurde vom CEN/TC 79 ,Atemschutzgerate“ unter Beteiligung
deutscher Experten ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist hierfir der Normenausschuss Feinmechanik und Optik
(NAFuO) zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 139:1994-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Gerate mit Vollmaske, Mundstuckgarnitur sowie Halbmaske in Normaldruckausfiihrung ausgenommen;
b) Gerate mit konstanter Luftzufiihrung ausgenommen;

c) Gerate mit Halomaske in Uberdruckausfiihrung aufgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN 58648-1: 1989-08
DIN EN 139: 1994-12
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EUROPAISCHE NORM EN 14593-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2005

ICS 13.340.30 Ersatz fur EN 139:1994

Deutsche Fassung

Atemschutzgerate —
Druckluft-Schlauchgerate mit Lungenautomat —
Teil 2: Gerate mit einer Halbmaske und Uberdruck —
Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung

Respiratory protective devices — Appareils de protection respiratoire —
Compressed air line breathing apparatus with Appareils de protection respiratoire isolants a adduction d'air
demand valve — comprimé avec soupape a la demande —
Part 2: Apparatus with a half mask at positive pressure — Partie 2: Appareil avec demi-masque a pression positive —
Requirements, testing, marking Exigences, essais, marquage

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 15. Marz 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14593-2:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 14593-2:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 79 ,Atemschutzgerate®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2005, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Oktober 2005 zuriickgezogen werden.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinie 89/686/EWG.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Europdischen Norm
ist.

Zusammen mit EN 14593-1 und EN 14594 ersetzt diese Europaische Norm EN 139:1994.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Ein gegebenes Atemschutzgerat kann nur zugelassen werden, wenn die einzelnen Komponenten den
Anforderungen der Prifvorschriften gentigen, die als vollstandige Norm oder als Teil einer Norm vorliegen, und
wenn mit einem vollstandigen Gerat praktische Leistungsprifungen erfolgreich durchgeflihrt worden sind, sofern in
der entsprechenden Norm vorgeschrieben. Falls aus irgendeinem Grund kein vollstandiges Gerat gepruft wird, ist
eine Simulation des Gerates gestattet, vorausgesetzt, dass Atmungscharakteristik und Gewichtsverteilung dem
vollstandigen Gerat ahnlich sind.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Mindestanforderungen fir Druckluft-Schlauchgerate mit Lungenautomat und einer
Halb-maske mit Uberdruck als Atemschutzgerat fest. Fiir Fluchtgerate und Tauchgerate, Gerdte zur
Brandbekampfung und Gerate fiir Strahlarbeiten ohne zusatzliche Schutzeinrichtungen gilt diese Europaische
Norm nicht, obwohl gewisse Anforderungen fiir den Gebrauch in Verbindung mit Fluchtgeraten und fir
Fluchtbedingungen angegeben werden.

Laborpriifungen und praktische Leistungspriifungen sind enthalten, um die Ubereinstimmung mit den Anforde-
rungen feststellen zu kénnen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieser Europdischen Nom erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 132:1998, Atemschutzgerédte — Definitionen von Begriffen und Piktogramme

EN 134:1998, Atemschutzgeréte — Benennungen von Einzelteilen

EN 140, Atemschutzgerédte — Halbmasken und Viertelmasken — Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

EN 148-1, Atemschutzgeréte — Gewinde fiir Atemanschliisse — Teil 1: Rundgewindeanschluss

EN 148-2, Atemschutzgerédte — Gewinde fiir Atemanschliisse — Teil 2: Zentralgewindeanschluss

EN 148-3, Atemschutzgeréte — Gewinde fiir Atemanschliisse — Teil 3: Gewindeanschluss M 45 x 3

EN 12021, Atemschutzgeréte — Druckluft fiir Atemschutzgeréte

EN 13274-1:2001, Atemschutzgeréte — Priifverfahren — Teil 1: Bestimmung der nach innen gerichteten Leckage
und der gesamten nach innen gerichteten Leckage

EN 13274-2:2001, Atemschutzgeréte — Priifverfahren — Teil 2: Praktische Leistungspriifungen

EN 13274-3, Atemschutzgerdte — Priifverfahren — Teil 3: Bestimmung des Atemwiderstandes

EN 13274-4, Atemschutzgerdte — Priifverfahren — Teil 4: Flammenpriifungen

EN 13274-6, Atemschutzgerdte — Priifverfahren — Teil 6: Bestimmung des Kohlendioxid-Gehaltes der Einatemluft

EN ISO 8031, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Bestimmung des elektrischen
Widerstandes (ISO 8031:1993)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Definitionen und Piktogramme in EN 132:1998 und in
EN 134:1998 zusammen mit den folgenden:

31

Druckluft-Schlauchgerit mit Lungenautomat und einer Halomaske und Uberdruck

Gerat, das nicht autonom ist und in dem der Gerattrager mit atembarer Luft aus einer Druckluftquelle bei einem
maximalen Druck von 10 bar versorgt wird

3.2
ortsbewegliches Hochdruckluftversorgungssystem
Versorgungssystem, das aus einem Kompressor, Filtern, Druckbehéltern fiir Druck!uft bestEN@OEHMSNES

ortsbewegliche Quelle fur Atemluft dienen kann Document Sharing Hub
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4 Beschreibung

Dieses Gerat ermdglicht es, den Gerattrager mit atembarer Luft, die EN 12021 entsprechen muss, zu versorgen.
Sie strémt beim Einatmen durch einen Lungenautomaten, der bei Uberdruck betrieben wird, zu einem geeigneten
Atemanschluss, maoglicherweise durch einen Atemschlauch. Ein Druckluft-Zufihrungsschlauch verbindet den
Gerattrager mit einer Druckluft-Versorgung. Die ausgeatmete Luft stromt durch ein Ausatemventil in die
Umgebungsatmosphare.

ANMERKUNG  Die Ubereinstimmung mit EN 12021 kann durch ein Versorgungssystem fiir atembare Luft oder durch ein
zusatzliches Gerat, wie ein Druckluft-Filtersystem, sichergestellt werden.

5 Anforderungen

5.1 Allgemeines

Sofern nicht anders angegeben, werden die Werte in dieser Europdischen Norm als Sollwerte angegeben. AulRer
fur Temperaturgrenzen gilt fir die Werte, die nicht als Maxima oder Minima angegeben werden, eine Toleranz von
1+ 5 %. Sofern nicht anders angegeben, muss die Umgebungstemperatur wahrend der Prifung zwischen 16 °C
und 32 °C sein. Fir die Temperaturgrenzen missen Grenzabweichungen von =1 °C gelten. Wo immer ein
Prifabschnitt in Bezug genommen wird, gelten alle Unterabschnitte des Priifabschnittes, sofern nicht anders
festgelegt.

5.2 Ergonomie

Die Anforderungen dieser Europaischen Norm sind daflir vorgesehen, das Zusammenwirken von Gerattrager,
Druckluft-Schlauchgerat und, wo maoglich, der Arbeitsumgebung, in der das Druckluft-Schlauchgerat
wahrscheinlich benutzt wird, zu berlcksichtigen. Das Gerat muss 5.3, 5.9 und 5.10 erfllen.

Die Prufung muss nach 6.4 erfolgen.

5.3 Werkstoffe

5.3.1 Alle fur die Konstruktion verwendeten Werkstoffe missen eine angemessene Widerstandsfahigkeit gegen
Verschlechterung durch Warme und angemessene mechanische Festigkeit haben. Die Prifung muss nach
vorherigem Konditionieren nach 6.8 nach 6.3 erfolgen und nach jedem Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend, und
Erklarung des Herstellers, die sich auf die bei der Konstruktion des Gerates verwendeten Werkstoffe bezieht.

5.3.2 Exponierte Teile, d. h. jene, die wahrend des Gebrauchs des Gerates Stolken ausgesetzt sein kdnnen,
darfen nicht aus Aluminium, Magnesium, Titan oder deren Legierungen bestehen.

5.3.3 Werkstoffe, die mit der Haut des Gerattragers in Beriihrung kommen oder die Giite der eingeatmeten Luft
beeintrachtigen kdénnen, dirfen nicht dafir bekannt sein, dass sie wahrscheinlich Reizungen verursachen oder
irgendeine andere nachteilige Wirkung auf die Gesundheit haben.

Die Priifung muss nach 6.3 erfolgen.

5.3.4 Die Oberflache jedes Gerateteils, das wahrscheinlich mit dem Gerattrager in Beriihrung kommt, muss frei
von scharfen Kanten und Graten sein.

Die Priifung muss nach 6.3 erfolgen.

5.4 Untertauchen in Wasser

Das Gerat muss nach zeitweiligem Untertauchen in Wasser weiterhin befriedigend funktionieren. Vor dem
Untertauchen und nach dem Entfernen aus dem Wasser muss das Gerat die Anforderungen in 5.21 erfullen.

ANMERKUNG Das Gerét ist nicht zum Einsatz unter Wasser bestimmt.
Documents

Die Priifung muss nach 6.2 erfolgen. .
Document Sharing Hub

6
Full document details: DIN EN 14593-2:2005-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14593-2-2005-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14593-2-2005-07

EN 14593-2:2005 (D)

5.5 Reinigen und Desinfizieren

Alle Werkstoffe missen sichtbar unverandert sein nach Reinigen und Desinfizieren mit den vom Hersteller
vorgeschriebenen Mitteln und Verfahren.

Die Prifung muss nach 6.3 erfolgen.

5.6 Praktische Leistung

Das vollstandige Gerat muss praktischen Leistungsprifungen unter realistischen Bedingungen unterzogen werden.
Dies allgemeinen Prufungen dienen dem Zweck, das Gerat auf Mangel zu prifen, die nicht durch die an anderer
Stelle in dieser Europaischen Norm beschriebenen Prifungen festgestellt werden kénnen.

Falls irgendeine Versuchsperson bei irgendeiner Tatigkeit die ausgewahlte Tatigkeit nicht bis zu Ende ausfuhren
kann, weil das Gerat fir den vorgesehenen Verwendungszweck nicht geeignet ist, ist das Gerat als "nicht
bestanden" zu betrachten.

Nach Abschluss der Ubungen werden die Versuchspersonen aufgefordert, die Fragen nach 6.6 von
EN 13274-2:2001 zu beantworten. Diese Antworten missen von der Prifstelle dazu benutzt werden festzustellen,
ob das Gerat bestanden oder nicht bestanden hat. Die Prifstelle muss alle Einzelheiten jener Teile der praktischen
Leistungsprifungen angeben, die diese Mangel erkennen lief3en.

ANMERKUNG Dies erméglicht anderen Prufstellen, die Prifungen zu wiederholen und deren Ergebnisse zu beurteilen.

Die Prifung muss nach 6.4 erfolgen.
5.7 Verbindungen

5.7.1 Allgemeines

Die Bauteile des Gerates mussen zum Reinigen, Kontrollieren und Prifen leicht zu trennen sein. Alle I16sbaren
Verbindungen missen leicht zu verbinden und zu sichern sein, wenn moglich von Hand. Alle verwendeten
Dichtungen mussen in ihrer Lage bleiben, wenn die Verbindungen und Kupplungen wahrend Ublichem Gebrauch
und Instandhaltung geldst werden.

Die Prifung muss nach 6.3 und 6.4 erfolgen.

5.7.2 Kupplungen

Das Gerat muss so gebaut sein, dass ein Verdrehen der Schlduche und Leitungen nicht den Sitz oder die Leistung
des Gerates beeinflusst oder bewirkt, dass die Schlduche oder Leitungen abgetrennt werden. Wenigstens eine
Drehkupplung muss am Druckluft-Zuflihrungsschlauch unmittelbar am Gerattrager vorhanden sein. Der Bau der
Kupplungen muss so sein, dass eine unbeabsichtigte Unterbrechung der Luftzufuhr vermieden wird.

Die Prifung muss nach 6.3 und 6.4 erfolgen.

5.7.3 Festigkeit der Verbindungen an Halbmaske, Lungenautomat, Mitteldruckverbindungsleitung und
Atemschlauch

Die Verbindungen des Atemschlauches an der Halbmaske und am Lungenautomat oder zwischen dem
Halbmaskenanschluss und dem Lungenautomat missen einer Kraft von 50 N standhalten.

Die Prifung muss nach 6.5 erfolgen.

5.7.4 Verbindung zwischen Gerat und Halbmaske

Die Verbindung zwischen dem Gerat und der Halbmaske kann durch einen festen oder speziellen Anschluss oder
einen Gewindeanschluss hergestellt werden.
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