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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14601:2005+A2:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256
,Eisenbahnwesen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustidndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-03 AA ,Bremse“ im
DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Diese Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit, die in Deutschland nicht zugelassen
ist. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im nationalen amtlichen
und geschéftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes liber Einheiten im Messwesen und die Zeitbestimmung
(EinhZeitG) nicht zuldssig ist. Die Angabe dieser Einheit dient lediglich als Hilfe im amtlichen und
geschiftlichen Verkehr (z. B. bei Einfuhr und Ausfuhr) mit solchen Staaten, die diese Einheit anwenden.

Umrechnung:

Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit Umrechnung
bar Pa 1 bar =10°Pa
Anderungen

Gegentiber DIN EN 14601:2011-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) das Europdische Vorwort wurde aktualisiert;

b) Anhang ZA wurde geldscht;

¢) redaktionelle Uberarbeitung der Norm.

Frithere Ausgaben

DIN EN 14601:2005-12,2011-01
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EUROPAISCHE NORM EN 14601:2005+A2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2021

ICS 45.060.01 Ersetzt EN 14601:2005+A1:2010

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Gerade und abgewinkelte Luftabsperrhahne fir die
Hauptluftleitung und Hauptbehalterleitung

Railway applications — Applications ferroviaires —
Straight and angled end cocks for brake pipe and Robinets d'arrét droit ou coudé pour conduite générale
main reservoir pipe de frein et conduite principale

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 30. August 2010 angenommen und schlief3t Anderung 2 ein, die am 4. Oktober
2021 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 14601:2005+A2:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256
»Eisenbahnwesen” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2022, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2022 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] ist/sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthélt die Anderung 1, angenommen von CEN am 2010-08-30.
Dieses Dokument enthélt die Anderung 2, angenommen von CEN am 2021-10-05.
Dieses Dokument ersetzt A2 EN 14601:2005+A1:2010.

Der Beginn und das Ende von neuem oder gedndertem Text werden durch die Markierungen
angezeigt.

Der Beginn und das Ende von neuem oder gedndertem Text werden durch die Markierungen
angezeigt.

gestrichene Abschnitte

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm ist fiir manuell bediente Luftabsperrhdhne an den Enden der Hauptluft- und der
Hauptbehailterleitung im Druckluft(-brems)-system von Eisenbahnfahrzeugen, ohne Bertcksichtigung der
Bauart der Fahrzeuge und der Spurweite, anzuwenden.

Diese Europdische Norm legt Anforderungen hinsichtlich der Gestaltung, der Abmessungen, der Priifung und
der Zertifizierung (Qualifizierung und/ oder Zulassung) und der Kennzeichnung fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieser Europdischen Norm erforderlich. Bei
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 50125-1, Bahnanwendungen — Umweltbedingungen fiir Betriebsmittel — Teil 1: Betriebsmittel auf
Bahnfahrzeugen

EN 61373, Bahnanwendungen — Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen — Priifungen fiir Schwingen und
Schocken (IEC 61373:1999)

EN ISO 228-2, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 2: Priifung mit Grenzlehren
(150 228-2:1987)

[SO 5208:1993, Industrial valves — Pressure testing of valves
[SO 8573-1:2001, Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes

[SO 9227:1990, Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests

3 Begriffe
Flur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Luftabsperrhahn

Dreiwege-Hahn mit zwei Stellungen, einer Entliiftung ohne Leitungsanschluss und einer Spindel, die liber
den Handgriff betatigt wird

3.2 Bauteile

3.21

Anschluss

Endstiick eines Luftdurchlasses in einem Bauteil (mit moglicherweise angeschlossenen Leitungen) fiir die
Zu- und Ableitung von Luft

3.2.11
Entliiftungséffnung
Offnung die eine Verbindung zur Umgebung herstellt

3.2.1.2
Auslasséffnung
Anschluss, der beim geschlossenen Luftabsperrhahn in die Umgebung entliiftet wird
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3.2.1.3
Einlass6ffnung
Anschluss, der beim geschlossenen Luftabsperrhahn nicht entliiftet wird

3.2.14
Anschluss mit Gewinde
Anschluss fiir eine Verbindung mit Schraubgewinde

3.2.2
Drehrichtung
wird immer mit Blickrichtung auf die Seite des Handgriffs angegeben

Anmerkung 1 zum Begriff:  Im Zweifelsfall sollte eine Zeichnung beigefiigt werden.

3.2.3

Feststellvorrichtung

Federvorrichtung zur Fixierung beweglicher Teile in der gedffneten oder geschlossenen Position, deren
Anderung nur durch Aufbringen einer bestimmten Kraft méglich ist

3.24

Verriegelung

mechanische Vorrichtung zur Fixierung beweglicher Teile in der gedffneten oder geschlossenen Position.
Eine Anderung der Position ist nur nach Offnen der Verriegelung méglich

3.3 Arten von Luftabsperrhihnen

3.3.1 Ausfiihrung

3.3.1.1

gerader Luftabsperrhahn

Luftabsperrhahn, bei dem Einlass und Auslass auf einer Achse liegen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.
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Bild 1 — Gerader Luftabsperrhahn

3.3.1.2
abgewinkelter Luftabsperrhahn
Luftabsperrhahn, bei dem die Mittelachsen von Einlass und Auslass einen Winkel von 35° + 2° bilden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 2.

= Ty
35°22°

N

",

N

Bild 2 — Abgewinkelter Luftabsperrhahn
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3.3.2  Anordnung des Griffs

3.3.2.1

rechter Luftabsperrhahn

der Griff befindet sich rechts vom Luftabsperrhahn in Blickrichtung zur Auslassoéffnung, und in der
geschlossenen Stellung mit dem Griff senkrecht nach oben

Anmerkung 1 zum Begriff:  Gedffnet wird der Luftabsperrhahn durch Drehen des Griffs gegen den Uhrzeigersinn
(siehe Bild 3).

Anmerkung 2 zum Begriff: = Standardmontagestellung. Weitere Positionen des Griffes werden durch eine Zeichnung
festgelegt (siehe Bild 3).

D
- |
|
|
5

Legende

1  Stellung,geschlossen”
2 Stellung ,offen”

3 Auslassoffnung

4  Einlassoffnung

Bild 3 — Rechter Luftabsperrhahn

3.3.2.2

linker Luftabsperrhahn

der Griff befindet sich links vom Luftabsperrhahn in Blickrichtung zur Auslassoffnung, und in der
geschlossenen Stellung mit dem Griff senkrecht nach oben

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Gedffnet wird der Luftabsperrhahn durch Drehen des Griffs im Uhrzeigersinn (siehe
Bild 4).

Anmerkung 2 zum Begriff: =~ Standardmontagestellung. Weitere Positionen des Griffes werden durch eine Zeichnung
festgelegt (siehe Bild 4).
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