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DIN EN 14617-16:2005-06

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist im Technischen Komitee CEN/TC 246 ,Naturwerkstein“ ausgearbeitet worden.
Zur EN 14617-16 gibt es kein Arbeitsgremium im DIN, da seitens der deutschen Fachoffentlichkeit kein
Interesse an diesem Normungsthema bekundet wurde.
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EUROPAISCHE NORM EN 14617-16
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2005

ICS 91.100.15

Deutsche Fassung

Kanstlich hergestellter Stein — Prufverfahren — Teil 16:
Bestimmung der Malde, der geometrischen Merkmale und der
Oberflachenqualitat von Fliesen

Agglomerated stone — Test methods — Part 16: Pierre agglomérée — Méthodes d'essai — Partie 16:
Determination of dimensions, geometric characteristics and Détermination des dimensions, des caractéristiques
surface quality of modular tiles géomeétriques et de la qualité de surface des tuiles

modulaires

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 3. Februar 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlan__d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14617-16:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 14617-16:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 14617-16:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 246 ,Naturwerkstein®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis September 2005 zurtickgezogen werden.

Prufverfahren fur kiinstlich hergestellte Steine sind folgende:

EN 14617-1, Kinstlich hergestellter Stein — Priifverfahren — Teil 1: Bestimmung der Rohdichte und der
Wasseraufnahme

EN 14617-2, Kiinstlich hergestellter Stein — Priifverfahren — Teil 2: Bestimmung der Biegefestigkeit
(Schwenkbiegen)

prEN 14617-3, Klinstlich hergestellter Stein — Priifverfahren — Teil 3: Bestimmung der Schliipfrigkeit
EN 14617-4, Kiinstlich hergestellter Stein — Priifverfahren — Teil 4: Bestimmung der Abriebbesténdigkeit

EN 14617-5, Kiinstlich hergestellter Stein — Priifverfahren — Teil 5: Bestimmung der Frost-Tau-Wechsel-
bestéandigkeit

EN 14617-6, Kiinstlich hergestellter Stein — Priifverfahren — Teil 6: Bestimmung der Temperaturwechsel-
besténdigkeit

prEN 14617-7, Klinstlich hergestellter Stein — Priifverfahren — Teil 7: Bestimmung der Alterung

prEN 14617-8, Klinstlich hergestellter Stein — Priifverfahren — Teil 8: Bestimmung der Besténdigkeit gegen
Befestigungen (Ankerdornloch)

EN 14617-9, Kiinstlich hergestellter Stein — Priifverfahren — Teil 9: Bestimmung der Schlagfestigkeit

EN 14617-10, Kiinstlich hergestellter Stein — Prifverfahren — Teil 10: Bestimmung der chemischen
Bestandigkeit

EN 14617-11, Kiinstlich hergestellter Stein — Priifverfahren — Teil 11: Bestimmung des linearen thermischen
Ausdehnungskoeffizienten

EN 14617-12, Kinstlich hergestellter Stein — Priifverfahren — Teil 12: Bestimmung der MaBhaltigkeit

EN 14617-13, Kiinstlich hergestellter Stein — Priifverfahren — Teil 13: Bestimmung des spezifischen
elektrischen Widerstands

prEN 14617-14, Kiinstlich hergestellter Stein — Priifverfahren — Teil 14: Bestimmung der Oberfléchenhérte
EN 14617-15, Kiinstlich hergestellter Stein — Priifverfahren — Teil 15: Bestimmung der Druckfestigkeit

EN 14617-16, Kinstlich hergestellter Stein — Priifverfahren — Teil 16: Bestimmung der MaRe, der
geometrischen Merkmale und der Oberfldchenqualitéat von Fliesen

prEN 14617-17, Kiinstlich hergestellter Stein — Priifverfahren — Teil 17: Bestimmung der biologischen
Besténdigkeit

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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