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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1466:2004+A1:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 ,Artikel fir
Sauglinge und Kleinkinder” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige nationale Spiegelgremium ist der Arbeitsausschuss NA 039-02-03 AA ,Artikel fir Sauglinge
und Kleinkinder — Sitzen, Pflegen, Schitzen, Liegen und Transportieren® des Normenausschusses
Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen (NAGD) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 48 siehe DIN 53519-1 und DIN 53519-2

Anderungen

Gegenuber DIN EN 1466:2004-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) im Anhang C wurde der Abschnitt C.7 ,Starrer Tragegriff* hinzugefiigt;

b) der Titel des Abschnitts 5.2.2 wurde erweitert;

c) Abschnitt 5.2.3 wurde prazisiert;

d) redaktionell geandert.

Gegenuber DIN EN 1466:2008-02 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:
a) Referenz im Vorwort angepasst

b) Gewichtsangabe im Anwendungsbereich erganzt

Friilhere Ausgaben
DIN 66068-1: 1971-04, 1974-11, 1980-07, 1989-03

DIN 66068-2: 1971-04, 1974-11, 1980-07, 1989-03
DIN EN 1466: 1998-04, 2004-06, 2008-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 53519-1, Prifung von Elastomeren — Bestimmung der Kugeldruckhdrte von Weichgummi,
Internationaler Gummihértegrad (IRHD), Héartepriifung an Normproben

DIN 53519-2, Priifung von Elastomeren — Bestimmung der Kugeldruckhérte von Weichgummi,
Internationaler Gummihértegrad (IRHD), Hértepriifung an Proben geringerer Abmessungen, Mikrohérte-
priifung
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EUROPAISCHE NORM EN 1466:2004+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2007

ICS 97.190 Ersatz fir EN 1466:2004

Deutsche Fassung

Artikel fur Sauglinge und Kleinkinder —
Tragetaschen und Stander —
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prufverfahren

Child care articles — Articles de puériculture —
Carry cots and stands — Couffins et supports —
Safety requirements and test methods Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. Oktober 2003 angenommen und schlielt Anderung 1 ein, die am 24. Oktober 2007 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1466:2004+A1:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1466:2004 + A1:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 ,Artikel fir
Sauglinge und Kleinkinder” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2008 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN ist nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt A1) EN 1466:2004
Dieses Dokument enthalt Anderung 1, von CEN am 2007-10-24 angenommen.

Anfang und Ende des eingefiigten oder geanderten Textes ist in diesem Text durch Markierungen
gekennzeichnet.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich (siehe C.3)

Diese Europaische Norm legt Sicherheitsanforderungen und Prifverfahren fir Produkte fest, die dafir
bestimmt sind, mit ihnen ein Kind im Liegen mit einer Hand an einem oder mehreren Tragegriffen zu tragen
und fir Stander, die womadglich im Zusammenhang mit diesen Produkten benutzt werden.

Diese Produkte sind fur Kinder mit einem maximalen Kérpergewicht von 9 kg bestimmt, die sich noch nicht
selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich auf Hande und Knie stitzen kdnnen. Im weiteren werden
diese Artikel in dieser Europaischen Norm als Tragetaschen bezeichnet. Sie beinhalten alle Arten von
Tragetaschen mit starren oder weichen Seitenwanden, sowie auch Moses-Kérbchen und ahnliche Artikel. Alle
sonstigen Funktionen des Produkts missen den einschlagigen Europaischen Normen entsprechen.

Die in dieser Europaischen Norm festgelegten Sicherheitsanforderungen sollen sicherstellen, dass beim
Tragen und Schlafen des Kindes keine Gefahren fir das Kind auftreten, wenn die Produkte auf tbliche Art
und Weise gebraucht werden und das vorhersehbare Verhalten des Kindes in Betracht gezogen wird.

Diese Europaische Norm findet keine Anwendung auf Autositze und Kinderliegesitze.

Diese Europaische Norm berticksichtigt nicht die Anforderungen fiir Kinder mit besonderen Bedurfnissen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 71-1:2005+A4:2007 &1, Sicherheit von Spielzeug — Teil 1: Mechanische und physische Eigenschaften
EN 71-2:2006+A1:2007 &1, Sicherheit von Spielzeug — Teil 2: Entflammbarkeit

EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug — Teil 3: Migration bestimmter Elemente

ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and
100 IRHD)

3 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Tragetasche (Oberbegriff)

Gegenstand, bestehend aus Boden, Seitenwanden, vorderen und hinteren Begrenzungswanden und einem
oder mehreren Tragegriff(en), in den ein Kind hineingelegt und in dem es von Hand transportiert werden

3.2

Stander
feststehende Konstruktion, die daflir vorgesehen ist, eine Tragetasche aufzunehmen und zu halten

4 Werkstoffe

4.1 Allgemeines

Holz, auf Holz basierende Werkstoffe und Werkstoffe pflanzlichen Ursprungs missen bei Beurteilung durch
Sichtprifung frei von Faulnis und Insektenschaden sein.
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4.2 Chemische Eigenschaften (siehe C.4)

Oberflachenmaterialien, die fur das Kind innen in der Tragetasche zuganglich sind, missen aus Werkstoffen
gefertigt sein, deren I6sliche Anteile einen Metallgehalt haben, der folgende Werte nicht tbersteigen darf:

Antimon: 60 mg/kg
Arsen: 25 mg/kg
Barium: 1 000 mg/kg
Cadmium: 75 mg/kg
Chrom: 60 mg/kg
Blei: 90 mg/kg

Quecksilber: 60 mg/kg
Selen: 500 mg/kg
Das Prufverfahren ist in EN 71-3 festgelegt. Wenn eine Oberflache mit mehreren Schichten Farbe oder

ahnlichen Uberziigen bedeckt ist, ist die Probe von allen Schichten bis hinunter zum Grundmaterial zu
entnehmen.

4.3 Entflammbarkeit (siehe C.5)

Die textilen Gewebe und Kunststoffe diirfen keinen sogenannten ,Flash-Effekt" nach [A» EN 71-2:2006
+A1:2007 &1l aufweisen.

4.4 Innenfutter aus Kunststoff

Um ein Ersticken zu verhindern, muss Innenfutter aus Kunststoff eine Dicke von mindestens 0,2 mm haben.

4.5 Kunststoffaufkleber

An der Innenseite der Tragetasche durfen sich keine Kunststoffaufkleber und &hnliche Dinge befinden.

5 Anforderungen
5.1 Tragetaschen und Stander

5.1.1 Spalten und Offnungen

a) Bei Prufung nach 6.3 durfen innerhalb der Tragetasche keine Spalten und Offnungen vorhanden sein, die
eine Offnungsweite von mehr als 5 mm und weniger als 12 mm aufweisen, es sei denn, ihre Tiefe ist
geringer als 10 mm.

b) Bei Prifung nach 6.3 durfen innerhalb der Tragetasche und am Befestigungspunkt der Haltegriffe keine

Spalten und Offnungen vorhanden sein, die breiter als 25 mm und schmaler als 45 mm oder die breiter
als 65 mm sind.
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5.1.2 Kanten, Spitzen und Ecken (siehe C.6)
Um Schnitt- und Risswunden zu verhindern:

a) miussen Kleinteile wie Scharniere, Klammern und Haken frei von Graten und scharfen Kanten sein. (Die
Mindestradien, dargestellt in Bild 1, finden keine Anwendung auf Kleinteile wie Scharniere, Klammern und
Haken.)

b) missen Kanten, Spitzen und Ecken entweder den in Bild 1 a), b) oder c) gegebenen Beispielen
entsprechen, oder wenn sie aus einer Wanddicke von weniger als 4 mm entstehen, missen sie
mindestens eine der folgenden Anwendungen erfillen:

— sie mussen angefast oder gerundet sein; oder

— sie mussen umlegt, umgebogen oder spiralférmig eingerollt sein (siehe Beispiele in Bild 1 d)); oder

— sie miussen mit einem Kunststoffliberzug oder anderen geeigneten Mitteln geschiitzt sein (siehe
Beispiele in Bild 1 €)).

Male in Millimeter

a) b) c)

Bild 1 — Kanten, Spitzen und Ecken
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