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Die Europaische Norm EN 1467:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist im Technischen Komitee CEN/TC 246 ,Naturwerkstein“ unter intensiver
deutscher Mitarbeit ausgearbeitet worden. Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss
NMP 311/NABau ,Naturwerkstein; Anforderungen, Prifverfahren und Terminologie® der Normenausschisse
Materialprifung (NMP) und Bauwesen (NABau) verantwortlich.
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EUROPAISCHE NORM EN 1467
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2003

ICS 73.020; 91.100.15

Deutsche Fassung

Naturstein - Rohblécke - Anforderungen

Natural stone - Rough blocks - Requirements Pierres naturelles - Blocs bruts - Spécifications

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. September 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2003 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1467:2003 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 1467:2003 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 1467:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 246 ,Naturwerkstein® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2004, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juni 2004 zurtickgezogen werden.

Diese Europaische Norm ist eine von einer Reihe von Normen Uber Anforderungen an Natursteinprodukte, die
folgende beinhaltet:

EN 1467, Naturstein — Rohbl6¢cke — Anforderungen.

EN 1468, Naturstein — Rohplatten — Anforderungen.

prEN 1469:2002, Natursteinprodukte — Bekleidungsplatten — Anforderungen.

prEN 12057:2002, Natursteinprodukte — Fliesen — Anforderungen.

prEN 12058:2002, Natursteinprodukte — Bodenplatten und Stufenbeldge — Anforderungen.
prEN 12059:2003, Natursteinprodukte — Steine fiir Massivarbeiten — Anforderungen.
Weitere Normen fur Natursteine werden erarbeitet von:

CEN/TC 178:

EN 1341, Platten aus Naturstein fiir AuBenbereiche — Anforderungen und Priifverfahren.

EN 1342, Pflastersteine aus Naturstein flir AuBenbereiche — Anforderungen und Priifverfahren.
EN 1343, Bordsteine aus Naturstein fiir AuBenbereiche — Anforderungen und Priifverfahren.
CEN/TC 128:

prEN 12326-1:2003, Schiefer- und andere Natursteinprodukte fiir Dachdeckungen und Wandbekleidungen —
Teil 1: Produktanforderungen.

EN 12326-2, Schiefer- und andere Natursteinprodukte fiir Dachdeckung fiir iberlappende Verlegung und
AuBenwandbekleidungen — Teil 2: Priifverfahren.

CEN/TC 125:
EN 771-6, Festlequngen flir Mauersteine — Teil 6: Naturstein.

Weitere Normen betreffen Zuschlage zu Beton, StralRen, Schienen sowie Wasserbausteine (gegenwartig in
Vorbereitung von CEN/TC 154).

Anhang A ist normativ.

Dieses Dokument enthalt Literaturhinweise.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich,

Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes
Kdnigreich.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen fiir Rohblécke aus Naturwerkstein fest, aus denen Erzeugnisse
zur Anwendung im Bauwesen oder flir Denkmale oder andere ahnliche Anwendungen hergestellt werden.

Sie gilt nicht fur kiinstlich hergestelltes Gesteinsmaterial und nicht fir die Verlegung.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 1936, Priifverfahren flir Naturstein — Bestimmung der Reindichte, der Rohdichte, der offenen Porositat
und der Gesamtporositét.

EN 12372, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung der Biegefestigkeit unter Mittellinienlast.

EN 12407, Priifverfahren von Naturstein — Petrographische Priifung.

EN 12440, Naturstein — Kriterien fiir die Bezeichnung.

EN 12670, Naturstein — Terminologie.

EN 13161, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung der Biegefestigkeit unter Drittellinienlast.
EN 13373, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung geometrischer Merkmale von Gesteinen.

ANMERKUNG  AuRer den in diesem Abschnitt genannten Europaischen Normen fiir Priifverfahren gibt es weitere, die
bei wissenschaftlichen Untersuchungen angewandt werden kdénnen, jedoch fiir praktische Anwendungen nach dieser
Norm nicht relevant sind.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die in EN 12670 angegebenen und die folgenden
Begriffe:

31

Rohblock

Ausgangsbasis des nutzbaren Gesteins, bestehend aus Felsen von Steinbriichen oder Findlingen ohne
Bearbeitung, die Uber die Enthahme und Formgebung durch Schneiden oder Teilen hinausgeht

3.2
unférmiger Rohblock
Rohblock ohne regelmafige Form und GroRRe

3.3

zugerichteter Rohblock
Rohblock, der annahernd der geometrischen Form eines Quaders entspricht
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