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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14678-2:2007+A1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 ,FlUssiggas-
Gerate und Ausrustungsteile erarbeitet, dessen Sekretariat vom NSAI (Irland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 016-00-06 AA ,Flissiggas-Gerate und Ausrustung; Spiegel-
ausschuss zu CEN/TC 286" im Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14678-2:2008-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Festlegung von Anforderungen an unbeaufsichtigte Fillstationen;

b) Korrektur der normativen Verweisungen und der Literaturhinweise;

c) Aktualisierung der Begriffe.

Frihere Ausgaben

DIN EN 14678-2: 2008-01
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EUROPAISCHE NORM EN 14678-2:2007+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2012

ICS 75.200 Ersatz fir EN 14678-2:2007

Deutsche Fassung

Flussiggas-Gerate und Ausrustungsteile - Bau- und
Arbeitsweise von Flussiggas-Geraten flr Autogas-Tankstellen -
Teil 2: Bauteile, aul3er Zapfsaulen, und Anforderungen an die
Aufstellung

LPG equipment and accessories - Construction and Equipements pour GPL et leurs accessoires - Construction

performance of LPG equipment for automotive filling et caractéristiques des équipements GPL dans les stations-

stations - Part 2: Components other than dispensers and service - Partie 2: Composants autres que les distributeurs,
installation requirements et exigences d'installation

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 11. August 2007 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 26. Dezember 2011
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14678-2:2007+A1:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14678-2:2007+A1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 ,FlUssiggas-
Gerate und Ausrustungsteile® erarbeitet, dessen Sekretariat vom NSAI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2012 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren konnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument enthalt die Anderung 1, welche am 2011-12-26 von CEN angenommen wurde.

Dieses Dokument ersetzt EN 14678-2:2007.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geanderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken angegeben.

EN 14678, Flissiggas-Gerdte und Ausriistungsteile — Bau- und Arbeitsweise von Fliissiggas-Geréten fiir
Autogas-Tankstellen besteht aus den folgenden Teilen:

Teil 1:  Zapfséulen

Teil 2:  Bauteile, auBer Zapfsédulen, und Anforderungen an die Aufstellung

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm enthalt Anforderungen an die Aufstellung von Fliissiggas- und Mehrstoff-Tankstellen
fur die Fahrzeugausristung fir Flissiggas (LPG), die zum sicheren Abgeben von Autogas erforderlich sind.

Diese Europaische Norm enthalt keine Sicherheitsabstande fir den eingebauten Zustand und aufRerhalb des
Einbauortes.

ANMERKUNG  Anwender dieser Europaischen Norm sollten beachten, dass Nationale Vorschriften fiir alle oder einige

Anforderungen in dieser Norm gelten kdnnen. Nationale Vorschriften haben in den jeweiligen Staaten Vorrang vor
samtlichen Anforderungen in dieser Europaischen Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

EN 549, Elastomer-Werkstoffe fiir Dichtungen und Membranen in Gasgeréten und Gasanlagen

EN 751-2, Dichtmittel flir metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und
HeilBwasser — Teil 2: Nichtaushértende Dichtmittel

EN 751-3, Dichtmittel flir metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und
HeiBwasser — Teil 3: Ungesinterte PTFE-Bénder

EN 837-1, Druckmessgerédte — Teil 1: Druckmessgerdte mit Rohrfedern — Malle, Messtechnik, Anfor-
derungen und Priifung

EN 1092-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdrteile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche

EN 1983, Industriearmaturen — Industrielle Kugelhdhne aus Stahl

EN 10226-1, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Kegelige Au3engewinde und
zylindrische Innengewinde; Mal3e, Toleranzen und Bezeichnung

EN 12542, Fliissiggas-Geréte und Ausriistungsteile — Ortsfeste, geschweilSte zylindrische Behélter aus
Stahl, die serienmdlBig fiir die Lagerung von Flissiggas (LPG) hergestellt werden, mit einem
Fassungsvermégen bis 13 m3 — Gestaltung und Herstellung

EN 13445 (alle Teile), Unbefeuerte Druckbehélter &l

EN 13463-1, Nicht-elektrische Geréte fiir den Einsatz in explosionsgefdhrdeten Bereichen — Teil 1: Grund-
lagen und Anforderungen

CEN/TS 13547, Industriearmaturen — Kugelhdhne aus Kupferlegierungen

EN 13709, Industriearmaturen — Absperrventile und absperrbare Riickschlagventile aus Stahl

EN 13789, Industriearmaturen — Ventile aus Gusseisen

EN 14570, Ausriistung von Behéltern flir Fliissiggas (LPG), oberirdische und unterirdische Aufstellung

EN 14678-1:2006, Fliissiggas-Geréte und Ausristungsteile — Bau- und Arbeitsweise von Fliissiggas-Geréten
flir Autogas-Tankstellen — Teil 1: Zapfséulen

EN 15257, Kathodischer Korrosionsschutz — Qualifikationsgrade und Zertifizierung von fiir den kathodischen
Korrosionsschutz geschultem Personal

EN 60079-10, Elektrische Betriebsmittel fiir gasexplosionsgefdhrdete Bereiche — Teil 10: Einteilung der
explosionsgeféhrdeten Bereiche (IEC 60079-10:2002)
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