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Nationales Vorwort 

Diese Europäische Norm ist die deutsche Fassung der vom Technischen Komitee TC 308 „Charakterisierung 
von Schlämmen“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europäischen Komitees für Normung (CEN) 
ausgearbeiteten Norm EN 14701-3, die in Deutsch, Englisch und Französisch herausgegeben wird. 

Die nationalen Normenorganisationen verpflichten sich, diese EN vollständig und unverändert in ihr nationales 
Normenwerk zu übernehmen. 

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe 1 „Charakterisierungsverfahren für Schlämme 
durch physikalische, chemische und mikrobiologische Parameter“ des CEN/TC 308 durchgeführt. Seitens des 
DIN war an der Erstellung der Europäischen Norm der Arbeitsausschuss NA 119-01-02 „Boden- und Abfall-
untersuchung“ beteiligt. 

Der im Abschnitt 7 in den Gleichungen (2) und (3) angegebene Ausdruck log bezieht sich auf den Logarith-
mus zur Basis 10 (lg). 
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Deutsche Fassung 

 Charakterisierung von Schlämmen — 
Filtrationseigenschaften — 

Teil 3: Bestimmung der Kompressibilität 

 

Characterization of sludges — 
Filtration properties — 

Part 3: Determination of the compressibility 

 Caractérisation des boues — 
Propriétés de filtration — 

Partie 3: Détermination de la compressibilité 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 24. Mai 2006 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage 
erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum 
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.
 
 
 
 

  

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36    B-1050 Brüssel 

© 2006 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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