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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14707:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und
warmedammende Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustédndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-56-69 AA ,Dammstoffe fur
B(Ia't\;i.ebstechnische Anlagen in Gebauden und in der Industrie” im Normenausschuss Bauwesen (NABau) im
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14707:2008-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) 6.1 ,Male der Probekorper” wurde geandert;

b) B.3 ,Male der Probekdrper” wurde erganzt.

Frihere Ausgaben

DIN EN 14707: 2006-02, 2008-02
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EUROPAISCHE NORM EN 14707
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2012

ICS 91.100.60 Ersatz fur EN 14707:2005+A1:2007

Deutsche Fassung

Warmedammestoffe fur die Haustechnik und flr
betriebstechnische Anlagen - Bestimmung der oberen
Anwendungsgrenztemperatur von vorgeformten

Rohrdammestoffen
Thermal insulating products for building equipment and Produits isolants thermiques pour I'équipement du batiment
industrial installations - Determination of maximum service et les installations industrielles - Détermination de la
temperature for preformed pipe insulation température maximale de service des coquilles isolantes

préformées

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 24. August 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14707:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und
warmedammende Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2013 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14707:2005+A1:2007.

Die wesentlichen technischen Anderungen in dieser neuen Ausgabe von EN 14707 sind wie folgt:
a) 6.1 ,Male der Probekorper® wurde geandert;

b) B.3 ,Male der Probekdrper” wurde erganzt.

Diese Europaische Norm gehért zu einer Reihe von Europaischen Normen, die Prifverfahren zur
Bestimmung der Malie und Eigenschaften von Warmedammstoffen und -produkten festlegt. Sie unterstitzt
eine Reihe von Produktnormen fir Warmedammstoffe und -produkte, welche entsprechend der Richtlinie des
Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung von Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten flr Bauprodukte (Richtlinie 89/106/EWG) unter Beachtung der wesentlichen
Anforderungen erarbeitet wurden.

Diese Europaische Norm gilt fir Produkte, die zum Dammen von haustechnischen und betriebstechnischen
Anlagen eingesetzt werden; sie kann aber auch auf Produkte fiir andere Anwendungsbereiche angewendet
werden.

Fir die Prifung von ebenen Dammstoffen steht eine ahnliche Norm zur Verfigung: EN 14706,
Wérmeddmmestoffe fiir die Haustechnik und fiir betriebstechnische Anlagen — Bestimmung der oberen
Anwendungsgrenztemperatur.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Prufeinrichtungen und Verfahren zur Bestimmung der oberen Anwendungs-
grenztemperatur von vorgeformten Rohrddmmstoffen fest. Sie gilt fir Warmedammprodukte.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 12429, Wérmeddmmstoffe flir das Bauwesen — Einstellen der Ausgleichsfeuchte bei definierten
Temperatur- und Feuchtebedingungen

EN 13467, Wédrmeddmmstoffe fiir die Haustechnik und fiir betriebstechnische Anlagen — Bestimmung der
Male, der Rechtwinkligkeit und der Linearitdt von vorgeformten Rohrddmmstoffen

EN 14706, Wédrmeddmmstoffe fiir die Haustechnik und fiir betriebstechnische Anlagen — Bestimmung der
oberen Anwendungsgrenztemperatur

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

obere Anwendungsgrenztemperatur

hdchste Temperatur, bei der ein in seiner empfohlenen Dicke bei einer bestimmten Anwendung eingebautes
Dammprodukt seine Funktion innerhalb angegebener Leistungsgrenzen aufrecht erhalt

[QUELLE: EN ISO 9229:2007, 2.6.9.1]

Anmerkung 1 zum Begriff: Die geforderte Leistung kann die Dimensionsstabilitat, die Warmedammeigenschaften
und die mechanischen Eigenschaften sowie die Anderung des Aussehens und des Widerstandes gegen das Entstehen
von Gefahren, wie z.B. die innere Selbsterwarmung betreffen (siehe Anhange und Anforderungen in der zutreffenden
Produktnorm).

Anmerkung 2 zum Begriff: Im vorliegenden Prifverfahren, das als Bezugsprifverfahren dient, wird der Probekdrper
einer Temperaturdifferenz ausgesetzt, die von der Umgebungstemperatur bis zur oberen Anwendungsgrenztemperatur
reicht. Dies muss nicht den tatsachlichen Anwendungsbedingungen entsprechen, bei denen die beiden Hauptflachen des
Produkts unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt sind, z. B. im Falle von mehrlagigen Systemen oder bei kaschierten
Produkten, bei denen die Kaschierung zu einer Begrenzung der oberen Anwendungsgrenztemperatur fihren kann.

4 Kurzbeschreibung

Die Dicke und die Lange werden gemessen, nachdem eine Flache des Probekdrpers flr eine bestimmte
Dauer der oberen Anwendungsgrenztemperatur ausgesetzt wurde. Diese obere Anwendungsgrenztemperatur
wird durch eine bestimmte Aufheizgeschwindigkeit erreicht. Die Dicke des Probekdrpers wird wahrend des
Heizvorgangs gemessen, wahrend die Lange des Probekdrpers erst nach seinem Abkiihlen auf
Umgebungstemperatur gemessen wird.

Das Verfahren kann ein iterativer Vorgang sein.
Zusatzliche Anforderungen zum Nachweis der oberen Anwendungsgrenztemperatur von bestimmten

Materialien sind in normativen Anhangen dieser Europaischen Norm oder in der zutreffenden Produktnorm
oder in anderen Europaischen Technischen Spezifikationen beschrieben.
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5 Priifeinrichtung
Ein allgemeiner Aufbau der Prifeinrichtung ist in Bild 1 dargestellt und beinhaltet Folgendes:

5.1 Heizrohr mit einer gleichmafigen Temperaturverteilung im Messbereich auf der warmen Seite und einem
Waérmestrom senkrecht zur Rohroberflache im Messbereich (zwei Rohre sind erforderlich mit Durchmessern,
welche die Anforderungen nach 6.1 erfillen).

Das Heizrohr muss im Messbereich bei Umgebungstemperatur auf £ 1 mm linear sein.

Das Heizrohr muss auf + 2 % einer vorbestimmten Temperatur oder auf + 10 °C Uber die mittleren 60 % der
Gesamtrohrlange geregelt werden kénnen, wobei der kleinere Wert mafigebend ist.

Das Heizrohr muss mit einer Aufheizgeschwindigkeit von 50 °C/h und/oder 300 °C/h erwarmt werden kénnen.

5.2 Abschlussdammung mit einem so klein wie mdoglichen Zwischenraum zwischen der Abschluss-
dammung und dem Endstlick des Probekdérpers (z. B. < 3 mm), um die freie Bewegung des Probekorpers
wahrend der Prufung zu ermdglichen.

5.3 Temperatursensoren (z. B. Thermoelemente) zur Aufzeichnung der Oberflachentemperatur des Prif-
rohrs auf + 1 % in Grad Celsius, jedoch nicht weniger als + 1°C, die in Schlitze auf dem Heizrohr eingesetzt
werden.

5.4 Flexible Metallfolie, 3 Stiick, (z. B. aus Messing), um einen gleichmafigen Druck von 500 Pa auf die
obere Seite des Probekérpers entlang seiner Pruflange von (500 + 5) mm und die beiden Endteile, Lange
(250 £ 5) mm, austben zu kénnen.

Der Druck muss mit der folgenden Flache berechnet werden: z. B. Lange des Probekérpers von 500 mm
multipliziert mit dem Durchmesser des Heizrohrs.

5.5 Vorrichtung, z. B. elektromechanisch, zur Messung der Dicke des Probekdrpers wahrend der Prifung
auf 0,1 mm.

Bei der Bestimmung der Dicke des Probekérpers muss die thermische Bewegung der Prifeinrichtung (z. B.
Quarzstab) bis zur oberen Anwendungsgrenztemperatur bertcksichtigt werden.
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