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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14752:2015) wurde im CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen® erarbeitet, dessen Sekretariat
von DIN gehalten wird. Das zustédndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-11 AA
.Fahrgastbereiche” des DIN-Normenausschusses Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14752:2006-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Anforderungen an Seiteneinstiegssysteme fiir Schienenfahrzeuge wurden an die Anforderungen der
Technischen Spezifikationen zur Interoperabilitdt von Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen, konventionellen
Fahrzeugen und mobilitdtseingeschrankten Personen im Zusammenhang mit der Interoperabilitats-
Richtlinie 2008/57/EG und an neue Entwicklungen und Erkenntnissen aus nationalen Anforderungen
angepasst.

b) Die Anderungen und Erganzungen betreffen folgende Punkte bei den baulichen Anforderungen:

1) Trittstufenabmessungen;

2) Taster;

3) Rampen und SpaltUberbriickungen;

4) Anforderungen an Haltestangen wurden entfernt.

c) Die Anderungen und Ergéanzungen betreffen folgende Punkte bei den betrieblichen Anforderungen:
1) Akustische Warnung;

2) TurschlielRkrafte/Kinetische Energie;
3) Mitschleiferkennung;

4) Beruhrungslos wirkende Hinderniserkennung.

d) Die Anderungen und Erganzungen betreffen folgende Punkte bei den Prifanforderungen und bei der
Nachweisflihrung:

1) Prufgerat fir TUrschlieRkrafte;

2) Berechnung der kinetischen Energie;

3) Prifanordnung fur akustische Warnung;

4) Prufkdrper fur Mitschleiferkennung und berthrungslos wirkende Hinderniserkennung.
Frihere Ausgaben

DIN EN 14752: 2006-03
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EUROPAISCHE NORM EN 14752
EUROPEAN STANDARD
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ICS 45.060.20 Ersatz fir EN 14752:2005

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Seiteneinstiegssysteme fur Schienenfahrzeuge

Railway applications — Applications ferroviaires —
Body side entrance systems for rolling stock Systémes d'accés latéraux pour matériel roulant

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. November 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort
Dieses Dokument (EN 14752:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen®
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2015, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2015 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14752:2005.
Gegeniiber EN 14752:2005 enthalt EN 14752:2015 die folgenden maRgeblichen technischen Anderungen:

Abschnitt/Absatz/ Anderung
Tabelle/Bild
3.2 Spaltliberbriickung hinzugefligt
3.4 Kontrast hinzugefiigt
3.11 Einstiegssystem hinzugefligt
3.12 erste Stufe hinzugefiigt
3.17 Handrampe hinzugefligt
3.18 beweglicher Tritt hinzugefligt
3.19 Bedienung durch Handberlhrung hinzugefligt
3.24 halbautomatische Rampe hinzugefligt
3.25 rutschfest hinzugefligt
3.26 taktil hinzugefligt

4.1.2.1 Eingangsbereich — Allgemeines |Begrenzung auf vier Tritte/Stufen hinzugefligt

4.1.2.2.1 Innenstufen fir den Zugang von| Stufenanzahl und —héhe aktualisiert
aulen

4.1.2.2.2 AulRentritte/-stufen Turschwelle und Nachweis aktualisiert

4.1.2.3 Oberflache von Tritten und Stufen |in Kontrast zum Hintergrund stehendes Band hinzugefiigt

4.1.3 Zugang vom Gleis EN 16116-1 hinzugefugt

4.1.6 Turfenster Dimension 1000 mm hinzugefigt, andere Einzelheiten
prazisiert

4.3.1.4 Anordnung der Fahrgasttaster Dimensionen geandert

4.3.1.7 Optische Anzeigen von Tastern hinzugeflgt

4.3.2.1 Anzahl und Lage der “900” mm; Dimension gedndert
Notausstiegseinrichtungen

4.8 Zuverlassigkeit, Verfugbarkeit,| wichtige Ereignisse der Fehlerbaumanalyse und einige
Instandhaltbarkeit, Sicherheit (RAMS, en:|Regeln hinzugeflgt

reliability,  availability, — maintainability,
safety)
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411 Manuelle und halbautomatische
Rampen, Spaltiiberbriickungen

hinzugefiigt

5.1.2 Tir- und Trittfreigabe

aktualisiert

5.1.5.2 Handbetatigte Tlren

Bedienung durch Handberlihrung hinzugefligt

5.1.6.2 Tritt aulRer Betrieb

hinzugefligt

5.2.1.3 SchlieR- und Offnungswarnungen

Uberarbeitet

5.2.1.4.2.2 SchlieBkraft

Kraft fir die gesamte Tirbewegung definiert

5.2.1.4.2.3 Kinetische Energie

hinzugefligt

5.2.1.4.2.4 Berihrungslos wirkende Hin-
derniserkennung

hinzugefiigt

5.2.1.5 Mitschleiferkennung

hinzugefligt

5.4 Erkennung von Hindernissen durch|Uberarbeitet
bewegliche Tritte
A.2 Konstruktion der Taster aktualisiert

D.1 Allgemeines

neue Aspekte

Anhang | hinzugefiigt
Anhang J hinzugefigt
Anhang K hinzugefigt
Anhang ZA aktualisiert

gegenuber der vorherigen Ausgabe.

IANMERKUNG: Die hier angegebenen technischen Anderungen enthalten die wichtigen technischen Anderungen
gegeniiber der Uberarbeiteten EN; es handelt sich aber nicht um eine vollstandige Auflistung aller Anderungen

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-

Richtlinie 2008/57/EG.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,

Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm legt Mindestanforderungen an die Konstruktion und den Betrieb von
Fahrgasteinstiegstiren in Bahnfahrzeugen fest, um Folgendes sicherzustellen:

— den sicheren Ein- und Ausstieg durch Fahrgasttiren und Uber Tritte und Stufen von Personenfahrzeugen;
— die Benutzerfreundlichkeit fir Personen mit eingeschrankter Mobilitat;
— ein kleinstmdgliches Verletzungsrisiko fiir Personen als Ergebnis der Funktion von Tiren und Tritten;

— dass die Turen und bewegliche Tritte, Rampen, Spaltiberbriickungen abgeschlossen bleiben, solange
das Fahrzeug in Bewegung ist; und

— die sichere Instandhaltung von Einstiegssystemen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm gilt fir Fahrgast-Seiteneinstiegssysteme von allen neu konstruierten
Bahnfahrzeugen zur Personenbeférderung, wie z. B. StralRenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Regionalbah-
nen, Fernverkehrsbahnen und Hochgeschwindigkeitsbahnen. Die Anforderungen dieser Europaischen Norm
gelten auch, sofern es vernlnftigerweise durchfiihrbar ist, fir vorhandene Fahrzeuge, bei denen die Tlran-
lage modernisiert wird.

Diese Norm legt auch Prifanforderungen fir Einstiegssysteme fest.

Diese Europaische Norm bezieht sich auf handbetéatigte und angetriebene Einstiegssysteme. Bei handbetatig-
ten Tiren gelten die Abschnitte, die sich auf einen Antrieb beziehen, nicht.

Diese Europaische Norm gilt nicht fiir Folgendes:

— Einstiegssysteme, die dem Zugang zur Ausristung oder zu Inspektions- oder Instandhaltungszwecken
oder nur dem Zugang des Zugpersonals dienen;

— Tiuren von Guterwagen; und

— Tiuren oder Klappen, die ausschlief3lich fir die Flucht in Notfallen vorgesehen sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 5032-7, Lichtmessung — Klasseneinteilung von Beleuchtungsstéarke- und Leuchtdichtemel3geréten

DIN 6164-1, DIN-Farbenkarte — System der DIN-Farbenkarte fiir den 2°-Normalbeobachter
DIN 6164-2, DIN-Farbenkarte — Festlegungen der Farbmuster

EN 12663-1, Bahnanwendungen — Festigkeitsanforderungen an Wagenkéasten von Schienenfahrzeugen —
Teil 1: Lokomotiven und Personenfahrzeuge (und alternatives Verfahren fiir Giiterwagen)

EN 13032 (alle Teile), Licht und Beleuchtung — Messung und Darstellung photometrischer Daten von
Lampen und Leuchten

EN 13272, Bahnanwendungen — Elektrische Beleuchtung in Schienenfahrzeugen des 6ffentlichen Verkehrs
EN 14067 (alle Teile), Bahnanwendungen — Aerodynamik

EN 16116-1, Bahnanwendungen — Konstruktionsanforderungen an Tritte, Handgriffe und zugehdrige
Zugénge fiir das Personal — Teil 1: Personenfahrzeuge, Gepdckwagen und Lokomotiven

EN 45545-2, Bahnanwendungen — Brandschutz in Schienenfahrzeugen — Teil 2: Anforderungen an das
Brandverhalten von Materialien und Komponenten

EN 50121-3-2, Bahnanwendungen —  Elektromagnetische Vertraglichkeit — Teil 3-2: Bahnfahrzeuge —
Geriéte

EN 50125-1, Bahnanwendungen — Umweltbedingungen fiir Betriebsmittel — Teil 1: Betriebsmittel auf Bahn-
fahrzeugen

EN 50126 (alle Teile), Bahnanwendungen — Spezifikation und Nachweis der Zuverldssigkeit, Verfiigbarkeit,
Instandhaltbarkeit, Sicherheit (RAMS)
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EN 50128, Bahnanwendungen — Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssyste-
me — Software fiir Eisenbahnsteuerungs- und Uberwachungssysteme

EN 50153, Bahnanwendungen — Fahrzeuge — SchutzmalBnahmen in Bezug auf elektrische Gefahren
EN 50155, Bahnanwendungen — Elektronische Einrichtungen auf Bahnfahrzeugen

EN 50215, Bahnanwendungen — Bahnfahrzeuge — Priifung von Bahnfahrzeugen nach Fertigstellung und
vor Indienststellung

EN 60077-1:2002, Bahnanwendungen — Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen — Teil 1: Allgemeine
Betriebsbedingungen und allgemeine Regeln (IEC 60077-1:1999, mod.)

EN 61373, Bahnanwendungen — Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen — Priifungen fiir Schwingen und
Schocken (IEC 61373)

EN ISO 10140-2, Akustik — Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Priifstand — Teil 2: Messung der
Luftschallddmmung (ISO 10140-2)

EN ISO 12567-1, Wéarmetechnisches Verhalten von Fenstern und Tliren — Bestimmung des Wérmedurch-
gangskoeffizienten mittels des Heizkastenverfahrens — Teil 1: Komplette Fenster und Tiiren (ISO 12567-1)

UIC 566:1990, Beanspruchungen von Reisezugwagenkdasten und deren Anbauteilen

UIC 660:2002, Bestimmungen zur Sicherung der technischen Vertraglichkeit der Hochgeschwindigkeitsziige

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Noteinstiegseinrichtung .

Betatigungselement fir das Entriegeln einer verriegelten Tir, um das Offnen von au’en zu ermdglichen,
wenn die Tur fur den normalen Betrieb nicht verfligbar ist

3.2

Spaltiiberbriickung

versenkbare Vorrichtung, die fahrzeugseitig so nah wie moéglich am Tirschwellenniveau integriert ist und
vollautomatisch im Zusammenhang mit den Turoffnungs- und SchlieRsequenzen aktiviert/gesteuert wird, um
den Zustieg fur Personen mit eingeschrankter Mobilitdt und mit dem Rollstuhl zu ermdglichen, ohne im
ausgefahrenen Zustand auf der Bahnsteigkante aufzuliegen

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine ausreichende Festigkeit der Spaltlberbriickung ist auch ohne Abstitzung auf der
Bahnsteigkante gegeben.

3.3
zentrales SchlieBen
fremdkraftbetatigtes, ferngesteuertes SchlieRen der Tur ohne jeglichen Eingriff des Fahrgasts

3.4

Kontrast

Wahrnehmung eines sichtbaren Unterschieds zwischen einer Oberflaiche oder einem Teil eines
Gebaudes/Schienenfahrzeugs und einer/einem anderen durch Bezug auf den Lichtreflexionsgrad (LRV; en.:
Light Reflectance Value)

[QUELLE: prEN 16584-1:2013, 3.5]
3.5

Tir
Tarblatt von Fahrgasteinstiegsturen, einschlieRlich seiner Bauteile, fir den Ein- und Ausstieg von Fahrgasten
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3.6
Taster
Vorrichtung zum Auslésen des Tiréffnungs- oder Schlielbefehls

3.7
Tur/Tritt auBer Betrieb
abgesperrte(r) Tur/Tritt, die/der nicht benutzt werden kann

3.8
nicht ansteuerbare Tiir/nicht ansteuerbarer Tritt
Tar und/oder Tritt, zu der/dem die pneumatische und/oder elektrische Energieversorgung unterbrochen ist

3.9
Tiirbetrieb
Gesamtheit aller Ablaufe des Tlrbetriebs

3.10

Notausstiegseinrichtung

Betatigungselement fiir das Entriegeln einer verriegelten Tir, um das manuelle Offnen der Tiir von innen in
einem Notfall zu ermdglichen

3.1

Einstiegssystem

System, das Fahrgasten den Einstieg in Fahrzeuge ermdéglicht und Tir, Tritt/Rampe/Spaltiberbriickungen
und die zugehdrigen Antriebs- und Steuerelemente einschlief3t

3.12
erste Stufe
erste Stufe eines Fahrzeugs, die ein Fahrgast nutzen kann, um in einen Zug ein- oder aus ihm auszusteigen

Anmerkung 1 zum Begriff: Hierbei handelt es sich Ublicherweise um die Stufe, die der Bahnsteigkante am nachsten
liegt. Es kann sich um eine feste Stufe oder einen beweglichen Tritt handeln.

[QUELLE: prEN 16586-1:2013, 3.5, modifiziert: Anmerkung zum Begriff gekiirzt.]

3.13
HauptschlieBkante
Tuarkante, die wahrend der SchlieRbewegung in Bewegungsrichtung vorne liegt

3.14
lokales SchlieBRen
fremdkraftbetatigtes Schlieen, ausgeldst durch eine Person oder eine lokale Steuerungsautomatik

3.15
verriegelte Tiir
geschlossene Tur, die mechanisch in Position gehalten wird

3.16
handbetétigte Tur
Tur, die ausschlieBlich mit der Hand geschlossen oder gedffnet wird

3.17

Handrampe

mit dem Fahrzeug kompatible Vorrichtung, die fiir den Ubergang von einer Ebene zur néchsten ausgelegt ist
und im ausgefahrenen Zustand auf der Bahnsteigkante aufliegt

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Ausfahren erfolgt manuell durch das Zug- oder Bahnhofspersonal.
Anmerkung 2 zum Begriff: Die Handrampe dient dem Zweck, den Zustieg mit dem Rollstuhl zu erméglichen.

Anmerkung 3 zum Begriff: Nahere Einzelheiten siehe prEN 16586-2-2013.
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3.18

beweglicher Tritt

versenkbare Vorrichtung, die fahrzeugseitig integriert ist, eine Stufe mit der Schwelle bildet und
vollautomatisch im Zusammenhang mit den Tlréffnungs- und Schlielsequenzen aktiviert/gesteuert wird, mit
dem Zweck, den Spalt zwischen Fahrzeug und Bahnsteigkante in der Hohe und in der Breite zu verringern

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine ausreichende Festigkeit des beweglichen Tritts ist auch ohne Abstliitzung auf der
Bahnsteigkante gegeben.

3.19

Bedienung durch Handberiihrung

Nutzung der Funktion einer Vorrichtung durch Berthrung mit der Handflache oder einem anderen Teil der
Hand, ohne dass ein Ausstrecken der Finger hierfur erforderlich ware

[QUELLE: prEN 16585-1:2013, 3.10 modifiziert, so dass die Definition im Dokument fir den Begriff
eingesetzt werden kdnnte]

3.20
automatisch betéatigtes Tiirsystem
Tirsystem, das fremdkraftbetatigt 6ffnet und schlief3t

3.21

freigegebene Tiir .

Tirstatus, der den Fahrgasten oder dem Zugpersonal das Offnen der Tir durch Betatigen der Taster
ermaoglicht

3.22

RIC-Schliissel

Schlissel nach der Vereinbarung Uber den Austausch und die Benutzung der Reisezugwagen im
internationalen Verkehr (RIC, it: Regolamento Internazionale delle Carrozze)

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Anhang H.

3.23
Stiickpriifung
Prufung, der jegliche Ausristung des Einstiegssystems wahrend oder nach der Fertigung unterzogen wird

3.24

halbautomatische Rampe

fahrzeugseitig integrierte Vorrichtung, die fir den Ubergang von einer Ebene zur nachsten ausgelegt ist und in
ausgefahrenem Zustand auf der Bahnsteigkante aufliegt

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Ausfahren wird lokal aktiviert und Giberwacht.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die halbautomatische Rampe dient dem Zweck, den Zustieg mit dem Rollstuhl zu
ermoglichen.

Anmerkung 3 zum Begriff: Né&here Einzelheiten siehe prEN 16586-2:2013.

3.25

rutschfest

rau oder anderweitig spezifisch gestaltet, so dass die Reibung zwischen dem Schuh oder der
Fortbewegungshilfe einer Person sowohl in trockenem als auch in nassem Zustand der Oberflache
ausreichend ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Definition gilt nicht fir Eis und Schnee; daher sind fiir Stufen und Bahnsteige, usw.
die diesen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, andere besondere MaRhahmen zu ergreifen.

[QUELLE: prEN 16584-1:2013, modifiziert, so dass die Definition im Dokument fur den Begriff eingesetzt
werden konnte]
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3.26
taktil
zur Beriihrung gehérend

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Taktile Hinweise oder Steuerungselemente kénnen erhabene graphische Symbol, erhabene
Schriftzeichen oder Braille-Beschriftungen beinhalten.

Anmerkung 2 zum Begriff: Siehe auch prEN 16584-1:2013.
[QUELLE: IS0 9241-910, 2.5, modifiziert: Anmerkungen zum Begriff hinzugeflgt]

3.27
technische Spezifikation
Vereinbarung zwischen dem Hersteller und dem Kaufer des Einstiegssystems

3.28
Zugpersonal
Personen, die berechtigt sind, Aufgaben fir den Turbetrieb auszufiihren

3.29

Typpriifung

Prufung eines Einstiegssystems und seiner Bauteile zum Nachweis, dass die Anforderungen der Norm und
der entsprechenden Spezifikationen erflillt sind

3.30
entriegelte Tir
Tur, deren mechanische Verriegelung geldst ist

4 Bauliche Anforderungen

4.1 Gestaltung der Tur

4.1.1 Abmessungen des Tirdurchgangs
4111 Mindestbreite

Um einen ungehinderten Ein- und Ausstieg von Fahrgasten zu ermdglichen, mussen Turen eine
uneingeschrankte Durchgangsbreite (1) von wenigstens 800 mm aufweisen (Bild 1 zeigt zwei Tirbeispiele).
Bei Zigen, bei denen sich zwischen der Schwelle einer dedizierten Einstiegstur flr Rollstuhlfahrer und dem
angrenzenden Vorraum keine Stufe befindet, muss diese Tir im gedffneten Zustand eine uneingeschrankte
Durchgangsbreite von mindestens 1 000 m aufweisen.
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Legende
1 uneingeschrankte Durchgangsbreite 3 Fahrzeug
2 Turblatt 4 HauptschlieRkante

Bild 1 — Mindestbreite
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41.1.2 Mindesthohe

Turen missen eine uneingeschrankte vertikale Durchgangshohe von mindestens /;>1 900 mm haben

(Messverfahren siehe Bild 2).

Legende
I >1 900 mm

4.1.2 Tritte und Stufen

41.21 Eingangsbereich — Allgemeines

h

Bild 2 — Mindesthohe

Mafe in Millimeter

Die AuRentritte/-stufen miissen mindestens so breit sein wie die Tir und mit der Durchgangsbreite fluchten.

Die Innentritte/-stufen sollten mindestens so breit sein wie die Tir und mit der Durchgangsbreite fluchten.

Vom Bahnsteig aus missen Fahrgaste den Vorraum des Fahrzeugs Uber héchstens vier Tritte/Stufen

erreichen kénnen.
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4.1.2.2 Abmessungen der Tritte und Stufen
4.1.2.21 Innenstufen fiir den Zugang von auflen

Innenstufen fiir den Zugang von auflien dirfen maximal /; =200 mm hoch sein und missen zwischen den
vertikalen Kanten der Stufe mindestens /, = 240 mm tief sein. Die Steighdhe jeder Stufe muss gleich sein.

Die Hohe jeder Stufe darf auf maximal /; = 230 mm erhoht werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass
dadurch eine der insgesamt erforderlichen Stufen eingespart werden kann.

BEISPIEL Wenn ein vertikaler Abstand von 460 mm zu Uberwinden ist, kann nachgewiesen werden, dass bei der
Verwendung von Stufen mit 230 mm Hohe nur zwei statt drei Stufen erforderlich sind.

Details siehe Bild 3.
41.2.2.2 AuBentritte/-stufen

Eine AuBenstufe fir den Einstieg, unabhéngig davon, ob es sich um eine feste Stufe oder einen beweglichen
Tritt handelt, darf eine maximale Hohe von I, = 230 mm zwischen den Stufen haben und muss Uber eine Tiefe

von mindestens /3 = 150 mm verflgen.
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Mafe in Millimeter
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Legende
1 feste Stufen im Fahrzeug Iy <200 oder <230 Iy =240
2  AuBenstufe (fest) oder beweglicher Tritt I, <230
3 Turblatt Iy =150

Bild 3 — Abmessungen der Tritte und Stufen

Ein zur Fihrung und zum dichten SchlieBen der Tur erforderlicher geringfiigiger Hohenunterschied von
maximal /, =60 mm zwischen der FuBbodenoberfliche des Vorraums/der letzten Stufe und der

Trittoberflache aulerhalb des Fahrzeugs ist ebenfalls zuldssig und gilt nicht als Stufe, so dass die
Mindesttiefe von /3 = 150 mm nicht gilt. Bild 4 zeigt die zulassige Position der Erweiterung der Tirschwelle

nach aul3en.

Wenn die Tiefe des AuBentritts/der Aufenstufe /3 > 150 mm ist, darf die Oberflache des AulRentritts/der
Auflenstufe als Referenz fur die Bestimmung der Stufenhdhe verwendet werden, wenn der Aufstieg von
einem tiefer liegenden Bahnsteig erfolgt, wahrend beim Abstieg von einem hoéher liegenden Bahnsteig die
Bodenflache des Vorraums dazu verwendet werden darf.

Wenn ein Tritt angebracht ist, der die Tilrschwelle nach aufien erweitert und es keine Héhenverringerung
zwischen der Bodenflache des Vorraums und der des Auldentritts gibt, so ist dieser Tritt nicht als Stufe im
Sinne dieser Spezifikation zu betrachten. Details siehe Bild 4.
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Legende
1 Bodenflache des Vorraums Iy <60 mm
2 Erweiterung der Tlrschwelle

Bild 4 — Erweiterung der Tiirschwelle
4.1.2.3 Oberflache von Tritten und Stufen
Tritte und Stufen missen im Bereich ihrer nutzbaren Oberflache rutschfest ausgefihrt sein.

Der/die erste und der/die letzte Tritt/Stufe im Inneren des Fahrzeugs ist durch ein in Kontrast zum Hintergrund
stehendes Band mit einer Tiefe zwischen 45 mm und 55 mm zu kennzeichnen, das sich Uber die maximal
nutzbare Breite der Tritte/Stufen erstrecken muss und an der Vorderseite und der Oberseite der
Tritt-/Stufenkante anzubringen ist.

Der/die erste und der/die letzte Tritt/Stufe am AuReren des Fahrzeugs ist durch ein in Kontrast zum
Hintergrund stehendes Band mit einer Tiefe zwischen 45 mm und 55 mm zu kennzeichnen, das sich uber die
gesamte Breite der Tritte/Stufen erstrecken muss und an der Oberseite der Stufenkante anzubringen ist.

4.1.24 Schutz gegen Wasseransammlung

Die Anordnung der Tritte und Stufen muss ein Ablaufen von Wasser von der rutschfesten Oberflache
zulassen. Die Konstruktion muss die Ansammlung von Wasser verhindern.

4.1.25 Handbetitigung

Wenn die Versenkautomatik eines beweglichen Tritts versagt und der ausgefahrene Tritt aus dem
kinematischen Fahrzeugumgrenzungsprofil herausragt, muss er von Hand in eine stabile geschlossene Lage
gebracht werden kénnen, insbesondere von dem Bahnsteig aus, fiir den er vorgesehen ist.

Die Bedienungshandbiicher miissen darauf hinweisen, dass vor der manuellen Betatigung des Tritts der
automatische Antrieb abgeschaltet werden muss, sofern dies notwendig ist, um eine Verletzungsgefahr durch
die Aktivierung des automatischen Antriebs zu vermeiden.

41.3 Zugang vom Gleis

Sofern es vorgeschrieben ist, muss fir das Personal eine Ein- und Ausstiegsmdglichkeit vom oder zum
Gleisniveau durch dedizierte Tiren gegeben sein. Einzelheiten sind in der technischen Spezifikation
darzulegen, sofern nicht in EN 16116-1 festgelegt.

4.1.4 Relative Lage der Tritt-/Stufenkante

Die Lage der Tritt-/Stufenkante im Bezug zum Wagenkasten und zum Fahrzeugfuiboden (Mal3e /, und /3 aus

Bild 3) ist unter Berlicksichtigung der Anforderungen beziiglich des Spalts zwischen Tritt/Stufe und Bahnsteig
in der technischen Spezifikation festzulegen.

ANMERKUNG: Nahere Einzelheiten siehe prEN 16586-1:2013.
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4.1.5 Bahn-Surfen

Kanten von Tritten und Stufen, Vorspringe oder Handgriffe an der Aullenfliche von Einstiegssystemen
muissen vermieden oder so gestaltet werden, dass Personen bei geschlossenen Tiren keinen festen Halt am
Fahrzeug finden kénnen (um das sogenannte ,train surfing” zu verhindern).

4.1.6 Tirfenster

Turen mussen mit durchsichtigen Fenstern versehen sein, damit die Fahrgaste erkennen kdnnen, ob ein
Bahnsteig vorhanden ist.

Alle Turfenster missen in Sicherheitsglas (Verbundsicherheitsglas oder Einscheibensicherheitsglas) nach der
entsprechenden nationalen oder internationalen Norm ausgefiihrt werden. Es dirfen auch andere Materialien
verwendet werden, die einen vergleichbaren Sicherheitsgrad aufweisen.

Bei Turfenstern, deren untere Kante weniger als 800 mm Uber der Bodenflache des Fahrzeugs liegt, missen
SchutzmaRnahmen ein Herausfallen von Fahrgasten durch zerbrochene Fenster verhindern. Bei
Innentritten/-stufen ist dieses Maf} auf 1 000 mm zu erhdhen.

Der Einsatz eines geeigneten Systems aus Verbundsicherheitsglas mit passender fester Halterung
(mechanischer Rickhalt, geeignetes Einkleben usw.), oder eines mechanischen Elements (z.B.
Schutzstange) oder gleichwertiger Malnahmen gilt als SchutzmaRnahme. Wenn Schutzstangen eingesetzt
werden, sollten sie so befestigt werden, dass Fahrgaste nicht durch sie gefahrdet werden.

4.1.7 Konstruktion von Seiteneinstiegstiiren zum Fiihrerraum

Wenn eine Seiteneinstiegstur fir den Zugang zum Fihrerraum verwendet wird, missen die Anforderungen in
der technischen Spezifikation festgelegt werden.

4.1.8 Wasserabfluss

Es mussen Vorkehrungen getroffen werden, die verhindern, dass vom Dach des Fahrzeugs ablaufendes
Wasser in die Turéffnung 1auft.

4.2 Mechanische Festigkeit

4.2.1 Mechanische Festigkeit der Tiir

4211 Fahrgastriickhaltekrafte

Die Turen missen Kraften widerstehen, die hervorgerufen werden, wenn Fahrgaste gegen die Turblatter
fallen oder sich anlehnen. Dabei darf keine plastische Verformung oder Funktionsunfahigkeit auftreten. Infolge

der ersten Krafteinwirkung darf eine gewisse bleibende Setzung auftreten.

Zu diesem Zweck muss eine geschlossene und verriegelte Tur, einschliellich Verglasung, einer von innen auf
das Turblatt aufgebrachten Druckkraft widerstehen.

Diese Belastung muss durch Aufbringen einer Uber einen Streifen von 200 mm Héhe, /,=1 300 mm Uber der

Tirschwelle, verteilten Belastung dargestellt werden. Der Wert dieser Kraft muss 1 000 N je Meter Breite der
frei zuganglichen Turinnenflache entsprechen (siehe auch Bild 5).
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Mafe in Millimeter
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Legende
1 Tiraufenflache I8 100 mm
2 Tarinnenflache Iy 1300 mm
3 frei zugangliche Innenflache F 1 000 N/m

Bild 5 — Anordnung fiir den Lastfall ,,Fahrgastriickhaltekraft*

Das Verriegelungssystem von Schiebetiiren muss einer in Offnungsrichtung aufgebrachten Kraft von 1 200 N
standhalten.

421.2 Aerodynamische Belastungen

Tiren missen der Einwirkung von Druckimpulsen entsprechend Anhang F, die iber die gesamte Oberflache
der Tir aufgebracht werden, widerstehen, ohne dass eine plastische Verformung oder Funktionsverlust
hervorgerufen wird. Infolge der ersten Belastung darf eine gewisse bleibende Setzung auftreten.

4.21.3 Beziehung zum Fahrzeugumgrenzungsprofil

Die in 4.2.1.1 und 4.2.1.2 genannten Belastungen kénnen unter normalen Bedingungen elastische

Tarverformungen hervorrufen. Der Fahrzeughersteller muss die erlaubten Grenzen in der technischen
Spezifikation festlegen, um das dynamische Fahrzeugumgrenzungsprofil einzuhalten.
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4.21.4 Seitenlage des Fahrzeugs

Die Turfestigkeit muss dem folgenden Lastfall bei Fahrzeugseitenlage standhalten ohne zu zerbrechen oder
einzubrechen, sofern ein solcher Lastfall in der technischen Spezifikation gefordert wird:

— eine dauerhafte Belastung der exponierten inneren Turflache mit 6 kPa.

Nach dieser Belastung missen die Tur und die dazugehérigen Komponenten nicht notwendigerweise
funktionsfahig bleiben.

4.21.5 Vibrations- und StoRfestigkeit
Das Einstiegssystem muss so konstruiert sein, dass es den Beanspruchungen durch Vibration und Stof3 fir
Anbauten nach EN 12663-1 standhalt. Dies kann auch durch eine Prifung nach EN 61373 nachgewiesen

werden.

Wenn eine Prufung der mechanischen Komponenten bezlglich Vibration und Stol3 vorgeschrieben ist, muss
diese nach EN 61373 durchgefuhrt werden.

4.2.2 Mechanische Festigkeit von Tritten und Stufen

Die folgenden Anforderungen gelten:

— die Tritte und Stufen missen einer konzentrierten, nach unten gerichteten, senkrechten Kraft von 2 kN,
aufgebracht auf einer Flache von 100 mm x 200 mm, an jeder Stelle der exponierten Oberflache
standhalten kdnnen, ohne dass eine plastische Verformung eintritt;

— die Tritte und Stufen missen einer verteilten, nach unten gerichteten, senkrechten Kraft von 4 kN/m, die
auf die exponierte Oberfldche der Stufe wirkt, standhalten kdnnen, ohne dass eine plastische Verformung
eintritt (siehe Bild 6), wohingegen infolge der ersten Belastung eine gewisse bleibende Verformung

auftreten darf;

— es muss eine Vorrichtung eingebaut sein, die die stabile Lage der beweglichen Tritte in der aus- und
eingefahrenen Stellung im Normalbetrieb sicherstellt.
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1 Fahrzeug 4 Turblatt
2 feste aulRenliegende Stufe oder beweglicher Tritt 5 exponierte Lange
3 exponierte Breite F 4 KN/m

Bild 6 — Mechanische Festigkeit von Tritten und Stufen

4.3 Lokale Tiurbedienungseinrichtungen
431 Taster
4311 Allgemeines

Sofern in der technischen Spezifikation oder per Verordnung (Interoperabilitat) Taster, fur die Funktionen ,Tar
offnen” und/oder ,Tur schlieBen® durch den Fahrgast, gefordert werden, missen die Anforderungen nach 4.3
erfullt werden.

4.31.2 Innen
Wenn die Taster auf dem Turblatt angebracht sind, dann:

— sollten sie bei einfligeligen Turen in der Nahe der HauptschlieBkante positioniert sein;

— sollten die Taster bei zweifligeligen Turen auf dem rechten Turfligel (von innen gesehen) neben der
HauptschlieBkante positioniert sein.

Wenn die Taster auf der Tlrsaulenverkleidung angebracht sind, sollten sie so nah wie moglich am Trblatt
positioniert sein.
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4.31.3 AuBen

An einfligeligen Turen sollten die Taster zum (")ffnep und/oder SchlieBen nahe der HauptschlieBkante
angebracht sein. Bei zweifligeligen Turen sollte der Offnungstaster auf dem linken Tarfligel (von auf3en
gesehen) nahe der Hauptschliel3kante angebracht sein.

Wenn praktische Griinde es verbieten, den Offnungstaster auf das bewegliche Turblatt zu setzen (z. B. bei
Taschenschiebetiiren), sollten die Taster auf der Tirsaulenverkleidung so nah wie moglich am Turblatt
angebracht sein.

4.3.1.4 Anordnung der Fahrgasttaster

Der Mittelpunkt von Aufentastern fir Aulentiren, die vom Bahnsteig aus zu bedienen sind, darf sich,
senkrecht gemessen, nicht weniger als 800 mm und nicht mehr als 1200 mm oberhalb des Bahnsteigs
befinden, und zwar bei allen Bahnsteigen, fur die der Zug konstruiert wurde (in der technischen Spezifikation
festgelegt). Wenn der Zug nur fir eine einzige Bahnsteighéhe konstruiert wurde, darf sich der Mittelpunkt von
Tastern fur AulRentlren, senkrecht gemessen, nicht weniger als 800 mm und nicht mehr als 1 100 mm Uber
der Hohe dieses Bahnsteigs befinden.

Der Mittelpunkt von Innentastern fir AuBentiren darf sich, senkrecht gemessen, nicht weniger als 800 mm
und nicht mehr als 1 100 mm oberhalb der Bodenflache des Fahrzeugs befinden.

Sind Taster zum Offnen und SchlieRen vorgesehen, muss der obere Taster der Offnungstaster sein.

Die Taster missen so positioniert sein, dass die Betatigungshand durch die sich o6ffnende Tir keiner
Quetschgefahr ausgesetzt wird.

Sind in der technischen Spezifikation zusatzliche Taster flir Rollstuhlfahrer vereinbart, miissen diese innerhalb
des in diesem Abschnitt festgelegten Hohenbereichs unterhalb aller anderen Taster angebracht werden.

4.3.1.5 Tastergestaltung

Die Gestaltung und zugehérige graphische Symbole sind in A.1, A.2 und A.3 dargestellt.
4.3.1.6 Tasterfarben

Die Anforderungen sind A.2 zu entnehmen.

4.3.1.7 Optische Anzeigen von Tastern

4.31.71 Anzeige freigegebene Tiir

Der Taster fiir eine betriebsbereite, nicht freigegebene Tir darf nicht leuchten (d. h. alle Leuchten des Tasters
aus). Wenn die TUr freigegeben ist, muss der in Bild A.2 gezeigte Bereich des Tasters konstant griin leuchten.

4.3.1.7.2 Eingabebestitigung und Offnungswarnung

Sobald die Tastereingabe akzeptiert wurde und wahrend der Offnungsbewegung der Tiir und des Ausfahrens
des Tritts sollte der in Bild A.2 gezeigte Bereich des Tasters grun blinken (zwischen 1 Hz und 2 Hz).

4.3.1.7.3 Nichtakzeptierte Eingabe
Bei nichtakzeptierter Eingabe (Tur nicht freigegeben) muss der in Bild A.2 gezeigte Bereich des Tasters rot

leuchten (100 % des verfugbaren roten Lichts), und zwar konstant mindestens 1 s oder solange der Taster
gedruckt wird.
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4.3.1.7.4 AuBer Betrieb genommene Tiir

Eine Tur, die wie in Abschnitt 5.1.6 festgelegt verriegelt und aul3er Betrieb gesetzt wurde, sollte angezeigt
werden, indem der in Bild A.2 gezeigte Bereich des Tasters dauerhaft rot leuchtet (100 % des verfligbaren
roten Lichts).

Alternativ darf ein separater Hinweis neben der Tir angebracht werden.

4.3.2 Notausstiegseinrichtung

4.3.21 Anzahl und Lage der Notausstiegseinrichtungen

Jede Tir muss mit einer Notausstiegseinrichtung versehen sein.

Der Mittelpunkt des Betatigungselements der Notausstiegseinrichtung muss innerhalb des Fahrzeugs im
Turbereich angebracht sein (wie in dem schraffierten Bereich von Bild 7 gezeigt).

ANMERKUNG Anforderungen an den Fahrgastnotausstieg sind in EN 45545-4 enthalten.

s h g
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7 ; %
7 7
< |z

| T

| :

e e e - ' 1

2
Legende
Iy 400 mm 1 Bodenflache des Vorraums
Iy 900 mm 2 Durchgang
I3 1950 mm

Bild 7 — Lage der Notausstiegseinrichtung

4.3.2.2 Gestaltung der Notausstiegseinrichtung

Eine in Form und Betatigung empfohlene Ausflihrung der Notausstiegseinrichtung ist beispielhaft in A.4
gezeigt.
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4.3.2.3 Farbe der Notausstiegseinrichtung

Der Griff der Notausstiegseinrichtung muss in roter Farbe (empfohlen in RAL 3020 nach DIN 6164-1 und
DIN 6164-2) ausgefiihrt sein. Es wird empfohlen, die gesamte Notausstiegsvorrichtung in roter Farbe
entsprechend RAL 3020 auszufiihren.

Im Falle von lokalen Vorschriften diirfen in der technischen Spezifikation andere Farben festgelegt werden.
4.3.3 Noteinstiegseinrichtung
4.3.3.1 Anzahl und Lage der Noteinstiegseinrichtungen

Das Betatigungselement der Noteinstiegseinrichtung muss im Tuarbereich so hoch angebracht werden, dass
es sowohl vom Gleis als auch von allen relevanten Bahnsteigebenen aus bedient werden kann.

Anzahl und Lage der Noteinstiegseinrichtungen werden in anderen Vorschriften oder in der technischen
Spezifikation festgelegt.

Zuge fur den grenziberschreitenden Verkehr missen an jeder Tur mit einer Noteinstiegseinrichtung versehen
sein.

ANMERKUNG  Siehe auch EN 45545-4.

4.3.3.2 Gestaltung der Noteinstiegseinrichtung

Die Einrichtung muss mit einem Schllssel oder einem Griff betatigt werden kénnen.
4.3.3.3 Farbe der Noteinstiegseinrichtung

Es wird empfohlen, die gesamte Noteinstiegseinrichtung in roter Farbe entsprechend RAL 3020 nach
DIN 6164-1 und DIN 6164-2 auszufihren.

4.4 Schilder, Warnhinweise
Schilder missen die Fahrgaste tber den Gebrauch der Turausriistung informieren.

Anstelle geschriebener Anweisungen sollten bevorzugt graphische Symbole (oder graphische Symbole
zusammen mit geschriebener Information) verwendet werden.

Geeignete Schilder sind beispielhaft in Bild A.6 und UIC 413 dargestellt. Die Normenreihe ISO 3864 darf beim
Entwurf von Schildern als Leitlinie herangezogen werden.

Ein Schild in der Nahe von oder auf der entsprechenden Einrichtung muss Informationen zur Bedienung
dieser Einrichtung enthalten.

4.5 Fahrzeugschnittstellen
4.51 Elektrische und pneumatische Energieversorgung

Die elektrische und pneumatische Ausristung der Tir muss den Anforderungen der EN 60077-1:2002, 8.2.1
.Betriebsbedingungen” entsprechen.

4.5.2 Mechanische Schnittstellen zum Fahrzeug

Bei der Konstruktion der Tur missen Einstellmdglichkeiten und Absténde soweit berlicksichtigt werden, dass
die geforderten Eigenschaften der Tur erfullt werden kénnen, wie zum Beispiel:

— Einstellung der Position;
— Abdichtung; und
— Bewegungsablauf, Durchbiegen des Wagenkastens.

Die Einstellmdglichkeiten sollten einfach und begrenzt, die Einstellvorrichtungen leicht zuganglich sein.

Die Toleranzen und Verformungen unter den verschiedenen Belastungsbedingungen miuissen in der
technischen Spezifikation festgelegt werden.
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