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Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 2008-06-01.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14765:2005+A1:2008) enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des
Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Gerate- und Produktsicherheitsgesetz
(GPSG)).

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 333 ,Fahrrader® (Sekretariat: UNI, Italien)
ausgearbeitet.

Das zusténdige deutsche Normungsgremium ist der NA 112-06-01 AA ,Fahrréder fur allgemeine und
sportliche Benutzung® im Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN.

Kinderfahrrader unterliegen dem Gerate- und Produktsicherheitsgesetz. Sie durfen als Nachweis fir die Ein-
haltung der darin enthaltenen Sicherheitsanforderungen nach erfolgreich abgeschlossener Prifung durch eine
vom Bundesminister flr Arbeit und Soziales bezeichnete Prifstelle mit dem Zeichen ,GS" = Geprifte Sicher-
heit gekennzeichnet werden.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm hingewiesen:

ISO 1101 siehe DIN EN I1SO 1101

In diesem Dokument ist die CEN-Berichtigung von 2006 eingearbeitet und durch die Markierung
gekennzeichnet. In der DIN EN 14765:2006-09 konnten die Korrekturen bereits bertcksichtigt werden.
AuRerdem enthalt dieses Dokument die Anderung 1 aus dem Jahr 2008, deren Anfang und Ende mit
folgender Markierung gekennzeichnet ist.

Anderungen
Gegenlber DIN EN 14765:2006-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Auflistungen der Europaischen Normen im Vorwort und in den Normativen Verweisungen wurden
aktualisiert;

b) in 4.7.1 ,Bremssysteme“ wurde der Verweis auf die Gesetzgebung, die Gewohnheit oder die
Geflogenheiten des Landes, in dem das Fahrrad verkauft werden soll, in Bezug auf die hintere Bremse
normativ aufgenommen;

c) Bild 12 ,Lenkervorbau und Gabelschaft — Prifung der Verdrehsicherheit” und Bild 21 ,Pedalachse —
StoRprifung® wurden korrigiert.

Frithere Ausgaben

DIN 79110:1980-11
DIN EN 14765:2006-03, 2006-09
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1101, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Geometrische Tolerierung — Tolerierung von
Form, Richtung, Ort und Lauf
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EUROPAISCHE NORM EN 14765:2005+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2008

ICS 43.150; 97.190 Ersatz fir EN 14765:2005

Deutsche Fassung

Kinderfahrrader —
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prufverfahren

Bicycles for young children — Bicyclettes pour jeunes enfants —
Safety requirements and test methods Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 7. Oktober 2005 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 26. Dezember 2007 vom
CEN angenommen wurde sowie Corrigendum 1, das am 3. Mai 2006 vom CEN veréffentlicht wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Es_t_land, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14765:2005+A1:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14765:2005+A1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 333 ,Fahrrader” er-
arbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2008 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument enthéalt Anderung 1, bestatigt von CEN am 2007-12-26 und die im Jahre 2006 erschienene
Berichtigung.

Dieses Dokument ersetzt EN 14765:2005.

Der Anfang und das Ende des eingefiigten oder geanderten Textes durch eine Anderung wird durch die
Kennzeichnung angegeben.

Die Anderungen der dazugehdrigen CEN Berichtigung wurden an der entsprechenden Stelle im Text einge-
fugt und sind mit gekennzeichnet.

Diese Europaische Norm ist Teil einer Normenreihe Uber Fahrrader.

Normen in dieser Normreihe sind:

EN 14764, City- und Trekkingfahrrdder — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

prEN 15532, Fahrrader — Terminologie

EN 14766, Geldndefahrrader (Mountainbikes) — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

EN 14781, Rennrédder — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

EN 14872 &, Fahrrdder — Zubehér fiir Fahrrédder — Gepéacktrager

prEN 15194, Fahrrédder — Elektromotorisch unterstiitzte Rdder — EPAC Fahrrdder

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Est-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nieder-

lande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm wurde als Antwort auf den Bedarf in ganz Europa erarbeitet, und das Ziel war si-
cherzustellen, dass Fahrrader, die in Ubereinstimmung damit hergestellt werden, so sicher wie praktisch mog-
lich sind. Die Prifungen wurden ausgelegt, um die Festigkeit und Dauerhaftigkeit sowohl der Einzelteile als
auch des Fahrrades als Ganzes sicherzustellen, und sie erfordern durchweg hohe Qualitat und von der Pla-
nungsphase an die Berlcksichtigung von Sicherheitsaspekten.

Es gelten die nationalen Bestimmungen, falls das Fahrrad auf 6ffentlichen Stralen genutzt wird.

Der Anwendungsbereich wurde auf Sicherheitsliberlegungen begrenzt, und speziell wurde die Normung von
Bauteilen vermieden.

In dieser Europaischen Norm werden keine Anforderungen an lichttechnische Einrichtungen, Reflektoren und
Warnvorrichtungen festgelegt, da in den europaischen Landern unterschiedliche nationale Vorschriften gelten.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an die Leistung und die Sicherheitstechnik fiir Fahrrader fir Kin-
der hinsichtlich ihrer Konstruktion, ihrer Montage und der Prifverfahren fiir diese Fahrrader und deren Bau-
gruppen fest und enthalt Anleitungen zur Benutzung und Pflege dieser Fahrrader.

Diese Europaische Norm gilt fir Fahrrader mit einer maximalen Sattelhdhe von mehr als 435 mm und weniger
als 635 mm (typisches Fahrergewicht von 30 kg), die durch Kraftibertragung auf das Hinterrad angetrieben
werden.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir besondere Fahrrader, die fur Trickfahrten bestimmt sind (z. B. BMX-
Fahrrader).

ANMERKUNG  Fahrrader mit einer maximale Sattelhdhe von 435 mm siehe EN 71 und mit einer Sattelhohe i 635 mm
siehe prEN 14764.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug — Teil 3: Migration bestimmter Elemente

EN 14872 &, Fahrrdder — Zubehér fiir Fahrrédder — Gepéacktrager

ISO 1101, Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing — Tolerances of form, orien-
tation, location and run-out — Generalities, definitions, symbols indications on drawings

ISO 5775-1, Bicycle tyres and rims — Part 1: Tyre designations and dimensions
ISO 5775-2, Bicycle tyres and rims — Part 2: Rims

ISO 7636, Bells for bicycles and mopeds — Technical Specifications

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Rad

Fahrzeug mit mindestens zwei Radern, das ausschlieRlich oder hauptsachlich durch die Muskelkraft der auf ihm
befindlichen Person, insbesondere mit Hilfe von Pedalen, angetrieben wird

3.2
Fahrrad
zweiradriges Fahrrad

3.3

maximale Sattelhohe

Abstand vom Boden zur Oberflache des Sattels, gemessen von der waagerecht ausgerichteten Sattelmitte
senkrecht zum Boden bei aufrecht stehendem Fahrrad, wobei die Sattelstiitze in der Mindesteinstecktiefe mon-
tiert ist [EN 71]
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3.4

Bremskraft

Kraft, die bei Betatigung der Bremse tangential nach hinten gerichtet zwischen Reifen und Fahrbahn oder zwi-
schen Reifen und Trommel bzw. Band der Priifmaschine auftritt

3.5
Pedaltrittflache
Trittflache eines Pedals, die der Unterseite des Fulies zugeordnet ist

3.6
FuBhalteriemen
Vorrichtung, um den Ful} des Fahrers sicher auf dem Pedal zu fixieren

3.7

FuBhalter

Vorrichtung, die am Pedal montiert ist und den Schuh des Fahrers an der Spitze umfasst, jedoch ein Heraus-
ziehen des Schuhs zulasst

3.8
maximaler Aufblasdruck
maximaler Reifendruck, der vom Reifenhersteller fiir ein sicheres und kraftsparendes Fahren empfohlen wird

3.9
Stitzrader
abnehmbare Hilfsrader, die es dem Fahrer ermdglichen, das Gleichgewicht zu halten

3.10

Tretkurbeleinheit

Einheit zum Zweck von dynamischen Prifungen, die aus zwei Tretkurbeln, Pedalachsen, der Tretlagerwelle und
dem ersten Bestandteil des Antriebssystems, z. B. Zahnkranzpaket, besteht

3.1

offen liegendes vorstehendes Teil

vorstehendes Teil, das auf Grund seiner Lage und Unnachgiebigkeit eine Gefahr flir den Fahrer darstellen
kdnnte, entweder durch heftige Berlhrung bei der normalen Benutzung oder bei einem unfallbedingten Sturz

3.12

Schnellspannvorrichtung

Vorrichtung, um ein Bauteil ohne Werkzeug zu befestigen oder zu I6sen
3.13

sichtbarer Anriss
ein im Verlauf einer Priifung entstandener Anriss, der mit dem bloRen Auge zu erkennen ist

4 Anforderungen und Prifverfahren
4.1 Brems- und Festigkeitspriifungen — Besondere Anforderungen

4.1.1 Definitionen der Bremspriufungen

Bremspriufungen, fir die Genauigkeitsanforderungen nach 4.1.4 gelten, sind die in den Unterabschnitten
4.7.2.2.3 bis einschlieRlich 4.7.8.4 festgelegten Prufungen.
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4.1.2 Definition der Festigkeitsprifungen

Festigkeitsprifungen, flr die Genauigkeitsanforderungen nach 4.1.4 gelten, sind Prifungen, die eine statische,
dynamische oder Stofbelastung einbeziehen, wie in den Unterabschnitten 4.8 bis einschlie3lich 4.14 und
4.16 festgelegt.

4.1.3 Anzahl und Zustand der Proben fiir die Festigkeitspriifungen

Im allgemeinen sind statische, dynamische und StoR3prifungen jeweils mit einem neuen Prifmuster durchzu-
fuhren. Steht jedoch nur ein Prifmuster zur Verfligung, so ist es zulassig, alle Prifungen in der Reihenfolge
dynamische Priifung, statische Prifung und Stof3prifung am gleichen Prifmuster durchzufihren.

Wenn mehr als eine Prifung am gleichen Prifmuster durchgefihrt wird, muss die Prifreihenfolge deutlich im
Prifbericht oder im Verzeichnis der Prifungen aufgezeichnet werden.

ANMERKUNG Es sollte beachtet werden, dass, wenn mehr als eine Priifung am gleichen Prifmuster durchgefiihrt wird,
das Ergebnis der vorangegangenen Prifung das Ergebnis der folgenden Priifungen beeinflussen kann. Auch wenn ein
Prifmuster nach Durchfiihrung von mehr als einer Priifung versagt, ist ein unmittelbarer Vergleich mit einer Einzelpriifung
nicht moglich.

Bei allen Festigkeitsprifungen missen Proben im vollstandig fertigen Zustand sein.

41.4 Genauigkeitstoleranzen der Prifbedingungen fiir Brems- und Festigkeitspriifungen

Falls nicht anders festgelegt, missen die auf den Nennwerten basierten Genauigkeitstoleranzen wie folgt lau-
ten:

Krafte und Drehmomente 0/+5%

Massen und Gewichte +1%

MaRe +1mm
Winkel +1°
Zeitdauer +5s
Temperaturen +2°C
Driicke +5%

4.2 Toxizitit (Giftigkeit)

Folgende Elemente, die in engste Berlhrung mit dem Fahrer kommen (d. h. die eine Gefahr darstellen kon-
nen, falls ein Kind daran saugt oder leckt) mtssen die Anforderungen nach EN 71-3 erfillen:

— alle Farbanstriche
— Lenkergriffe
— Sitzflache des Sattels

4.3 Scharfe Kanten und Ecken

Hervorstehende Kanten und Ecken, die bei Ublicher Kérperhaltung oder bei Ublicher Handhabung oder wahrend
ublicher Instandhaltungsarbeiten mit den Handen, Beinen usw. des Fahrers in Berihrung kommen kénnen, dur-
fen nicht scharfkantig sein.
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4.4 Sicherung und Festigkeit sicherheitsrelevanter Befestigungsteile

441 Sicherung der Schrauben
Alle Schrauben, die fir die Montage von Federungselementen verwendet werden, oder Schrauben, die dazu
dienen, Lichtmaschinen, Bremsenbauteile oder Radschiutzer an den Rahmen, die Gabel oder an den Lenker

anzubauen, mussen mit geeigneten Sicherungsmitteln versehen sein, z. B. Sicherungsscheiben, Siche-
rungsmuttern oder Abschlussmuttern.

4.4.2 Mindestdrehmoment
Das Mindestdrehmoment, bei dem die geschraubten Verbindungen von Lenkern, Vorbauten, Lenkerhdrnchen,

Satteln und Sattelstiitzen versagen, ist zu bestimmen und muss mindestens 50 % Uber dem vom Hersteller
empfohlenen Drehmoment liegen.

4.4.3 Schnellspannvorrichtungen

Die Verwendung von Schnellspannvorrichtungen ist nicht zulassig.

4.4.4 Schuhsicherungsvorrichtungen

Die Ausstattung mit FuBhalteriemen und FulRhalter ist nicht zulassig.

4.5 Verfahren zur Feststellung von Rissen

Genormte Verfahren, um das Vorhandensein von Anrissen hervorzuheben, durfen bei Prifungen angewandt
werden, bei denen sichtbare Anrisse als Merkmale des Versagens nach dieser Norm angegeben werden.

ANMERKUNG  Zum Beispiel geeignete Farbeindringpriufungen nach ISO 3452.
4.6 Uberstehende Teile
4.6.1 Anforderung

4.6.1.1 Offen liegende liberstehende Teile

Alle nach der Montage Uberstehenden starren Teile von mehr als 8 mm Lange (siehe L in Bild 1), auler:
a) der vordere Kettenumwerfer am Kettenrad;

b) die Gangwechseleinrichtung am Hinterrad;

c) die Felgenbremse am vorderen oder hinteren Laufrad;

d) eine Lampe angebaut am Steuerkopfrohr;

e) Reflektoren,

mussen mit einem Radius R (siehe Bild 1) von mindestens 6,3 mm gerundet sein.

Solche Uberstehenden Teile missen einen Durchmesser 4 am groReren Ende von mindestens 12,7 mm und
einen Durchmesser B am kleineren Ende von mindestens 3,2 mm haben.
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Malfe in Millimeter

~N N
R \ R R
~d
-~ / ~
3 Y

R>6,3

A>12,7

B>32

Bild 1 — Beispiele fiir Mindestmale von liberstehenden Teilen

4.6.1.2 Bereich ohne Uberstehende Teile, Schutzvorrichtungen und Schraubengewinde

Auf dem Oberrohr des Fahrradrahmens zwischen dem Sattel und einem Punkt 300 mm vor dem Sattel dirfen
keine Uberstehenden Teile vorhanden sein, aufder Seilhillen nicht groRer als 6,4 mm im Durchmesser und deren
Befestigungen nicht dicker als 4,8 mm.

Schaumstoffpolster dirfen am Rahmen als Schutzkissen befestigt werden, vorausgesetzt, dass das Fahrrad die
Anforderungen auch dann erfiillt, wenn diese Polster entfernt werden.

Ein Schraubengewinde, das ein offen liegendes Uberstehendes Teil ist, darf nur mit einer Lange, die dem Nenn-
durchmesser der Schraube entspricht, aus dem Befestigungsteil iberstehen.

4.6.2 Prifverfahren

Die Prifung wird mit einem Prifzylinder durchgefiihrt (der ein menschliches Gliedmal} dargestellt) und den
MaRen in Bild 2 entspricht.
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Malfe in Millimeter

@45

Bild 2 — Prifzylinder fiir iiberstehende Teile
Der Prufzylinder ist in allen moglichen Stellungen an alle starren Uberstehenden Teile des Fahrrads heranzu-
fuhren. Wenn der Mittelteil des Zylinders (50 mm lang) mit dem Uberstehenden Teil in Berihrung kommt, ist
dieses Uberstehende Teil als offen liegend zu betrachten und muss die Anforderungen nach 4.6.1.1 erflllen.

Beispiele fir Uberstehende Teile, die die Anforderungen erfiillen oder nicht erfilllen missen, sind in Bild 3

dargestellt.
(= 1
~ D N,
a) muss die Anforderungen erfiillen b) muss die Anforderungen nicht erfullen

Legende
1 Prifzylinder

Bild 3 — Beispiele fiir iiberstehende Teile

Documents
Document Sharipp Hub

Full document details: DIN EN 14765:2008-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14765-2008-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14765-2008-06

DIN EN 14765:2008-06
EN 14765:2005+A1:2008 (D)

4.7 Bremsen

4.71 Bremssysteme

Unabhangig davon, ob sie einen starren Antrieb haben, missen Fahrrader mit mindestens zwei unabhan-
gigen Bremssystemen ausgeristet sein. Eine Bremse muss auf das Vorderrad und eine auf das Hinterrad
wirken. Die Entscheidung, ob die hintere Bremse entweder als Ful3- oder Handbremse auszustatten ist, ist
entsprechend der Gesetzgebung, der Gewohnheit oder den Gepflogenheiten des Landes, in dem das Fahrrad
verkauft werden soll, zu treffen.

Asbesthaltige Bremsklétze sind nicht zulassig.
4.7.2 Handbremsen

4.7.21 Lage der Handbremshebel
Die Handbremshebel fiir die Vorderrad- und Hinterradbremse sind so anzubringen, wie es der Gesetzgebung
oder den Gepflogenheiten des Landes, in dem das Fahrrad verkauft werden soll, entspricht, und der Herstel-

ler muss in der Gebrauchsanweisung darauf hinweisen, welcher Handbremshebel die vordere oder hintere
Bremse betatigt, (siehe auch Abschnitt 5 k)).

4.7.2.2 MaRe der Handbremshebel

4.7.2.21 Anforderung

Der maximale Handbremshebelabstand, d, gemessen zwischen der AuRenseite des Handbremshebels und
des Lenkers oder des Lenkergriffes oder anderer vorhandener Verkleidung, darf Gber eine Ladnge von mindes-
tens 40 mm 75 mm nicht Gberschreiten, wie im Bild 4 dargestellt. Mal} a siehe 4.7.2.2.2.

ANMERKUNG  Der Verstellbereich des Bremshebels sollte dieses Mal} zulassen.

Malfe in Millimeter

Legende

a Abstand zwischen dem aufersten Teil des Handbremshebels zur Aufnahme der Finger des Fahrers und
dem Ende des Handbremshebels

d  maximaler Handbremshebelabstand

Bild 4 — Handbremshebelabstand
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