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Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 2006-09-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel
und Verbraucherprodukte (Gerate- und Produktsicherheitsgesetz).

Diese Europaische Norm EN 14766:2005 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 333 ,Fahrrader® (Sekre-
tariat: UNI) ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss 6.1 ,Fahrrader fir allgemeine und
sportliche Benutzung SpA ISO/TC 149 und SC 1; CEN/TC 333, WG 1, WG 2 und WG 3 im Normenaus-
schuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN.

Gelandefahrrader unterliegen dem Geréate- und Produktsicherheitsgesetz. Sie dirfen als Nachweis fur die
Einhaltung der darin enthaltenen Sicherheitsanforderungen nach erfolgreich abgeschlossener Prifung durch
eine vom Bundesminister fur Wirtschaft und Arbeit bezeichnete Prifstelle mit dem Zeichen ,GS* = Gepriifte
Sicherheit gekennzeichnet werden.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 1101 siehe DIN I1ISO 1101

ISO 7636  siehe DIN ISO 7636

In dieser Norm ist die Berichtigung eingearbeitet und durch eine senkrechte Linie am linken Seitenrand ge-
kennzeichnet.

Anderungen

Gegenuber DIN EN 14766:2006-02 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:

a) Im Anwendungsbereich muss der erste Satz lauten ,Diese Europaische Norm legt Anforderungen an die
Leistung und Sicherheitstechnik der Konstruktion, des Zusammenbaus und der Prifung von Fahrradern
zur Benutzung querfeldein und im unwegsamen Gelande fest und enthalt Anleitungen zur Benutzung und
Pflege dieser Fahrrader*.

b) Im Abschnitt 4.7.1 muss das untere MaR der Gesamtbreite ,350“ und nicht ,300“ mm sein.

c) Im Abschnitt 4.8.2 muss die Uberschrift ,Rahmen- und Vorderradgabeleinheit-StoRpriifung (fallende
Masse) lauten.

d) In Abschnitt 4.9.7.3.2 muss der letzte Satz richtig lauten: ,Bei den geforderten 12 000 Schwingspielen
darf die Frequenz 25 Hz nicht Gberschreiten.”

e) In Abschnitt 4.10.4.1 muss der erste Absatz muss lauten: ,Die Sicherung der Laufrader hangt ab von der
Kombination des Laufrades, der Sicherungsvorrichtung und der Gestaltung des Ausfallendes®.

f)  In Abschnitt 4.11.3 muss der Hinweis in der Klammer ,5g“ und nicht ,5g“ lauten.

g) In Abschnitt 4.18.1 muss der Hinweis in der Klammer ,5g“ und nicht ,50" lauten.

Frithere Ausgaben
DIN EN 14766:2006-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

NA.1 Bremsen

Im Rahmen der Sitzungen des CEN/TC 333 ,Fahrrader” auf europaischer Ebene, konnten viele Erfahrungen,
die mit der DIN 79100 gesammelt wurden eingebracht werden. Nach einer langen und kontrovers gefuhrten
Diskussion der Anforderungen und Prufverfahren von Fahrradbremsen, wurde ein Kompromiss gefunden, der
die Aufnahme zweier unterschiedlicher Testverfahren in die Europaische Norm vorsieht.

Neben der Prifstands-Untersuchung, die in Deutschland bereits seit vielen Jahren erfolgreich angewandt wird,
enthalt die Norm auch eine Bremswegprifung, die auf der Strasse durchgefihrt wird. Diese soll es ermdgli-
chen, insbesondere in Landern in denen keine Prifstdnde vorhanden sind, Messungen vorzunehmen.

Da in Deutschland, wie in der Vergangenheit, fast ausschlieRlich der Bremsenprifstand verwendet wird, soll
durch die Aufnahme der folgenden Tabelle die umstandliche Umrechnung der Bremskrafte auf Bremswege
entfallen. Die dargestellten Mindest-Verzégerungswerte entsprechen den in der Europaischen Norm enthalte-
nen Bremswegen. Die Umrechnung der gemessenen Bremskrafte auf Bremsverzdgerungswerte erfolgt mit
dem jeweiligen, vom Hersteller angegeben, zulassigen Gesamtgewicht.
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Tabelle NA.1 — Mindest-Verzogerungswerte fiir Priifstandmessung

' Mindest-
Bedingungen Verwendete Bremse Verzégerungswerte
(m/s?)

Vorderrad Bremse 4,2

Trocken
Hinterrad Bremse 2,8
Vorderrad Bremse 2,2

Nass
Hinterrad Bremse 1,4

Durch den DIN Arbeits-Ausschuss NA 112-06-01 wurde im Rahmen des Einspruchsverfahrens mehrfach dar-
auf hingewiesen, dass die Messung bzw. Berechnung der Bremsverzogerungswerte bei Kinder- und Jugend-
fahrrader, die aufgrund der maximalen Sattelhdhe von mehr als 635 mm in den Geltungsbereich dieser Norm
fallen, mit einem vorgeschrieben Gesamtgewicht von 100 kg zu Problemen fuhrt. Die auf diese Anforderungen
ausgelegten Fahrradbremsen sind insbesondere fur Kinder und Jugendliche zu wirkungsvoll und kénnen zu
gefahrlichem Uberbremsen z. B. des Vorderrades fiihren.

Der Vorschlag Deutschlands, in Abschnitt 4.6.7.5.2.7 V) auch ein niedrigeres Gesamtgewicht als 100 kg bei
der Berechnung des Bremsweges zu berlicksichtigen wurde zwar von der Mehrheit der Lander begriiRt, auf-
grund der Terminsituation jedoch nicht mehr bertcksichtigt. Dieser Vorschlag soll nun im Rahmen der Sitzun-
gen des Interpretationspanels behandelt werden

Vorgesehener Text fiir das CEN/TC 333:

Hat der Hersteller als Zuladung eine Masse angegeben, bei der die Summe dieser Masse und der Mas-
se des Fahrrades 100 kg libersteigt, oder ist die zulassige Gesamtmasse des Fahrrades nach Angaben
des Herstellers niedriger als 100 kg, miissen diese Massen M beriicksichtigt und die Faktoren K in
dem Verhaltnis M/100 erh6ht oder reduziert werden.

NA.2  Konstruktive Festigkeit des fertig montierten Fahrrades

Im Gerate- und Produktsicherheits-Gesetz (GPSG) wird verlangt, dass ein Produkt sicher ist. Deutschland hat
im Rahmen des Einspruchsverfahrens aus diesem Grund gefordert, dass die Anhange C und D der EN 14764
beziglich der Komplett-Fahrrad-Prifung und der Laufradprifung als normative Anhange und nicht als infor-
mative Anhange aufgenommen werden.

Die deutschen Experten weisen darauf hin, dass diese Prifungen auch fir die DIN EN 14766 notwendig sind,

um die Sicherheit des kompletten Fahrrades zu gewahrleisten und empfehlen die normative Anwendung der
Anhange C und D aus DIN EN 14764:2006.

Literaturhinweise

DIN ISO 1101, Technische Zeichnungen — Form- und Lagetolerierung — Form-, Richtungs-, Orts- und Lauf-
toleranzen — Allgemeines, Definitionen — Symbole, Zeichnungseintragungen (ISO 1101:1983)

DIN ISO 7636, Glocken fir Fahrrdder und Fahrrdder mit Hilfsmotor — Anforderungen, Priifung
(ISO 7636:1984)
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EUROPAISCHE NORM EN 14766
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2005

ICS 43.150
Deutsche Fassung
Gelandefahrrader (Mountainbikes) —
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prufverfahren
Mountain-bicycles — Bicyclettes tout terrain —
Safety requirements and test methods Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 7. Oktober 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, I:Zstland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14766:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14766:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 333 ,Fahrrader” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis November 2006 zuriickgezogen werden.

Die Grundlage dieses Dokuments ist eine in der Entwicklung befindliche ISO Norm und mit groRer Sorgfalt ist
auf die Kompatibilitdt der beiden Dokumente geachtet worden.

In dieser Europaischen Norm werden keine Anforderungen an lichttechnische Einrichtungen, Reflektoren und
Warnvorrichtungen festgelegt, da in den europaischen Landern unterschiedliche nationale Vorschriften gelten.

Diese europaische Norm ist ganz neu und Teil einer Normenreihe tGber Fahrrader.

Normen in dieser Normreihe sind:

EN 14764, City- und Trekkingfahrrédder — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

TC 333 WI 00333002, Réder — Begriffe

prEN 14765, Kinderfahrréder — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

prEN 14781, Rennrdder — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

prEN 14782, Fahrréder — Zubehor fiir Fahrréder — Gepécktréger

prEN 15194, Rader — Elektromotorisch unterstiitzte Rdder — EPAC Réder

Anhang A und B dienen lediglich der Information.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Nor-

wegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Re-
publik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.

Einleitung

Diese Europaische Norm wurde als Antwort auf den Bedarf in ganz Europa erarbeitet und das Ziel war sicher-
zustellen, dass Fahrrader, die in Ubereinstimmung damit hergestellt werden, so sicher wie praktisch méglich
sind. Die Prifungen wurden ausgelegt, um die Festigkeit und Dauerhaftigkeit sowohl der Einzelteile als auch
des Fahrrades als Ganzes sicherzustellen, und sie erfordern durchweg hohe Qualitat und von der Planungs-
phase an die Berticksichtigung von Sicherheitsaspekten.

Der Anwendungsbereich wurde auf Sicherheitsiiberlegungen begrenzt, und speziell wurde die Normung von
Bauteilen vermieden.

Es gelten die nationalen Bestimmungen, falls das Fahrrad auf 6ffentlichen Stralen genutzt wird.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an die Leistung und Sicherheitstechnik der Konstruktion, des
Zusammenbaus und der Prifung von Fahrraddern zur Benutzung querfeldein und im unwegsamen Gelande
fest und enthalt Anleitungen zur Benutzung und Pflege dieser Fahrrader. Sie gilt fur Fahrrader mit einer
maximalen Sattelhdhe von 635 mm oder mehr.

ANMERKUNG  Fahrrader mit einer Sattelhdhe von weniger als 435 mm siehe EN 71 und mit einer maximalen Sattelho-
he Uber 435 mm bis 635 mm siehe EN 14765.

Sie gilt nicht fir Rennrader und Spezialradtypen wie Tandem-Fahrrader oder Fahrrader, deren Konstruktion und
Ausstattung die Benutzung in harten Einsatzgebieten wie im genehmigten Wettbewerb, bei Trickfahrten oder
Kunstflugbewegungen vorsieht.

In dieser Europaischen Norm sind keine Anforderungen an Beleuchtungsanlagen, Reflektoren und Warnvorrich-

tungen festgelegt, da verschiedene unterschiedliche nationale Vorschriften bestehen, die in den Europaischen
Landern anzuwenden sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 1101, Geometrical Product Specifications (GPS) — Geometrical tolerancing — Tolerancing of form, ori-
entation, location and run-out — Generalities, definitions, symbols indications on drawings

ISO 5775-1, Bicycle tyres and rims — Part 1: Tyre designations and dimensions
ISO 5775-2, Bicycle tyres and rims — Part 2: Rims
ISO 7636, Bells for bicycles and mopeds — Technical specification

ISO 9633, Cycle chains — Characteristics and test methods

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Rad

Fahrzeug mit mindestens zwei Radern, das ausschliellich oder hauptsachlich durch die Muskelkraft der auf ihm
befindlichen Person, insbesondere mit Hilfe von Pedalen, angetrieben wird

3.2
Fahrrad
zweiradriges Rad

3.3
Tandem-Fahrrad
Fahrrad fur zwei oder mehr Personen, dessen Sattel hintereinander angeordnet sind

3.4

fertig-montiertes Fahrrad
Fahrrad, das mit allen fur die vorgesehene Nutzung erforderlichen Komponenten ausgestattet ist
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3.5

Geléndefahrrad

Mountainbike

Fahrrad, das konstruktiv fir die Benutzung im unwegsamen Geléande wie auch auf 6ffentlichen StralRen aus-
gelegt ist

Zur Ausstattung gehdren ein entsprechend verstarkter Rahmen und andere Bauteile und Ublicherweise breite,
grobstollige Reifen und ein groRer Ubersetzungsbereich

3.6

unwegsames Geldande

grob geschotterte Wege, Waldwege oder andere Ubliche Fahrstrecken im Gelande, auf denen Baumwurzeln
und Steine zu erwarten sind

3.7

gefederte Gabel

Vorderradgabel mit eingebauter axial geregelter Beweglichkeit, um die Ubertragung von StéRen von der Fahr-
bahn auf den Fahrer zu mindern

3.8

gefederter Rahmen

Rahmen mit eingebauter axial geregelter Beweglichkeit, um die Ubertragung von StéRen von der Fahrbahn
auf den Fahrer zu mindern

3.9

maximale Sattelhohe

Abstand vom Boden zur Oberflache des Sattels, gemessen von der waagerecht ausgerichteten Sattelmitte
senkrecht zum Boden bei aufrecht stehendem Fahrrad, wobei die Sattelstiitze in der Mindesteinstecktiefe mon-
tiert ist [EN 71-1:1998]

3.10
Bremsweg eines Fahrrads
Entfernung, die ein Fahrrad zwischen Bremsbeginn (3.11) und Anhalten zurlicklegt

3.1

Bremsbeginn

Punkt auf der Prufstrecke oder auf der Prifmaschine, an dem die Bremsbetatigungsvorrichtung beginnt, sich
von der Ruheposition zu entfernen, wobei die Betatigung durch die Hand oder den Fuld des Fahrers oder
durch eine Prifvorrichtung ausgeldst werden kann, und der bei der Prifung auf einer Prifstrecke durch die
erste Bremse (vorne oder hinten), die tatig wird, bestimmt wird

3.12

Bremskraft Fj,

Kraft, die bei Betatigung der Bremse tangential nach hinten gerichtet zwischen Reifen und Fahrbahn oder zwi-
schen Reifen und Trommel bzw. Band der Prifmaschine auftritt

3.13
Felgenbremse
Bremse, deren Bremsbeldge auf die Felge wirken

3.14
Nabenbremse
Bremse, die unmittelbar auf die Nabe wirkt

3.15

Bandbremse

Bremse, bei der ein umlaufendes Band die AulRenseite einer zylindrischen Trommel umfasst, die entweder einen
Aufsatz oder einen integrierten Teil der Nabe darstellt
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3.16

Scheibenbremse

Bremse, bei der Blocke auf die seitlichen Flachen einer schmalen Scheibe wirken, die entweder einen Aufsatz
oder einen integrierten Teil der Laufradnabe darstellt

3.17
Pedaltrittflache
Trittflache eines Pedals, die der Unterseite des Fultes zugeordnet ist

3.18

Tretkurbeleinheit

Einheit zum Zweck von dynamischen Prufungen, die aus zwei Tretkurbeln, Pedalachsen, der Tretlagerwelle und
dem ersten Bestandteil des Antriebssystems, z. B. Zahnkranzpaket, besteht

3.19

Lenkerhérnchen

am Ende des Lenkers befestigte Verlangerung, um zusatzliche Handflache anzubieten, wobei tblicherweise ihre
Achse senkrecht zu der Achse des Lenkerendes ausgerichtet ist

3.20
sichtbarer Anriss
im Verlauf einer Prifung entstandener Anriss, der mit dem bloRen Auge zu erkennen ist

3.21
Bruch
Teilung in zwei oder mehrere Teile

3.22
Radstand
Abstand zwischen den Achsen des vorderen und des hinteren Laufrades bei einem unbelasteten Fahrrad

3.23
Laufrad
Baueinheit oder Kombination aus Nabe, Speichen bzw. Scheibe und Felge, jedoch ohne Reifen

3.24
Schnellspannvorrichtung
Vorrichtung, um ein Bauteil ohne Werkzeug zu befestigen oder zu I16sen

3.25

offentliche StralRe

Strale, Weg oder Fahrspur, die/der als solche(r) ausgewiesen und freigegeben ist, auf der/dem Fahrrader ge-
setzlich zugelassen sind und auf der/dem sich Fahrréader den Verkehrsraum zumeist mit anderen Fahrzeugen
einschlieRlich Kraftfahrzeugen teilen

3.26

offentlicher Weg

Stral’e, Weg oder Fahrspur, die/der als solche(r) ausgewiesen und freigegeben ist, auf der/dem Fahrrader
gesetzlich zugelassen sind und auf der/dem Kraftfahrzeuge nicht verkehren durfen

3.27
aerodynamischer Lenkervorbau
Vorbau, der am Lenker oder am Lenkervorbau angebracht ist, um die Aerodynamik des Fahrers zu verbessern

3.28

maximaler Aufblasdruck
maximaler Reifendruck, der vom Reifenhersteller flir ein sicheres und Kraft sparendes Fahren empfohlen wird
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3.29

offen liegendes liberstehendes Teil

Uberstehendes Teil, das auf Grund seiner Lage und Unnachgiebigkeit eine Gefahr fir den Fahrer darstellen
konnte, entweder durch heftige Berlihrung bei der normalen Benutzung oder bei einem unfallbedingten Sturz

3.30

FuBhalter

Vorrichtung, die am Pedal montiert ist und den Schuh des Fahrers an der Spitze umfasst, aber gleichzeitig ein
Herausziehen des Schuh zulasst

3.31

hochster Gang

das Zahnezahlverhaltnis, das den langsten Fahrweg bei einer Umdrehung der Tretkurbel zulasst
3.32

niedrigster Gang
das Zahnezahlverhaltnis, das den kirzesten Fahrweg bei einer Umdrehung de Tretkurbel zulasst

4 Anforderungen und Prifverfahren
4.1 Brems- und Festigkeits-Priifungen — spezielle Anforderungen

4.1.1 Definition von Bremspriifungen

Bremsprifungen, fir die Genauigkeitsanforderungen gelten, wie in 4.1.4, sind solche, die in den Unterabsat-
zen 4.6.2.2.3 bis einschlieBlich 4.6.6.2 sowie in 4.6.7.5.1.3 spezifiziert sind.

4.1.2 Definition von Festigkeitspriifungen

Festigkeitsprifungen, fir die Genauigkeitsanforderungen gelten, wie in 4.1.4, sind solche, die eine statische-,
stol3- oder dynamische Belastung einzubeziehen, wie in den Unterabsatzen 4.7 bis einschliellich 4.14 sowie
in 4.18.2 spezifiziert sind.

4.1.3 Anzahl und Zustand der Proben fiir die Festigkeitspriifung

Im Allgemeinen sind statische, Stof3- und dynamische Prifungen jeweils mit einem neuen Prifmuster durch-
zuftihren. Sollte jedoch nur ein Prifmuster zur Verfliigung stehen, ist es zulassig, alle Priifungen in der Rei-
henfolge dynamische Priifung, statische Priifung und StoRprifung durchzufihren.

Wenn mehr als eine Prifung an einem Prifmuster durchgefiihrt wird, muss die Prifreihenfolge deutlich im
Prufbericht oder im Verzeichnis der Prifungen aufgezeichnet werden.

ANMERKUNG Es sollte vermerkt werden, dass, wenn mehr als eine Priifung am gleichen Prifmuster durchgefiihrt wird,
das Ergebnis der vorangegangenen Priifung das Ergebnis der folgenden Prifungen beeinflussen kann. Auch wenn ein
Prifmuster nach Durchfihrung von mehr als einer Prifung versagt, ist ein Direktvergleich mit einer Einzelpriifung nicht
moglich.

Bei allen Festigkeitsprifungen missen alle Prifmuster im fertigen Zustand sein.
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41.4 Genauigkeitstoleranzen der Priifbedingungen fiir Brems- und Festigkeitspriifungen

Solange nicht anders festgelegt, miissen die auf Nennwerten basierten Genauigkeitstoleranzen wie folgt lau-
ten:

Krafte und Drehmomente 0/+ 5 %

Massen und Gewichte +1%

Malie +1mm
Winkel +1%
Zeitdauer +5s
Temperaturen +2°C
Dricke +5%

4.2 Scharfe Kanten und Ecken

Hervorstehende Kanten und Ecken, die bei Ublicher Kérperhaltung oder bei Ublicher Handhabung oder wah-
rend Ublicher Instandhaltungsarbeiten mit den Handen, Beinen usw. des Fahrers in Berihrung kommen kon-
nen, durfen nicht scharfkantig sein.

4.3 Sicherung und Festigkeit sicherheitsrelevanter Befestigungsteile

4.3.1 Sicherung der Schrauben

Alle Schrauben, die fiir die Montage von Federungselementen verwendet werden, oder Schrauben, die dazu
dienen, Lichtmaschinen, Bremsbauteile oder Radschiitzer an den Rahmen, die Gabel oder an den Lenker
anzubauen, missen mit geeigneten Sicherungsmitteln versehen sein, z.B. Sicherungsscheiben, Kontermut-
tern, oder Stoppmuttern.

ANMERKUNG Verbindungselemente, die fiir den Zusammenbau von Naben- und Scheibenbremsen verwendet werden,
sollten mit hitzebestandigen SchlieRmechanismen ausgestattet sein.

4.3.2 Minimales Drehmoment

Das minimale Drehmoment, bei dem die geschraubten Verbindungen von Lenkern, Vorbauten, Lenkerhdrn-
chen, Satteln und Sattelstlitzen versagen, ist zu bestimmen und muss mindestens 50 % Uber dem vom Her-
steller empfohlenen Drehmoment liegen.

4.3.3 Klapprader
Klapprader mussen alle Priifanforderungen erftllen.

Klappmechanismen missen so ausgelegt werden, dass das Fahrrad zur Benutzung mit einem einfachen,
stabilen und sicheren Verfahren festgestellt werden kann und dass beim Zusammenklappen die Kontrollziige
nicht beschadigt werden. Kein SchlieBmechanismus darf die Rader oder Reifen wahrend des Fahrens berih-
ren. Es muss unmdglich sein, den Klappmechanismus wahrend des Fahrens unbeabsichtigt zu lockern bzw.
zu o6ffnen.
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4.4 Verfahren zur Feststellung von Rissen

Genormte Verfahren, um das Vorhandensein von Anrissen deutlich zu machen, sollten bei Prifungen ange-
wandt werden, wenn sichtbare Anrisse als Merkmale des Versagens nach dieser Norm festgelegt sind. (siehe
3.20).

ANMERKUNG  Zum Beispiel geeignete Farbeindringprifungen nach ISO 3452.
4.5 Uberstehende Teile
4.5.1 Anforderung

4.51.1 Offen liegende Uberstehende Teile

Alle nach der Montage Uberstehenden starren Teile von mehr als 8 mm Lange (siehe L in Bild 1) , aul3er:
a) der vordere Kettenumwerfer am Kettenrad;

b) der hintere Kettenumwerfer unterhalb des Hinterbau-Unterrohrs;

c) die Felgenbremse am vorderen oder hinteren Laufrad;

d) eine Lampe angebaut am Steuerkopfrohr;

e) Reflektoren;

f)  FuBhalter und -riemen;

g) Klickbindungen;

h) Kettenrdder und Zahnkranze;

i) Wasserflaschenhalter;

mussen mit einem Radius R (siehe Bild 1) von mindestens 6,3 mm gerundet sein.

Solche Uberstehenden Teile missen am groferen Ende ein Mal}, 4, von mindestens 12,7 mm und am kleineren
Ende ein Mal}, B, von mindestens 3,2 mm haben.

4.51.2 Bereich ohne Uberstehende Teile, Schutzvorrichtungen und Schraubengewinde

Auf dem Oberrohr des Fahrradrahmens zwischen dem Sattel und einem Punkt 300 mm vor dem Sattel durfen
keine Uberstehenden Teile vorhanden sein, auler Seilhillen nicht groRer als 6,4 mm im Durchmesser und
deren Befestigungen nicht dicker als 4,8 mm.

Schaumstoffpolster dirfen am Rahmen als Schutzkissen befestigt werden, vorausgesetzt, dass das Fahrrad
die Anforderungen auch dann erfullt, wenn diese Polster entfernt werden.

Ein Schraubengewinde, das ein offen liegendes Uberstehendes Teil ist, darf nur mit einer Lange, die dem
Nenndurchmesser der Schraube entspricht, aus dem Befestigungsteil Uberstehen.
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Mafe in Millimeter

\\gy e <=

Legende
R>6,3
A>127
B>3,2

Bild 1 — Beispiele fiir MindestmaRBe von offen liegenden iliberstehenden Teilen
(diese gelten wenn L groBer als 8 mm ist)

Mafe in Millimeter

Bild 2 — Prufzylinder fiir offen liegende iliberstehende Teile
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4.5.2 Priifverfahren

Die Prifung ist mit einem Prifzylinder durchzufiihren, dessen Male ein menschliches Gliedmal} darstellt und
den Maf3en in Bild 2 entspricht.

Der Prifzylinder ist in allen moglichen Stellungen an alle starren Gberstehenden Teile des Fahrrads heranzu-
fuhren. Wenn das Mittelteil des Zylinders (75 mm lang) mit dem Uberstehenden Teil in Berlhrung kommt, ist
dieses Uberstehende Teil als offen liegend zu betrachten und muss die Anforderungen nach 4.5.1.1 erfullen.

Beispiele fur Uberstehende Teile, die die Anforderungen erflllen oder nicht erfiillen missen, sind in Bild 3
dargestellt.

e

|_|\

Legende

1 Prifzylinder

2 muss die Anforderungen erfiillen

3 muss die Anforderungen nicht erfillen

Bild 3 — Beispiele fiir iiberstehende Teile
4.6 Bremsen

4.6.1 Bremssystem

Ein Fahrrad muss mit mindestens 2 Bremssystemen ausgeristet sein. Mindestens eine Bremse muss auf das
Vorderrad und eine auf das Hinterrad wirken. Die Bremssysteme missen ohne zu klemmen funktionieren,
und sie missen die Anforderungen an die Bremswirkung nach 4.6.7 erfillen.

Asbesthaltige Bremskl6tze sind nicht zulassig.
4.6.2 Handbremsen

4.6.2.1 Lage der Handbremshebel

Die Handbremshebel fir die Vorderrad- und Hinterradbremse sind so anzubringen, wie es der Gesetzgebung
oder den Gepflogenheiten des Landes, in dem das Fahrrad verkauft werden soll, entspricht und der Hersteller
muss in der Gebrauchsanweisung darauf hinweisen, welcher Handbremshebel die vordere und welcher die
hintere Bremse betatigt (siehe auch 5a)).
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4.6.2.2 Male des Handbremshebelgriffes

4.6.2.21 Anforderung
Der maximale Handbremshebelabstand, d, gemessen zwischen der Aulenflache des Handbremshebels im
Bereich, der fur die Berlhrung mit den Fingern des Fahrers vorgesehen ist, und dem Lenker oder dem Len-

kergriff oder anderer vorhandener Verkleidung, muss Uber eine Lange von mindestens 40 mm, wie im Bild 4
dargestellt, folgende Bedingungen erfillen:

— bei Fahrradern mit einer vorgesehenen Sattelhbhe von mindestens 635 mm oder mehr darf ¢ 90 mm
nicht Uberschreiten;

— bei Fahrradern mit einer vorgesehenen Sattelhéhe von weniger als 635 mm darf d 75 mm nicht Uber-
schreiten.

Die Ubereinstimmung muss nach dem in 4.6.2.2.2 beschriebenen Verfahren nachgewiesen werden.
ANMERKUNG  Der Verstellbereich des Bremshebels sollte diese Malie zulassen.

Das in Bild 4 dargestellte Mal} a, das in 4.6.2.2.3 zur Bestimmung des Stelle zum Aufbringen der Prifkraft
verwendet wird, ist durch das in 4.6.2.2.2 beschriebene Verfahren nachzuweisen.

MalRe in Millimeter

- ‘\900

TR

a Abstand zwischen dem auRersten Teil des Handbremshebels zur Aufnahme der Finger des Fahrers und
dem Ende des Handbremshebels
d  maximales Griffmal

Bild 4 — MaRe des Handbremshebelgriffs

4.6.2.2.2 Prifverfahren

Die Lehre nach Bild 5 ist auf dem Lenkergriff oder dem Lenker (wenn der Hersteller keinen Griff anbringt), und
dem Handbremshebel wie im Bild 6 dargestellt so anzubringen, dass die Flache A auf dem Lenker oder dem
Lenkergriff und seitlich am Handbremshebel aufliegt. Es ist sicherzustellen, dass sich die Flache B ganzfla-
chig in Kontakt mit dem Teil des Handbremshebels befindet, der fir die Berlihrung mit den Fingern des Fah-
rers vorgesehen ist, und dass das Anbringen der Lehre keine Bewegung des Bremsgriffes Richtung Lenker
oder Lenkergriff verursacht. Der Abstand a, der Abstand zwischen dem hintersten Teil des Griffes, der noch
fur die Berthrung mit den Fingern des Fahrers vorgesehen ist, und dem Ende des Hebels, ist zu messen
(siehe 4.6.2.2.1, Bilder 4 und 5 und 4.6.2.3).

Documents
Document Sharinpj—iub

Full document details: DIN EN 14766:2006-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14766-2006-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14766-2006-09

EN 14766:2005 (D)

Mafe in Millimeter

\ -
~J

90

10

Legende
A Flache A
B Flache B
C Stab

Bild 5 — Lehre fiir die MaBhaltigkeit des Handbremshebels

Bild 6 — Anbringung der Lehre an Handbremshebel und Lenker

4.6.2.3 Handbremshebel — Position der Krafteinleitung

Fir alle Bremsprifungen in dieser Europaischen Norm ist die Prifkraft in einem Abstand » aufzubringen, der
entweder dem Abstand a, wie nach 4.6.2.2.2 festgestellt, gleicht oder 25 mm vom Ende des Handbremshe-
bels liegt, je nachdem welcher gréRer ist (siehe Bild 7).
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Legende
F  eingeleitete Kraft
b>25mm

Bild 7 — Position der Krafteinleitung auf den Handbremshebel (siehe auch Bild 4)

4.6.3 Montage der Bremseinheit und Anforderungen an die Bremsseile
ANMERKUNG  Siehe 4.3 in Bezug auf Befestigungsmaterial.

Eine Kabelklemmschraube darf die Seildrahte nicht durchtrennen, wenn sie nach Herstellerangaben montiert wird.
Sollte ein Bremsseil versagen, darf kein Teil der Bremse unbeabsichtigt die Drehbewegung des Laufrades behin-
dern.

Das Seilende muss entweder mit einer Kappe abgedeckt sein, die einer Abzugskraft von 20 N (mit einer Toleranz
von = 5 %) widerstehen kann, oder auf eine andere Art gegen ein Aufspleilen geschiitzt sein.

Die Seilzlige mussen vor Korrosion geschitzt werden, z. B. durch eine geeignete nicht durchlassige Hulle in der
Seilhille. Zusatzlich muss das Bremsseil bzw. die Seilhllle mit einer reibungsmindernden Beschichtung versehen
werden.

4.6.4 Bremsschuhe und Bremsklotze — Sicherheitspriifung

4.6.41 Anforderung

Der Reibwerkstoff muss sicher am Halter, an der Stutzplatte oder am Bremsschuh befestigt sein, und es darf
kein Versagen der Einheit bei der Prifung nach 4.6.4.2 auftreten. Das Bremssystem muss die Anforderung
hinsichtlich der Festigkeit nach 4.6.6 und die Anforderung hinsichtlich der Bremswirkung nach 4.6.7.4 nach
der Durchfiihrung der Priifung nach 4.6.4.2 erfillen.

4.6.4.2 Prifverfahren

Die Prifung der Bremskldtze ist an einem fertig montierten Fahrrad durchzuflhren, wobei die Bremsen richtig
eingestellt sein missen und das Fahrrad mit einem Fahrer oder vergleichbarem Gewichtsstick auf dem Sattel
belastet wird. Die Gesamtmasse des Fahrers (oder vergleichbare Masse) und des Fahrrades muss 100 kg
betragen.

Jeder Bremshebel ist entweder mit einer Kraft von 180 N zu betatigen, die an dem Punkt, wie in 4.6.2.3 be-
schrieben, einzuleiten ist oder mit einer Kraft, die ausreicht, um den Hebel in Beriihrung mit dem Lenkergriff
zu bringen, je nachdem welche geringer ist.

Die Kraft ist beizubehalten, wahrend das Fahrrad fiinfmal vorwarts und fiinfmal riickwarts Uber jeweils min-
destens 75 mm bewegt wird.
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4.6.5 Einstellung der Bremsen
Jede Bremse muss ohne Werkzeug innerhalb des Verstellbereiches wirksam eingestellt werden kdnnen, bis
das Belagmaterial den VerschleiBpunkt erreicht hat, an dem der Hersteller den Austausch der Bremsbelage

empfiehlt. Bei richtiger Einstellung darf der Bremsklotz keine anderen Teile als die vorgesehene Bremsflache
berGhren.

4.6.6 Handbremsen — Priifung der Belastbarkeit

4.6.6.1  Anforderung

Bei der Priifung nach 4.6.6.2 darf kein Versagen des Bremssystems oder der Einzelteile auftreten.

4.6.6.2 Prifverfahren

Die Prifung ist an einem fertig montierten Fahrrad durchzufiihren, wobei sicherzustellen ist, dass das Brems-
system nach den Empfehlungen in der Benutzerinformation des Herstellers richtig eingestellt ist. Eine Prif-
kraft ist an dem in 4.6.2.3 angegebenen Punkt einzuleiten, welche entweder 450 N betragen muss oder gerin-
ger aber ausreichend ist,

a) um einen Handbremshebel einer Bremse am Lenkergriff oder in Ermangelung eines Griffes am Lenker
anliegen zu lassen;

b) um einen Zusatz-Handhebel in gleicher Hohe mit der AuRenseite des Lenkers oder am Lenker anliegen
zu lassen.

Die Prifung ist bei jedem Handbremshebel oder Zusatz-Handhebel 10-mal durchzufihren.
4.6.7 Bremswirkung

4.6.7.1  Allgemeines

Die Bremswirkung wird durch die Entfernung, die bis zum Stillstand bendétigt wird, ermittelt (Bremsweg). Zwei
Prifverfahren werden angegeben, und die Erfahrung besagt, dass beide Verfahren geeignet sind und dass
beide angewandt werden kdnnen.

Bei dem Prifverfahren auf einer Prifstrecke wird der Bremsweg unmittelbar gemessen, wobei das progressi-
ve Verhalten augenscheinlich ist.

Bei dem alternativen Prifverfahren wird die Bremskraft auf einer Prifeinrichtung gemessen und auf dieser
Grundlage wird der Bremsweg errechnet. Das progressive Verhalten der Bremse wird durch Ermittlung der
Linearitat ermittelt. Danach wird das ruhige und sichere Anhalten des Fahrrades bei einer einfachen Uberprii-
fung auf der Prufstrecke festgestellt.

Ungeachtet des Prifverfahrens missen die Anforderungen nach 4.6.7.2 und 4.6.7.3 erfullt werden.

4.6.7.2 Priiffahrrad

Die Prifung der Bremswirkung ist an einem fertig montierten Fahrrad durchzufiihren, nachdem die Bremsen
schon der Prifung der Festigkeit nach 4.6.6 unterzogen worden sind. Unabhangig von dem Prifverfahren
sind nach Herstellerangaben die Reifen aufzupumpen und die Bremsen einzustellen, jedoch bei Felgenbrem-
sen darf der vom Hersteller empfohlene maximale Abstand nicht Gberschritten werden.
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4.6.7.3 Zusatzliche Handbremshebel

Ist das Fahrrad mit zusatzlichen Bremshebeln ausgerustet, die an den Handbremshebeln, den Lenkerhérn-
chen oder den aerodynamischen Auslegern angebaut sind, ist die Funktion der zusatzlichen Bremshebel mit
getrennten Prifungen in Erganzung zu den Prifungen der blichen Handbremshebel zu tberpriifen.

4.6.7.4 Anforderungen
4.6.7.41 Bremsweg

Das Fahrrad muss die Anforderungen nach Tabelle 1 erflllen.

Tabelle 1 — Geschwindigkeiten bei Bremspriifungen und Bremswege

Bedingunaen Geschwindigkeit Bremsen in Bremsweg
gung km/h Benutzung m
beide 6,00
trocken 25
nur hintere 10,00
beide 5,00
nass 16
nur hintere 10,00

4.6.7.4.2 Ruhiges und sicheres Anhalten
Beim Anhalten muss sich das Fahrrad ruhig und sicher verhalten.

i) Bei der Prufung auf der Prifstrecke sind die Merkmale des sicheren Anhaltens so zu verstehen, dass
Folgendes nicht auftreten darf:

a) erhdhtes Rubbeln;

b) Blockieren des vorderen Laufrades;

c) Uberschlagen des Fahrrades (unkontrolliertes Anheben des hinteren Laufrades);
d) Verlust der Kontrolle tiber das Fahrrad;

e) UbermaRiges Wegrutschen, das den Fahrer veranlasst, zur Wiedererlangung der Kontrolle, den Ful3 auf
den Boden zu setzen.

Bei manchen Bremstypen wird es nicht moglich sein, das Wegrutschen des hinteren Laufrades bei Bremsun-
gen vollstandig zu vermeiden; dies wird als zulassig erachtet, solange es nicht zur unter Punkt d) bzw. e) an-
geflhrten Situation kommt.

i) Bei der Prifung auf einer Prifeinrichtung sind die Merkmale des ruhigen, sicheren Anhaltens die Erfil-

lung der Anforderungen an die Linearitdt nach 4.6.7.5.2.3 und die einfache Prifung auf der Prifstrecke
nach 4.6.7.5.2.7.VIIl).

4.6.7.4.3 Verhaltnis der Bremsleistungen bei Nass- und Trockenprifungen

Damit die Sicherheit beim Bremsen bei nassen wie auch bei trockenen Bedingungen sichergestellt ist, muss
das Verhaltnis der Bremswirkung nass : trocken gréfRer als 4 : 10 sein.
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Die Verfahren, wonach dieses Verhaltnis zu berechnen ist, sind in 4.6.7.5.1.11.1ll) fir die Prifstrecke und in
4.6.7.5.2.7 VII) fur die Prufeinrichtung angegeben.

4.6.7.5 Priufverfahren
4.6.7.51 Prifstreckenverfahren

4.6.7.5.1.1 Prifstrecke

a) falls mdglich, ist eine Prufstrecke in einer Halle zu benutzen. Befindet sich die Prifstrecke im Freien, so
ist wahrend der ganzen Prifung besonders auf die Umgebungsbedingungen zu achten;

b) das Gefalle der Prufstrecke darf 0,5 % nicht Uberschreiten. Wenn das Gefélle weniger als 0,2 % betragt,
sind alle Durchlaufe in der gleichen Richtung auszufuhren. Betragt das Gefélle zwischen 0,2 % und 0,5 %,
sind die Durchlaufe abwechselnd in beide Richtungen durchzufihren;

c) der Belag muss fest sein, entweder aus Beton oder glatten Asphalt ohne losen Schotter oder Kies. Der
Reibbeiwert zwischen dem trockenen Belag und dem Fahrradreifen muss mindestens 0,75 betragen;

d) bei Prifbeginn muss die Stecke im Wesentlichen trocken sein. Bei der Priifung nach 4.6.7.5.1.6 muss die
Strecke fir die Dauer der Priifungen trocken bleiben;

e) die Windgeschwindigkeit darf 3 m/s wahrend der Prifungen nicht tGberschreiten.

4.6.7.5.1.2 Messausristung

Das Pruffahrrad oder die Prifstrecke muss mit der nachfolgend aufgefiihrten Messausriistung ausgestattet
sein:

a) ein kalibrierter Geschwindigkeitsmesser oder Tachometer (mit einer Fehlergrenze von + 5 %), um dem
Fahrer bei Bremsbeginn die ungefahre Geschwindigkeit anzuzeigen (3.11);

b) ein Geschwindigkeits-Aufzeichnungsgerat (mit einer Fehlergrenze von + 2 %), um die Geschwindigkeit
bei Bremsbeginn aufzuzeichnen (3.11);

c) ein Aufzeichnungssystem (mit einer Genauigkeit von = 1 %), um den Bremsweg aufzuzeichnen (3.10);

d) ein Benetzungssystem, um die Bremsflachen zu benetzen. Das System besteht aus einem Wasserbehal-
ter, der durch Réhren mit zwei Benetzungsdisen, die jeweils am vorderen und hinteren Laufrad angeord-
net sind, verbunden ist. Ein schnell 6ffnendes/schlieRendes Ventil, das vom Fahrer reguliert werden kann,
muss enthalten sein. Jede Benetzungsdise muss einen Volumenstrom von mindestens 4 ml/s Wasser
bei Raumtemperatur liefern.

Angaben zu der Anordnung und Ausrichtung der Benetzungsdiisen bei Felgen-, Naben-, Band- und Schei-
benbremsen sind den Bildern 8 bis 13 zu entnehmen.

ANMERKUNG In den Bildern 8 und 9 ist eine Seitenzug-Felgenbremse abgebildet. Die Prifeinrichtung gilt ebenso fir
Mittelzug-Felgenbremsen wie auch fir Cantilever-Felgenbremsen.

e) ein Bremsbetatigungsaufzeichnungsgerat, um unabhangig aufzuzeichnen, wenn die jeweilige Bremse
betatigt wird.
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4.6.7.5.1.3 Masse des Fahrrades, des Fahrers und der Messausrtstung
Die Gesamtmasse des Fahrrades, des Fahrers und der Messausristung ist mit 100 kg vorzusehen.

Bei den Nassbremsprifungen kann die Gesamtmasse auf Grund des Wasserverbrauchs wahrend der Priifung
abnehmen, dennoch darf die Gesamtmasse nach den giiltigen Prifdurchlaufen nicht weniger als 99 kg betragen.

Sofern ein Hersteller die Gesamtmasse grofRer 100 kg angibt, muss das Fahrrad mit dieser groReren Gesamt-
masse *+ 1 % gepriift werden und die Verzdgerungswerte sind bei dieser Masse zu erreichen.

Jede zusatzliche Masse muss uber dem Hinterrad und vor der Hinterachse gelagert werden.

46.7.51.4 Kraftaufbringung an den Handbremshebeln
I) GroRe und Position der Kraft am Handbremshebel

Eine Handkraft, die 180 N nicht Ubersteigt, ist an dem unter 4.6.2.3 angegebenen Punkt aufzubringen. Vor
und nach jeder Durchlaufreihe ist die Bremshebelkraft zu kontrollieren.

II)  Wahlweise Verwendung einer Vorrichtung zur Kraftaufbringung.

Eine Prifvorrichtung, die dazu dient, den Handbremshebel zu betatigen, ist zulassig. Eine solche Vorrichtung
muss bei Verwendung jedoch die Anforderungen nach 4.6.7.5.1.4.1) erfullen und muss in Ergénzung die Ge-
schwindigkeit Gberwachen, mit der die Handbremshebelkraft aufgebracht wird, um sicherzustellen, dass 63 %
der vorgesehenen Bremshebelkraft in nicht weniger als 0,2 s aufgebracht wird.

Wird die Betatigungskraft mittels eines Drahtes oder eines Riemens aufgebracht, so ist sicherzustellen, dass
die Berihrungsflache 5 mm nicht ibersteigt, damit die erforderliche Genauigkeit erreicht wird.

4.6.7.51.5 Einfahren der Bremsflachen

Vor Beginn der Bremswirkungspriifung sind Probebremsungen zum Einfahren aller Bremsbelage durchzu-
fuhren.

Die Bremse ist mindestens drei Sekunden zu betatigen, wobei der Fahrer eine Geschwindigkeit von anna-

hernd 16 km/h bei einer gleichmafRigen Bremsverzogerung zu erreichen hat. Dieser Vorgang ist 10-mal zu
wiederholen.

4.6.7.5.1.6 Prufverfahren — Prifdurchlaufe trocken

Das Fahrrad ist bis zum Erreichen der angegeben Geschwindigkeit zu beschleunigen (siehe Tabelle 1). Da-
nach sind die Pedale nicht weiter zu bewegen, und die Bremsen sind zu betatigen. Das Fahrrad muss ruhig
und sicher angehalten werden (siehe 4.6.7.4.2 i)).
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Legende

Benetzungsdisen

vordere Gabelbriicke

vordere Verzweigung
Laufradfelge

Rotationsrichtung des Laufrades

AP WON -

Bild 8 — Benetzungsdiisen bei einer Felgenbremse (vorne)
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Mafe in Millimeter

Legende

Benetzungsdisen

hintere Verzweigung
Fahrradrahmen

Laufradfelge

Bremseinheit

Rotationsrichtung des Laufrades

OO, WN =

Bild 9 — Benetzungsdiisen bei einer Felgenbremse (hinten)
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Legende

1 Benetzungsdise

2 zwei Benetzungsdisen

3 Nabenbremse

4  Rotationsrichtung des Laufrades

Bild 10 — Benetzungsdiisen bei einer Nabenbremse (vorne und hinten)
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Mafe in Millimeter

Legende

Benetzungsdisen
Fahrradrahmen

hintere Verzweigung
Bandbremse

hintere Nabe

Rotationsrichtung des Laufrades

OO, WN =

Bild 11 — Benetzungsdiisen bei einer Bandbremse
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