DEUTSCHE NORM Marz 2006

DIN EN 14781 DI N

ICS 43.150

Rennrader -
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prufverfahren;

Deutsche Fassung EN 14781:2005
Racing bicycles —

Safety requirements and test methods;
German version EN 14781:2005

Bicyclettes de course —
Exigences de sécurité et méthodes d’essai;
Version allemande EN 14781:2005

Gesamtumfang 84 Seiten

Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN

—

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14781:2006-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14781-2006-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14781-2006-03

DIN EN 14781:2006-03

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 2006-03-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel
und Verbraucherprodukte (Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)).

Diese Europaische Norm EN 14766:2005 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 333 ,Fahrrader” (Sekre-
tariat: UNI) ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss 6.1 ,Fahrrader fur allgemeine und
sportliche Benutzung SpA ISO/TC 149 und SC 1; CEN/TC 333, WG 1, WG 2 und WG 3 im Normenaus-
schuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN.

Bergfahrrader unterliegen dem Geréatesicherheitsgesetz. Sie diirfen als Nachweis fiir die Einhaltung der darin
enthaltenen Sicherheitsanforderungen nach erfolgreich abgeschlossener Priifung durch eine vom Bundesmi-
nister fir Wirtschaft und Arbeit bezeichnete Prifstelle mit dem Zeichen ,GS* = Geprifte Sicherheit gekenn-
zeichnet werden.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 1101 siehe DIN I1ISO 1101
ISO 7636  siehe DIN ISO 7636

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Bremsen und konstruktive Festigkeit des fertig montierten Fahrrades

NA.1 Bremsen

Im Rahmen der Sitzungen des CEN/TC 333 ,Fahrrader” auf europaischer Ebene, konnten viele Erfahrungen,
die mit der DIN 79100 gesammelt wurden, eingebracht werden. Nach einer langen und kontrovers gefiihrten
Diskussion der Anforderungen und Prufverfahren von Fahrradbremsen, wurde ein Kompromiss gefunden, der
die Aufnahme zweier unterschiedlicher Testverfahren in die Europaische Norm vorsieht.

Neben der Prifstands-Untersuchung, die in Deutschland bereits seit vielen Jahren erfolgreich angewandt wird,
enthalt die Norm auch eine Bremswegprifung, die auf der Stral’e durchgefiihrt wird. Diese soll es ermogli-
chen, insbesondere in Landern, in denen keine Prifstande vorhanden sind, Messungen vorzunehmen.

Da in Deutschland, wie in der Vergangenheit, fast ausschlieRlich der Bremsenpriifstand verwendet wird, soll
durch die Aufnahme der folgenden Tabelle die umstandliche Umrechnung der Bremskrafte auf Bremswege
entfallen. Die dargestellten Mindest-Verzdégerungswerte entsprechen den in der Europaischen Norm enthalte-
nen Bremswegen. Die Umrechnung der gemessenen Bremskrafte auf Bremsverzogerungswerte erfolgt mit
dem jeweiligen, vom Hersteller angegeben, zulassigen Gesamtgewicht.
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Tabelle NA.1 — Mindest-Verzéogerungswerte fiir Priifstandmessung

Mindest-
Bedingungen Verwendete Bremse Verzégerungswerte
m/s?
Vorderrad Bremse 42
Trocken
Hinterrad Bremse 2,6
Vorderrad Bremse 2,2
Nass
Hinterrad Bremse 1,4

Durch den DIN-Arbeits-Ausschuss NA 112-06-01 wurde im Rahmen des Einspruchsverfahrens mehrfach dar-
auf hingewiesen, dass die Messung bzw. Berechnung der Bremsverzdgerungswerte bei Kinder- und Jugend-
fahrrader, die aufgrund der maximalen Sattelhéhe von mehr als 635 mm in den Geltungsbereich dieser Norm
fallen, mit einem vorgeschrieben Gesamtgewicht von 100 kg zu Problemen fuihrt. Die auf diese Anforderungen
ausgelegten Fahrradbremsen sind insbesondere flr Kinder und Jugendliche zu wirkungsvoll und kénnen zu
gefahrlichem Uberbremsen z.B. des Vorderrades fihren.

Der Vorschlag Deutschlands, in Abschnitt 4.6.7.5.2.7 V) auch ein niedrigeres Gesamtgewicht als 100 kg bei
der Berechnung des Bremsweges zu berlcksichtigen, wurde zwar von der Mehrheit der Lander begrif3t, auf-
grund der Terminsituation jedoch nicht mehr bericksichtigt. Dieser Vorschlag soll nun im Rahmen der Sitzun-
gen des Interpretationspanels behandelt werden

Vorgesehener Text fiir das CEN/TC 333:

Hat der Hersteller als Zuladung eine Masse angegeben, bei der die Summe dieser Masse und der Mas-
se des Fahrrades 100 kg libersteigt, oder ist die zulassige Gesamtmasse des Fahrrades nach Angaben
des Herstellers niedriger als 100 kg, miissen diese Massen M beriicksichtigt und die Faktoren K in
dem Verhaltnis M/100 erhdht oder reduziert werden.

NA.2  Konstruktive Festigkeit des fertig montierten Fahrrades

Im Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) wird verlangt, dass ein Produkt sicher ist. Deutschland hat
im Rahmen des Einspruchsverfahrens aus diesem Grund gefordert, dass die Anhange C und D der EN 14764
bezlglich der Komplett-Fahrrad-Prifung und der Laufradprifung als normative Anhange und nicht als infor-
mative Anhange aufgenommen werden.

Die deutschen Experten weisen darauf hin, dass diese Prifungen auch fir DIN EN 14781 notwendig sind, um

die Sicherheit des kompletten Fahrrades sicherzustellen und empfehlen die normative Anwendung der An-
hénge C und D aus DIN EN 14764:2006-02.
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 1101, Technische Zeichnungen — Form- und Lagetolerierung — Form-, Richtungs-, Orts- und Lauf-
toleranzen — Allgemeines, Definitionen — Symbole, Zeichnungseintragungen

DIN ISO 7636, Glocken fiir Fahrrdder und Fahrrader mit Hilfsmotor — Anforderungen, Priifung

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14781:2006-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14781-2006-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14781-2006-03

EUROPAISCHE NORM EN 14781
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2005

ICS 43.150
Deutsche Fassung
Rennrader — Sicherheitstechnische Anforderungen und
Prufverfahren
Racing bicycles — Safety requirements and test methods Bicyclettes de course — Exigences de sécurité et méthodes

d'essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 7. Oktober 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlar}_d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14781:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14781:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 333 ,Rennrader” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis November 2006 zuriickgezogen werden.

Die Europaischen Norm ist vollstandig neu und gehdrt zu einer Serie, die herausgegeben wird, um alle Fahr-
radtypen abzudecken:

EN 14764, City- und Trekkingfahrrédder — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

TC 333 WI 00333002, Rédder — Begriffe

EN14765, Kinderfahrrdder — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

EN 14766, Gelandefahrrader (Mountainbikes) — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren
prEN 15194, Rader — Elektromotorisch unterstiitzte Rdder — EPAC Fahrrad

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Nor-

wegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Re-
publik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.

Einleitung

Diese Europaische Norm wurde als Antwort auf den Bedarf in ganz Europa erarbeitet, und das Ziel war si-
cherzustellen, dass Fahrrader, die in Ubereinstimmung damit hergestellt werden, so sicher wie praktisch mag-
lich sind. Die Prufungen wurden ausgelegt, um die Festigkeit und Dauerhaftigkeit sowohl der Einzelteile als
auch des Fahrrades als Ganzes sicherzustellen, und sie erfordern durchweg hohe Qualitat und von der Pla-
nungsphase an die Bertcksichtigung von Sicherheitsaspekten.

Der Anwendungsbereich wurde auf Sicherheitsiiberlegungen begrenzt, und speziell wurde die Normung von
Bauteilen vermieden.

Es gelten die nationalen Bestimmungen, falls das Fahrrad auf 6ffentlichen Stralen genutzt wird.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an die Leistung und die Sicherheitstechnik fur Rennrader
hinsichtlich ihrer Konstruktion, ihrer Montage und der Prifverfahren fir diese Fahrrader und deren Baugruppen
fest und enthalt Anleitungen zur Benutzung und Pflege dieser Fahrrader.

Sie gilt fir Rennrader fir nicht-professionelle Benutzung bei hohen Geschwindigkeiten auf der Stral3e mit einer
maximalen Sattelhéhe von 635 mm oder mehr.

Sie gilt nicht flir Mountainbikes und Spezialrennrader wie Tandem-Fahrrader oder Fahrrader, deren Konstruktion
und Ausstattung die Benutzung im genehmigten Wettbewerb vorsieht.

ANMERKUNG  Fahrrader mit einer Sattelhdhe von < 435 mm siehe EN 71 und mit einer maximalen Sattelhohe Uber
435 mm bis unter 635 mm siehe prEN 14765.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 1101, Geometrical Product Specifications (GPS) — Geometrical tolerances — Tolerances of form, orien-
tation, location and run-out — Generalities, definitions, symbols indications on drawings

ISO 5775-1, Bicycle tyres and rims — Part 1: Tyre designations and dimensions
ISO 5775-2, Bicycle tyres and rims — Part 2: Rims
ISO 7636, Bells for bicycles and mopeds — Technical specification

ISO 9633, Cycle chains — Characteristics and test methods

3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Rad

jedes Fahrzeug mit mindestens zwei Radern, das ausschliellich oder hauptsachlich durch die Muskelkraft der
auf ihm befindlichen Person, insbesondere mit Hilfe von Pedalen, angetrieben wird

3.2
Fahrrad
ein zweiradriges Fahrrad

3.3
Tandem-Fahrrad
ein Fahrrad fUr zwei oder mehr Personen, dessen Sattel hintereinander angeordnet sind

3.4

fertigmontiertes Fahrrad
ein Fahrrad, das mit allen flr die vorgesehene Nutzung erforderlichen Komponenten ausgestattet ist
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3.5

Rennrad

ein Fahrrad mit einer Lenkereinheit mit einem Mehrfachen an Griffpositionen, die eine aerodynamische Sitz-
position gestatten, einem mehrstufigen Kraftibertragungssystem, einer Reifenbreite von nicht mehr als
28 mm, und einer maximalen Masse von 12 kg fir das fertigmontierte Fahrrad

3.6

maximale Sattelhohe

der Abstand vom Boden zur Oberflache des Sattels, gemessen von der waagerecht ausgerichteten Sattelmitte
senkrecht zum Boden bei aufrecht stehendem Fahrrad, wobei die Sattelstiitze in der Mindesteinstecktiefe mon-
tiert ist

[EN 71:1998]

3.7

gefederte Gabel

eine Vorderradgabel mit eingebauter axialgeregelter Beweglichkeit, um die Ubertragung von StéRen von der
Fahrbahn an den Fahrer zu mindern

3.8

gefederter Rahmen

ein Rahmen mit eingebauter axialgeregelter Beweglichkeit, um die Ubertragung von StéRen von der Fahrbahn
an den Fahrer zu mindern

3.9
Bremsweg
die Entfernung, die ein Fahrrad zwischen Bremsbeginn (3.10) und dem Anhalten zurticklegt

3.10

Bremsbeginn

Der Punkt auf der Prifstrecke oder auf der Priifmaschine, an dem die Bremsbetatigungsvorrichtung beginnt,
sich von der Ruheposition zu entfernen. Dabei kann die Betatigung durch die Hand oder den Ful des Fahrers
oder durch eine Prufvorrichtung ausgeldst werden. Bei der Prifung auf einer Prifstrecke bestimmt die erste
Bremse (vorne oder hinten), die tatig wird, diesen Punkt.

3.1

Bremskraft

FBr

die Kraft, die bei Betatigung der Bremse tangential nach hinten gerichtet zwischen Reifen und Fahrbahn oder
zwischen Reifen und Trommel bzw. Band der Priifmaschine auftritt

3.12
Felgenbremse
eine Bremse, deren Bremsbelage auf die Felge wirken

3.13
Nabenbremse
eine Bremse, die unmittelbar auf die Nabe wirkt

3.14

Scheibenbremse

eine Bremse, bei der Blocke auf die seitlichen Flachen einer schmalen Scheibe wirken, die entweder einen Auf-
satz oder einen integrierten Teil der Laufradnabe darstellt

3.15

Zusatz- Handbremshebel

jedes System, das es dem Fahrer ermdglicht, nicht nur von der Position der Haupthandbremshebel aus die
Bremsen zu betatigen
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3.16
Laufrad
die Baueinheit oder die Kombination aus Nabe, Speichen bzw. Scheibe und Felge, jedoch ohne Reifen

3.17
Pedaltrittflache
die Trittflache eines Pedals, die der Unterseite des Fulies zugeordnet ist

3.18

Pedal mit Schnellauslésemechanismus

ein Pedal mit einem Befestigungssystem, das durch die alleinige Bewegung des Fulles die Befestigung des
Schuhs zum Pedal I6sen kann

3.19

Tretkurbeleinheit

zum Zweck von dynamischen Priifungen besteht sie aus zwei Tretkurbeln, Pedalachsen, der Tretlagerwelle und
dem ersten Bestandteil des Antriebssystems, z. B. Zahnkranzpaket

3.20

aerodynamischer Lenkeraufsatz

ein Aufsatz (oder Aufsatze), der am Lenker oder dem Lenkervorbau angebracht ist, um die Aerodynamik des
Fahrers zu verbessern

3.21
sichtbarer Anriss
ein im Verlauf einer Priifung entstandener Anriss, der mit dem bloRen Auge zu erkennen ist

3.22
Bruch
die unbeabsichtigte Teilung in zwei oder mehrere Teile

3.23
Radstand
der Abstand zwischen den Achsen des vorderen und des hinteren Laufrades bei einem unbelasteten Fahrrad

3.24

offentliche StralRe

Strallen, Wege oder Fahrspuren, die als solche ausgewiesen und freigegeben sind, auf denen Fahrrader ge-
setzlich zugelassen sind; nicht auf allen, aber auf den meisten dieser Strallen teilen sich Fahrrader den Ver-
kehrsraum mit anderen Fahrzeugen einschliellich Kraftfahrzeugen

3.25

FuBhalter

eine Vorrichtung, die am Pedal montiert ist und den Schuh des Fahrers an der Spitze umfasst, aber gleichzei-
tig ein Herausziehen des Schuhs zulasst

3.26
hochster Gang
das Zahnezahlverhaltnis, das den langsten Fahrweg bei einer Umdrehung der Tretkurbel zulasst

3.27

niedrigster Gang
das Zahnezahlverhéltnis, das den kirzesten Fahrweg bei einer Umdrehung der Tretkurbel zuldsst
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4 Anforderungen und Prufverfahren
4.1 Brems- und Festigkeitspriifungen — Spezielle Anforderungen

4.1.1 Definition der Bremspriifungen

Bremsprifungen, fur die Genauigkeitsanforderungen nach 4.1.4 gelten, sind solche, die in den 4.6.2.2.3 bis
einschliellich 4.6.6.2 sowie in 4.6.7.5.1.3 spezifiziert sind.

4.1.2 Definition von Festigkeitspriifungen

Festigkeitsprifungen, fur die Genauigkeitsanforderungen nach 4.1.4 gelten, sind solche, die eine statische-,
dynamische oder Stof3belastung einbeziehen, wie in 4.7 bis 4.13 sowie in 4.17.2 spezifiziert sind.

4.1.3 Anzahl und Zustand der Proben fiir die Festigkeitspriifung

Im Allgemeinen sind statische, dynamische und StoRpriifungen jeweils mit einem neuen Prifmuster durchzu-
fuhren. Steht jedoch nur ein Prifmuster zur Verfligung, so ist es zulassig, alle Prifungen in der Reihenfolge
dynamische Prifung, statische Prifung und Stol3prifung am gleichen Prifmuster durchzufihren.

Wenn mehr als eine Prifung an einem Prifmuster durchgefuhrt wird, muss die Prifreihenfolge deutlich im
Priafbericht oder im Verzeichnis der Prifungen aufgezeichnet werden.

ANMERKUNG Es sollte beachtet werden, dass, wenn mehr als eine Priifung am gleichen Prifmuster durchgefihrt wird,
das Ergebnis der vorangegangenen Prifung das Ergebnis der folgenden Priifungen beeinflussen kann. Auch wenn ein
Prifmuster nach Durchfihrung von mehr als einer Priifung versagt, ist ein unmittelbarer Vergleich mit einer Einzelprifung
nicht méglich.

Bei allen Festigkeitspriifungen missen Proben im vollstandig fertigen Zustand sein.
4.1.4 Genauigkeitstoleranzen der Priifbedingungen fiir Brems- und Festigkeitspriufungen

Falls nicht anders festgelegt, missen die auf den Nennwerten basierten Genauigkeitstoleranzen wie folgt lau-

ten:

Krafte und Drehmomente 0/+5%
Massen und Gewichte +1%
Male +1 mm
Winkel +1%
Zeitspanne +5s
Temperaturen +2°C
Driicke +5%

4.2 Scharfe Kanten und Ecken

Hervorstehende Kanten und Ecken, die bei Ublicher Kérperhaltung oder bei Ublicher Handhabung oder wahrend
Ublicher Instandhaltungsarbeiten mit den Handen, Beinen usw. des Fahrers in Beriihrung kommen kdnnen, dir-
fen nicht scharfkantig sein.
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4.3 Sicherung und Festigkeit sicherheitsrelevanter Befestigungsteile

4.3.1 Sicherung der Schrauben

Alle Schrauben, die fur die Montage von Federungselementen verwendet werden, oder Schrauben, die dazu
dienen, Lichtmaschinen, Bremsbauteile oder Radschitzer an den Rahmen, die Gabel oder an den Lenker
anzubauen, missen mit geeigneten Sicherungsmitteln versehen sein, z. B. Sicherungsscheiben, Konter-
muttern, oder Stoppmuttern.

ANMERKUNG  Verbindungselemente, die bei der Montage von Naben- und Scheibenbremsen verwendet werden, soll-
te mit hitzebestandigen Sicherungsmitteln versehen sein.

4.3.2 Minimales Drehmoment
Das minimale Drehmoment, bei dem die geschraubten Verbindungen von Lenkern, Vorbauten, Lenkerhérnchen,

Satteln und Sattelstlitzen versagen, ist zu bestimmen und muss mindestens 50 % Uber dem vom Hersteller emp-
fohlenen Drehmoment liegen.

4.4 Verfahren zur Feststellung von Rissen

Genormte Verfahren, um das Vorhandensein von Anrissen hervorzuheben, durfen bei Prifungen angewandt
werden, bei denen sichtbare Anrisse als Merkmale des Versagens nach dieser Norm angegeben werden.
(siehe 3.21)

ANMERKUNG  Zum Beispiel geeignete Farbeindringpriifungen nach ISO 3452.
4.5 Uberstehende Teile
4.51 Anforderung

4511 Offen liegende Uberstehende Teile

Alle nach der Montage Uberstehenden starren Teile von mehr als 8 mm Lange (siehe L in Bild 1), aulRer
a) der vordere Kettenumwerfer am Kettenrad,

b) der hintere Kettenumwerfer,

c) die Felgenbremse am vorderen oder hinteren Laufrad,

d) eine Lampe, angebaut am Steuerkopfrohr,

e) Reflektoren,

f)  FuBhalter und Riemen,

g) Klickbindungen,

h) Kettenrader und Zahnkranze,

i) Trinkflaschenhalter

mussen mit einem Radius R (siehe Bild 1) von mindestens 6,3 mm gerundet sein. Solche Uberstehenden Teile

mussen am groferen Ende ein Mal3, 4, von mindestens 12,7 mm und am kleineren Ende ein Mal, B, von
mindestens 3,2 mm haben.
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4.51.2 Bereich ohne Uberstehende Teile, Schutzvorrichtungen und Schraubengewinde

Auf dem Oberrohr des Fahrradrahmens zwischen dem Sattel und einem Punkt 300 mm vor dem Sattel dirfen
keine Uberstehenden Teile vorhanden sein, aufder Seilhtllen nicht gréRer als 6,4 mm im Durchmesser und deren
Befestigungen nicht dicker als 4,8 mm.

Schaumstoffpolster dirfen am Rahmen als Schutzkissen befestigt werden, vorausgesetzt, dass das Fahrrad die
Anforderungen auch dann erfiillt, wenn diese Polster entfernt werden.

Ein Schraubengewinde, das ein offen liegendes Uberstehendes Teil ist, darf nur mit einer Lange, die dem Nenn-
durchmesser der Schraube entspricht, aus dem Befestigungsteil Uberstehen.

MalRe in Millimeter

\g@/ e <

Legende
R>6,3
A>127
B>32
Bild 1 — Beispiele fiir MindestmaRe von liberstehenden Teilen
(Anforderung muss erfiillt werden, falls L groRer 8mm ist)
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MalRe in Millimeter

@83

1%
2>

Bild 2 — Prufzylinder fiir iiberstehende Teile

=
X /1 EI, \ /1
<

L L

Legende

1 Prufzylinder

2 muss die Anforderungen erflllen

3 muss die Anforderungen nicht erfullen

Bild 3 — Beispiele fiir tiberstehende Teile
4.5.2 Priifverfahren

Die Prufung nach 4.5.2 ist mit einem Prifzylinder durchzufihren, dessen Malie ein menschliches Gliedmal} dar-
stellt und den MaRen in Bild 2 entspricht. Der Prifzylinder wird in allen moglichen Stellen an allen starren tber-
stehenden Teile des Fahrrads herangefihrt. Wenn der Mittelteil des Zylinders (75 mm lang) mit dem Uber-
stehenden Teil in Berihrung kommt, ist dieses Uberstehende Teil als offen liegend zu betrachten und muss die
Anforderungen nach 4.5.1.1 erfllen.

Beispiele fiir Uberstehende Teile, die die Anforderungen erflillen oder nicht erflillen mussen, sind in Bild 3 dar-
gestellt.
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4.6 Bremsen

4.6.1 Bremssystem

Ein Fahrrad muss mit mindestens 2 Bremssystemen ausgerustet sein. Mindestens eine Bremse muss auf das
Vorderrad und eine auf das Hinterrad wirken. Die Bremssysteme missen ohne zu klemmen funktionieren, und
sie mussen die Anforderungen an die Bremswirkung nach 4.6.7 erfillen.

Asbesthaltige Bremskl6tze sind nicht zulassig.
4.6.2 Handbremsen

4.6.21 Lage der Handbremshebel

Die Handbremshebel fir die Vorderrad- und Hinterradbremse sind so anzubringen, wie es der Gesetzgebung
oder den Gepflogenheiten des Landes, in dem das Fahrrad verkauft werden soll, entspricht, und der Hersteller
muss in der Gebrauchsanweisung darauf hinweisen, welcher Handbremshebel die vordere und welcher die hin-
tere Bremse betatigt. (siehe auch 5 b)).

4.6.2.2 MaRe der Handbremshebel

4.6.2.21 Anforderung

Das Anbringen der MalRlehre nach Bild 5 auf dem Handbremshebel (oder Zusatz- Handbremshebel) und auf
dem Lenkergriff oder anderen vorhandenen Verkleidungen an mindestens einer Position zwischen den Punk-
ten B und C (siehe Bild 4) muss mdglich sein, ohne eine Bewegung des Bremsgriffes Richtung Lenker oder
Lenkergriff zu verursachen.

ANMERKUNG  Der Verstellbereich des Bremshebels sollte dieses Mal} zulassen.

Malfe in Millimeter

Legende
1 Drehpunkt

Bild 4 — Handbremshebelabstand
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Malfe in Millimeter

C
=
o
>~ S
A
B
s
o
<

Bild 5 — Lehre fiir die MaRhaltigkeit des Handbremshebels

4.6.2.2.2 Prifverfahren

Die Lehre nach Bild 5 ist auf dem Lenker und dem Handbremshebel wie im Bild 6 dargestellt so anzubringen,
dass die Flache A auf dem Lenkergriff und seitlich am Handbremshebel aufliegt. Es ist sicherzustellen, dass
sich die Flache B ganzflachig in Kontakt mit dem Teil des Handbremshebels befindet, der fir die Berihrung
mit den Fingern des Fahrers vorgesehen ist. Es ist zu prufen, ob die Anforderungen erftllt werden.

Bild 6 — Die Anbringung der Lehre an Handbremshebel und Lenker
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Malfe in Millimeter

Legende
F eingeleitete Kraft

Bild 7 — Position der Krafteinleitung auf den Handbremshebel

4.6.2.2.3 Handbremshebel — Position der Krafteinleitung

Fir alle Bremsprifungen in dieser Europaischen Norm ist die Prifkraft in einem Abstand von 25 mm vom frei-
en Ende des Handbremshebels (siehe Bild 7) aufzubringen.

4.6.3 Montage der Bremseinheit und Anforderungen an die Bremsseile

ANMERKUNG  Siehe 4.3 in Bezug auf Befestigungsmaterial.

Eine Kabelklemmschraube darf die Seildrahte nicht durchtrennen, wenn sie nach Herstellerangaben montiert wird.
Sollte ein Bremsseil versagen, darf kein Teil der Bremse unbeabsichtigt die Drehbewegung des Laufrades

behindern.

Das Seilende muss entweder mit einer Kappe abgedeckt sein, die einer Abzugskraft von 20 N widerstehen
kann, oder auf eine andere Art gegen ein Aufspleilden geschiitzt sein.

Die Seilziige mussen vor Korrosion geschitzt werden, z. B. durch eine geeignete nicht durchlassige Hulle in der

Seilhille. Zusatzlich muss das Bremsseil bzw. die Seilhille mit einer reibungsmindernden Beschichtung versehen
werden.

4.6.4 Sicherheitspriufung der Bremsschuhe und Bremsklotze

4.6.41 Anforderung

Der Reibwerkstoff muss sicher am Halter, an der Stitzplatte oder am Bremsschuh befestigt sein, und es darf kein
Versagen der Einheit bei der Prifung nach 4.6.4.2 auftreten. Das Bremssystem muss die Anforderung hinsichtlich
der Festigkeit nach 4.6.6 und die Anforderung hinsichtlich der Bremswirkung nach 4.6.7.4.1 und 4.6.7.5.1, nach
der Durchflhrung der Prifung nach 4.6.4.2, erfillen.
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4.6.4.2 Prifverfahren

Die Prifung der Bremsklotze ist an einem fertigmontierten Fahrrad durchzufiihren, wobei die Bremsen richtig
eingestellt sein missen und das Fahrrad mit einem Fahrer oder vergleichbarem Gewichtsstiick auf dem Sattel
belastet wird. Die Gesamtmasse des Fahrers (oder vergleichbare Masse) und des Fahrrades muss 100 kg
betragen.

Jeder Bremshebel ist entweder mit einer Kraft von 180 N zu betatigen, die an dem Punkt, wie in 4.6.2.2.3
beschrieben, einzuleiten ist oder mit einer Kraft, die ausreicht, um den Hebel in Berlhrung mit dem Lenkergriff zu
bringen, je nachdem welche geringer ist.

Die Kraft ist beizubehalten, wahrend das Fahrrad fiinfmal vorwarts und finfmal riickwarts Gber jeweils mindestens
75 mm bewegt wird.

4.6.5 Einstellung der Bremsen

Jede Bremse muss ohne Werkzeug innerhalb des Verstellbereichs wirksam eingestellt werden kénnen, bis das
Belagmaterial den VerschleiRpunkt erreicht hat, an dem der Hersteller den Austausch der Bremsbelage empfiehit.
Bei richtiger Einstellung darf der Bremsklotz keine anderen Teile als die vorgesehene Bremsflache berihren.

4.6.6 Handbremssystem — Belastbarkeitspriifung

4.6.6.1  Anforderung

Bei der Priifung nach 4.6.6.2 darf kein Versagen des Bremssystems oder der Einzelteile auftreten.

4.6.6.2 Prufverfahren

Die Prufung ist an einem fertigmontierten Fahrrad durchzufiihren, wobei sicherzustellen ist, dass das Brems-
system nach den Empfehlungen in der Benutzerinformation des Herstellers richtig eingestellt ist. Eine Prif-
kraft ist an dem in 4.6.2.2.3 angegebenen Punkt einzuleiten, welche entweder 450 N betragen muss oder ge-
ringer aber ausreichend ist:

a) um einen Handbremshebel einer Bremse am Lenkergriff oder in Ermangelung eines Griffes am Lenker
anliegen zu lassen;

b) um einen Zusatz-Handbremshebel die Grenze seiner mechanischen Auslenkung erreichen zu lassen.

Die Prifung ist bei jedem Handbremshebel oder Zusatz-Handbremshebel 10-mal durchzufihren.
4.6.7 Bremswirkung

4.6.71 Allgemeines

Die Bremswirkung wird durch die Entfernung, die bis zum Stillstand bendétigt wird, ermittelt (Bremsweg). Zwei
Prufverfahren werden angegeben, und die Erfahrung besagt, dass beide Verfahren geeignet sind und dass
beide angewandt werden kénnen.

Bei dem Prufverfahren auf einer Prifstrecke wird der Bremsweg unmittelbar gemessen, wobei das progressive
Verhalten augenscheinlich ist.

Bei dem alternativen Prifverfahren wird die Bremskraft auf einer Prifeinrichtung gemessen, und auf dieser
Grundlage wird der Bremsweg errechnet. Das progressive Verhalten der Bremse wird durch Ermittlung der
Linearitat ermittelt. Danach wird das ruhige und sichere Anhalten des Fahrrades bei einer einfachen
Uberprifung auf der Prifstrecke festgestellt.

Ungeachtet des Prifverfahrens missen die Anforderungen nach 4.6.7.2 und 4.6.7.3 erfullt werden.
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4.6.7.2  Priffahrrad
Die Prifung der Bremswirkung ist an einem fertigmontierten Fahrrad durchzufiihren, nachdem die Bremsen
schon der Prifung der Festigkeit nach 4.6.6 unterzogen worden sind. Unabhangig von dem Priifverfahren sind

nach Herstellerangaben die Reifen aufzupumpen und die Bremsen einzustellen, jedoch bei Felgenbremsen auf
den maximalen Freiraum entsprechend Herstellerangaben.

4.6.7.3 Zusatz-Handbremshebel

Ist das Fahrrad mit Zusatz- Bremshebeln ausgerustet, die an den Handbremshebeln, den Lenkerhérnchen oder
den aerodynamischen Aufbauten angebaut sind, ist die Funktion der Zusatz-Bremshebel mit getrennten Prifun-
gen in Erganzung zu den Prifungen der tGblichen Handbremshebel zu tberprifen.

4.6.7.4 Anforderungen

4.6.7.41 Bremsweg

Das Fahrrad muss die Anforderungen nach Tabelle 1 erfullen.

Tabelle 1 — Geschwindigkeiten bei Bremspriifungen und Bremswege

Bedinaunaen Geschwindigkeit Bremsen in Bremsweg
gung km/h Benutzung m
beide 6,00
trocken 25
nur hintere 12,00
beide 5,00
nass 16
nur hintere 10,00

4.6.7.4.2 Ruhiges und sicheres Anhalten
Beim Anhalten muss sich das Fahrrad ruhig und sicher verhalten.

i) Bei der Priufung auf der Prifstrecke sind die Merkmale des sicheren Anhaltens so zu verstehen, dass
Folgendes nicht auftreten darf:

a) erhdhtes Rubbeln;

b) Blockieren des vorderen Laufrades;

c) Uberschlagen des Fahrrades (unkontrolliertes Anheben des hinteren Laufrades);
d) Verlust der Kontrolle Gber das Fahrrad;

e) UbermaRiges Wegrutschen, das den Fahrer veranlasst, zur Wiedererlangung der Kontrolle den Fuf}
auf den Boden zu setzen.

Bei manchen Bremssystemen wird es nicht méglich sein, das Wegrutschen des hinteren Laufrades bei Brem-
sungen vollstandig zu vermeiden; dies wird als zuldssig erachtet, solange es nicht zur unter Punkt d) oder €)
angefiihrten Situation kommt.

i) Bei der Prifung auf einer Prifeinrichtung sind die Merkmale des ruhigen, sicheren Anhaltens die Erfll-

lung der Anforderungen an die Linearitéat nach 4.6.7.5.2.3 und die einfache Prifung auf der Prifstrecke
nach 4.6.7.5.2.7.VI).

Documents
16 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14781:2006-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14781-2006-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14781-2006-03

EN 14781:2005 (D)

4.6.7.5 Prufverfahren
4.6.7.5.1 Prifstreckenverfahren

4.6.7.5.11 Prifstrecke

a) Falls mdglich, ist eine Prifstrecke in einer Halle zu benutzen. Befindet sich die Prifstrecke im Freien, so
ist wahrend der ganzen Prifung besonders auf die Umgebungsbedingungen zu achten;

b) das Gefélle der Prifstrecke darf 0,5 % nicht Uberschreiten. Wenn das Gefélle weniger als 0,2 % betragt,
sind alle Durchlaufe in der gleichen Richtung auszufiihren. Betragt das Gefalle zwischen 0,2 % und 0,5 %,
sind die Durchlaufe abwechselnd in beide Richtungen durchzufihren;

c) der Belag muss fest sein, entweder aus Beton oder glatten Asphalt ohne losen Schotter oder Kies. Der
Reibbeiwert zwischen dem trockenen Belag und dem Fahrradreifen muss mindestens 0,75 betragen;

d) bei Prifbeginn muss die Stecke im Wesentlichen trocken sein. Bei der Priifung nach 4.5.7.5.1.6 muss die
Strecke flir die Dauer der Priifungen trocken bleiben;

e) die Windgeschwindigkeit darf 3 m/s wahrend der Prifungen nicht tGberschreiten.

4.6.7.5.1.2 Messausristung
Das Priffahrrad oder die Prifstrecke muss mit der nachfolgend aufgefiihrten Messausriistung ausgestattet sein:

a) einem kalibrierten Geschwindigkeitsmessgerat oder Tachometer (ablesbar auf £ 5 %), um dem Fahrer bei
Bremsbeginn die ungefahre Geschwindigkeit anzuzeigen (3.10);

b) einem Geschwindigkeits-Aufzeichnungsgerat (ablesbar auf + 2 %), um die Geschwindigkeit bei Brems-
beginn aufzuzeichnen (3.11);

c) einem Aufzeichnungssystem (ablesbar auf £ 1 %), um den Bremsweg aufzuzeichnen (3.9);

d) einem Benetzungssystem, um die Bremsflachen zu benetzen. Das System besteht aus einem Wasser-
behalter, der durch Réhren mit zwei Benetzungsdusen, die jeweils am vorderen und hinteren Laufrad an-
geordnet sind, verbunden ist. Ein schnell 6ffnendes/schlieRendes Ventil, das vom Fahrer reguliert werden
kann, muss enthalten sein. Jede Benetzungsdise muss einen Volumenstrom von mindestens 4 ml/s
Wasser mit Raumtemperatur liefern.

Angaben zu der Anordnung und Ausrichtung der Benetzungsdisen bei Felgen-, Naben-, Band- und Schei-
benbremsen sind den Bildern 8 bis 12 zu enthehmen.

ANMERKUNG In den Bildern 8 und 9 ist eine Seitenzug-Felgenbremse abgebildet. Die Prifeinrichtung gilt ebenso
fur Mittelzug-Felgenbremsen wie auch fiir Cantilever-Felgenbremsen.

e) einem Bremsbetatigungsaufzeichnungsgerat, um unabhangig aufzuzeichnen, wenn die jeweilige Bremse
betatigt wird.

4.6.7.5.1.3 Masse des Fahrrades, des Fahrers und der Messausrtstung
Die Gesamtmasse des Fahrrades, des Fahrers und der Messausrustung ist mit 100 kg + 1 % vorzusehen.

Bei den Nassbremsprifungen kann die Gesamtmasse auf Grund des Wasserverbrauchs wahrend der Priifung
abnehmen, dennoch darf die Gesamtmasse nach den gultigen Prifdurchlaufen nicht weniger als 99 kg betragen.

Sofern ein Hersteller die Gesamtmasse groéfer 100 kg angibt, muss das Fahrrad mit dieser grofderen Gesamt-
masse *+ 1 % geprift werden und die Verzdgerungswerte sind bei dieser Masse zu erreichen.

Jede zusatzliche Masse muss Uber dem Hinterrad und vor der Hinterachse gelagert werden.
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4.6.7.51.4 Kraftaufbringung an den Handbremshebeln
1)  Grofle und Position der Kraft am Handbremshebel

Eine Handkraft, die 180 N nicht Ubersteigt, ist an dem unter 4.6.2.2.3 angegebenen Punkt aufzubringen. Vor
und nach jeder Durchlaufreihe ist die Bremshebelkraft zu kontrollieren.

I)  Wahlweise Verwendung einer Vorrichtung zur Kraftaufbringung
Eine Prifvorrichtung, die dazu dient, den Handbremshebel zu betatigen, ist zuldssig. Eine solche Vorrichtung
muss bei Verwendung jedoch die Anforderungen nach 4.6.7.5.1.4.1) erfullen und muss in Ergénzung die

Geschwindigkeit Uberwachen, mit der die Handbremshebelkraft aufgebracht wird, um sicherzustellen, dass
63 % der vorgesehenen Bremshebelkraft in nicht weniger als 0,2 s aufgebracht wird.

4.6.7.5.1.5 Einfahren der Bremsflachen

Vor Beginn der Bremswirkungsprifung sind Probebremsungen zum Einfahren aller Bremsbeldge durchzu-
fuhren.

Die Bremse ist mindestens drei Sekunden zu betdtigen, wobei der Fahrer eine Geschwindigkeit von

annahernd 16 km/h bei einer gleichmaligen Bremsverzdgerung zu erreichen hat. Dieser Vorgang ist 10-mal
zu wiederholen.

4.6.7.5.1.6 Prifverfahren — Prufdurchldufe trocken
Das Priffahrrad ist bis zum Erreichen der angegeben Geschwindigkeit zu beschleunigen (siehe Tabelle 1).

Danach sind die Pedale nicht weiter zu bewegen, und die Bremsen sind zu betatigen. Das Fahrrad muss ru-
hig und sicher angehalten werden (siehe 4.6.7.4.2 i)).
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Bild 8 — Benetzungsdiisen bei einer Felgenbremse (vorne)
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Bild 9 — Benetzungsdiisen bei einer Felgenbremse (hinten)
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4  Rotationsrichtung des Laufrades

Bild 10 — Benetzungsdiisen bei einer Nabenbremse (vorne und hinten)
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Bild 11 — Benetzungsdiisen bei einer Scheibenbremse (vorne)
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