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Beginn der Giltigkeit
Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom Méarz 2007 an anwendbar.
Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Veroéffentlichtung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 14783:2006) wurde vom CEN/TC 128 ,Dacheindeckungsprodukte fir
Uberlappende Verlegung und Produkte fir AuRenwandbekleidungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom IBN
(Belgien) gehalten wird.

Deutschland war durch den NABau-Spiegelausschuss NA 005-02-06 AA ,Dacheindeckungsprodukte aus
Metallblech (Sp CEN/TC 128/SC 7)“ an der Erarbeitung beteiligt.
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EUROPAISCHE NORM EN 14783
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2006

ICS 77.140.50; 77.150.01; 91.060.10; 91.060.20

Deutsche Fassung

Vollflachig unterstutzte Dachdeckungs- und
Wandbekleidungselemente fur die Innen- und AulRenanwendung
aus Metallblech —

Produktspezifikation und Anforderungen

Fully supported metal sheet and strip for roofing, external Téles et bandes métalliques totalement supportées pour
cladding and internal lining — couverture, bardages extérieur et intérieur —
Product specification and requirements Spécification de produit et exigences

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 6. August 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14783:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14783:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dacheindeckungs-
produkte flir Gberlappende Verlegung und Produkte fir Auenwandverkleidung“ erarbeitet, dessen Sekretariat
vom IBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2007, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juni 2008 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstutzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinie(n), siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Terminologie sowie die Anforderungen und Priifverfahren fir Metallrollen,
Bander und flache Tafeln sowie werkmaRig hergestellte Metallbleche fest, die in Form von vorgefertigten
Bauteilen fur vollflachig unterstiitzte Dachdeckungs- und Wandbekleidungsanwendungen geliefert werden.
Die Norm gilt nicht fiir Produkte, die auf der Baustelle hergestellt werden.

Diese Europaische Norm gilt fur vollflachig unterstitzte Produkte aus Aluminium, Kupfer, Blei, Stahl, nicht-
rostendem Stahl und Zink mit oder ohne Beschichtungen, die z. B. metallisch, organisch, anorganisch oder
mehrschichtig sein kdnnen (siehe Anhang A).

Diese Europadische Norm enthalt auch Regeln fur die Kennzeichnung und Beschriftung sowie flr die
Konformitatsbewertung.

Diese Europaische Norm enthalt keine Anforderungen zu den akustischen und Dammeigenschaften.

Diese Europaische Norm enthadlt keine Bemessungs- oder Konstruktionsanforderungen hinsichtlich der
Arbeits- oder Einbautechniken oder der Leistungsfahigkeit der eingebauten Produkte.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 501, Dacheindeckungsprodukte aus Metallblech — Festlegung fiir vollflachig unterstiitzte Bedachungs-
elemente aus Zinkblech

EN 502, Dachdeckungsprodukte aus Metallblech — Festlegungen fiir vollflachig unterstiitzte Bedachungs-
elemente aus nicht rostendem Stahlblech

EN 504, Dachdeckungsprodukte aus Metallblech — Festlegungen fiir vollflachig unterstiitzte Bedachungs-
elemente aus Kupferblech

EN 505, Dachdeckungsprodukte aus Metallblech — Festlegungen fiir vollflachig unterstiitzte Bedachungs-
elemente aus Stahlblech

EN 507, Dachdeckungsprodukte aus Metallblech — Festlegungen fiir vollflachig unterstiitzte Bedachungs-
elemente aus Aluminiumblech

ENV 1187, Prifverfahren zur Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer von aul8en

EN 1427, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung des Erweichungspunktes — Ring- und
Kugel-Verfahren

EN 10088-1, Nicht rostende Stéhle — Teil 1: Verzeichnis der nicht rostenden Stéhle
EN 12588, Blei und Bleilegierungen — Gewalzte Bleche aus Blei fiir das Bauwesen

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13501-5, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 5:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus Priifungen von Bedachungen bei Beanspruchung durch Feuer von
aullen
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EN 13823, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Thermische Beanspruchung durch einen
einzelnen brennenden Gegenstand fiir Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbeldgen

EN ISO 6270-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestédndigkeit gegen Feuchtigkeit — Teil 1:
Kontinuierliche Kondensation (ISO 6270-1:1998)

EN ISO 6988, Metallische und andere anorganische Uberziige — Priifung mit Schwefeldioxid unter
allgemeiner Feuchtigkeitskondensation (ISO 6988:1985)

EN ISO 9001, Qualitdétsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001:2000)
EN ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests (ISO 9227:2006)

EN ISO 11925-2, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Teil 2: Entziindbarkeit bei direkter
Flammeneinwirkung (ISO 11925-2:2002)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 501, EN 502, EN 504, EN 505, EN 507,
EN 12588 und der folgende Begriff.

3.1
Ausgangsstoff

Rolle, Band oder flache Tafel aus Metall, beschichtet oder unbeschichtet, zur Herstellung von Dachdeckungs-
und Wandbekleidungsprodukten entsprechend der vorliegenden Europaischen Norm

4 Anforderungen

4.1 Werkstoffe

Die in der vorliegenden Europaischen Norm festgelegten Werkstoffe fur vollflachig unterstiitzte Metallprodukte
mussen mit den in EN 501, EN 502, EN 504, EN 505, EN 507 und EN 12588 aufgefiihrten entsprechenden
Werkstoffnormen Gbereinstimmen.

ANMERKUNG Die in ENS505 genannten Normen EN 10142:2000, EN 10147:2000, EN 10214:1995 und
EN 10215:1995 wurden durch EN 10326:2004 und EN 10327:2004 ersetzt.

4.2 Nenndicke

Die Nenndicke der vollflachig unterstiitzten Metallprodukte (ohne gegebenenfalls vorhandene organische,
anorganische oder Mehrfachbeschichtung) muss gleich oder gréRer als die in Tabelle 1 angegebenen und in
EN 501, EN 502, EN 504, EN 505, EN 507 und EN 12588 festgelegten Werte sein.
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Tabelle 1 — Mindestnennwerte der Dicke

Art des Metalls EuE:;;:sTﬁgiﬂgrm Minzg.::gglner:?éiecke,
in mm

Aluminium EN 507 0,6

Kupfer EN 504 0,5

Blei EN 12588 1,25

glgm rostender EN 502 0.4

Stahl EN 505 0,5

Zink EN 501 0,6

@  Mitgliedstaaten kdnnen gréRere Dicken als die angegebenen Werte fordern.

4.3 Wasserdurchlassigkeit

Wenn die Produkte nach dieser Europaischen Norm keine Ldécher aufweisen (als Mangel), sind sie
wasserundurchldssig.

Falls gefordert, muss das Endprodukt, um nachzuweisen, dass es frei von Ldchern ist, einer Sichtprifung
unterzogen werden.

4.4 MaRanderung

Sofern die Anderung der MaRe des Produkts eine Auswirkung auf dessen Leistungsfahigkeit haben kann,
muss die Warmeausdehnung in die Berechnung der MalRanderungen durch Angabe des entsprechenden
Warmeausdehnungskoeffizienten einbezogen werden.

Stehen keine Versuchsmessdaten zur Verfiigung, so sind folgende Warmeausdehnungskoeffizienten zu
verwenden:

—  Aluminium: 24 x 10°K™";

— Kupfer: 16,8 x 10° K ";

— Blei:29,3x 10°K™;

— Nichtrostender Stahl: je nach Giite 10,0 x 10° K1 bis 17,0 x 10° K", nach EN 10088-1;
— Stahl: 12x10°K™;

— Zink: 22 x 10° K™

aulder, wenn der Hersteller durch geeignete Verfahren nachweist, dass genauere Werte gelten.

4.5 Maftoleranzen

Die Maltoleranzen, die in der fir den betreffenden Fall geltenden Norm EN 501, EN 502, EN 504, EN 505,
EN 507 oder EN 12588 festgelegt sind, durfen nicht Gberschritten werden.

Fir sonstige Produkte missen die angegebenen Toleranzen geeignet sein, und bestehende nationale
Vorschriften des Anwenderlandes missen abgeglichen werden.
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4.6 Wasserdampf- und Luftdurchlassigkeit

Produkte nach dieser Europaischen Norm sind luft- und wasserdampfundurchlassig, sofern sie keine Locher
(als Mangel) aufweisen.

Falls gefordert, muss das Endprodukt, um nachzuweisen, dass es frei von derartigen Mangeln ist, einer
Sichtpriifung unterzogen werden.

4.7 Freisetzung gefahrlicher Substanzen

Sofern der Hersteller eine Erklarung abgeben mdéchte (z. B., wenn er gesetzlichen Anforderungen unterliegt),
ist die Freisetzung gefahrlicher Substanzen aus den in dieser Europaischen Norm festgelegten Produkten
entsprechend der Vorschriften in 5.3 anzugeben.

4.8 Dauerhaftigkeit

Der Hersteller muss die Art, Dicke und Gute des Metalls und, falls zutreffend, die Art und Dicke (oder Masse)
und/oder Kategorie der Beschichtung(en) angeben, um es den Anwendern zu erméglichen, Produkte
auszuwahlen, von denen sich die geforderte Dauerhaftigkeit des Produkts unter Berlcksichtigung der zu
erwartenden Umgebungs- und/oder Beanspruchungsbedingungen und der Durchfihrbarkeit von
Wartungsarbeiten erwarten lasst.

Sofern dies nicht zutrifft, ist die Dauerhaftigkeit des Produkts in Ubereinstimmung mit den in dem
Anwenderland giltigen technischen Spezifikationen zu bestimmen.

4.9 Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von aulen

Der Hersteller muss das Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auf3en fiir die in dieser Europaischen
Norm festgelegten Produkte angeben, wenn diese gesetzlichen Anforderungen unterliegen; er kann das
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von aullen entsprechend der Festlegungen in 5.1 oder als
Klasse Fpacn deklarieren fur die Produkte, die keinen derartigen Anforderungen unterliegen.

4.10 Brandverhalten

Der Hersteller muss das Brandverhalten fir die in dieser Europaischen Norm festgelegten Produkte angeben,
wenn diese gesetzlichen Anforderungen unterliegen; er kann das Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer
von aulen entsprechend der Festlegungen in 5.2 oder als Klasse F deklarieren fir die Produkte, die keinen
derartigen Anforderungen unterliegen.

5 Prif-, Beurteilungs- und Probenahmeverfahren
5.1 Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auBen

5.1.1 Produkte, die als den Anforderungen an das Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von
auBen entsprechend gelten

Produkte nach dieser Europaischen Norm werden als den Anforderungen an das Verhalten bei
Beanspruchung durch Feuer von auf’en ,ohne weitere Prifung entsprechend” angesehen, sofern sie die im
geanderten Kommissionsbeschluss 2000/533/EG [1] angegebenen Definitionen erflllen, d. h., wenn sie flache
oder profilierte Metallbleche mit einer Dicke >0,4 mm sind und, falls Uberhaupt beschichtet, an der
AuRenseite mit einer Beschichtung versehen sind, die anorganisch ist oder einen spezifischen Brennwert,
PCS < 4,0 MJ/m2 oder eine Masse von < 200 g/m? hat.

ANMERKUNG  Einzelne Mitgliedstaaten kdnnen Listen der als ,den Anforderungen entsprechenden Produkte” fiihren,
die Uber die im Kommissionsbeschluss 2000/553/EG wiedergegebene Liste hinausgehen.
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