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Nationales Vorwort

Die Europdische Norm EN 14789:2017 wurde im Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) in der
Arbeitsgruppe WG 16 ,Referenzmessverfahren zur Ermittlung der Emissionen von NO,, SO,, 0,, CO und
Wasserdampf“ (Sekretariat und Obmannschaft: AFNOR, Frankreich) des Technischen Komitees CEN/TC 264
JLuftbeschaffenheit (Sekretariat: DIN, Deutschland) unter Mitwirkung deutscher Experten, die von der
VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) - Normenausschuss - benannt worden sind, erarbeitet.

Das zustdandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 134-04-01 AA ,Emissionsmess-
verfahren“ der VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) - Normenausschuss.

Fiir die in den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen und Dokumente wird im Folgenden auf
die entsprechenden Deutschen Normen und Dokumente hingewiesen:

ISO 5725-2 siehe DIN ISO 5725-2
ISO 5725-6 siehe DIN ISO 5725-6
Anderungen

Gegentiber DIN EN 14789:2006-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 1
Richtlinie 2000/76/EG wurde durch die Richtlinie 2010/75/EU ersetzt.

b) Abschnitt 2
Die normative Verweisung auf EN 13284-1 wurde durch EN 15259 hinsichtlich der Anforderungen an
Messstrecken und Messplatze sowie an die Messaufgabe, den Messplan und den Messbericht ersetzt. Die
normative Verweisung auf EN 15267-4 hinsichtlich der Mindestanforderungen und Priifprozeduren fiir
portabel automatische Messeinrichtungen zur Uberwachung der Emissionen aus stationiren Quellen
wurde hinzugefigt.

c) Abschnitt 3
Die Definitionen wurden unter Beriicksichtigung der Definitionen in EN 15259 und der neuen Version
des VIM (2012) iiberarbeitet. Die Nachweisgrenze wurde aus der Liste der Definitionen und
Mindestanforderungen gestrichen, da die Wiederholprazision am Nullpunkt geeigneter ist.

d) Abschnitt 4
Die im Hauptteil des Dokuments verwendeten Symbole und Abkiirzungen wurden hinzugefiigt.

e) Abschnitt 6.3
Dieser Abschnitt entspricht dem fritheren Abschnitt 6.

f)  Abschnitt 7
Die Verfahrenskenngroéfien miissen in einer allgemeinen Eignungspriifung nach den in EN 15267-4
festgelegten Priifprozeduren ermittelt werden.

g) Abschnitt9.2
Zur Ermittlung der Homogenitit wurde eine Verweisung auf EN 15259 eingefiigt.
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h) Abschnitt 9.4.2.1
Die Konzentrationen der Priifgase miissen auf SI-Einheiten riickfiihrbar sein.

i)  Abschnitt 9.4.3
Eine Gleichung zur Berechnung der korrigierten Konzentration bei Vorliegen von Drift wurde eingefiigt.

j)  Abschnitt 12
Die Angabe der Ergebnisse wurde liberarbeitet, um den Anforderungen der EN 15259 zu entsprechen.

k) Abschnitt 13
Die Standardabweichung sjimit wurde auf Basis der neuen Regeln der EN 14793 neu berechnet.

1) AnhangA

Ein Schatzwert flr die auf Basis der Vergleichprazision berechneten erweiterten Unsicherheit wurde
eingefiigt, der den Ausdruck ,externes Vertrauensintervall” ersetzt.

m) Anhang C
Die Darstellung der Berechnung der Unsicherheitsbilanz wurde verbessert.

n) AnhangD
In der Tabelle zur Ermittlung der Drift wurden Druckfehler korrigiert.

Frithere Ausgaben

DIN EN 14789: 2006-04

Documents
Document SharingsHub

Full document details: DIN EN 14789:2017-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14789-2017-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14789-2017-05

DIN EN 14789:2017-05

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:
Grundlegende Methode fiir Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprdzision eines vereinheitlichten

Messverfahrens

DIN ISO 5725-6, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 6:
Anwendung von Genauigkeitswerten in der Praxis
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ICS 13.040.40 Ersatz fiir EN 14789:2005

Deutsche Fassung

Emissionen aus stationaren Quellen —
Bestimmung der Volumenkonzentration von Sauerstoff —
Standardreferenzverfahren: Paramagnetismus

Stationary source emissions — Emissions de sources fixes —
Determination of volume concentration of oxygen — Détermination de la concentration volumique
Standard reference method: Paramagnetism en oxygene —

Méthode de référence normalisée: Paramagnétisme

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 26. September 2016 angenommen.
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befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 14789:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 264 ,Luftbeschaffenheit”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ersetzt EN 14789:2005.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2017, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juli 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anhang E enthilt Details der signifikanten technischen Anderungen zwischen diesem Dokument und der
vorherigen Ausgabe.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt das Standardreferenzverfahren (SRM) auf Basis des paramagnetischen
Verfahrens zur Bestimmung der Sauerstoffkonzentrationen in Abgasen, die aus Abgaskandlen in die
Atmosphédre emittiert werden, fest. Sie beinhaltet die Einrichtungen zur Probenahme und zur Probengas-
aufbereitung sowie das Analysegerét.

Diese Europadische Norm legt zu bestimmende Verfahrenskenngréfien und Mindestanforderungen fest, die
von portablen automatischen Messeinrichtungen (P-AMS) auf Basis dieses Messverfahrens eingehalten
werden miissen. Sie gilt fiir die wiederkehrende Messungen und fiir die Kalibrierung oder Uberpriifung von
automatischen Messeinrichtungen (AMS), die aus gesetzgeberischen oder anderen Griinden stationdr an
einem Abgaskanal installiert sind.

Diese Europdische Norm legt Anforderungen zum Nachweis der Gleichwertigkeit von Alternativverfahren
(AM) mit dem Standardreferenzverfahren (SRM) durch Anwendung der EN 14793:2017 fest.

Diese Europdische Norm wurde in Feldversuchen an Abfallverbrennungsanlagen, Mitverbrennungsanlagen
und Grofdfeuerungsanlagen sowie an einem anerkannten Priifstand validiert. Sie wurde mit Probenahme-
dauern von 30 min im Konzentrationsbereich von 3 % bis 21 % validiert. Sauerstoffkonzentrationswerte,
angegeben als Volumenanteil, werden verwendet, um die Ergebnisse von Emissionsmessungen auf die
Sauerstoffbezugskonzentration und auf trockenes Gas zu beziehen, wie es beispielsweise die EU-Richtlinie
2010/75/EU fordert.

ANMERKUNG  Die Einzelheiten der Anlagen, die Bedingungen bei den Feldversuchen und die Werte der Wiederhol-
und der Vergleichprazision im Feld werden in Anhang A aufgefiihrt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 14793:2017, Emissionen aus stationdren Quellen — Nachweis der Gleichwertigkeit eines Alternativ-
verfahrens mit einem Referenzverfahren

EN 15259:2007, Luftbeschaffenheit — Messung von Emissionen aus stationdren Quellen — Anforderungen an
Messstrecken und Messpldtze und an die Messaufgabe, den Messplan und den Messbericht

EN 15267-4:2017, Luftbeschaffenheit — Zertifizierung von automatischen Messeinrichtungen — Teil 4:
Mindestanforderungen und Priifprozeduren fiir automatische Messeinrichtungen fiir wiederkehrende
Messungen von Emissionen aus stationdren Quellen

EN ISO 14956:2002, Luftbeschaffenheit — Beurteilung der Eignung eines Messverfahrens durch Vergleich mit
einer geforderten Messunsicherheit (ISO 14956:2002)

ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM:1995)
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3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG In dieser Europdischen Norm wird die Sauerstoffkonzentration als Volumenanteil in Prozent
angegeben.

31

Standardreferenzverfahren

SRM

(en: standard reference method)

Referenzverfahren, dessen Anwendung in europdischen oder nationalen Gesetzen vorgeschrieben ist

[QUELLE: EN 15259:2007]

3.2

Referenzverfahren

RM

(en: reference method)

per Konvention als Referenz verwendetes Messverfahren, das den anerkannten Referenzwert der
Messgrofie liefert

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Referenzverfahren ist vollstdndig beschrieben.
Anmerkung 2 zum Begriff:  Ein Referenzverfahren kann ein manuelles oder ein automatisches Verfahren sein.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Alternativverfahren kénnen verwendet werden, wenn die Aquivalenz zum Referenz-
verfahren nachgewiesen wurde.

[QUELLE: EN 15259:2007]

3.3

Messverfahren

Verfahren, das schriftlich niedergelegt ist und alle Mittel und Anweisungen zur Probenahme und Analyse
enthalt, einschliefflich Anwendungsbereich, Grundlagen und/oder Reaktionen, Definitionen, Einrichtungen,
Anweisungen, Darstellung der Ergebnisse, anderer Anforderungen und Messbericht

[QUELLE: EN 14793:2017]

3.4

Alternativverfahren

AM

(en: alternative method)

Messverfahren, das die in dieser Europdischen Norm festgelegten Kriterien in Bezug auf das
Referenzverfahren einhélt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Alternativverfahren kann aus der Vereinfachung des Referenzverfahrens bestehen.
[QUELLE: EN 14793:2017]

3.5

Messeinrichtung

Kombination aus Messgeriaten und oft anderen Gerdten sowie bei Bedarf Reagenzien und Versorgungs-
einrichtungen, die so angeordnet und angepasst sind, dass sie Information liefern, um Messwerte innerhalb
bestimmter Intervalle fiir Gréf3en bestimmter Arten zu erhalten

[QUELLE: JCGM 200:2012]
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3.6

automatische Messeinrichtung

AMS

(en: automated measuring system)

Gesamtheit aller Messgerate und zusatzlicher Einrichtungen zur Erzielung eines Messergebnisses

Anmerkung 1 zum Begriff: Zur Messeinrichtung gehoren aufler dem eigentlichen Messgerdat (Analysator)
Vorrichtungen zur Probenahme (z. B. Sonde, Probengasleitungen, Durchflussmessung und -regelung, Férderpumpe) und
Probenaufbereitung (z.B. Staubfilter, Vorabscheider fiir Stdrkomponenten, Kiihler, Konverter). Diese Definition
beinhaltet auch Priif- und Justiereinrichtungen, die zur Funktionspriifung und gegebenenfalls zur Inbetriebnahme
erforderlich sind.

Anmerkung 2 zum Begriff: Der Begriff ,automatische Messeinrichtung“ (AMS) wird {blicherweise in Europa
verwendet. Dariiber hinaus wird im Vereinigten Konigreich und in den Vereinigten Staaten von Amerika auch der
Begriff , Einrichtung zur kontinuierlichen Emissionsiiberwachung” (CEMS) verwendet.

[QUELLE: EN 15267-4:2017]

3.7

portable automatische Messeinrichtung

P-AMS

(en: portable automated measuring system)

automatische Messeinrichtung, deren Zustand oder Gebrauch einen Transport von einem Messplatz zu
einem anderen Messplatz erlaubt, um Messergebnisse iiber einen kurzen Messzeitraum zu ermitteln

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Messzeitraum betrégt fiir einen Tag iiblicherweise 8 h.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die P-AMS kann am Messplatz fiir eine spezielle Anwendung eingerichtet werden, aber
auch in einem Fahrzeug oder in einem Container eingebaut sein. Die Sonde und die Probengasleitungen werden héufig
erst kurz vor Beginn der Messaufgabe installiert.

[QUELLE: EN 15267-4:2017]

3.8

Kalibrierung

Vorgehensweise, die unter festgelegten Bedingungen den Zusammenhang zwischen den Werten von Gréfden,
die von einem Messverfahren oder einer Messeinrichtung angezeigt werden, und dem entsprechenden Wert
der anzuwendenden Referenz liefert

Anmerkung 1 zum Begriff: Im Falle von automatischen Messeinrichtungen (AMS), die stationdr an Abgaskanilen
eingebaut sind, ist die anzuwendende Referenz das Standardreferenzverfahren (SRM), das zur Ermittlung der
Kalibrierfunktion der AMS verwendet wird.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Kalibrierung sollte nicht mit der Justierung einer Messeinrichtung verwechselt werden.
3.9
Justierung

Satz von Tatigkeiten, die an einer Messeinrichtung durchgefiihrt werden, damit sie festgelegte Anzeigen
liefert, die gegebenen Werten einer zu messenden Grofde entsprechen

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Justierung kann direkt am Gerdt erfolgen oder mittels eines geeigneten
Berechnungsverfahrens.

3.10
Priifgas am Referenzpunkt
Priifgas zum Einstellen und Uberpriifen eines festgelegten Punkts auf der Kennlinie der Messeinrichtung

3.11
Messgrofde
spezielle Grofie, die Gegenstand einer Messung ist

[QUELLE: EN 15259:2007]
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Anmerkung 1 zum Begriff: Die Messgrofle ist eine quantifizierbare Eigenschaft des zu untersuchenden Abgases,
beispielsweise die Massenkonzentration einer Messkomponente, die Temperatur, die Geschwindigkeit, der
Massenstrom, der Sauerstoffgehalt und der Wasserdampfgehalt.

3.12

Querempfindlichkeit

negative oder positive Wirkung auf das Signal der Messeinrichtung, die durch eine Komponente der Probe
hervorgerufen wird, die nicht die Messkomponente ist

3.13
Einflussgrofie
Grofde, die nicht Messgrofie ist, jedoch das Messergebnis beeinflusst

Anmerkung 1 zum Begriff:  Einflussgrofien sind beispielsweise die Gegenwart von Stérkomponenten, die

Umgebungstemperatur oder der Probengasdruck.

3.14
Umgebungstemperatur
Temperatur der das Messgerat umgebenden Luft

3.15

Messplatz

Ort am Abgaskanal im Bereich des Messquerschnitts oder der Messquerschnitte, bestehend aus baulichen
und technischen Einrichtungen, beispielsweise Messbiihnen, Messoffnungen, Energieversorgung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Messplatz wird auch als Probenahmestelle bezeichnet.

[QUELLE: EN 15259:2007]

3.16
Messquerschnitt
zur Mittelachse des Abgaskanals senkrechte Flache am Ort der Probenahme

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Messquerschnitt wird auch als Probenahmeebene bezeichnet.

[QUELLE: EN 15259:2007]

3.17
Messoffnung
Offnung im Abgaskanal in der Verldngerung der Messachse, durch die das Abgas erreicht werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Mess6ffnung wird auch als Probenahmedéffnung oder Zugangséffnung bezeichnet.

[QUELLE: EN 15259:2007]

3.18
Messachse
durch die Innenwand des Abgaskanals begrenzte Linie im Messquerschnitt, auf der die Messpunkte liegen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Messachse wird auch als Probenahmeachse bezeichnet.

[QUELLE: EN 15259:2007]

3.19

Messpunkt

Stelle im Messquerschnitt, an der der Teilvolumenstrom entnommen wird oder an der Messdaten direkt
gewonnen werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Messpunkt wird auch als Probenahmepunkt bezeichnet.

[QUELLE: EN 15259:2007]
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3.20

Verfahrenskenngrofie

eine der dem Gerdt zugeordneten Grofien (Angabe von Werten, Toleranzen, Bereich), um sein
Leistungsvermogen zu beschreiben

3.21

Einstellzeit

Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt einer sprungférmigen Anderung der Eingangsgréfie eines Messgerits
oder einer Messeinrichtung zwischen zwei festgelegten Grofdenwerten und dem Zeitpunkt, ab dem die
entsprechende Anzeige innerhalb festgelegter Grenzen um ihren Beharrungswert bleibt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ublicherweise ist die Einstellzeit die Zeitspanne, die das Messsignal bendtigt, um von 0 %
auf 90 % seines Endwerts anzuwachsen.

3.22
Kurzzeitdrift am Nullpunkt
Unterschied zwischen zwei Anzeigewerten am Nullpunkt zu Beginn und am Ende des Messzeitraums

3.23
Kurzzeitdrift am Referenzpunk
Unterschied zwischen zwei Anzeigewerten am Referenzpunkt zu Beginn und am Ende des Messzeitraums

3.24

Lack-of-fit

systematische Abweichung innerhalb des Messbereichs zwischen dem Messergebnis, das durch Anwendung
der Kalibrierfunktion auf das beobachtete Signal der Messeinrichtung bei der Messung von Priifgasen
erhalten wird, und dem entsprechenden anerkannten Wert dieses Priifgases

Anmerkung 1 zum Begriff:  Lack-of-fit kann eine Funktion des Messergebnisses sein.

Anmerkung 2 zum Begriff: Der Ausdruck ,Lack-of-fit“ wird umgangssprachlich haufig durch ,Linearitit” oder
»~Abweichung von der Linearitat" ersetzt.

3.25

Wiederholprizision im Laboratorium

Ausmafd der gegenseitigen Anndherung zwischen Ergebnissen aufeinander folgender Messungen im
Laboratorium derselben Messgrofie, ausgefiihrt unter denselben Messbedingungen

Anmerkung 1 zum Begriff: ~Wiederholbedingungen umfassen:

— dasselbe Messverfahren;

— dasselbe Laboratorium;

— dieselbe Messeinrichtung, unter denselben Bedingungen angewandyt;

— denselben Ort;

— Wiederholung innerhalb einer kurzen Zeitspanne.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Wiederholprazision kann quantitativ durch Kenngrofien der Streuung der Ergebnisse
ausgedriickt werden.

Anmerkung 3 zum Begriff: In dieser Europdischen Norm wird die Wiederholprazision als Wert beim 95 %-
Vertrauensniveau ausgedriickt.
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3.26

Wiederholprizision im Feld

Ausmafd der gegenseitigen Anndherung zwischen Ergebnissen gleichzeitiger Messungen derselben
Messgrofie, ausgefiihrt mit zwei Messeinrichtungen unter denselben Messbedingungen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Bedingungen umfassen:
— dasselbe Messverfahren;

— zwei Messeinrichtungen, deren Leistung die Anforderungen des Messverfahrens bei Einsatz unter denselben
Messbedingungen erfiillt;

— denselben Ort;
— Durchfiihrung durch dasselbe Laboratorium;

— normalerweise die Berechnung fiir kurze Zeitspannen (z. B. 30 min), um den Einfluss durch Schwankungen von
Einflussgrofien zu vermeiden.

Anmerkung 2 zum Begriff: = Die Wiederholprazision kann quantitativ durch Kenngrofien der Streuung der Ergebnisse
ausgedriickt werden.

Anmerkung 3 zum Begriff: In dieser Europdischen Norm wird die Wiederholprazision unter Feldbedingungen als
Wert beim 95 %-Vertrauensniveau ausgedriickt.

3.27

Vergleichprizision im Feld

Ausmafd der gegenseitigen Anndherung zwischen den Ergebnissen gleichzeitiger Messungen derselben
Messgrofie, die mit mehreren Messeinrichtungen unter denselben Messbedingungen durchgefiihrt wurden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Bedingungen heifsen Vergleichbedingungen im Feld und umfassen:
— dasselbe Messverfahren;

— mehrere Messeinrichtungen, deren Leistung die Anforderungen des Messverfahrens bei Einsatz unter denselben
Messbedingungen erfiillt;

— denselben Ort;
— Durchfiithrung durch mehrere Laboratorien.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Vergleichprazision kann quantitativ durch Streuungskennwerte der Ergebnisse
ausgedriickt werden.

Anmerkung 3 zum Begriff:  In dieser Europdischen Norm wird die Vergleichprazision unter Feldbedingungen als ein
Wert beim 95 %-Vertrauensniveau ausgedriickt.

3.28
Verweildauer in der Messeinrichtung
Dauer der Transportzeit des Probengases vom Sondeneinlass bis zum Messkammereinlass

3.29

Unsicherheit

mit dem Messergebnis verkniipfter Parameter, der die Streuung der Werte kennzeichnet, die
sinnvollerweise der Messgrofie zugeordnet werden konnte
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