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DIN EN 14812:2006-02

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 14812:2005 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserver-
sorgung” (Sekretariat: Frankreich) des Europaischen Komitees flir Normung (CEN) ausgearbeitet.

Die im Vorwort aufgefihrten nationalen Normungsorganisationen haben sich verpflichtet, diese Europaische
Norm vollstandig und unverandert in ihr nationales Normenwerk zu Gbernehmen.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe ,Wasserbehandlungsanlagen in
Gebauden“ (WG 13) des CEN/TC 164 durchgefuhrt, deren Federfihrung Deutschland obliegt; fir
Deutschland war der Ausschuss NA 119-04-07-01 UA ,Wasserbehandlung® an der Bearbeitung beteiligt.

Im Zuge der Erarbeitung von EN 14812 konnten nicht alle Festlegungen fir nicht einstellbare Dosiersysteme
in allen CEN-Mitgliedstaaten vereinheitlicht werden. Diese nicht in diese Norm aufgenommenen
Anforderungen bleiben jedoch bis auf Weiteres gultig. Die fir Deutschland notwendigen Angaben beriihren
Fragen der zur Verwendung kommenden Werkstoffe und Korrosionsschutzsysteme sowie zusétzliche
Anforderungen an Baumusterprifung und Uberwachungsverfahren fir nicht einstellbare Dosiersysteme.
Daraus ergibt sich, dass DIN EN 14812 und die in DIN 19635 genannten zusatzlichen Festlegungen
gemeinsam angewendet werden missen, um das bisherige bewahrte Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten.
Anderungen
Gegeniiber DIN 19635:1992-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Inhalt wurde entsprechend aktueller Markttendenzen in diesem Bereich Uberarbeitet und mit Normen
anderer europaischer Normungsinstitute harmonisiert.

Friilhere Ausgaben

DIN 19635: 1986-06,1992-11
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EUROPAISCHE NORM EN 14812
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2005

ICS 91.140.60
Deutsche Fassung
Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser innerhalb
von Gebauden —
Dosiersysteme —
Anforderungen an Ausfuhrung, Sicherheit und Prufung
Water conditioning equipment inside buildings — Equipement de traitement d'eau a l'intérieur
Chemical dosing systems-Pre-set dosing systems— des batiments — Dispositifs de dosage de réactifs
Requirements for performance, safety and testing chimiques —

Exigences de performances, de sécurité et d'essais

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 26. August 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, I_sttIand, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14812:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 14812:2005 (D)

Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 14812:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserver-
sorgung® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2006 zurtickgezogen werden.

Hinsichtlich mdglicher nachteiliger Auswirkungen auf die Beschaffenheit des fur den menschlichen Gebrauch
bestimmten Wassers durch das mit dieser Europdischen Norm abgedeckte Produkt gilt Folgendes:

1) Diese Norm enthalt keine Angaben darlber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU und
EFTA ohne Einschrankungen angewendet werden darf.

2) Es sollte beachtet werden, dass, solange keine nachweisbaren europaischen Kriterien verabschiedet
worden sind, die bestehenden nationalen Vorschriften Uber die Verwendung und/oder Eigenschaften
dieses Produktes in Kraft bleiben.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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EN 14812:2005 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Begriffe, Grundsatze zur Konstruktion (jedoch keine MafRe) und Gestaltung,
Anforderungen an die Funktion und den Betrieb sowie Verfahren zur Priifung der Leistungsanforderungen von
Dosiersystemen innerhalb von Gebauden (siehe [7]) zur Behandlung von Wasser, das fir den menschlichen
Gebrauch bestimmt ist, fest, die fest am Eintrittspunkt des Wassers in die Hausinstallation angeschlossen
sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

EN 806-2, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen — Teil 2: Planung
EN 1267, Armaturen — Messung des Strémungswiderstandes mit Wasser als Priifmedium

EN 55011, Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgerdte (ISM-Gerédte) —
Funkstérungen — Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:1997, modifiziert)

EN 60204-1, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:1997)

EN 60335-11), Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen (IEC 60335-1:2001, modifiziert)

EN 60335-2-41, Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke — Teil 2-41:
Besondere Anforderungen fiir Pumpen (IEC 60335-2-41:2002)

EN 60730-2-8, Automatische, elektrische Regel- und Steuergeréte flir den Hausgebrauch und &hnliche
Anwendungen — Teil 2-8: Besondere Anforderungen an elektrisch betriebene Wasserventile, einschliel3lich
mechanischer Anforderungen (IEC 60335-2-8:2000, modifiziert)

EN ISO 10304-1, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der gelésten Anionen  Fluorid, Chlorid, Nitrit,
Orthophosphat, Bromid, Nitrat und Sulfat mittels lonenchromatographie — Teil 1: Verfahren fiir gering
belastete Wésser (ISO 10304-1:1992)

EN ISO 10304-2, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der gelbsten Anionen mittels lonenchromato-
graphie — Teil 2: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Nitrat, Nitrit, ortho-Phosphat und Sulfat in Abwasser
(ISO 10304-2:1995)

EN ISO 10304-3, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der gelésten Anionen mittels lonenchromato-
graphie —Teil 3: Bestimmung von Chromat, lodid, Sulfit, Thiocyanat und Thiosulfat (ISO 10304-3:1997)

EN ISO 10304-4, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von gelésten Anionen mittels lonenchromato-
graphie — Teil 4: Bestimmung von Chlorat, Chlorid und Chlorit in gering belastetem Wasser
(ISO 10304-4:1997)

EN ISO 11885, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv gekoppelte
Plasma- Atom-Emissionsspektrometrie (ISO 11885:1996)

EN ISO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundsétze, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundsétze, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 2:
Technische Leitsétze (ISO 12100-2:2003)

1) Achtung: Ubergangsfrist fiir EN 60335-1 (1994) bis 2008-07-01 beachten.
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