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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14813-1:2006+A1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahn-
wesen* erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-07 AA ,Heizung, Liftung, Klima“ im

Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14813-1:2006-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anhang ZA Uber den Zusammenhang dieser Norm mit EU-Richtlinien wurde an die neue Richtlinie
2008/57/EG und an den letzten Stand der Technischen Spezifikationen zur Interoperabilitat, durch die
grundlegende Anforderungen der Richtlinie in technische Anforderungen umgesetzt werden, angepasst.

Friithere Ausgaben

DIN EN 14813-1: 2006-10
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EUROPAISCHE NORM EN 14813-1:2006+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2010

ICS 45.060.10 Ersatz fur EN 14813-1:2006

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Luftbehandlung in FUhrerraumen —
Teil 1: Behaglichkeitsparameter

Railway applications — Applications ferroviaires —
Air conditioning for driving cabs — Conditionnement de I'air pour cabines de conduite —
Part 1: Comfort parameters Partie 1: Paramétres de bien-étre

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 26. Juni 2006 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 28. September 2010 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.
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Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14813-1:2006+A1:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14813-1:2006+A1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahn-
wesen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument enthalt Anderung 1, die durch CEN am 2010-09-28 angenommen wurde.

Dieses Dokument ersetzt EN 14813-1:2006.

Beginn und Ende des Textes, der durch die Anderung eingefiihrt oder gedndert wurde, ist im Text mit den
Symbolen gekennzeichnet.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN/CENELEC/ETSI erteilt haben, und unterstitzt grundlegende
Anforderungen der EU-Richtlinie 2008/57/EG.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie 2008/57/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Diese Europaische Normenreihe besteht aus den folgenden Teilen:
— EN 14813-1, Bahnanwendungen — Luftbehandlung in Fiihrerrdumen — Teil 1: Behaglichkeitsparameter
— EN 14813-2, Bahnanwendungen — Luftbehandlung in Fihrerrdumen — Teil 2: Typprifungen

Im Zusammenhang mit dieser Normenreihe gibt es zwei weitere Normenreihen Uber Luftbehandlung in
Schienenfahrzeugen:

— EN13129-1, Bahnanwendungen — Luftbehandlung in Schienenfahrzeugen des Fernverkehrs — Teil 1:
Behaglichkeitsparameter

— EN 13129-2, Bahnanwendungen — Luftbehandlung in Schienenfahrzeugen des Fernverkehrs — Teil 2:
Typpriifungen

— EN14750-1, Bahnanwendungen — Luftbehandlung in Schienenfahrzeugen des innerstadtischen und
regionalen Nahverkehrs — Teil 1: Behaglichkeitsparameter

— EN14750-2, Bahnanwendungen — Luftbehandlung in Schienenfahrzeugen des innerstéadtischen und
regionalen Nahverkehrs — Teil 2: Typpriifungen

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Norm hat den Zweck, einheitliche Behaglichkeitsparameter fir die europaischen Eisenbahnen
festzulegen. Sie legt gleichzeitig die Leistungsfahigkeit der klimatechnischen Einrichtungen fest.

Falls erforderlich, werden andere Anforderungen aufgrund besonderer betrieblicher Bedingungen der

Fahrzeuge vertraglich vereinbart. Diese Norm gilt, wenn die vertragliche Vereinbarung keine entsprechende
Festlegung enthalt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fur Flhrerstande, die klimatisiert oder mit einer Heizungs-/Liftungsanlage
ausgerustet sind, von:

— Lokomotiven;
— Fahrzeugen des Fernverkehrs, Nahverkehrs und Regionalverkehrs;
— Fahrzeugen des Stadtverkehrs wie U-Bahnen und Stralkenbahnen.

Diese Europaische Norm berlcksichtigt nicht die besonderen betrieblichen Erfordernisse von Verschub-
lokomotiven.

Diese Europaische Norm legt die Behaglichkeitsparameter fir Fihrerstande fest, um den Komfort des
Fahrzeugfiihrers sicherzustellen und damit einen sicheren Betrieb zu unterstitzen.

Die Bedingungen, unter denen die in dieser Europaischen Norm angegebenen physikalischen Parameter zu
messen sind, sind in EN14813-2 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 779:2002, Partikel-Luftfilter fiir die allgemeine Raumlufttechnik — Bestimmung der Filterleistung
EN 14813-2:2006, Bahnanwendungen — Luftbehandlung in Flihrerstdnden — Teil 2: Typpriifungen

EN 50126, Bahnanwendungen — Spezifikation und Nachweis der Zuverldssigkeit, Verfiigbarkeit,
Instandhaltbarkeit, Sicherheit (RAMS)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Behaglichkeit
angenehmes Empfinden eines Menschen bezlglich seiner klimatischen Umgebung

3.2
klimatechnische Einrichtungen
Anlagen zum LuUften und/oder Heizen und/oder Kihlen und/oder Filtern der Luft

3.3
Zwangsbeliiften
mechanisch erzeugte Luftbewegung

3.4
Beliiften
nicht mechanisch erzeugte Luftbewegung

3.5
Vorheizen
Vorgang zum Anheben der Raumtemperatur ohne Anwesenheit von Personen
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