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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14825:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 ,Warmepumpen und

Luftkonditionierungsgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von AENOR (Spanien) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 044-00-06 AA ,Elektromotorisch angetriebene

Warmepumpen und Luftkonditionierungsgerate”

verantwortlich.

Anderungen

im DIN-Normenausschuss

Gegeniiber DIN EN 14825:2013-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Kaltetechnik (FNK4)

a) Abschnitt 3 ,Begriffe, Symbole, Abkiirzungen und Einheiten“ wurde gedndert, um diesen mit der
Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission zu harmonisieren;

b) Harmonisierung der Benennungen fiir Temperaturanwendungen; Einfiihrung von niedrig, intermediar,
mittel und hoch anstelle von niedrig, mittel, hoch und sehr hoch;

¢) Anderungen zur Angleichung des Textes an die gednderten Begriffe;

d) Zusammenfiigen von Tabellen fiir eine verbesserte Lesbarkeit:

EN 14825:2015 EN 14825:2013

Tabelle 2 Tabelle 2

Tabelle 3 Tabelle 3

Tabelle 4 Tabelle 4

Tabelle 5 Tabelle 5

Tabelle 6 Tabelle 6, Tabelle 7, Tabelle 8
Tabelle 7 Tabelle 9, Tabelle 10, Tabelle 11
Tabelle 8 Tabelle 12, Tabelle 13, Tabelle 14
Tabelle 9 Tabelle 15, Tabelle 16, Tabelle 17
Tabelle 10 Tabelle 18, Tabelle 19, Tabelle 20
Tabelle 11 Tabelle 21, Tabelle 22, Tabelle 23
Tabelle 12 Tabelle 24, Tabelle 25, Tabelle 26
Tabelle 13 Tabelle 27, Tabelle 28, Tabelle 29
Tabelle 14 Tabelle 30, Tabelle 31, Tabelle 32
Tabelle 15 Tabelle 33, Tabelle 34, Tabelle 35

e) neuer Unterabschnitt 7.1 fiir die Berechnung der jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz 7;

f) neue Berechnungsverfahren fiir die Unterstiitzung durch fossile Brennstoffe in 7.5;
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g) ein neuer normativer Anhang B — Zutreffende Klima-Temperaturstufen(BIN)-Stunden im Aktiv-Modus,
im Modus , Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus ,, AUS“ und im Modus mit Kurbel-
gehduseheizung fiir Raumheizgerate, Luft-Wasser- und Wasser/Sole-Wasser-Gerate < 400 kW;

h) ein neuer Abschnitt C.2 im normativen Anhang C, Vorlage fiir das technische Datenblatt fiir Raum-
heizgerate, Luft-Wasser und Wasser-/Sole-Wasser-Gerate < 400 kW;

i)  Streichung von Anhang E, da er nicht mehr benotigt wird; er gilt nur fiir Luftkonditionierer < 12 kW. Die
Tabellen mit der Anzahl der Stunden befinden sich nun im Anhang A;

j) neuer informativer Anhang G mit einem Beispiel fiir die Berechnung der SCOP,- und SCOP, ..-Werte fiir

eine Sole-Wasser-Warmepumpe;

k) ein neuer informativer Anhang ZB, Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den grund-
legenden Anforderungen der Verordnung (EU) Nr.813/2013 der Kommission und der delegierten
Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission;

1) Anderung der Reihenfolge der Anhinge, um die normativen Anhinge an den Anfang zu verlegen:

EN 14825:2015 EN 14825:2013
Anhang A Anhang A
Anhang B
Anhang C Anhang G
Anhang D Anhang D
Anhang E Anhang B
Anhang F Anhang C
Anhang G -

Anhang H Anhang F
Anhang ZA Anhang ZA
Anhang ZB

- Anhang E

Literaturhinweise Literaturhinweise

Friihere Ausgaben

DIN CEN/TS 14825: 2004-05
DIN EN 14825:2012-06, 2013-12
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EUROPAISCHE NORM EN 14825
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2016

ICS 27.080; 91.140.30 Ersatz fiir EN 14825:2013

Deutsche Fassung

Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsatze und
Warmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern
zur Raumbeheizung und -kiihlung —

Priifung und Leistungsbemessung unter Teillastbedingungen
und Berechnung der saisonalen Arbeitszahl

Air conditioners, liquid chilling packages and heat Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et
pumps, with electrically driven compressors, for space pompes a chaleur avec compresseur entrainé par
heating and cooling — moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération
Testing and rating at part load conditions and des locaux —
calculation of seasonal performance Essais et détermination des caractéristiques a charge

partielle et calcul de performance saisonniere

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 20. Dezember 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 14825:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 ,Warmepumpen und
Luftkonditionierungsgerate“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AENOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2016, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis September 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14825:2013.

Die Uberarbeitung war notwendig, um diese Europdische Norm mit der Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der
Kommission vom 2. August 2013 zur Durchfiihrung der Richtlinie 2009/125/EG des Europdischen Parlaments
und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von
Raumheizgerdten und Kombiheizgerdten und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission
vom 18. Februar 2013 zur Ergdnzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europdischen Parlaments und des Rates
im Hinblick auf die Energiekennzeichnung von Raumheizgerdten, Kombiheizgerdten, Verbundanlagen aus
Raumheizgerdten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen sowie von Verbundanlagen aus
Kombiheizgerdten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen zu harmonisieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien, siehe informativen AnhangZA und Anhang ZB, die Bestandteile
dieses Dokuments sind.

Der sachliche Inhalt der vorherigen Ausgabe bleibt unverandert, mit Ausnahme einiger Fehlerkorrekturen.
Die wesentlichen Anderungen im Hinblick auf die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr.813/2013 der
Kommission vom 2. August 2013 und der delegierten Verordnung (EU) Nr.811/2013 der Kommission vom
18. Februar 2013 sind folgende:

a) Abschnitt 3 ,Begriffe, Symbole, Abkiirzungen und Einheiten“ wurde gedndert, um diesen mit der
Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission zu harmonisieren;

b) Harmonisierung der Benennungen fiir Temperaturanwendungen; Einfiihrung von niedrig, intermediar,
mittel und hoch anstelle von niedrig, mittel, hoch und sehr hoch;

¢) Anderungen zur Angleichung des Textes an die gednderten Begriffe;
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d) Zusammenfiigen von Tabellen fiir eine verbesserte Lesbarkeit:

EN 14825:2016 EN 14825:2013

Tabelle 2 Tabelle 2

Tabelle 3 Tabelle 3

Tabelle 4 Tabelle 4

Tabelle 5 Tabelle 5

Tabelle 6 Tabelle 6, Tabelle 7, Tabelle 8
Tabelle 7 Tabelle 9, Tabelle 10, Tabelle 11
Tabelle 8 Tabelle 12, Tabelle 13, Tabelle 14
Tabelle 9 Tabelle 15, Tabelle 16, Tabelle 17
Tabelle 10 Tabelle 18, Tabelle 19, Tabelle 20
Tabelle 11 Tabelle 21, Tabelle 22, Tabelle 23
Tabelle 12 Tabelle 24, Tabelle 25, Tabelle 26
Tabelle 13 Tabelle 27, Tabelle 28, Tabelle 29
Tabelle 14 Tabelle 30, Tabelle 31, Tabelle 32
Tabelle 15 Tabelle 33, Tabelle 34, Tabelle 35

e) neuer Unterabschnitt 7.1 fiir die Berechnung der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz
U

f) neue Berechnungsverfahren fiir die Unterstiitzung durch fossile Brennstoffe in 7.5;

g) ein neuer normativer Anhang B — Zutreffende Klima-Temperaturstufen(BIN)-Stunden und Stunden im
Aktiv-Modus, im Modus ,Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus ,,AUS“ und im
Modus mit Kurbelgehduseheizung fiir Raumheizgerate, Luft-Wasser- und Wasser/Sole-Wasser-Gerate
< 400 kw;

h) ein neuer Abschnitt C.2 im normativen Anhang C, Vorlage fiir das technische Datenblatt fiir Raum-
heizgerate, Luft-Wasser und Wasser/Sole-Wasser-Gerate < 400 kW;

i)  Streichung von Anhang E, da er nicht mehr benétigt wird; er gilt nur fiir Luftkonditionierer < 12 kW. Die
Tabellen mit der Anzahl der Stunden befinden sich nun im Anhang A;

j) neuer informativer Anhang G mit einem Beispiel fiir die Berechnung der SCOP,- und SCOP,,..-Werte fiir

eine Sole-Wasser-Warmepumpe;
k) ein neuer informativer Anhang ZB, Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den grund-

legenden Anforderungen der Verordnung (EU) Nr.813/2013 der Kommission vom 2. August 2013 und
der delegierten Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission vom 18. Februar 2013;
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1) Anderung der Reihenfolge der Anhinge, um die normativen Anhinge an den Anfang zu verlegen:

EN 14825:2016 EN 14825:2013
Anhang A Anhang A
Anhang B
Anhang C Anhang G
Anhang D Anhang D
Anhang E Anhang B
Anhang F Anhang C
Anhang G -

Anhang H Anhang F
Anhang ZA Anhang ZA
Anhang ZB
- Anhang E
Literaturhinweise Literaturhinweise

Obwohl dieses Dokument im Rahmen der Verordnung (EU) Nr.206/2012 der Kommission zur
Durchfithrung der Richtlinie 2009/125/EG im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die
umweltgerechte Gestaltung von Raumklimagerdten und Komfortventilatoren erarbeitet wurde, kann es
ebenfalls dazu verwendet werden, die Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Europiischen
Richtlinie 2010/30/EU und der Delegierten Verordnung (EU) Nr.626/2011 des Europdischen Parlaments
und des Rates nachzuweisen.

Diese Norm wurde im Rahmen der Verordnung (EU) Nr.813/2013 der Kommission zur Durchfiihrung der
Richtlinie 2009/125/EG des Europdischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumheizgerdten und Kombiheizgerdten erarbeitet.
Ziel dieser Europdischen Norm ist auRerdem, die Ubereinstimmung mit den Anforderungen der EU-Richt-
linie 2010/30/EU und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission nachzuweisen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Warmepumpen, Luftkonditionierer und Fliissigkeitskiihlsdtze konnen unter Normleistungsbedingungen
ausgewahlt und miteinander verglichen werden. Diese Bedingungen ergeben keine reprédsentativen Werte
fiir die saisonal tblichen Betriebsbedingungen des Gerdtes. Diese Betriebsbedingungen konnen durch
Vergleichen der Gerate bei einer reprasentativen, reduzierten Leistung und durch Bestimmen der saisonalen
Arbeitszahl im Kiihlbetrieb und der saisonalen Arbeitszahl im Heizbetrieb besser bewertet werden.

Bei Warmepumpen, Luftkonditionierern und Fliissigkeitskiihlsatzen mit fest eingestellter Leistung werden
die unterschiedlichen Lastanforderungen durch eine Anderung der Betriebszeit ausgeglichen. Die Effizienz
des Systems ist abhidngig von der Wirksamkeit der Temperaturregler. Bei Luftkonditionierern,
Fliissigkeitskiihlsdtzen und Warmepumpen, deren variable Leistung durch stufenlose oder stufenweise
Regelung des Verdichters gesteuert wird, konnen die unterschiedlichen Lastanforderungen eher
ausgeglichen werden, wodurch die Effizienz des Systems verbessert wird.

Diese Europdische Norm legt Teillastbedingungen und Berechnungsverfahren fiir die Bestimmung der
saisonalen Arbeitszahl im Kiihlbetrieb (SEER,, en: Seasonal Energy Efficiency Ratio) und der saisonalen

Arbeitszahl im Heizbetrieb (SCOP,, und SCOP,,,, en: Seasonal Coefficient of Performance) dieser Geréte fest,
wenn sie verwendet werden, um die Kiihl- und Heizlasten zu erbringen.

Ein zusatzlicher Energieverbrauch kann durch das Gerat entstehen, der nicht der Erbringung der Kiihl- und
Heizlast dient, zum Beispiel durch eine Kurbelgehduseheizung oder wenn sich das Gerat im Bereitschafts-
modus befindet. Diese Verbrauchsarten werden in den Berechnungsverfahren fiir SEER und SCOP bertick-
sichtigt.

Die Ermittlungen von SEER/SEER, und SCOP/SCOP,,/SCOP, .. konnen auf errechneten oder gemessenen

Werten beruhen. Fiir gemessene Werte enthilt die vorliegende Europdische Norm Verfahren zur Priifung
von Warmepumpen, Luftkonditionierern und Fliissigkeitskiihlsdatzen unter Teillastbedingungen.

Die Norm-Nennbedingungen und die Priifverfahren sind in EN 14511-2 und EN 14511-3 angegeben.
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1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Europaische Norm behandelt Luftkonditionierer, Warmepumpen und Fliissigkeitskiihlsatze.
Sie gilt fiir werkseitig hergestellte Gerdate nach EN 14511-1, mit Ausnahme von Einkanal-
Luftkonditionierern, = Zweikanal-Luftkonditionierern,  Schaltschrank-Kiihlgerdten = und Verfahrens-
Luftkonditionierern.

Diese Europdische Norm enthalt die Temperaturen und Teillastbedingungen sowie Berechnungsverfahren
zur Ermittlung der saisonalen Arbeitszahl im Kiihlbetrieb SEER und SEER,, und der saisonalen Arbeitszahl

im Heizbetrieb SCOP, SCOP,, und SCOP,,.; sowie der saisonalen Arbeitszahl der Raumheizung 7.

Derartige Berechnungsverfahren kdnnen auf Rechen- oder Messwerten beruhen.

Im Fall von Messwerten behandelt diese Europdische Norm die Prifverfahren zur Ermittlung von
Leistungen, EER- und COP-Werten im Aktiv-Modus unter Teillastbedingungen. Aufierdem behandelt sie
Priifverfahren zur Ermittlung des Stromverbrauchs im Modus ,Temperaturregler AUS“ im
Bereitschaftsmodus, im Modus ,Aus“ und im Modus mit Kurbelgehduseheizung.

ANMERKUNG  Das Wort ,Gerat" wird anstelle der vollstidndigen Produktbezeichnungen verwendet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 14511-1, Luftkonditionierer,  Fliissigkeitskiihlsdtze und Wdrmepumpen fiir die Raumbeheizung
und -kiihlung und Prozesskiihler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Teil 1: Begriffe

EN 14511-2, Luftkonditionierer,  Fliissigkeitskiihlsdtze und Wdrmepumpen fiir die Raumbeheizung
und -kiihlung und Prozesskiihler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Teil 2: Priifbedingungen

EN 14511-3, Luftkonditionierer,  Fliissigkeitskiihlsdtze und Wdrmepumpen fiir die Raumbeheizung
und -kiihlung und Prozesskiihler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Teil 3: Priifverfahren

3 Begriffe, Symbole, Abkiirzungen und Einheiten

3.1 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14511-1 (sofern nicht anderweitig
angegeben) und die folgenden Begriffe.

3.1.1

Aktiv-Modus

Modus wihrend der Stunden unter Kiithl- oder Heizlast des Gebdudes, wobei die Kiihl- oder Heizfunktion des
Gerates aktiviert ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieser Zustand kann das Ein-/Ausschalten des Gerites einschliefden, um die erforderliche
Innenraumlufttemperatur zu erreichen oder aufrechtzuerhalten.
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3.1.2
saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb im Aktiv-Modus
SCOP,,

Mittelwert der Arbeitszahl im Heizbetrieb des Gerdtes im Aktiv-Modus fiir die vorgesehene Heizperiode,
ermittelt aus der Teillast, der zusatzlichen Heizleistung (sofern erforderlich) und den temperaturstufen-
spezifischen Leistungszahlen im Heizbetrieb (COPbin(T]-)) und bewertet durch die Temperaturstufen(BIN)-

Stunden, in denen die Temperaturstufen-Bedingungen vorliegen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Zur Berechnung des SCOP_ -Wertes wird die Leistungsaufnahme im Modus ,Temperatur-

regler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus ,AUS“ und im Modus mit Kurbelgehduseheizung ausgeschlossen. Die
Leistungsaufnahme eines zusatzlichen Heizgerites wird flir die Teillastbedingungen ergidnzt, wenn die angegebene
Leistung des Gerdtes niedriger ist als die Heizlast, unabhéangig davon, ob dieses elektrische Zusatzheizgerat im Gerat
bereits enthalten ist oder nicht.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in kWh/kWh.

3.1.3
saisonale Arbeitszahl im Kiihlbetrieb im Aktiv-Modus
SEER,,

Mittelwert der Arbeitszahl im Kiihlbetrieb des Gerates im Aktiv-Modus fiir die Kiihlfunktion, abgeleitet von
der Teillast und den temperaturstufenspezifischen Leistungszahlen im Kiihlbetrieb (EERbin(T]-)) und

bewertet durch die Temperaturstufen(BIN)-Stunden, in denen die Temperaturstufen-Bedingungen vorliegen

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei der Berechnung des SEER, -Wertes wird die Leistungsaufnahme im Modus

,Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus ,AUS“ und im Modus mit Kurbelgehduseheizung ausge-
schlossen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in kWh/kWh.

3.14
Jahresstromverbrauch fiir Kiihlung

Qck

Stromverbrauch [kWh], der erforderlich ist, um die Bezugs-Jahreskiihllast zu erfiillen, und der als Bezugs-
Jahreskiihllast geteilt durch die saisonale Arbeitszahl im Kiihlbetrieb im Aktiv-Modus (SEER,,) und dem

Energieverbrauch des Gerites im Modus ,Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus , AUS*
und im Modus mit Kurbelgehduseheizung wahrend der Kiihlperiode angegeben wird

3.1.5
Jahresenergieverbrauch fiir Heizung

QuE

Energieverbrauch [kWh], der erforderlich ist, um die angegebene Bezugs-Jahresheizlast zu erfiillen und eine
bestimmte Heizperiode betrifft; er wird als die Bezugs-Jahresheizlast geteilt durch die saisonale Arbeitszahl
im Heizbetrieb im Aktiv-Modus (SCOP,,) und dem Stromverbrauch des Gerates im Modus

»Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus ,,AUS“ und im Modus mit Kurbelgehduseheizung
wahrend der Heizperiode angegeben

3.1.6
anwendungsbezogene SCOP, SCOP,, und SCOP,,;

SCOP und SCOP,,/SCOP, ., die die spezifische Anwendung und den spezifischen Standort des Gerates

beriicksichtigen, die sich von den in dieser Europdischen Norm zur Bestimmung der saisonalen Arbeitszahl
im Heizbetrieb SCOP/SCOP,,,/SCOP .. verwendeten unterscheiden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die zur Bestimmung der anwendungsbezogenen SCOP_ /SCOP, . verwendeten Berech-
nungsverfahren, sofern erforderlich, entsprechen den in dieser Europaischen Norm fiir SCOP, /SCOP, . verwendeten
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Berechnungsverfahren. Dennoch entsprechen die in den Berechnungen verwendeten Temperaturstufen (BIN) fiir den
Heizbetrieb denen des tatsichlichen Standortes des Gebaudes. Die Heizlasten sowie die Betriebsstunden entsprechen
denen des tatsdchlichen Gebaudes.

3.1.7
anwendungsbezogene SEER und SEER |

SEER und SEER,,
sichtigen, die sich von den in dieser Europdischen Norm zur Bestimmung von SEER und SEER,, verwendeten

die die spezifische Anwendung und den spezifischen Standort des Gerdtes beriick-

unterscheiden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die zur Bestimmung der anwendungsbezogenen SEER , verwendeten Berechnungs-
verfahren, sofern erforderlich, entsprechen den in der vorliegenden Europdischen Norm fiir SEER , verwendeten

Berechnungsverfahren. Dennoch entsprechen die in den Berechnungen verwendeten Temperaturstufen (BIN) fiir den
Kiihlbetrieb denen des tatsachlichen Standortes des Gebaudes. Die Kiihllasten sowie die Betriebsstunden entsprechen
denen des tatsdchlichen Gebaudes.

3.1.8
mittlere Klimabedingungen
Temperaturbedingungen, die fiir die Stadt Straf3burg charakteristisch sind

3.1.9
BIN
Intervall fiir die Aufdentemperatur

Anmerkung 1 zum Begriff:  Zur Berechnung des SCOP- und des SEER-Wertes wird eine Temperaturstufe von 1K
verwendet.

3.1.10
Temperaturstufen(BIN)-Stunden

h;

Stunden innerhalb einer Jahreszeit, bei denen die Aufientemperatur innerhalb der jeweiligen
Temperaturstufe liegt

3.1.11
Temperaturstufen(BIN)-Grenztemperatur
Temperatur innerhalb der Temperaturstufen, bei der keine weitere Heizung oder Kiihlung erforderlich ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Temperaturstufen(BIN)-Grenztemperatur entspricht 16 °C fiir jedes Klima bei Kiihl-
und Heizanwendungen.

3.1.12

temperaturstufenspezifische Leistungszahl im Heizbetrieb

COPy;y(T)

spezifische Leistungszahl im Heizbetrieb fiir jede Temperaturstufe j, mit der Aufientemperatur T innerhalb
einer Jahreszeit

3.1.13

temperaturstufenspezifische Leistungszahl im Kiihlbetrieb

EERy,;,(Ty)

spezifische Leistungszahl im Kiihlbetrieb fiir jede Temperaturstufe j, mit der Aufientemperatur T; innerhalb
einer Jahreszeit
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3.1.14
Temperaturstufen(BIN)-Temperatur
Aufdentemperatur

T

Trockenkugeltemperatur der Aufdenluft
Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in °C.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die relative Luftfeuchte kann durch die entsprechende Feuchtkugeltemperatur angegeben
werden.

3.1.15
Bivalenztemperatur

Tbivalent
niedrigster Wert der Aufdentemperatur, fiir den die Warmepumpe ausgelegt ist, um ohne elektrisches
Zusatzheizgerat, egal ob fest in das Gerat eingebaut oder nicht, 100 % der Heizlast zu erbringen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Unterhalb von diesem Temperaturwert kann das Gerdt noch eine Leistung erbringen,
jedoch ist ein weiteres Zusatzheizgerdt notwendig, um die vollstindige Heizlast abzudecken.

3.1.16
Leistungsregelung
Fahigkeit des Gerits, seine Leistung durch Anderung des Volumendurchflusses zu dndern

Anmerkung 1 zum Begriff:  Gerate gelten als ,fest, wenn der Volumendurchfluss der Gerate nicht verdndert werden
kann, oder als ,abgestuft”, wenn der Volumendurchfluss in einer Folge von nicht mehr als zwei Schritten verdnderbar
ist, oder als ,variabel“, wenn der Volumendurchfluss in einer Folge von drei oder mehr Schritten verdanderbar ist.

3.1.17

Leistungsverhiltnis

CR

Teillast oder Volllast im Kiihlbetrieb (oder Heizbetrieb), geteilt durch die angegebene Kiihlleistung (oder
Heizleistung) des Gerates bei gleichen Temperaturbedingungen

3.1.18
Klimabedingungen
Temperaturbedingungen (Trockenkugeltemperatur), die fiir einen bestimmten Ort charakteristisch sind

3.1.19
Leistungszahl im Heizbetrieb bei angegebener Leistung
COP4

angegebene Heizleistung des Gerits, geteilt durch die effektive Leistungsaufnahme des Gerites unter
spezifischen Temperaturbedingungen A, B, C, D, E, F und G, soweit zutreffend

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in kW /kW.

3.1.20
Leistungszahl im Heizbetrieb bei Teillast
COPy;,,

Heizleistung bei Teillast oder Volllast, geteilt durch die effektive Leistungsaufnahme eines Gerdtes unter
spezifischen Temperaturbedingungen

Anmerkung 1 zum Begriff: Wenn die angegebene Leistung des Gerdtes hoher als die Heizlast ist, schlief3t die COP
Energieverluste ein. Wenn die angegebene Leistung des Gerates geringer als die Heizlast ist (d.h. unterhalb der

bivalenten Temperaturbedingungen), wird der COP-Wert der angegebenen Leistung verwendet.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in kW/kW.
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3.1.21
kiltere Klimabedingungen
Temperaturbedingungen, die fiir die Stadt Helsinki charakteristisch sind

3.1.22

Umwandlungsfaktor

cC

Faktor, der die abgeschatzten 40 % der mittleren Stromerzeugungseffizienz in der EU widerspiegelt, auf die
in der Richtlinie 2012/27/EU des Europdischen Parlaments und des Rates Bezug genommen wird, und
dessen Wert 2,5 entspricht.

3.1.23

Betriebsstunden im Modus mit Kurbelgehdauseheizung

Hcg

Anzahl der Stunden je Jahr, fiir die angenommen wird, dass sich das Gerdt im Modus mit Kurbelgehause-
heizung befindet, und deren Wert von der vorgesehenen Jahreszeit und Funktion abhangt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Angegeben in h.

3.1.24

Leistungsaufnahme im Modus mit Kurbelgehdauseheizung

Pk

Leistungsaufnahme des Gerates, wahrend es sich im Modus mit Kurbelgehduseheizung befindet

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in kW.

3.1.25

(Betriebs-)Modus mit Kurbelgehiuseheizung

Zustand, in dem das Gerit ein Heizgerit aktiviert hat, um den Ubergang des Kéltemittels in den Verdichter zu
vermeiden, damit die Kéltemittelkonzentration im Ol beim Anlauf des Verdichters begrenzt wird

3.1.26

Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb fiir das Kithlen

Pcycc

(zeitlich gemittelter) Durchschnittswert des angegebenen Leistungsvermdogens im zyklischen Priifintervall
fiir das Kiihlen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in kW.

3.1.27

Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb fiir das Heizen

Pcych

(zeitlich gemittelter) Durchschnittswert des angegebenen Leistungsvermogens im zyklischen Priifintervall
fiir das Heizen

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Angegeben in kW.

3.1.28

Leistungszahl bei zyklischem Intervall-Kiihlbetrieb

EERcyc

durchschnittliche Leistungszahl im zyklischen Priifintervall (Ein- und Ausschalten des Verdichters)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Leistungszahl bei zyklischem Intervall-Kiihlbetrieb berechnet sich als iiber das

Intervall integrierte Kihlleistung (kWh) geteilt durch die {ber dasselbe Intervall integrierte -elektrische
Eingangsleistung (kWh).
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3.1.29

Leistungszahl bei zyklischem Intervall-Heizbetrieb

COPcyc

durchschnittliche Leistungszahl im zyklischen Priifintervall (Ein- und Ausschalten des Verdichters)

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Leistungszahl bei zyklischem Intervall-Heizbetrieb berechnet sich als iiber das
Intervall integrierte Heizleistung [kWh] geteilt durch die TUber dasselbe Intervall integrierte -elektrische
Eingangsleistung [kWh].

3.1.30

angegebene Leistung

DC

Kiihlleistung (P4.) oder Heizleistung (Pg4;,) des Dampfverdichtungszyklus, die ein Gerat, wie vom Hersteller

angegeben, bei beliebiger Temperaturbedingung A, B, C, D, E, F oder G aufbringen kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die angegebene Leistung stellt das Leistungsvermégen dar, das vom Kaltemittelkreislauf
des Gerates ohne zusatzliche Heizgerate aufgebracht wird, auch wenn diese Bestandteil des Gerates sind.

3.1.31

Minderungsfaktor im Kiihlbetrieb

Cdc

Maf’ der Leistungsminderung im Kiihlbetrieb aufgrund des wechselnden Ansprechens des Gerates

Anmerkung 1 zum Begriff: Wenn Cdc nicht durch Messung bestimmt wird, dann betragt der Standard-
Minderungsfaktor fiir Luft-Wasser-Gerate und Wasser/Sole-Wasser-Gerate 0,9.

Anmerkung 2 zum Begriff: Wenn Cdc nicht durch Messung bestimmt wird, dann betragt der Standard-
Minderungsfaktor fiir Luft-Luft-Gerédte und Wasser/Sole-Luft-Gerate 0,25.

3.1.32

Minderungsfaktor im Heizbetrieb

Cdh

Maf’ der Leistungsminderung im Heizbetrieb aufgrund des wechselnden Ansprechens des Gerates

Anmerkung 1 zum Begriff: ~Wenn Cdh nicht durch Messung bestimmt wird, dann betrdgt der Standard-
Minderungsfaktor fiir Luft-Wasser-Gerate und Wasser/Sole-Wasser-Gerdte 0,9.

Anmerkung 2 zum Begriff: Wenn Cdh nicht durch Messung bestimmt wird, dann betrdgt der Standard-
Minderungsfaktor fiir Luft-Luft-Gerédte und Wasser/Sole-Luft-Gerate 0,25.

3.1.33
elektrisches Zusatzheizgerit
bei der Berechnung des SCOP- und SCOP,-Wertes berticksichtigtes, zusatzliches elektrisches Heizgerat mit

einem COP-Wert von 1, unabhéngig davon, ob es in das Gerat eingebaut ist oder nicht

3.1.34

Heizleistung des elektrischen Zusatzheizgerates

elbu(Tj)

Heizleistung eines tatsdchlichen oder eines vorgesehenen elektrischen Zusatzheizgerites, welche die
angegebene Leistung fiir den Heizbetrieb ergidnzt, wenn die Leistung des Gerates niedriger ist als die
Heizlast bei einer bestimmten Aufdentemperatur T

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Angegeben in kW.
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3.1.35
Leistungszahl im Kiihlbetrieb bei angegebener Leistung
EER,

angegebene Kiihlleistung des Gerdts, geteilt durch die effektive Leistungsaufnahme eines Gerites unter
spezifischen Temperaturbedingungen A, B, C, D

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in kW /kW.

3.1.36

Leistungszahl im Kiihlbetrieb bei Teillast

EERy;,

Kihlleistung bei Teillast- oder Volllastbedingungen, geteilt durch die effektive Leistungsaufnahme eines
Gerates unter spezifischen Temperaturbedingungen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die EER enthalt Energieverluste, wenn die angegebene Leistung des Gerates hoher als die
Kiihllast ist.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in kW/kW.

3.1.37

aquivalente Stunden im Aktiv-Modus fiir den Kiihlbetrieb

Hcg

entsprechende Anzahl der Stunden je Jahr, in denen angenommen wird, dass das Gerét bei Nennlast fiir den
Kiihlbetrieb (Pdesignc) arbeitet, um die Bezugs-Jahreskiihllast zu erreichen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in Stunden [h].

3.1.38

dquivalente Stunden im Aktiv-Modus fiir den Heizbetrieb

Hyg

angenommene Anzahl der Stunden je Jahr, in denen angenommen wird, dass das Gerét bei Nennlast fiir den
Heizbetrieb (Pyesignp) arbeitet, um die Bezugs-Jahresheizlast zu erreichen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in Stunden [h].

3.1.39

feststehender Austritt

Wasseraustrittstemperatur, die verwendet wird, wenn die Steuerung des Gerdtes nicht lber eine
Vorrichtung zur automatischen Einstellung der Wasseraustrittstemperatur in Abhangigkeit von der
Aufientemperatur verfiigt

3.1.40
Zusatzheizgerit zur Befeuerung mit fossilen Brennstoffen
Zusatzliches Heizgerat fiir fossile Brennstoffe, das bei der Berechnung der SCOP- und SCOP ,-Werte

beriicksichtigt wird. Das Zusatzheizgerat fiir fossile Brennstoffe muss zusammen mit dem Gerat geliefert
werden.

3.141
Effizienz des Zusatzheizgeraites fiir fossile Brennstoffe

TNstfbu
jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz von Zusatzheizgeraten fiir fossile Brennstoffe

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Angegeben in %.
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3.1.42

luftgekiihlter Fliissigkeitskiihler

selbstandig funktionsfahiges Gerat zur Kithlung von einphasiger Fliissigkeit, indem fithlbare Wéarme tiiber
einen Warmeiibertrager an Luft abgegeben wird, die von einem oder mehreren eingebauten Ventilatoren
mechanisch umgewalzt wird

3.1.43

Volllast

Nennlast

P design

vom Hersteller angegebene Kiihllast (Pyegignc) oder Heizlast (Pgegignn) unter den Auslegungsbedingungen

Tdesign

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es ist méglich, den SEER/SEER ,-Wert oder den SCOP/SCOP /SCOP, ..-Wert eines Gerates
fiir mehr als einen Pyesign-Wert zu berechnen.

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Angegeben in kW.

3.1.44

Anwendung bei hoher Temperatur

Anwendung, bei der das Gerat seine angegebene Leistung fiir den Heizbetrieb bei einer Austrittstemperatur
von 65 °C am Innenwarmetibertrager liefert

3.1.45

Informations- oder Statusanzeige

kontinuierliche Funktion, die Informationen oder den Status des Gerdtes auf einer Anzeigeeinrichtung
angibt, einschliefilich Zeitmessgerate

3.1.46

Anwendung bei intermediirer Temperatur

Anwendung, bei der das Geridt seine angegebene Leistung fiir den Heizbetrieb bei einer Austrittstemperatur
von 45 °C am Innenwarmeiibertrager liefert

3.1.47

Anwendung bei niedriger Temperatur

Anwendung, bei der das Geridt seine angegebene Leistung fiir den Heizbetrieb bei einer Austrittstemperatur
von 35 °C am Innenwarmeiibertrager liefert

3.1.48

Niedertemperaturgerit

Gerat, das speziell fiir Anwendungen bei niedriger Temperatur ausgelegt ist, und das kein Heizwasser mit
einer Austrittstemperatur von 52 °C bei einer Trockenkugel-(Feuchtkugel-)Temperatur der Einlassluft von
—7 °C (—8 °C) bei Bezugs-Auslegungsbedingungen flir mittleres Klima liefern kann

3.1.49

Anwendung bei mittlerer Temperatur

Anwendung, bei der das Geridt seine angegebene Leistung fiir den Heizbetrieb bei einer Austrittstemperatur
von 55 °C am Innenwdrmetibertrager liefert
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3.1.50
saisonale Netto-Arbeitszahl im Heizbetrieb
SCOP, ¢

saisonale Arbeitszahl eines Gerdtes im aktiven Heizbetrieb ohne zusitzliche Heizgerite, die aus vor-
geschriebenen, in der vorliegenden Europaischen Norm angegebenen Bedingungen bestimmt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Zur Berechnung des SCOP, .-Wertes wird der Stromverbrauch im Aktiv-Modus

verwendet. Dies schlief3t die Leistungsaufnahme im Modus ,Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus
,AUS“ oder im Modus mit Kurbelgehduseheizung aus. Fiir die Teillastbedingungen, bei denen die angegebene Leistung
des Gerates niedriger ist als die Heizlast, wird die Leistungsaufnahme des zusatzlichen Heizgerates nicht berticksichtigt.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in kWh/kWh.

3.1.51

Modus ,AUS“

Modus, in dem das Gerdat vollstdndig ausgeschaltet ist und nicht durch ein Steuergerdt, ein externes Signal
oder durch einen Zeitgeber reaktiviert werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Modus ,,AUS“ bedeutet, dass das Gerat an das Stromversorgungsnetz angeschlossen ist
und keine Funktionen ausfiihrt. Folgende Funktionen werden ebenfalls als Modus ,,AUS" betrachtet: Zustinde, in denen
nur eine Anzeige des Modus ,AUS“ erfolgt; Zustinde, in denen nur Funktionen zur Sicherstellung der elektro-
magnetischen Vertraglichkeit aufrechterhalten werden.

3.1.52
Betriebsstunden im Modus , AUS“

Hogg
Anzahl der Stunden je Jahr, fiir die angenommen wird, dass sich das Gerat im Modus ,AUS“ befindet, und
deren Wert von der vorgesehenen Jahreszeit und Funktion abhangt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Angegeben in h.

3.1.53
Leistungsaufnahme im Modus ,,AUS“

Porr
Leistungsaufnahme des Gerates wahrend es sich im Modus ,,AUS“ befindet

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Angegeben in kW.

3.1.54

Grenzwert der Betriebstemperatur

TOL

Wert der Aufdentemperatur, unterhalb dessen die angegebene Leistung null betragt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Angegeben in °C.

3.1.55

Teillast fiir den Kiihlbetrieb

p.(T))

Kiihllast bei einer festgelegten Aufientemperatur, berechnet als die mit dem Teillastverhaltnis multiplizierte
Nennlast

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Angegeben in kW.
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3.1.56

Teillast fiir den Heizbetrieb

P, h(Tj)

Heizlast bei einer festgelegten Aufdentemperatur, berechnet als die mit dem Teillastverhaltnis multiplizierte
Nennlast

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Teillast wird in kW angegeben.

3.1.57
Teillastverhiltnis

pI(T))
Aufientemperatur abziiglich 16 °C, geteilt durch die Bezugs-Auslegungstemperatur abziiglich 16 °C

3.1.58

Reaktivierungsfunktion

Funktion zur Erleichterung der Aktivierung eines anderen Modus, einschliefdlich des Aktiv-Modus, durch
Fernschalter einschliefflich Fernsteuerung, interne Sensoren, Zeitschalter bis hin zu einem Zustand, der
weitere Funktionen liefert, einschliefilich der Hauptfunktion, aber ausgenommen Temperaturregler

3.1.59

Bezugs-Jahreskiihllast

Qc

Bezugswert der Kiihllast, der als Ausgangswert fiir die Berechnung des SEER-Wertes zu verwenden ist und
sich aus dem Produkt der Nennlast fiir Kiithlung (Pdesignc) und den dquivalenten Stunden im Aktiv-Modus fiir

den Kiihlbetrieb (H¢g) errechnet

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in kWh.

3.1.60

Bezugs-Jahresheizlast

Qu

Bezugswert der Heizlast fiir eine bestimmte Heizperiode, der als Ausgangswert fiir die Berechnung des
SCOP-Wertes zu verwenden ist und sich aus dem Produkt der Nennlast fiir Heizung und den dquivalenten
Stunden im Aktiv-Modus je Jahr errechnet

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es gibt drei Arten der Bezugsheizlast: ,A“ mittel, ,C* kédlter und ,W*“ warmer, entsprechend
den drei Referenzheizperioden.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in kWh.

3.1.61

Referenzkiihlperiode

Satz aus Betriebsbedingungen, die je Temperaturstufe die Kombination von Aufientemperaturen und der
Anzahl an Stunden festlegen, an denen diese Temperaturen fiir den Kiihlbetrieb auftreten, fiir den das Gerat
als gebrauchstauglich erklart wird

3.1.62
Bezugs-Auslegungsbedingungen fiir die Kiihlung

Tdesignc
Temperaturbedingungen bei 35 °C Trockenkugeltemperatur (24 °C Feuchtkugeltemperatur) der Aufdenluft
und 27 °C Trockenkugeltemperatur (19 °C Feuchtkugeltemperatur) der Raumluft

3.1.63
Bezugs-Auslegungsbedingungen fiir die Heizung

Tdesignh
Temperaturbedingungen fiir mittleres, kédlteres und warmeres Klima
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3.1.64

Referenzheizperiode

Satz aus Betriebsbedingungen, die je Temperaturstufe die Kombination von Aufientemperaturen und der
Anzahl an Stunden festlegen, an denen diese Temperaturen fiir den Heizbetrieb auftreten, fiir den das Gerét
als gebrauchstauglich erklart wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es gibt drei Referenzheizperioden: ,A“ mittel, ,C* kalter und ,W*“ warmer.

3.1.65

saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb

scop

Gesamtarbeitszahl im Heizbetrieb eines Gerates, die fiir die gesamte vorgesehene Heizperiode reprasentativ
ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der SCOP-Wert betrifft eine bezeichnete Heizperiode. SCOP wird berechnet als Bezugs-
Jahresheizlast geteilt durch den Jahresenergieverbrauch fiir den Heizbetrieb.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in kWh/kWh.

3.1.66

saisonale Arbeitszahl im Kiihlbetrieb

SEER

Gesamtarbeitszahl im Heizbetrieb eines Gerites, die fiir die gesamte Kiihlperiode reprasentativ ist

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Die saisonale Arbeitszahl im Kiihlbetrieb wird berechnet als Bezugs-Jahreskiihllast geteilt
durch den Jahresstromverbrauch fiir den Kiihlbetrieb.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in kWh/kWh.

3.1.67

jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz

s

Verhaltnis zwischen der Raumheizlast fiir eine bestimmte Heizperiode, die von einem Raumheizgerat aufge-
bracht wird, und dem Jahresenergieverbrauch, der erforderlich ist, um diese Heizlast abzudecken

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in %.

3.1.68

Bereitschaftsmodus

Modus, in dem das Gerat teilweise ausgeschaltet ist und durch ein Steuergerat (wie z. B. eine Fernsteuerung),
ein externes Signal oder einen Zeitgeber reaktiviert werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das Geréat ist mit dem Stromversorgungsnetz verbunden, ist vom Signaleingang abhéngig,
damit es ordnungsgemaf? funktioniert, und bietet nur folgende Funktionen, die moglicherweise iiber eine unbestimmte
Zeitspanne bestehen bleiben kdnnen: Reaktivierungsfunktion, oder Reaktivierungsfunktion und nur ein Hinweis auf
eine freigegebene Aktivierungsfunktion, und/oder Informations- oder Statusanzeige.

3.1.69
Betriebsstunden im Bereitschaftsmodus
Hgp

Anzahl der Stunden je Jahr, fiir die angenommen wird, dass sich das Gerat im Bereitschaftsmodus befindet,
und deren Wert von der vorgesehenen Jahreszeit und Funktion abhingt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Angegeben in h.
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3.1.70

Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus

Pgg

Leistungsaufnahme des Gerates, wahrend es sich im Bereitschaftsmodus befindet

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in kW.

3.1.71

zusatzliches Heizgerat

nicht vorrangiges Heizgerat, das Warme erzeugt, falls die Heizlast grofier ist als die Bemessungs-Warme-
leistung des vorrangigen Heizgerdtes, unter Einsatz des Joulschen Effektes in den elektrischen Heiz-
elementen oder mittels Verbrennung von fossilen Brennstoffen

3.1.72
zusatzliche Leistung wahrend des Heizbetriebes
sup(T;)

Bemessungs-Heizleistung P, eines zusdtzlichen Heizgerates, die die angegebene Leistung fiir das Heizen

sup
erganzt, um die Teillast fiir das Heizen zu erreichen, falls die angegebene Leistung fiir das Heizen geringer ist
als die Teillast fiir das Heizen bei einer bestimmten Aufdentemperatur T

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Angegeben in kW.

Anmerkung 2 zum Begriff: =~ Wenn das zusatzliche Heizgerat ein elektrisches Heizgerat ist oder von ihm angenommen
wird, dass es ein elektrisches Heizgerat ist, dann entspricht sup(T]-) dem Wert von elbu(T]-).

3.1.73

Temperaturregelung

Betriebsmittel, das in Bezug auf die Werte und die Zeiteinstellung der gewlinschten Innenraumtemperatur
eine Schnittstelle mit dem Endnutzer besitzt und die mafdgeblichen Daten an eine Schnittstelle des Heiz-
gerdtes sendet, wie z.B. eine zentrale Recheneinheit, und dadurch die Regelung der Innenraum-
temperatur(en) unterstiitzt

3.1.74

Modus , Temperaturregler AUS"

Modus wihrend der Stunden ohne Kiihl- oder Heizlast des Gebiudes, wobei die Kiihl- oder Heizfunktion des
Gerates eingeschaltet, jedoch nicht aktiv ist, da keine Kiihl- oder Heizlast vorhanden ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieser Zustand wird deshalb auf Aufientemperaturen bezogen und nicht auf Innenraum-
Kiihl- oder Heizlasten.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Zyklisches Ein- und Ausschalten im Aktiv-Modus wird nicht als Modus ,Temperaturregler
AUS" betrachtet.

3.1.75
Betriebsstunden im Modus ,Temperaturregler AUS“

Hro
Anzahl der Stunden je Jahr, fiir die angenommen wird, dass sich das Gerdt im Modus , Temperaturregler
AUS" befindet, und deren Wert von der vorgesehenen Jahreszeit und Funktion abhangt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in h.

3.1.76
Leistungsaufnahme im Modus , Temperaturregler AUS“

Pyq
Leistungsaufnahme des Gerates, wahrend es sich im Modus ,Temperaturregler AUS” befindet

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in kW.
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3.1.77
variabler Austritt
Wasseraustrittstemperatur, die verwendet wird, wenn die Steuerung des Gerates liber Mittel verfiigt, um die

Wasseraustrittstemperatur je nach Aufdenlufttemperatur automatisch anzupassen
3.1.78

warmere Klimabedingungen
Temperaturbedingungen, die fiir die Stadt Athen charakteristisch sind
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3.2 Symbole, Abkiirzungen und Einheiten

Tabelle 1 — Symbole, Abkiirzungen und Einheiten

:zll?i?rozllfnl;:ril Bezeichnung Einheiten
cc Umwandlungsfaktor -
Cdc Minderungsfaktor im Kiihlbetrieb -
Cdh Minderungsfaktor im Heizbetrieb -
CcoP Leistungszahl kW/kW
COP,4 Leistungszahl im Heizbetrieb bei angegebener Leistung kW/kW
COPy;, Leistungszahl im Heizbetrieb bei Teillast kW/kW
COPy;,(Ty) temperaturstufenspezifische Leistungszahl im Heizbetrieb kW /kW
COPy. Leistungszahl bei zyklischem Intervall-Heizbetrieb kW /kW
CR Leistungsverhaltnis kW/kW
DC angegebene Leistung kw
EER Leistungszahl im Kiihlbetrieb kwW/kW
EERy Leistungszahl im Kiihlbetrieb bei angegebener Leistung kW/kW
EER.;, Leistungszahl im Kiihlbetrieb bei Teillast kW/kW
EERy;,(T5) temperaturstufenspezifische Leistungszahl im Kiihlbetrieb kW/kW
EER .y Leistungszahl bei zyklischem Intervall-Kiihlbetrieb kW /kW
elbu(T]-) erforderliche Heizleistung des elektrischen Zusatzheizgerates fiir die KW

entsprechende Temperatur T]

h]- Temperaturstufen(BIN)-Stunden h

Hcp dquivalente Stunden im Aktiv-Modus fiir den Kiihlbetrieb h

Hyg dquivalente Stunden im Aktiv-Modus fiir den Heizbetrieb h

Hcg Betriebsstunden im Modus mit Kurbelgehduseheizung h

Hopp Betriebsstunden im Modus ,AUS" h

Hgp Betriebsstunden im Bereitschaftsmodus h

Hqpg Betriebsstunden im Modus , Temperaturregler AUS“ h

j Temperaturstufen(BIN)-Nummer -

n Gesamtzahl der Temperaturstufen (BIN) -

Pck Leistungsaufnahme im Modus mit Kurbelgehduseheizung kW

Popr Leistungsaufnahme im Modus ,AUS“ kW

Pyp Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus kW

Pro Leistungsaufnahme im Modus ,Temperaturregler AUS" kW

P(T) Teillast fiir den Kiihlbetrieb kW
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:zll?i?rozllfnl:g]:rll Bezeichnung Einheiten
Peyec Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb fiir das Kiihlen kw
Pyeh Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb fiir das Heizen kW
Pdesign Volllast/Nennlast kw
Pesigne Volllast im Kiihlbetrieb kW
Pesignh Volllast im Heizbetrieb kw
Py(T5) Teillast fiir den Heizbetrieb kW
pl(T]-) Teillastverhaltnis fiir die AufSentemperatur T -
Pop Bemessungs-Heizleistung eines zusatzlichen Heizgerates kw
Qc Bezugs-Jahreskiihllast kWh
Qck Jahresstromverbrauch fiir Kithlung kWh
Qy Bezugs-Jahresheizlast kWh
QuE Jahresenergieverbrauch fiir Heizung kWh
SCOP saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb kWh/kWh
SCOP saisonale Netto-Arbeitszahl im Heizbetrieb kWh/kWh
SCOP,, saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb im Aktiv-Modus kWh/kWh
SEER saisonale Arbeitszahl im Kiihlbetrieb kWh/kWh
SEER, saisonale Arbeitszahl im Kiihlbetrieb im Aktiv-Modus kWh/kWh
sup(T;) zusatzliche Leistung wihrend des Heizbetriebes kW
Tbiva1em Bivalenztemperatur oG
Tdesign Bezugs-Auslegungstemperaturbedingungen °C
Tdesignc Bezugs-Auslegungstemperaturbedingungen fiir die Kiihlung °C
Tdesignh Bezugs-Auslegungstemperaturbedingungen fiir die Heizung °C
T]- Temperaturstufen(BIN)-Temperatur/Aufdentemperatur °C
TOL Grenzwert der Betriebstemperatur °C
7 jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz %
Nt jf?)}sl;ﬁ:;eligt?eeriilzgf; eRr;aumheizungs-Energieeffizienz von Zusatzheizgeraten mit %
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4 Teillastbedingungen im Kiihlbetrieb

4.1 Allgemeines

Zur Berechnung von SEER/SEER,, und der anwendungsbezogenen SEER, wie in Abschnitt 6 erlautert,

miissen die nachstehend angegebenen Teillastverhdltnisse auf den Formeln des Teillastverhaltnisses
beruhen und nicht auf den gerundeten Werten der Tabellen 2 bis 5.

Zur Berechnung von SEER und SEER,, sind die verschiedenen Bedingungen bei einer
Bezugs-Auslegungstemperatur Tyegiq, von 35 °C festgelegt.

4.2 Luft-Luft-Gerite

Die Teillastbedingungen zur Bestimmung der angegebenen Leistung (DC) und der Leistungszahl im
Kiihlbetrieb bei angegebener Leistung (EER,) sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Tabelle 2 — Teillastbedingungen fiir Luft-Luft-Gerite

Trockenkugel-
Trockenkugel- (Feuchtkugel-)
Teillastverhiltnis Teillastverhiltnis temperatur der g
Temperatur der
Auflenluft
Innenraumluft
% °C °C
A (35— 16)/(Tdesignc —16) 100 35 27(19)
B (30— 16)/(Tclesignc —16) 74 30 27(19)
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4.3 Wasser-Luft- und Sole-Luft-Gerate

Die Teillastbedingungen zur Bestimmung der angegebenen Leistung (DC) und der Leistungszahl im
Kiihlbetrieb bei angegebener Leistung (EER,) sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Tabelle 3 — Teillastbedingungen fiir Wasser-Luft- und Sole-Luft-Gerate

AufRenwirmeiibertrager Inn enwarme-
ubertrager
Erdgekoppelte
Kiihlturm? oder Anwendung Trocken-
Teillastverhiltnis Teillast- Wasserkreislauf | (Wasser oder kiihlturm Trockenkugel-
verhilt- Eintritts-/ Sole) Eintritts-/ (Feuchtkugel-)
nis Austritts- Eintritts-/ Austritts- Luft-
temperatur des Austritts- temperatur temperatur
Wassers temperatur des Wassers
des Wassers
% °C °C °C °C
A| (35—16)/(Tgesigne — 16) 100 30/35 10/ 15 50/ 55 27(19)
B| (30 = 16)/(T4esigne — 16) 74 26 /2 10/2 45 /2 27(19)
C| (25 —16)/(Tgesigne — 16) 47 22/2 10 /2 40 /2 27(19)
D| (20 — 16)/(Tyesignc — 16) 21 18/a 10/2 35/2 27(19)
a4 Beidem in der ,A“-Priifung bestimmten Wasservolumendurchfluss.
b Wenn ein Kiihlturm und ein Wasser-Luft-Gerit als zusammengehorige Einheit verkauft werden, so miissen sie als Luft-Luft-
Gerat geprift werden.
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4.4 Luft-Wasser-Gerite

Bei jeder Anwendung werden Gerite beriicksichtigt, die eine auflentemperaturabhingige Anderung der
Austrittstemperatur des Wassers zulassen oder nicht. Die Teillastbedingungen zur Bestimmung der ange-
gebenen Leistung (DC) und der Leistungszahl im Kiihlbetrieb bei angegebener Leistung (EER,) sind in der

folgenden Tabelle angegeben.

Die variable Austrittstemperatur (Toutlet_average) darf nur dann angewendet werden, wenn die Steuerung
eine aulenluftabhingige Anderung der Austrittstemperatur bietet.

Bei Gerdten mit variablem Austritt, die ein zyklisches Ein- und Ausschalten erfordern, um das erforderliche
Teillastverhaltnis zu erreichen, muss die Eintritts- und Austrittstemperatur des Innenwarmeiibertragers mit
Gleichung (21) nach 8.4.1 bestimmt werden.

Tabelle 4 — Teillastbedingungen fiir Luft-Wasser-Geriite

Aufden-
wirme- Innenwirmeiibertrager
iibertrager
32;111127: Geblisekonvektor i
Teillastverhiltnis nis Trocken- Eintritts-/Austritts- . Kihldecke
kugel' temperatur des Wassers Elntl‘ltts-/AllStI‘lttS-
temperatur temperatur des
der Luft Feststehender | Variabler Wassers
Austritt Austritt
% °C °C °C °C
A | (35—16)/(Tgesignc — 16) 100 35 12/7 12/7 23/18
B | (30— 16)/(Tdesignc —16) 74 30 as7 a/8,5 a/18
c | (25— 16)/(Tdesignc —16) 47 25 as7 a/10 a/18
D | (20 = 16)/(Tgesigne — 16) 21 20 a7 a/11,5 a/18
a4 Bei dem in der ,A“-Priifung bestimmten Wasservolumendurchfluss fiir Gerite mit einer feststehenden Wasserdurchflussmenge
oder bei einem feststehenden AT = 5 K fiir Gerdte mit einer variablen Wasserdurchflussmenge. Liegt die resultierende Wasser-
durchflussmenge unter der Mindestdurchflussmenge, dann wird diese Mindestdurchflussmenge mit der Austrittstemperatur
verwendet.

4.5 Wasser-Wasser- und Sole-Wasser-Gerate

Bei jeder Anwendung werden Gerite beriicksichtigt, die eine aufientemperaturabhingige Anderung der Aus-
trittstemperatur des Wassers zulassen oder nicht. Die Teillastbedingungen zur Bestimmung der
angegebenen Leistung (DC) und der Leistungszahl im Kiihlbetrieb bei angegebener Leistung (EER,) sind in

der folgenden Tabelle angegeben.

Die variable Austrittstemperatur (T, o) darf nur dann angewendet werden, wenn die Steuerung

utlet_averag
eine aufdenluftabhdngige Anderung der Austrittstemperatur bietet.

Bei Geraten mit variablem Austritt, die ein zyklisches Ein- und Ausschalten erfordern, um das erforderliche

Teillastverhdltnis zu erreichen, muss die Eintrittstemperatur des Innenwarmelibertragers mit
Gleichung (21) nach 8.4.1 bestimmt werden.
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