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DIN EN 1483:2007-07

Diese Norm ist Bestandteil der Reihe
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung
Kationen (Gruppe E)

und beschreibt das Verfahren

Bestimmung von Quecksilber — Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (E 12).

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1483:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 230 ,Wasseranalytik” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 119-01-03-01-11 AK ,Atomspektrometrische Verfahren und
Mineralisierung”“ des NA 119-01-03 AA ,Wasseruntersuchung® im Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Diese Norm wurde flr die Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir Mallhahmen der Gemeinschaft im Bereich

der Wasserpolitik?) entwickelt.

Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen nach dieser Norm Fachleute oder Facheinrichtungen
einzuschalten und bestehende Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Bei Anwendung der Norm ist im Einzelfall je nach Aufgabenstellung zu prifen, ob und inwieweit die
Festlegung von zusatzlichen Randbedingungen erforderlich ist.

Die als DIN-Normen veroffentlichten Einheitsverfahren sind bei der Beuth Verlag GmbH einzeln oder
zusammengefasst erhaltlich. Aufierdem werden die genormten Einheitsverfahren in der Loseblattsammlung
.Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung“ gemeinsam von der Beuth
Verlag GmbH und von dem Wiley-VCH Verlag publiziert.

Alle fUr die Abwasserverordnung (AbwV) — nach § 7a des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz — WHG) Uber ,Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in
Gewasser‘ relevanten Einheitsverfahren sind zusammen mit der AbwV und dem WHG als Loseblattsammlung
~Analysenverfahren in der Abwasserverordnung — Rechtsvorschriften und Normen®“ (Ergdnzungsbande) von
der Beuth Verlag GmbH herausgegeben worden.

Normen oder Norm-Entwirfe mit dem Gruppentitel ,Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlammuntersuchung® sind in folgende Gebiete (Haupttitel) aufgeteilt:

Allgemeine Angaben (Gruppe A) (DIN 38402)
Sensorische Verfahren (Gruppe B) (DIN 38403)
Physikalische und physikalisch-chemische KenngréfRen (Gruppe C) (DIN 38404)
Anionen (Gruppe D) (DIN 38405)
Kationen (Gruppe E) (DIN 38406)

1) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.
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Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) (DIN 38407)
Gasférmige Bestandteile (Gruppe G) (DIN 38408)
Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrofien (Gruppe H) (DIN 38409)
Biologisch-6kologische Gewasseruntersuchung (Gruppe M) (DIN 38410)
Mikrobiologische Verfahren (Gruppe K) (DIN 38411)
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe L) (DIN 38412)
Einzelkomponenten (Gruppe P) (DIN 38413)
Schlamm und Sedimente (Gruppe S) (DIN 38414)
Suborganismische Testverfahren (Gruppe T) (DIN 38415).

AuBer den in der Reihe DIN 38402 bis DIN 38415 genormten Untersuchungsverfahren liegen eine Reihe
Internationaler und Europaischer Normen als DIN-EN-, DIN-EN-ISO- und DIN-ISO-Normen vor, die ebenfalls
Bestandteil der ,Deutschen Einheitsverfahren® sind.

Uber die bisher erschienenen Teile dieser Normen gibt die Geschéaftsstelle des Normenausschusses
Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Telefon 030 2601 — 2448, oder die Beuth
Verlag GmbH, Burggrafenstral3e 6, 10787 Berlin, Postanschrift 10772, Auskunft.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 8466-1  siehe DIN 38402-51
ISO 8466-2  siehe DIN ISO 8466-2
ISO 17852 siehe DIN EN 13506

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1483:1997-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anpassung an den aktuellen Stand der Geratetechnik, z. B.

— Beschreibung von Flielsystemen zur Hydriderzeugung (Automatische Stand-Alone-Quecksilber-
FlieRsysteme (FlieRsysteme oder kontinuierliche FlieRsysteme)), da sie die Messung eines um eine
Grolenordnung geringeren Konzentrationsbereichs gestatten,

— Streichung der Batch-Technik,

— Aufnahme der Kontinuum-Strahler, da die hochauflésende AAS-Kontinuum-Strahlungsquelle (z. B.
Xenon-Lampe) Uber ein kontinuierliches Spektrum fir die Bestimmung zahireicher Elemente
einschlieBlich Quecksilber verfugt;

b) Aufnahme des alternativen Probenkonservierungs- und Aufschlussschritts mit Kaliumbromat-/Kalium-
bromid-Reagenz im informativen Anhang;

c) die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 38406-12: 1980-07
DIN EN 1483:1997-08
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 38402-51, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung —
Allgemeine  Angaben (Gruppe A) —  Kalibrierung von Analysenverfahren, Auswertung von
Analysenergebnissen und lineare Kalibrierfunktionen fiir die Bestimmung von Verfahrenskenngré8en (A 51)

DIN EN 13506, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Quecksilber mittels Atomfluoreszenzspektrometrie
DIN ISO 8466-2, Wasserbeschaffenheit — Kalibrierung und Auswertung analytischer Verfahren und

Beurteilung von Verfahrenskenndaten — Teil 2: Kalibrierstrategie fiir nichtlineare Kalibrierfunktionen zweiten
Grades
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EUROPAISCHE NORM EN 1483
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2007

ICS 13.060.30 Ersatz fir EN 1483:1997

Deutsche Fassung

Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Quecksilber —
Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie

Water quality — Determination of mercury — Method using Qualité de I'eau — Détermination du mercure — Méthode
atomic absorption spectrometry par spectrométrie d'absorption atomique

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 28. Februar 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Es_t_land, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1483:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1483:2007-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1483-2007-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1483-2007-07

EN 1483:2007 (D)

Inhalt
Seite

7o T T o T 3
LT L= 1 0T T 4
1 ANWwendunNgSDErEiCh ... 5
2 NOrmative VerweiSUNQGEN.......coiiii e n e e s n e e e s s annnn e e 5
3 | e 1= 5 0 T=T T TR o WL T =T o 5
4 Bestimmung von Quecksilber nach Reduktion mit Zinn(ll)chlorid ohne Anreicherung................ 6
5 Bestimmung des Quecksilbers nach Reduktion mit Natriumtetrahydroborat ohne

1 (=T =T T T R 12
6 VerfahrenSkenNNAaten ..... ... smn e e e e s s smne e e s e e mnnns 15
Anhang A (informativ) Aufschluss mit Kaliumbromat/Kaliumbromid ...........cccooooeiirricccimicccee s 16
Anhang B (informativ) Autoklaven-Aufschlussverfahren ...........ccoccoiiceciiiiseccrersscsre e see e esnnes 18
Anhang C (informativ) Mikrowellen-Aufschlussverfahren............ccccovioooiiiiccciircccsre e 19
LiteratUrNiNWEISEe ..ot n e s e e am s e e e e e e e s amn e e e e e ee s e nmnnn e e 21

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1483:2007-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1483-2007-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1483-2007-07

EN 1483:2007 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 1483:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 230 ,Wasseranalytik® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2007, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Oktober 2007 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 1483:1997.

ANMERKUNG Diese Uberarpgitung von EN 1483:1997 entspricht dem neuesten Stand der Gratetechnik, ohne weitere
Einzelheiten anzugeben. Diese Uberarbeitung beschreibt auch die FlieRsystem-Techniken, wogegen die Batch-Techniken
gestrichen wurden, da sie nicht mehr verwendet werden.

Im Anhang A.1 ist der alternative Probenkonservierungs- und Aufschlussschritt mit Kaliumbromat-/Kalium-
bromid-Reagenz beschrieben worden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Bei Anwendung der Norm sollte im Einzelfall je nach Aufgabenstellung gepriift werden, ob und inwieweit die
Festlegung zusatzlicher Randbedingungen notwendig ist.

In  naturlichen Gewassern sind Quecksilberverbindungen im Allgemeinen in nur sehr geringen
Konzentrationen von weniger als 0,1 ug/l enthalten. Hohere Konzentrationen kénnen z. B. in Abwassern
auftreten.

Quecksilber kann sowohl in anorganischer als auch in organischer Bindung vorliegen. In Sedimenten und
Schlamm kann sich Quecksilber anreichern.

Um alle organischen Quecksilberverbindungen vollstdndig zu zersetzen, ist ein Aufschlussverfahren
erforderlich. Auf einen Aufschluss kann nur dann verzichtet werden, wenn sichergestellt ist, dass auch ohne
diese Vorbehandlung Quecksilber erfasst wird.

Fur Messungen im niedrigen Konzentrationsbereich sind Reagenzien von hdchster Reinheit, saubere
ReaktionsgefalRe, quecksilberfreie Laborluft und sehr stabile Messsysteme unabdingbare Voraussetzung.

WARNUNG — Anwender dieser Europdischen Norm sollten mit der liblichen Laborpraxis vertraut sein.
Diese Norm gibt nicht vor, alle unter Umstinden mit der Anwendung des Verfahrens verbundenen
Sicherheitsaspekte anzusprechen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, angemessene
Sicherheits- und SchutzmaBBnahmen zu treffen und sicherzustellen, dass diese mit nationalen
Festlegungen libereinstimmen.

Quecksilber und Quecksilberverbindungen sind stark toxisch. Bei der Handhabung von Proben, die
Quecksilber enthalten oder enthalten konnen, sollte duBerste Vorsicht geboten sein.

Kaliumdichromat ist toxisch. Der Feststoff und die Lésungen sollten mit Vorsicht gehandhabt werden.

WICHTIG — Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen nach dieser Norm Fachleute oder
Facheinrichtungen einzuschalten.
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