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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1484:1997) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 230 ,Wasseranalytik“
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das  zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 119-01-03 AA
»Wasseruntersuchung” im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Bezeichnung des Verfahrens:

Anleitungen zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des geldsten organischen
Kohlenstoffs (DOC) (H 3):

Verfahren DIN EN 1484 — H 3
Anmerkungen zum Ringversuch

Die Wiederfindungsrate von 130 % bei der Probe 1 mit niedrigem TOC-Gehalt ist moéglicherweise auf
systematische Fehler (Nicht- oder nur Teilberiicksichtigung der TOC-Massenkonzentration des
Verdiinnungswassers) zuriickzufiihren. Der positive Achsenabschnitt der Kalibriergeraden ist bei der
Ermittlung der Analysenergebnisse prinzipiell zu berticksichtigen.

Die erhohte Wiederfindungsrate bei Probe 4 ist auf den sehr hohen Anteil TIC zuriickzufithren. Bei diesen
Proben sind die Vorgaben des Herstellers beziiglich Sdurevolumen und Austreibzeit oftmals nicht
ausreichend.

Massenkonzentrationen < 1 mg/1 werden auf eine Nachkommastelle gerundet.
Anmerkungen zur AbwV

Fiir die Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) in Abwasser gemafl Abschnittll],
Nummer 502 der Anlage zu § 4 der Verordnung iiber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in
Gewdsser (AbwV) Abwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2004 (BGBI. I S.
1108, 2625), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. August 2018 (BGBL I S. 1327) gedndert
worden ist, sind bei der Untersuchung partikelhaltiger Abwasserproben Kontrollmessungen gemaf3
Anhang C der DIN EN 1484 (H 3) (August 1997) durchzufiihren. Im Rahmen dieser Anwendung ist Anhang C
von DIN EN 1484 (August 1997) normativ.

Hinweise zum TOC- bzw. TNb-Verfahren (Nummern 305 und 306)

Es ist ein Gerat mit thermisch-katalytischer Verbrennung (Mindesttemperatur 670 °C) zu verwenden.

Es gelten die Regelungen zur Homogenisierung nach DIN 38402 Teil 30 (A 30) (Ausgabe Juli 1998),
insbesondere die Abschnitte 8.3 und 8.4.5 sind zu beachten. Bei der Untersuchung partikelhaltiger

Abwasserproben sind Kontrollmessungen gemaf Anhang C der DIN EN 1484 (H 3) (Ausgabe August 1997)
durchzufiihren.
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Anderungen
Gegeniiber DIN 38409-3:1983-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt gedndert hinsichtlich Durchfithrung, Aufbau und Darstellung des Analysenverfahrens.

Gegeniiber DIN EN 1484:1997-08 wurde folgende Korrektur vorgenommen:

a) im Anhang C, Abschnitt C.2, muss es wie folgt richtig lauten: ,Um diese Suspension herzustellen, werden
225 mg Cellulose ...“ (statt ,225 g“);

b) in Tabelle C.1 wurde der Gesamtmittelwert fiir die Probe 1b auf 0,53 korrigiert.

Frithere Ausgaben

DIN 38409-3: 1983-06
DIN EN 1484:1997-08
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Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen nach dieser Norm Fachleute oder Facheinrichtungen
einzuschalten und bestehende Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Bei Anwendung der Norm ist im Einzelfall je nach Aufgabenstellung zu priifen, ob und inwieweit die
Festlegung von zusatzlichen Randbedingungen erforderlich ist.

Die vorliegende Norm enthdlt das vom DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW) und von der
Wasserchemischen Gesellschaft - Fachgruppe in der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) - gemeinsam

erarbeitete Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung:

Anleitungen zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und
des gelosten organischen Kohlenstoffs (DOC) (H 3).

Die als DIN-Normen verdffentlichten Deutschen Einheitsverfahren sind bei der Beuth Verlag GmbH einzeln
oder zusammengefasst erhdltlich. AufSerdem werden die genormten Deutschen Einheitsverfahren in der
Loseblattsammlung ,Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung”
gemeinsam von der Beuth Verlag GmbH und der Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA publiziert.

Normen oder Norm-Entwiirfe mit dem Gruppentitel ,Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlammuntersuchung“ sind in folgende Gebiete (Haupttitel) aufgeteilt:

Allgemeine Angaben (Gruppe A)

Sensorische Verfahren (Gruppe B)

Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrof3en (Gruppe C)
Anionen (Gruppe D)

Kationen (Gruppe E)

Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F)

Gasformige Bestandteile (Gruppe G)

Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrofden (Gruppe H)
Mikrobiologische Verfahren (Gruppe K)

Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe L)
Biologisch-6kologische Gewadsseruntersuchung (Gruppe M)
Einzelkomponenten (Gruppe P)

Schlamm und Sedimente (Gruppe S)

Suborganismische Testverfahren (Gruppe T)

Uber die bisher erschienenen Teile dieser Normen gibt die Geschiftsstelle des Normenausschusses

Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Telefon 030 2601-2448, oder die Beuth
Verlag GmbH, 10772 Berlin (Hausanschrift: Am DIN-Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin), Auskun(ft.
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EUROPAISCHE NORM EN 1484
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

Mai 1997

ICS 13.060.30

Deskriptoren: Umgebungspriifung, Wasseruntersuchung, Trinkwasser, Grundwasser, Seewasser, Oberflichenwasser,
Abwasser, chemische Analyse, Gehaltsbestimmung, organischer Kohlenstoff

Deutsche Fassung

Wasseranalytik —
Anleitungen zur Bestimmung des gesamten organischen
Kohlenstoffs (TOC) und des gelosten organischen
Kohlenstoffs (DOC)

Water analysis — Analyse de I'eau —
Guidelines for the determination of total organic carbon Lignes directrices pour le dosage du carbone organique
(TOC) and dissolved organic carbon (DOC) total (COT) et carbone organique dissous (COD)

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1997-04-06 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat
oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Konigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Zentralsekretariat: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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