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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1488:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 003-02-02 AA ,Armaturen fir die
Trinkwasserinstallation in Gebdauden” im DIN-Normenausschuss Armaturen (NAA).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

ISO 6957 siehe DIN EN 14977

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1488:2000-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) der Abschnitt zu Werkstoffen wurde vollstandig liberarbeitet;

b) die Priifung mit Desinfektionsmitteln wurde hinzugefiigt;

c) die Drehmomentpriifung wurde hinzugefiigt;

d) die Priifung fiir das Sicherheitsventil wurde gedndert und optimiert;

e) das Verfahren fiir die Beschichtungspriifung wurde liberarbeitet;

f) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

g) im gesamten Dokument wurden redaktionelle Anderungen vorgenommen.
Frithere Ausgaben

DIN EN 1488: 2000-06

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 14977, Kupfer und Kupferlegierungen — Auffinden von Zugspannungen — 5 %-Ammoniakpriifung
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EUROPAISCHE NORM EN 1488
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2021

ICS 91.140.60 Ersetzt EN 1488:2000

Deutsche Fassung

Gebaudearmaturen —
Sicherheitsgruppen fir Expansionswasser —
Prifungen und Anforderungen

Building valves — Robinetterie de batiment —
Expansion groups — Groupes d'expansion —
Tests and requirements Essais et exigences

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 19. Mdrz 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1488:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2021, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis November 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1488:2000.

Im Vergleich zur vorigen Ausgabe wurden die folgenden technischen Anderungen vorgenommen:

— der Abschnitt zu Materialien wurde vollstandig liberarbeitet;

— die Priifung mit Desinfektionsmitteln wurde hinzugefiigt;

— die Drehmomentpriifung wurde hinzugefiigt;

— die Prifung fiir das Sicherheitsventil wurde gedndert und optimiert;

— das Verfahren fiir die Beschichtungspriifung wurde tiberarbeitet;

— die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

— im gesamten Dokument wurden redaktionelle Anderungen vorgenommen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griech_e_:nland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,

Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Hinsichtlich moéglicher nachteiliger Auswirkungen der in dieser Norm beschriebenen Produkte auf die
Qualitat des fiir den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers wird auf Folgendes hingewiesen:

1) Dieses Dokument enthalt keine Angaben dartiber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedsstaaten der
EU oder der EFTA ohne Einschrankungen angewendet werden darf.

2) Es sollte beachtet werden, dass bestehende nationale Vorschriften iiber die Verwendung oder die

Eigenschaften dieses Produktes giiltig bleiben, bis entsprechende europédische Regelungen verabschiedet
werden.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Mafle, Werkstoffe und Leistungsanforderungen (einschliefRlich Priifverfahren) fiir

Sicherheitsgruppen fiir Expansionswasser mit Nennweiten DN 15 bis DN 25 und Betriebsdriicken! von
0,1 MPa (1 bar) bis 1,0 MPa (10 bar) fest.

Sicherheitsgruppen fiir Expansionswasser werden ausschliefdlich zu Expansionszwecken an die Kaltwasser-
versorgung angeschlossen, z. B. an Speicher-Warmwasserbereiter mit einer hdchsten Verteilungstemperatur
von 95 °C.

Sicherheitsgruppen fiir Expansionswasser begrenzen den durch die thermische Ausdehnung des Wassers
entstehenden Druck im Warmwasserbereiter, an den sie angeschlossen sind, verhindern den Riickfluss von
Wasser in die Versorgungsleitung und verhindern, dass abgeleitetes Wasser in Kontakt mit dem Wasser im
Warmwasserbereiter kommt.

Sicherheitsgruppen fiir Expansionswasser steuern weder die Temperatur noch stellen Sie allein den fiir
Speicher-Warmwasserbereiter erforderlichen Schutz bereit.

ANMERKUNG  Durch die Verwendung des in diesem Dokument beschriebenen Gerates wird die Notwendigkeit der

Verwendung von Steuereinrichtungen (z. B. Thermostate und Thermoausloser), die direkt an den Leistungsquellen von
Warmwasserbereitern zum Einsatz kommen, nicht aufgehoben (weitere Informationen siehe Anhang A).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 806 (alle Teile), Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen
EN 1254-2, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 2: Klemmverbindungen fiir Kupferrohre

EN 1567, Gebdudearmaturen — Druckminderer und Druckmindererkombinationen fiir Wasser —
Anforderungen und Priifverfahren

EN 1717:2000, Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine
Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhiitung von Trinkwasserverunreinigungen durch
Riickfliefsen

EN 10226-1, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Kegelige Aufsengewinde und
zylindrische Innengewinde — MafSe, Toleranzen und Bezeichnung

EN 13959, Riickflussverhinderer — DN 6 bis DN 250 — Familie E, Typ A, B, C und D

EN ISO 3822-1, Akustik — Priifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und Gerdten der Wasserinstallation
im Laboratorium — Teil 1: Messverfahren (1SO 3822-1)

EN ISO 3822-3, Akustik — Priifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und Gerdten der Wasserinstallation
im Laboratorium — Teil 3: Anschluss- und Betriebsbedingungen fiir Durchgangsarmaturen (1SO 3822-3)

1 Sofern nichts anderes angegeben ist, handelt es sich bei allen Driicken um Manometerdrticke.
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EN ISO 6509 (alle Teile), Korrosion von Metallen und Legierungen — Bestimmung der Entzinkungsbestdndig-
keit von Kupfer-Zink-Legierungen (1SO 6509)

EN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: MafSe, Toleranzen und
Bezeichnung (1S0 228-1)

EN IS0 9227, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphdren — Salzspriihnebelpriifungen (ISO 9227)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

3.1

Sicherheitsgruppe fiir Expansionswasser

Sicherheitsgruppe, die den Druckanstieg begrenzt, der durch den Volumenanstieg bei der Erhitzung von
Wasser entsteht, den Riickfluss von Wasser in den Hauptkreislauf und die Verschmutzung des Wassers im
Warmwasserbereiter durch abgeleitetes Wasser verhindert, die Steuerung des Riickflussverhinderers
ermoglicht und den Warmwasserbereiter zu Wartungszwecken isoliert

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Sicherheitsgruppe fiir Expansionswasser besteht, von stromaufwarts bis
stromabwarts, wie in Tabelle 1 abgebildet, aus den folgenden Komponenten in einer einzelnen Einheit.

Tabelle 1 — Komponenten der Sicherheitsgruppe fiir Expansionswasser

Komponente Menge

ein Absperrventil 1
ein Priifanschluss zur Uberwachung des Riickflussverhinderers 1
ein Rickflussverhinderer 1
ein Absperrventil 1a
ein zusatzlicher Auslassanschluss 12
ein Sicherheitsventil fiir Expansionswasser 1
ein Rohrunterbrecher 1
ein Druckmessanschluss 12
a8 optional

3.2

Absperrventil

Ventil, das die Isolierung des Warmwasserbereiters von der Trinkwasserversorgung ermoglicht

3.3

Riickflussverhinderer

Ventil, das ermoglicht, dass Wasser in den Warmwasserbereiter fliefst und den Riickfluss von Wasser in die
Wasserversorgung automatisch verhindert
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3.4

zusatzlicher Auslassanschluss

Anschluss zur Versorgung eines zusatzlichen Gerates, z.B. eines thermostatischen Mischers fir
Warmwasserbereiter usw., mit kaltem Trinkwasser

3.5

Sicherheitsventil fiir Expansionswasser

Ventil, das den Wasserdruck im Warmwasserbereiter durch Ableitung des Wassers zu einem Abfluss auf einen
voreingestellten Wert begrenzt

3.6

Rohrunterbrecher

Vorrichtung, die verhindert, dass abgeleitetes Wasser zur Sicherheitsgruppe fiir Expansionswasser und so
zum Warmwasserbereiter zuriicklauft

3.7
Druckmessanschluss
Messanschluss, der den Anschluss von Ausriistung zur Druckmessung ermoéglicht

3.8
Nenneinstelldruck
P

nr
Druck des Sicherheitsventils fiir Expansionswasser, der bei der Herstellung festgelegt wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der ,Nenneinstelldruck” (P, ) wird oft als ,Einstelldruck” bezeichnet.

3.9

Dichtheitsdruck

Pe

Druck, bis zu dem das Sicherheitsventil fiir Expansionswasser geschlossen ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.

3.10

Erstauslosedruck

P dc

Druck, bei dem sich das Sicherheitsventil fiir Expansionswasser nach einer Lagerperiode zum ersten Mal
offnet, wie durch den ersten Wassertropfen am Auslass der Sicherheitsgruppe fiir Expansionswasser
angezeigt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.

3.11

Ansprechdruck bei Beginn der Ventil6ffnung

PO

Druck, bei dem sich das Sicherheitsventil fliir Expansionswasser 6ffnet, wie durch das Erscheinen von Wasser
am Auslass der Sicherheitsgruppe fiir Expansionswasser angezeigt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.

3.12

Offnungsdruck bei Nennleistung

P dn

Druck, bei dem sich die abgeleitete Durchflussmenge iiber der Grenze befindet

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1 und Tabelle 8.
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