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__ Natio“nales_\_lbrwort'

" Dieses Dokument DIN EN 14884 wurde vom Technischen Komitee ,,Luf{beschaffenhélt" dessen Sekretariat
vori DIN gehalten wird, unter intensiver Mitwirkung deutscher Experten erarbeitet, die von der Kommissmn
Reinhaltung der Luft (KRdE_) im VDI und DIN - Normenausschuss benannt worden sind.

" Fur die in diesem Dokument zmerten Internationalen und Europa:schen Normen wird im Folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hmgemesen

' EN 13211 ' _ 3S|ehe DIN EN 13211 einschiiefilich DIN EN 132‘11 Berichtlgung 1 - '
EN 14181 : siehe DIN EN 14181 :
EN I1SO 14956 _siehe DIN EN ISO 14956

- EN ISOIIEC 17025 ~ siehe DIN EN ISO/IEC 1_7025

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 13211:2001, Luftqualitidt — Emissionen aus stationdren Quellen — Manuelles Verfahren zur Bestim-

mung der Gesamiquecksilber-Konzentration; Deutsche Fassung EN 13211:2007; einschlieBlich DIN EN 13211
- Berichtigung 1:2005; Luftqualitit — Emissionen aus stationdren Quellen — Manuelles Verfahren zur
. Bestimmung der Gesamiquecksilber-Konzentration; Deutsche Fassung EN 13211:2001, Benchtrgungen zu

DIN EN 13211:2001-06; Deutsche Fassung EN 13211:2001/AC:2005 .

DIN EN 14181 2004 Emissionen aus stationdren Queﬂen — Quahtatss:cherung filr automatische Messein-
nchtungen Deutsche Fassung EN 14181:2004

DIN EN ISO 14956, Luftbeschaﬁ’enhert Beurteflung der Eignung eines Messverfahrens durch Vergleich mit
_ emer geforderten Messunsicherheit

. DINEN ISO/IEC 17025:2_00_5, Allgemeine Anforderuhgen an die Kompetenz von Prif- und Kalibrierlabora-
torien (ISO/IEC 17025:2005); Deutsche und Englische Fassung EN ISO/IEC 17025:2005
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~ EUROPAISCHE NORM EN 14884
/~  EUROPEAN STANDARD |
NORME EUROPEENNE Dezember 2005

ICS 13.040.40

\ : Deutsche Fassung
Luftbeschaffenheit —
- Emissionen aus stationdren Quellen — -
Bestimmung der Gesamtquecksilber-Konzentration:
‘Automatische Messeinrichtungen
_ | Air quality — ' - Qualité de I'air —
Stationary source emissions — ’ - 'Ermissions de sources fixes —
@‘ Determination of total mercury: Automated measuring Détermination de la concentration en mercure totale:
systems . oo . 3 systéme’s automatiques de mesure :
Diese E_ﬁropéis_c_he Norm Wdee vom CEN.-an_i 28. Nbvember 2005 angenbmmen.

Die CEN-Mitgliader sind gehalten, die {3ENlCENELEC—Geschéf{sordnung zu erfilllen, in der die Bedihgungen féstgé!egt sind, unter denen
: dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dein letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Managerment-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich. : o ' ' ' '

Diese Europﬁisché Norm besteht in drei offizielien Fassunge__h {Deutsch, Englisch, Franzbsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
- die von einem CEN-Milglied in eigener Verantworturg durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum

milgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN—Mithieder sind die nationalen Normungsinstitite von Belgien, Dénemark, Deutschland, Estiand, Finnland, Frarkreich, Griechenland,
Irland, lsland, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten K&nigreich und Zypern:

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
i EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
; COMITE BUROFEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Staséart, 36 B-1050 Briissel

‘( o © 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14884:2005 D
e Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehatten.
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EN 14884:2005 (D)

“C\ | Vorwort.

Dieses Dokument (EN 14884:2005) wurde vom Techmschen Komltee CENfI' C 264 Luftbeschaffenhelt‘ erar-
beitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wwd

D:ese Europalsche Norm muss den Status emer natllonal'en Norm erhalten, enfweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 20086, und etwalge entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Junl 2006 zuruckgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC Geschaftsordnung sind die natlonalen Normungsms’utute der folgenden
Lander gehalten, diese Européische Norm zu Gbernehmen: Belgien, D&nemark, Deutschland, Esttand, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niedertande, Nor-
wegen,. Osterrelch Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakel Slowenlen Spanien, Tschechische Re-
publik, Ungam Verelmgtes Konlgrelch und Zypern
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EN 14884:2005 (D)

'_Einleitung o

Dieses Dokument beschreibt die Verfahren zur Quaﬁtétssicherung flr automatische Messeinrichtungen (AMS_)
zur Bestimmung der Gesamtquecksilber-Konzentration in Abgas, damit die Anforderungen an die Unsicher-
heit von Messwerten eingehalten werden, die in Vorschriften, nationaler Gesetzgebung: oder anderen festge-
legtsind. = ' : e

Dieses Doku_me'nt ist nur in Verbind'ung_ mit dem _allgeméinen Dokume‘ntj\]ber QUalitétssicherung von automa-
tischen Messeinrichtungen anzuwenden, die in EN 14181 beschrieben ist. Dieses Dokument enthalt Angaben,
die fur die Bestimmung von Gesamtquecksilber spezifisch sind. - ' ' '

Die Kalibrierung und Validierung von automatischen Messeinrichtungen zur Bestimmung von Quecksilber
werden durch Vergleichsmessungen mit dem manuellen Referenzverfahren nach EN 13211 durchgefiihirt.

Die Quecksilberspezies (Hg® und Hg™) und der physikaiische__ Zustand (gasformig, an Staub oder Kleine:
- Tropfen gebunden) kann stark von der Art des zu iberwachenden Prozesses abhangen.

Zur Messung kann eine automatische Messeinrichtung gewdhlt werden, mit der entweder Gesamiquecksilber
oder gasférmiges Quecksilber bestimmt werden karin. Ob eine automatische Messeinrichtung fir gasférmiges -

- -Quecksilber die Anforderungen fiir Gesamtquecksilber erfiilfen kann, hangt von der Art des Prozesses und
dem Probenahmeort ab. o ' B :
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