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Beginn der Giiltigkeit
Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom Mai 2007 an anwendbar.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten in Deutschland kann erst nach der Veroffentlichung der Fundstelle
dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14889-1:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und zugehdrige
Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 005-07-17 AA ,Fasern fir Beton“ im Normenausschuss
Bauwesen (NABau).
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EUROPAISCHE NORM EN 14889-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2006

ICS 91.100.30
Deutsche Fassung
Fasern fur Beton —
Teil 1: Stahlfasern —
Begriffe, Festlegungen und Konformitat
Fibres for concrete — Fibres pour béton —
Part 1: Steel fibres — Partie 1: Fibres d'acier —
Definitions, specifications and conformity Définitions, spécifications et conformité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 26. Juni 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage

erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14889-1:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14889-1:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und zugehorige
Produkte®, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird, in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe WG 11
.Fasern und Beton* dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird, ausgearbeitet.

Diese Norm besteht aus zwei Teilen:

— Teil 1, der sich mit Stahlfasern fiir Beton befasst, und

— Teil 2, in dem Polymerfasern behandelt werden.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2007, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Mai 2008 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien, siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Diese Europaische Norm sollte den Status einer nationalen Norm erhalten.

Diese Norm ersetzt keine bestehende Europaische Norm.

Nicht alle Eigenschaften von Fasern, wie z.B. friihe Alterung, Kriechen und chemischer Angriff, die fir das
Verhalten von Faserbeton fiir tragende oder nicht tragende Zwecke mafR3gebend sein kénnen, sind in dieser
Norm behandelt worden. Der Grund dafur sind Schwierigkeiten, die mit der Aufstellung von sinnvollen und
reproduzierbaren genormten Prifverfahren verbunden sind.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil 1 von EN 14889 legt Anforderungen fiir Stahlfasern fir Beton, Mortel und Einpressmortel fur
tragende und nicht tragende Zwecke fest.

ANMERKUNG Bei der Verwendung von Fasern flr tragende Zwecke tragen die zugegebenen Fasern zur Tragfahigkeit
eines Betonbauteils bei. Diese Norm gilt fur Fasern zur Verwendung in allen Arten von Beton und Mortel, einschlieRlich
Spritzbeton, Beton fir Betonbéden und Fertigbetonteile, Ortbeton und Beton fir Instandsetzungsarbeiten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 10002-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur
EN 10218-1, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Allgemeines — Teil 1: Priifverfahren

EN 12350-3, Priifung von Frischbeton — Teil 3: Vebe-Priifung

prEN 14845-1, Priifverfahren fiir Fasern in Beton —Teil 1: Referenzbetone

EN 14845-2, Priifverfahren fiir Fasern in Beton —Teil 2: Wirkung auf die Festigkeit

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Stahlfasern

gerade oder verformte Fasern aus kalt gezogenem Stahldraht, gerade oder verformte zugeschnittene
Einzelfasern, aus Schmelzgut hergestellte Fasern, von kalt gezogenem Draht gespante Fasern oder aus
Stahlblécken gehobelte Fasern, die fiir eine homogene Einbringung in Beton oder Mértel geeignet sind

3.2
Lange
Abstand zwischen den aul3eren Enden der Faser

3.21
abgewickelte Lange (bei verformten Fasern mit unregelmaigem Querschnitt)
Lange verformter Fasern ohne Querschnittsverformung nach dem Richten

3.3

aquivalenter Durchmesser

Durchmesser eines Kreises, dessen Flache der mittleren Querschnittsflache der Faser entspricht. Bei
kreisférmigen Fasern entspricht der dquivalente Durchmesser dem Durchmesser der Fasern.

3.4
Schlankheitsverhiltnis
Verhaltnis der Lange zum aquivalenten Durchmesser der Faser

3.5

Faserform

spezifische auliere Gestalt der Fasern, die sowohl die Form in Langsrichtung als auch die Form des
Querschnitts sowie eventuelle Oberflachenbehandlungen und/oder die Bindelung von Fasern umfasst
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3.6

Zugfestigkeit von Fasern

Spannung, die der Hdchstzugkraft einer Faser entspricht. Die Zugfestigkeit wird durch Teilen der
Hochstzugkraft durch die mittlere Querschnittsflache der Faser ermittelt.

3.7

residuelle Biegezugfestigkeit

Nennwert der Spannung an der Spitze der Kerbe, die in einem nicht gerissenen Bereich im mittleren Feld
eines Probekorpers mit linearer Spannungsverteilung wirkt, wenn der Probekdrper mittig mit der Last F
belastet wird. Dies entspricht der an der Oberflaiche der Probe gemessenen Risséffnungsbreite (CMOD)
CMOD;, wenn CMOD; > CMODg,, oder &;, wenn 6;> 6 (=1, 2, 3, 4).

3.8

an der Oberflache der Probe gemessene Risséffnungsbreite

CMOD (en: crackmouth opening displacement)

lineare Verformung, die von einem Dehnungsmessstreifen gemessen wird, der an einem Probekdrper, der
mittig mit der Last F beansprucht wird, angebracht wurde

3.9

Elastizitatsmodul

anfanglicher Anstieg der Spannungs-Dehnungs-Kurve

3.10

deklarierter Wert

Zahlenwert fur die Eigenschaft eines Produktes, der in Ubereinstimmung mit dieser Norm bestimmt wird und

der vom Hersteller unter Berlcksichtigung der angegebenen Toleranzen und der im Rahmen des
Herstellungsverfahrens liegenden Schwankungen angegeben wird

4 Symbole

Die in dieser Norm verwendeten Symbole werden folgendermafien definiert:
A Querschnittsflache der Faser, in mm?;

d Durchmesser oder aquivalenter Durchmesser der Faser, in mm;

Rm Zugfestigkeit der Faser, in MPa;

l Lange der Faser, in mm;

Iy abgewickelte Lange der Faser, in mm;

m Masse der Faser, in g;

A = l/d; dies ist das Schlankheitsverhéltnis der Faser;

P Dichte von Stahl, in kg/m?®.
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5 Anforderungen

5.1 Allgemeines
Die Stahlfasern sind nach einer der folgenden Gruppen oder Formen zu charakterisieren:
a) Gruppe:

Die Stahlfasern sind abhangig von dem zur Herstellung der Fasern verwendeten Material in eine der
folgenden Gruppen einzuteilen:

Gruppe [: kalt gezogener Stahldraht;

Gruppe II:  aus Blech geschnittene Fasern;

Gruppe lll:  aus Schmelzgut extrahierte Fasern;

Gruppe IV:  von kalt gezogenem Draht gespante Fasern;

Gruppe V:  von Stahlblécken gehobelte Fasern.

b) Form:

Die Stahlfasern missen gerade oder verformt sein. Der Hersteller muss die Faserform angeben. Die Kontrolle
der Form und die zulassigen Abweichungen sind fiir jede einzelne Form getrennt festzulegen. Die Kontrolle
kann mit optischen Geraten erfolgen.

Soweit zutreffend, ist die Art der Biindelung anzugeben.

Sofern die Stahlfasern mit einer Beschichtung (z. B. Zinkbeschichtung) geliefert werden, sind die Art und die

Ubliche Menge in g/m? anzugeben. Die Kontrolle der Menge hangt von der Art der Beschichtung ab und ist
vom Hersteller anzugeben.

5.2 MaRe und zulassige Abweichungen

5.2.1 Allgemeines

Fur Fasern der Gruppe | und Il sind die Lange, der aquivalente Durchmesser und das Schlankheitsverhaltnis
anzugeben. Die zulassigen Abweichungen mussen Tabelle 1 entsprechen. Faserproben, die nach 6.2.2
entnommen und nach 5.2.2 und 5.2.3 gemessen werden, dirfen maximal um die in Tabelle 1 angegebenen
Toleranzen von den deklarierten Werten abweichen. In beiden Fallen miissen mindestens 95 % der Proben
innerhalb der festgelegten Toleranzen liegen.

Fir Fasern der Gruppen lll, IV und V ist die Spanne der Langen, der aquivalenten Durchmesser und der
Schlankheitsverhaltnisse anzugeben. Faserproben, die nach 6.2.2 entnommen und nach 5.2.2 und 5.2.3
gemessen werden, massen innerhalb der festgelegten Spanne liegen. In beiden Fallen missen mindestens
90 % der Proben innerhalb der festgelegten Spanne liegen.
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