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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2017-05-01.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm kann erst nach der Veroffentlichung der
Fundstelle dieser Norm im Amtsblatt der Europaischen Union von dem dort genannten Termin an erfolgen.
Hinweise hierzu erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europdischen
Kommission.

Neben dieser Norm darf die im Ersatzvermerk genannte Norm DIN EN 14891:2013-07 noch fiir eine

bestimmte Ubergangsphase angewendet werden, sofern dies im Amtsblatt der Europdischen Union
entsprechend verbindlich festgelegt wurde.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14891:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 67 ,Keramische Fliesen und
Platten” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-82 AA ,Keramische Fliesen und
Platten (SpA zu CEN/TC 67 und ISO/TC 189)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14891:2013-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in 3.7 wurde der Begriff ,verbindlich” in ,wesentlich” gedndert;

b) Abschnitt 4, Tabelle 1;

c) neuer Abschnitt 5;

d) neuer Abschnitt 6 in Ubereinstimmung mit CEN-Leitlinien;

e) neuer AnhangZA (informativ) in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011
(Bauproduktenverordnung) und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 568/2014 beziiglich der
Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestiandigkeit.

Frithere Ausgaben

DIN EN 14891: 2007-11, 2012-07, 2013-07

DIN EN 14891 Berichtigung 1: 2008-02
DIN EN 14891 Berichtigung 2: 2008-09, 2009-09, 2010-03
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1CS91.100.23; 91.100.25; 91.100.50 Ersatz fiir EN 14891:2012

Deutsche Fassung

Fliissig zu verarbeitende wasserundurchlassige Produkte im
Verbund mit keramischen Fliesen und Plattenbelagen —
Anforderungen, Priifverfahren, Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit, Klassifizierung und Kennzeichnung

Liquid applied water impermeable products for use Produits d'imperméabilisation appliqués en phase
beneath ceramic tiling bonded with adhesives — liquide utilisés sous carrelage collé —
Requirements, test methods, assessment and Spécifications, méthodes d’essai, évaluation et
verification of constancy of performance, classification vérification de la constance de performance,
and marking classification et marquage

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 7. November 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
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Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 14891:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 67 ,Keramische Fliesen und
Platten“ erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2017, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Dezember 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14891:2012.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Die wesentlichen technischen Anderungen gegeniiber der fritheren Ausgabe sind nachfolgend aufgefiihrt:

— in 3.7 wurde der Begriff ,verbindlich” in ,wesentlich“ gedndert;

— Abschnitt 4, Tabelle 1;

— neuer Abschnitt 5;

— neuer Abschnitt 6 in Ubereinstimmung mit CEN-Leitlinien;

— neuer AnhangZA (informativ) in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011
(Bauproduktenverordnung) und der Delegierten Verordnung (EU)Nr. 568/2014 beziiglich der
Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden

Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die

ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,

Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm gilt fiir alle fliissig zu verarbeitenden wasserundurchlassigen Produkte, die aus
Schichten auf der Basis von polymermodifiziertem Zementmortel, Dispersionsharzen und Reaktionsharzen
bestehen und unter keramischen Fliesen und Platten fiir Wande und Béden im Aufienbereich und in
Schwimmbecken verwendet werden.

Diese Europdische Norm enthalt die Terminologie fiir die Produkte und legt die Priifverfahren und die Werte
fiir die Leistungsanforderungen fiir fliissig zu verarbeitende wasserundurchlassige Produkte in Verbindung
mit Fliesenkleber fest.

Diese Europiische Norm legt die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit sowie die
Klassifizierung und Bezeichnung von fliissig zu verarbeitenden wasserundurchlassigen Produkten, die unter
keramischen Fliesen und Platten verwendet werden, fest.

Diese Europdische Norm enthalt keine Empfehlungen fiir die Ausfiihrung und Verarbeitung von keramischen
Fliesen bzw. Platten und Morteln in Verbindung mit wasserundurchldssigen Produkten.

ANMERKUNG  Fliissig zu verarbeitende wasserundurchldssige Produkte diirfen auch unter anderen Fliesenarten
(Natur- und Kunststeinfliesen usw.) angewendet werden, sofern sie keinen nachteiligen Einfluss auf diese Materialien
ausiiben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 196-1:2016, Priifverfahren fiir Zement — Teil 1: Bestimmung der Festigkeit

EN 197-1:2011, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitdtskriterien von Normal-
zement

EN 480-1:2014, Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Einpressmértel — Priifverfahren — Teil 1: Referenzbeton
und Referenzmaértel fiir Priifungen

EN 1008, Zugabewasser fiir Beton — Festlegung fiir die Probenahme, Priifung und Beurteilung der Eignung von
Wasser, einschliefdlich bei der Betonherstellung anfallendem Wasser, als Zugabewasser fiir Beton

EN 1067, Klebstoffe — Untersuchung und Vorbereitung von Proben zur Priifung

prEN 12004-1:2014, Mortel und Klebstoffe fiir Fliesen und Platten — Teil 1: Anforderungen,
Konformitdtsbewertung, Klassifizierung und Bezeichnung

EN 12004-2:2016, Mértel und Klebstoffe fiir Fliesen und Platten — Teil 2: Priifverfahren

EN 12390-2, Priifung von Festbeton — Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekirpern fiir Festigkeits-
priifungen

EN 12620:2002+A1:2008, Gesteinskérnungen fiir Beton

EN 14411:2016, Keramische Fliesen und Platten — Definitionen, Klassifizierung, Eigenschaften,
Konformitdtsbewertung und Kennzeichnung

EN ISO 15605, Klebstoffe — Probenahme (1SO 15605)
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3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

fliissig zu verarbeitendes wasserundurchlissiges Produkt

ein- oder mehrkomponentiges Abdichtungsmaterial, das als gleichméafiige Schicht unter keramischen Fliesen
und Platten aufgetragen wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die wasserundurchlassige Schicht kann durch Einlagen aus einem Gewebe oder einer
Matte verstarkt werden.

3.2

fliissig zu verarbeitendes wasserundurchlissiges Produkt aus polymermodifiziertem Zement

CM

Gemisch aus hydraulischen Bindemitteln, Gesteinskérnungen und organischen Zusitzen, das unmittelbar
vor Gebrauch nur mit Wasser oder einem fliissigen Zusatzmittel angemacht werden muss

3.3

fliissig zu verarbeitendes wasserundurchlissiges Dispersionsprodukt

DM

gebrauchsfertiges Gemisch aus einem/mehreren organischen Bindemittel(n) in Form einer wassrigen
Polymerdispersion, organischen Zusatzen und mineralischen Fiillstoffen

3.4

fliissig zu verarbeitendes wasserundurchlissiges Reaktionsharzprodukt

RM

Gemisch aus synthetischem Harz, Mineralfiillstoffen und organischen Zusitzen, das durch chemische
Reaktion aushartet

3.5

Rissiiberbriickung

Fahigkeit des ausgeharteten Abdichtungsmaterials, einer Risserweiterung so weit standzuhalten, dass keine
Schadigung eintritt

3.6

Grundierung

fliissige Schicht, die vor Aufbringung eines fliissigen Produkts zur Verbesserung von Adhésion und
Dauerhaftfestigkeit auf die Oberflache aufgetragen wird

3.7
Wesentliche Merkmale
fiir ein fllissig zu verarbeitendes wasserundurchlassiges Produkt unbedingt erforderliche Merkmale

3.8

Wahlbare Merkmale

Merkmale fiir bestimmte Einsatzbedingungen, fiir die hohere Leistungsanforderungen gelten, oder
Merkmale, die zusatzliche Informationen zur iiblichen Leistung liefern
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4.1 Allgemeines
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Die Merkmale der fliissig zu verarbeitenden wasserundurchladssigen Produkte miissen mit den in Tabelle 1,

Abschnitt 1 a festgelegten Anforderungen libereinstimmen.

Falls es fiir besondere Verwendungsbedingungen von fliissig zu verarbeitenden wasserundurchlissigen
Produkten erforderlich ist, miissen die optionalen Merkmale mit den in Tabelle 1, Abschnitt 1 b festgelegten

Anforderungen iibereinstimmen.

Bei allen Priifungen miissen zum Anmachen fliissig zu verarbeitender wasserundurchlassiger
Zementprodukte gleiche Mengen an Wasser und/oder fliissigem Zusatzmittel verwendet werden.

Tabelle 1 — Produktanforderungen

la Wesentliche Merkmale (CM- DM- RM)

(02)

Kennwert Anforderung Priifverfahren
Anfangshaftzugfestigkeit > 0,5 N/mm? A.6.2
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser >0,5 N/mm2 A.6.3 oder A.6.4
Haftzugfestigkeit nach Warmealterung > 0,5 N/mm? A.6.5
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung > 0,5 N/mm? A.6.6
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser >0,5 N/mm2 A.6.9
Wasserundurchldssigkeit Wasserundurch- A7
lassigund <20 g
Massenzunahme
Risstiberbriickung bei Normalbedingungen > 0,75 mm A8.2
1b Wihlbare Merkmale
Kennwert Anforderung Priifverfahren
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser (P) >0,5 N/mm2 A.6.7 oder A.6.8
Rissliberbriickung bei niedrigen Temperaturen (—5 °C) (01) > 0,75 mm A.8.3
Rissiiberbriickung bei sehr niedrigen Temperaturen (—20 °C) > 0,75 mm A.8.3

4.2 Freisetzung gefihrlicher Stoffe

Die in den Produkten verwendeten Materialien diirfen gefahrliche Stoffe nicht liber die maximal zuladssigen
Werte hinaus freisetzen, die in der entsprechenden Européischen Norm fiir das jeweilige Material festgelegt
oder nach den nationalen Vorschriften des Mitgliedstaates, in das die Produkte geliefert werden, zuléssig

sind.
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Nationale Vorschriften zu gefahrlichen Stoffen kdnnen bei der Einfithrung der von dieser Norm abgedeckten
Bauprodukte auf dem Markt des betreffenden Landes die Vorlage eines Nachweises und einer Deklaration
iiber die Freisetzung von solchen Stoffen und teilweise iiber deren Gehalt fordern. Bis harmonisierte
europdische Priifverfahren zur Verfligung stehen, sollten der Nachweis und die Deklaration iiber die
Freisetzung von gefdhrlichen Stoffen bzw. iiber deren Gehalt unter Beriicksichtigung der nationalen
Vorschriften, die am Ort der Verwendung gelten, erfolgen.

ANMERKUNG Eine Informationsdatenbank iiber europaische und nationale Bestimmungen zu gefdhrlichen Stoffen ist
auf der Internetseite der Kommission EUROPA unter ,Construction” [in englischer Sprache] verfiigbar, Zugang iiber
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cp-ds/.

5 Priifung, Bewertung und Probenahmeverfahren

Die Priif- und Bewertungsverfahren und die Anforderungen an die Probenahme miissen Anhang A
entsprechen.

6 Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit — AVCP
6.1 Allgemeines

Die Ubereinstimmung von fliissig zu verarbeitenden wasserundurchlissigen Produkten mit den
Anforderungen dieser Norm und mit den vom Hersteller in der Leistungserklarung angegebenen Leistungen
ist folgendermafien nachzuweisen:

— durch Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage einer Typpriifung;

— durch eine werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller einschliefilich Bewertung des
Produkts.

Der Hersteller muss stets die Gesamtkontrolle behalten und muss iiber die Mittel verfiigen, die erforderlich
sind, um die Verantwortung fiir die Ubereinstimmung des Produkts mit den angegebenen Leistungen
iibernehmen zu kénnen.

6.2 Typpriifung
6.2.1 Allgemeines

Alle Leistungen in Bezug auf die in dieser Norm behandelten Merkmale sind zu bestimmen, wenn der
Hersteller beabsichtigt, sie zu erklaren, es sei denn, die Norm enthalt Festlegungen zur Angabe der Leistung
ohne Priifungen (z. B. zur Verwendung von bestehenden Daten, zur Klassifizierung ohne weitere Priifung
(CWFT) und zur Verwendung von normalerweise anerkannten Leistungswerten).

Bewertungen, die bereits frither in Ubereinstimmung mit den Festlegungen dieser Norm durchgefiihrt
wurden, diirfen beriicksichtigt werden, vorausgesetzt, dass sie unter Anwendung des gleichen
Priifverfahrens oder eines strengeren Priifverfahrens sowie unter dem gleichen AVCP-System am gleichen
Produkt bzw. an Produkten dhnlicher Konstruktion, Bauweise und Funktionalitit so erfolgten, dass die
Ergebnisse fiir das betreffende Produkt giiltig sind.

Zum Zwecke der Bewertung diirfen fliissig zu verarbeitende wasserundurchlédssige Produkte in Familien
zusammengefasst werden, wenn die Ergebnisse fiir ein oder mehrere Merkmal(e) eines beliebigen Produkts
innerhalb einer Familie als reprasentativ fiir das gleiche Merkmal bzw. die gleichen Merkmale aller Produkte
innerhalb der betreffenden Familie angesehen werden.

ANMERKUNG 1 Produkte werden fiir unterschiedliche Merkmale unterschiedlichen Familien zugeordnet.

ANMERKUNG 2 Die Bewertungsverfahren werden zur Auswahl einer geeigneten reprasentativen Probe angewendet.
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Zusitzlich ist eine Bestimmung des Produkttyps fiir alle in der Norm behandelten Merkmale, deren Leistung
vom Hersteller erklart wird, durchzufiithren:

— zu Beginn der Produktion eines neuen oder modifizierten fliissig zu verarbeitenden
wasserundurchldssigen Produkts (es sei denn, das Produkt gehort zur selben Familie) oder

— Dbei Einfiihrung eines neuen oder modifizierten Herstellungsverfahrens (sofern dieses einen Einfluss auf
die angegebenen Merkmale haben kann) oder

— die Bestimmung ist fiir das(die) betreffende(n) Merkmal(e) zu wiederholen, wenn sich Anderungen bei
der Konstruktion des Produkts, bei den Ausgangsstoffen, beim Zulieferer der Komponenten oder im
Herstellungsverfahren (abhéngig von der Definition einer Familie) ergeben, die sich wesentlich auf ein
oder mehrere Merkmal(e) auswirken wiirden.

Bei Verwendung von Komponenten (z.B. Zement), deren Merkmale bereits durch den Hersteller der
Komponenten auf der Grundlage von in anderen Produktnormen angegebenen Bewertungsverfahren
bestimmt wurden, brauchen diese Merkmale nicht erneut bewertet zu werden, um die Ubereinstimmung mit
der Europdischen Norm nachzuweisen. Die Spezifikationen der betreffenden Komponenten sind zu
dokumentieren.

Es kann davon ausgegangen werden, dass Produkte, an denen die geregelte Kennzeichnung in
Ubereinstimmung mit den mafgebenden harmonisierten Europdischen Spezifikationen angebracht wurde,
die in der Leistungserklarung angegebenen Leistungsmerkmale aufweisen; dies entbindet den Hersteller der
fliissig zu verarbeitenden wasserundurchldssigen Produkte jedoch nicht von der Verantwortung,
sicherzustellen, dass die fliissig zu verarbeitenden wasserundurchldssigen Produkte insgesamt korrekt
hergestellt werden und dass ihre Bestandteile die erklarten Leistungskennwerte aufweisen.

6.2.2 Priifproben, Priifung und Konformititskriterien

Die Anzahl der Proben der zu priifenden/bewertenden fliissig zu verarbeitenden wasserundurchladssigen
Produkte und Priifverfahren muss Anhang A (A.6, A.7 und A.8) und Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2 — Anzahl der zu priifenden Proben und Konformititskriterien

Full document details: DIN EN 14891:2017-05

Merkmal Anforderung Bewertungs- Anzahl Konformitits-
verfahren der kriterien
Proben
Anfangshaftzugfestigkeit Abschnitt 4 A.6 1 Abschnitt 4,
Tabelle 1 a
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser Abschnitt 4 A.6 1 Abschnitt 4,
Tabelle 1 a
Haftzugfestigkeit nach Warmealterung Abschnitt 4 A.6 1 Abschnitt 4,
Tabelle 1 a
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechsel- Abschnitt 4 A.6 1 Abschnitt 4,
beanspruchung Tabelle 1 a
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Abschnitt 4 A.6 1 Abschnitt 4,
Kalkwasser Tabelle 1 a
Wasserundurchldssigkeit Abschnitt 4 A7 1 Abschnitt 4,
Tabelle 1 a
Rissiiberbriickung unter Abschnitt 4 A8 1 Abschnitt 4,
Normalbedingungen Tabelle 1 a
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlor- Abschnitt 4 A6 1 Abschnitt 4,
wasser Tabelle1 b
Risstiberbriickung bei niedrigen Abschnitt 4 A8 1 Abschnitt 4,
Temperaturen Tabelle 1 b
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6.2.3 Priifberichte

Die Ergebnisse der Bestimmung des Produkttyps sind in Priifberichten zu dokumentieren. Alle Priifberichte
sind mindestens 10 Jahre nach dem Datum der letzten Herstellung des fliissig zu verarbeitenden
wasserundurchlissigen Produkts, auf das sie sich beziehen, vom Hersteller aufzubewahren.

6.2.4 Gemeinsam genutzte Ergebnisse anderer Parteien

Ein Hersteller darf von anderen erzielte Ergebnisse der Bestimmung des Produkttyps (z.B. von einem
anderen Hersteller, als gemeinsame Dienstleistung fiir Hersteller oder von einem Produktentwickler erzielte
Ergebnisse) verwenden, um seine Leistungserkldrung fiir ein nach dem gleichen Entwurf (z. B. Mafe) und
mit den gleichen Ausgangsstoffen, Bestandteilen und Fertigungsverfahren hergestelltes Produkt zu belegen,
vorausgesetzt, dass

— bekannt ist, dass die Ergebnisse auch fiir Produkte mit den gleichen, fiir die Produktleistung relevanten
Wesentlichen Merkmalen giiltig sind;

— zusatzlich zu den Informationen, die fiir die Bestétigung, dass das Produkt die gleiche Leistung in Bezug
auf bestimmte Wesentliche Merkmale aufweist, unverzichtbar sind, die andere Partei, die die
Bestimmung des Produkttyps durchgefiihrt hat oder hat durchfiihren lassen, der Ubermittlung der
Ergebnisse und des Priifberichts an den Hersteller zum Zwecke der Bestimmung dessen Produkttyps
sowie von Informationen zu den Fertigungseinrichtungen und zum Produktionskontrollverfahren, die
bei der werkseigenen Produktionskontrolle beriicksichtigt werden kénnen, ausdriicklich zugestimmt
hat durch Lizenz, Vertrag oder jede andere Art schriftlicher Ubereinkunft;

— der Hersteller, der von anderen Parteien erzielte Ergebnisse verwendet, akzeptiert, dass er weiterhin
die Verantwortung dafiir tragt, dass das Produkt die erklarten Leistungen aufweist, und

— sicherstellt, dass das Produkt die gleichen fiir die Leistung relevanten Merkmale hat wie das
Produkt, das Gegenstand der Bestimmung des Produkttyps war, und dass die
Fertigungseinrichtungen und das Produktionskontrollverfahren sich nicht wesentlich von denen
unterscheiden, die fiir das Produkt, das Gegenstand der Bestimmung des Produkttyps war,
verwendet wurden; und

— eine Kopie des Berichts zur Bestimmung des Produkttyps aufbewahrt; der Bericht muss auch die
Informationen enthalten, die fiir den Nachweis, dass das Produkt nach demselben Entwurf und mit
den gleichen Ausgangsstoffen, Bestandteilen und Fertigungsverfahren hergestellt worden ist,
erforderlich sind.

6.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
6.3.1 Allgemeines

Der Hersteller muss ein System der werkseigenen Produktionskontrolle einrichten, dokumentieren und
aufrechterhalten um sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Produkte die fiir die Wesentlichen
Merkmale erkldrten Leistungen einhalten.

Das System der werkseigenen Produktionskontrolle muss Verfahren, regelmafdige Inspektionen und
Priifungen und/oder Bewertungen sowie die Anwendung der Ergebnisse umfassen, um die Ausgangsstoffe
und andere zugelieferte Materialien oder Bauteile, die Ausriistung, das Herstellungsverfahren und das
Produkt zu kontrollieren.

Alle vom Hersteller festgelegten Elemente, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form von
schriftlichen Grundsitzen und Verfahrensanweisungen zu dokumentieren.
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