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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14893:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 ,Flussiggas-Gerate und
Ausristungsteile” erarbeitet, dessen Sekretariat von NSAI (Irland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 016-00-06 AA ,Flissiggas-Gerate und
Ausristung; Spiegelausschuss zu CEN/TC 286" im Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 14893:2006-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisieren der Terminologie;

b) Hinzufligen einer Umweltcheckliste, Anhang H.

Friihere Ausgaben

DIN EN 14893: 2006-10
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EUROPAISCHE NORM EN 14893
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2014

ICS 23.020.30 Ersatz fur EN 14893:2006

Deutsche Fassung

Flussiggas-Gerate und Ausrustungsteile - Ortsbewegliche,
geschweildte Druckfasser aus Stahl fur Flussiggas (LPG) mit
einem Fassungsraum zwischen 150 Liter und 1 000 Liter

LPG equipment and accessories - Transportable Liquefied Equipements pour GPL et leurs accessoires - Fiits a
Petroleum Gas (LPG) welded steel pressure drums with a pression métalliques transportables pour GPL d'une
capacity between 150 litres and 1 000 litres capacité comprise entre 150 litres et 1 000 litres

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 5. Januar 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm bestenht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Koénigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14893:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 ,Flissiggas-Gerate und
Ausristungsteile” erarbeitet, dessen Sekretariat vom NSAI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2014, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis November 2014 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14893:2006.

Die wesentlichen Anderungen in dieser Ausgabe umfassen:

— Aktualisierung der Terminologie; und

— Erganzung einer Umweltcheckliste, Anhang H.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Diese Europaische Norm wurde zur Bezugnahme vorgeschlagen in:
— das RID [12]; und
— die technischen Anhange des ADR [13].

ANMERKUNG Diese Rechtsvorschriften haben Vorrang vor jeglichen Abschnitten dieser Norm. Es wird darauf
hingewiesen, dass RID/ADR/ADN regelmaRig in Abstanden von zwei Jahren (berarbeitet werden, was zu
vorlibergehender Nichtlibereinstimmung mit den Abschnitten dieser Norm fiihren kann.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm beinhaltet die Anwendung von Stoffen und Verfahren, die gesundschadlich und/oder
umweltschadlich sein kénnen, sofern keine geeigneten SicherheitsmalRnahmen getroffen werden. Sie bezieht
sich nur auf die technische Eignung; sie entbindet den Anwender grundsatzlich nicht von der Einhaltung
gesetzlicher Vorschriften.

Der Umweltschutz stellt ein Schlisselpolitikum in Europa und in anderen Gebieten weltweit dar. Umweltschutz
wird in diesem Dokument in einem sehr weitgefassten Sinne ausgelegt. Der Begriff wird beispielsweise mit
Bezug auf samtliche Einflisse wahrend des gesamten Lebenszyklus eines Produktes auf die Umwelt,
einschlieBlich des Energieaufwands und wahrend samtilicher Phasen, von der Gewinnung der
Ausgangswerkstoffe bis zu Herstellung, Verpackung, Verteilung, Verwendung, Verschrottung und
Wiederverwertung der Werkstoffe usw. verwendet. Anhang H enthalt eine Umweltcheckliste, welche die
Abschnitte dieser Norm angibt, in welchen Umweltaspekte berticksichtigt werden.

Es wird empfohlen, dass die Unternehmen, die diese Norm anwenden, eine Umweltmanagementpolitik
erarbeiten. Eine Anleitung kann der Normenreihe EN 1ISO 14000 entnommen werden, [6], [7] und [8].

Die Festlegungen sind auf eine allgemeine Anleitung beschrankt. Grenzwerte sind in nationalen Gesetzen
angegeben.

Bei der Erarbeitung dieser Europaischen Norm wurde vorausgesetzt, dass die diesbezigliche Ausfluhrung
ihrer Bestimmungen entsprechend ausreichend qualifizierten und erfahrenen Personen Ubertragen wird.

Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei samtlichen angegebenen Driicken um Uberdriicke.

ANMERKUNG Diese Europadische Norm erfordert Messungen von Werkstoffeigenschaften, Abmessungen und
Driicken. Diese Messungen unterliegen Unsicherheiten aufgrund von Toleranzen der Messgerate usw. Es kann vorteilhaft
sein, sich auf das Merkblatt ,Messunsicherheiten“ SP INFO 2000 27 [16] zu beziehen.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14893:2014-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14893-2014-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14893-2014-09

DIN EN 14893:2014-09
EN 14893:2014 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Mindestanforderungen an Werkstoff, Auslegung, Bau, Ausflhrung,
Ausrustung, Inspektion und Prufung fest, die bei der Herstellung von ortsbeweglichen, wiederbefillbaren,
geschweillten Druckfdssern aus Stahl fur Flissiggas (LPG) mit einem Fassungsraum von 1501 bis
einschlieRlich 1 000 | gelten.

Behandelt werden liegende und stehende zylindrische Druckféasser.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 549, Elastomer-Werkstoffe fiir Dichtungen und Membranen in Gasgeréten und Gasanlagen

EN 837-2, Druckmef3gerédte — Teil 2: Auswahl- und Einbauempfehlungen fiir Druckmef3geréte

EN 1092-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdrteile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche

EN 10028-1, Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstéhlen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 10028-2, Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstdhlen — Teil 2: Unlegierte und legierte Stéhle mit fest—
gelegten Eigenschaften bei erhbhten Temperaturen

EN 10028-3, Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstdhlen — Teil 3: Schweil3geeignete Feinkornbaustéhle,
normalgegliiht

EN 10028-5, Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstdhlen — Teil 5: Schweil3geeignete Feinkornbaustéhle,
thermomechanisch gewalzt

EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 13175, Fliissiggas-Gerdte und Ausriistungsteile — Spezifikation und Prifung fiir Armaturen und
Ausrlistungsteile von Fliissiggasbehéltern

EN 13799, Fliissiggas-Geréte und Ausriistungsteile — Fiillstandsanzeiger fiir Druckbehdélter fiir Fllissiggas
(LPG)

EN 14717, Schwei3en und verwandte Prozesse — Umweltcheckliste
EN 14894, Flissiggas-Geréte und Ausriistungsteile — Kennzeichnung von Flaschen und Féssern

EN ISO 148-1, Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: Priifverfahren
(ISO 148-1)

EN ISO 636, SchweiBzusédtze — Stdbe, Drdhte und SchweillRgut zum Wolfram-Inertgasschweillen von
unlegierten Stdhlen und Feinkornstdhlen — Einteilung (ISO 636)

EN ISO 2560, SchweilBzusdtze — Umhlillte Stabelektroden zum LichtbogenhandschweilRen von unlegierten
Stéhlen und Feinkornstéhlen — Einteilung (ISO 2560)

EN I1SO 3452-1, Zerstérungsfreie Priifung — Eindringpriifung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen (ISO 3452-1)
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ENISO 4136, Zerstérende Priifung von SchweilSverbindungen an metallischen Werkstoffen —
Querzugversuch (ISO 4136)

EN ISO 5173, Zerstérende Priifungen von SchweilSndhten an metallischen Werkstoffen — Biegepriifungen
(ISO 5173)

EN ISO 5178, Zerstérende Prifung von Schweilverbindungen an metallischen Werkstoffen —
Léngszugversuch an SchweilRgut in Schmelzschweil3verbindungen (ISO 5178)

EN ISO 6520-1, Schweillen und verwandte Prozesse — Einteilung von geometrischen UnregelméRigkeiten
an metallischen Werkstoffen — Teil 1: Schmelzschweil3en (ISO 6520-1)

EN ISO 9016, Zerstérende Prifung von Schweillverbindungen an metallischen Werkstoffen —
Kerbschlagbiegeversuch — Probenlage, Kerbrichtung und Beurteilung (ISO 9016)

EN ISO 9606-1, Priifung von Schweilern — SchmelzschweiSen — Teil 1: Stdhle (ISO 9606-1)

ENISO 9712, CZerstdérungsfreie Prifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der
zerstérungsfreien Priifung (ISO 9712)

EN ISO 11114-2, Gasflaschen — Vertrdglichkeit von Flaschen- und Ventilwerkstoffen mit den in Berlihrung
kommenden Gasen — Teil 2: Nichtmetallische Werkstoffe (ISO 11114-2)

EN ISO 14171, SchweilBzusdtze — Massivdrahtelektroden, Fiilldrahtelektroden und Draht-Pulver-
Kombinationen zum Unterpulverschweilen von unlegierten Stédhlen und Feinkornstdhlen — Einteilung
(1ISO 14171)

EN ISO 14732, Schweillpersonal — Prifung von Bedienern und Einrichtern zum mechanischen und
automatischen Schweil3en von metallischen Werkstoffen (ISO 14732)

EN ISO 15609-1, Anforderung und Qualifizierung von Schweilverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweillanweisung — Teil 1: Lichtbogenschweillen (ISO 15609-1)

ENISO 15613, Anforderung und Qualifizierung von SchweilBverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Qualifizierung aufgrund einer vorgezogenen Arbeitspriifung (ISO 15613)

EN ISO 15614-1, Anforderung und Qualifizierung von SchweilBverfahren fiir metallische Werkstoffe —
SchweilBverfahrenspriifung — Teil 1: Lichtbogen- und Gasschweil3en von Stéhlen und Lichtbogenschweil3en
von Nickel und Nickellegierungen (ISO 15614-1)

EN ISO 15995, Gasflaschen — Spezifikation und Priifung von Flaschenventilen fiir Flissiggas (LPG) —
Handbetétigt (ISO 15995)

ENISO 17632, Schweillzusdtze — Filldrahtelekiroden zum Metall-LichtbogenschweiBen mit und ohne
Schutzgas von unlegierten Stéhlen und Feinkornstédhlen — Einteilung (ISO 17632)

EN ISO 17636-1, Zerstérungsfreie Priifung von Schweillverbindungen — Durchstrahlungspriifung — Teil 1:
Réntgen- und Gammastrahlungstechniken mit Filmen (ISO 17636-1)

EN ISO 17636-2, Zerstérungsfreie Priifung von SchweilSverbindungen — Durchstrahlungspriifung — Teil 2:
Réntgen- und Gammastrahlungstechniken mit digitalen Detektoren (ISO 17636-2)

EN ISO 17637, Zerstérungsfreie Priifung von SchweilBverbindungen — Sichtpriifung von Schmelzschweil3—
verbindungen (ISO 17637)

EN ISO 17638, Zerstérungsfreie Priifung von Schweil3verbindungen — Magnetpulverpriifung (ISO 17638)

EN ISO 17639, Zerstérende Priifung von SchweilBverbindungen an metallischen Werkstoffen — Makro-
skopische und mikroskopische Untersuchungen von Schweil3néhten (ISO 17639)
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EN ISO 17640, Zerstérungsfreie Priifung von SchweiRverbindungen — Ultraschallpriifung — Techniken,
Priifklassen und Bewertung (ISO 17640)

EN ISO 19232-3, Zerstoérungsfreie Priifung — Bildgiite von Durchstrahlungsaufnahmen — Teil 3: Bildgdite-
klassen (ISO 19232-3)

ANSI/ASME B1.20.1, Pipe Threads, General Purpose (inch)!)

3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Fliissiggas

LPG

(en: liquefied petroleum gas)

unter geringem Druck verflissigtes Gas, das aus einem oder mehreren nur der UN-Nummer UN 1011,
UN 1075, UN 1965, UN 1969 oder UN 1978 zugeordneten leichten Kohlenwasserstoffen besteht und das
neben Spuren anderer Kohlenwasserstoffgase hauptsachlich Propan, Propen, Butan, Butan-lsomere
und/oder Buten enthalt

3.2

Druckfass

geschweilltes ortsbewegliches, nachfiillbares Druckgefald mit einem Fassungsraum von 1501 bis
einschlieRlich 1 000 |

33
zustandige Behorde
Behorde, die in jedem Staat entsprechend den nationalen Rechtsvorschriften als eine solche bestimmt wird

3.4

Druckbehilter

Baugruppe aus drucktragender Hiille (einschlieRlich der Offnungen und deren Verschliisse) und direkt an ihr
angebrachten nicht drucktragenden Teilen

3.5
Grundwerkstoff
Werkstoff im Stadium vor einer besonderen Veranderung im Hinblick auf das Behalter-Herstellungsverfahren

3.6
Streckgrenze
obere Streckgrenze R,y oder bei Stdhlen ohne festgelegte Dehnung (nicht proportionale Dehnung) die

0,2 %-Dehngrenze

3.7
Hersteller
Fasshersteller, sofern nicht anders festgelegt

3.8

normalisiert

Zustand, resultierend aus der Warmebehandlung mit einer einheitlichen Temperatur oberhalb des oberen
kritischen Punktes (Ac3) des Stahls und anschlieliender Abkihlung unter kontrollierten Bedingungen

1) Herausgegeben vom American National Standard Institute (1983).
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3.9
Berechnungsdruck i
in den Auslegungsgleichungen verwendeter Uberdruck

3.10
Wartung )
kleine Reparatur, grofere Reparatur oder Uberholung

3.1

Nenndurchmesser

DN

numerische Bezeichnung der Grole, in Millimeter, die fir alle Teile in einem Rohrleitungssystem maRgeblich
ist, ausgenommen Teile, die mit ihren AuRendurchmessern oder Gewindemallen bezeichnet werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Nenndurchmesser ist eine geeignete ganze Zahl, die als BezugsgréRe verwendet wird
und nur nadherungsweise mit Abmessungen bei der Herstellung zusammenhangt. Der Nenndurchmesser wird als DN,
gefolgt von einer Zahl, angegeben.

3.12

Warmebehandlung

Lésungsglihen, Abschrecken und kinstliche oder naturliche Alterung, welche die geforderten Festigkeits-
werte sicherstellt

3.13

Langsnaht

SchweilRnaht Gber die gesamte Lange des Mantels oder des zylindrischen Teils des Mantels, ausgenommen
Schweillnahte fir Fittings

3.14

Herstellunglos

Gruppe von drucktragenden Teilen oder fertigen Druckbehaltern, die nacheinander vom gleichen Hersteller
unter Verwendung gleicher Herstellungsverfahren, der gleichen Auslegung, Nenngrofe und Werkstoff-
spezifikation mit der(n) gleichen Fertigungsmaschine(n) hergestellt und der gleichen Warmebehandlung
unterzogen wurden

Anmerkung 1 zum Begriff: In diesem Zusammenhang beinhaltet das Wort ,nacheinander® nicht unbedingt eine
fortlaufende Herstellung.

3.15

Warmformen

Umformen bei Temperaturen, die ber der entsprechend den Werkstoffspezifikationen maximal zulassigen
Entspannungstemperatur liegen

3.16

Kaltformen

Umformen bei Temperaturen, die mindestens 30 °C unter der entsprechend den Werkstoffspezifikationen
maximal zulassigen Entspannungstemperatur liegen

3.17

Ar;

kritischer Punkt des Eisen-Kohlenstoff-Diagramms, welcher die Temperatur am Ende der Umwandlung von
Austenit zu Ferrit nach dem Abkuhlen des Stahls darstellt

Anmerkung 1 zum Begriff: Die tatsachliche Temperatur hangt von der Zusammensetzung des Stahls ab.
3.18

Fiillventil
Ventilsystem fur das Befullen mit FlUissigphase
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3.19

Fillstandspeilventil

Kontrolleinrichtung, wie z. B. ein Tauchrohr zusammen mit einem BelUftungsventil, die das Erreichen oder
Uberschreiten eines festgelegten Fliissigkeitsstandes in einem Behalter anzeigt

3.20

Uberfiillsicherungseinrichtung

Einrichtung, die so ausgelegt ist, dass sie die Fillgeschwindigkeit automatisch auf einen minimalen
Durchfluss reduziert, sofern der Fillstand einen vorgegebenen Wert erreicht

3.21

Tara

Masse des leeren Druckbehalters, von dessen Anschliissen und anderen Teilen, die dauerhaft am Druck-
behalter angebracht sind

3.22

Ausriistungsteile

Einrichtungen, die mit dem System verbunden sind und deren Hauptfunktion nicht in der Lagerung oder
Durchleitung von LPG besteht

Anmerkung 1 zum Begriff.: ~ Ausristungsteile sind weder ,Betriebsausristung® noch ,Konstruktionsteile® (wie in
RID/ADR definiert); druckhaltende Ausristungsteile und Ausriistungsteile mit Sicherheitsfunktion werden auch in der PED
[14] definiert.

4 Werkstoffe

4.1 Eignung

4.1.1 Sofern nicht anders festgelegt, muss der Bereich der Auslegungstemperatur -20 °C bis +50 °C
betragen. Die Werkstoffe fir den Bau missen fiir den Betrieb in dem vorgesehenen Bereich geeignet sein.
Wenn das Fass strengeren Umgebungs- oder Produkttemperaturen ausgesetzt werden konnte, dann muss
der Bereich der Auslegungstemperatur —-40 °C bis +50 °C betragen.

Leitlinien zur Auswahl von Werkstoffsorten sind in Anhang A enthalten.

4.1.2 Alle Werkstoffe, die in direktem Kontakt mit LPG sind, durfen durch dieses weder beeinflusst noch
geschwacht werden. Die Werkstoffe missen innerhalb des Betriebsbereiches und wahrend des Betriebs
bestandig gegen Sprodbruch und Spannungsrisskorrosion sein (siehe auch RID/ADR, 6.2.1.2.1 und
6.2.1.2.2).

4.1.3 Der Hersteller muss bestrebt sein, Werkstoffe und Bauteile von Lieferanten zu beziehen, die den
Umweltschutz zum festen Bestandteil ihrer Unternehmenspolitik erklart haben (siehe EN ISO 14021 [6],
EN ISO 14024 [7] und EN ISO 14025 [8]).

4.1.4 Die Stahle missen nach Tabelle 1 in Gruppen eingeteilt werden.

4.1.5 Sofern ein zusatzlicher Kerbschlagbiegeversuch erforderlich ist, muss dieser nach EN ISO 148-1
durchgefiihrt werden, um die in 6.16 festgelegten Kerbschlagwerte zu erzielen.

4.2 Drucktragende Teile

4.2.1 Drucktragende Teile missen aus geeigneten Stahlen bestehen, die mit EN 10028-1, EN 10028-2,
EN 10028-3 oder EN 10028-5 ibereinstimmen. Alle Werkstoffe missen die Anforderungen nach 6.16 erfillen.

4.2.2 Stahle in Tabelle 1, Untergruppe 2.2, missen ein Kohlenstoffaquivalent haben, das bei der Berech-
nung nach EN 10028-5 auf hdchstens 0,43 % begrenzt ist.
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4.3 Nicht drucktragende Teile

Alle Werkstoffe fir nicht drucktragende Teile missen mit dem Werkstoff der drucktragenden Teile vertraglich
sein. lhre Eignung, bei niedrigen Temperaturen eingesetzt zu werden, ist festzustellen durch:

— Prufung nach EN ISO 148-1 fur die Erflllung der Anforderungen an die Kerbschlagzahigkeit nach 6.16;
oder

— durch Verweisung auf eine anerkannte Europaische Norm oder Spezifikation zu Druckbehaltern, z. B. auf
die Normenreihe EN 13445.

4.4 SchweiBzusatzwerkstoffe

4.41 Schweillzusatzwerkstoffe mussen in der Lage sein, feste Schweillndhte mit mindestens den
Eigenschaften zu erzeugen, die fiir die Grundwerkstoffe des fertiggestellten Fasses festgelegt wurden.

4.4.2 Sie mussen aus EN ISO 2560, EN ISO 14171, EN ISO 17632 oder EN ISO 636 entsprechend ihrer
Eignung ausgewahlt werden. Die Eignung der gewahlten Schweilzusatzwerkstoffe muss nach 6.7.3
nachgewiesen werden.

4.5 Nichtmetallische Werkstoffe (Dichtungen)

Alle nichtmetallischen Werkstoffe, die in Kontakt mit Flissiggas stehen, mussen mit LPG vertraglich sein und
durfen sich weder verformen noch verharten. Sie missen ebenfalls mit den entsprechenden Anforderungen
der EN 549 und EN ISO 11114-2 Ubereinstimmen, einschliellich der Widerstandsfahigkeit gegen Ozon (bei
Dichtscheiben/Dichtungen, die der Atmosphare ausgesetzt sind).

4.6 Werkstoff-Zertifizierung

Drucktragende und nicht drucktragende Teile, die direkt an das Fass angeschweildt sind, missen mit
Zertifikaten des Werkstoffherstellers nach EN 10204, Abnahmeprifzeugnis 3.1, geliefert werden. Andere Teile
mussen Zertifikate nach EN 10204, Werkszeugnis 2.2, aufweisen.

Documents
12 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 14893:2014-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14893-2014-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14893-2014-09

DIN EN 14893:2014-09
EN 14893:2014 (D)

Tabelle 1 — Werkstoffgruppierungen

Gruppe | Untergruppe Stahlsorte

1 Stahle mit einer spezifizierten Mindeststreckgrenze R,y < 460 N/mm? @ und einer
Zusammensetzung, in %, von:

C<0,25

Si<0,60

Mn <1,70

Mo < 0,70P

S<0,045

P <0,045

Cu <0,40b

Ni <0,5P

Cr<0,3 (0,4 fiir Gussteile)P

Nb < 0,05

V<0,120

Ti<0,05
1.1 Stahle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze von Ry < 275 N/mm?2
1.2 Stahle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze von

275 N/mm?2 < Ry < 360 N/mm?

1.3 normalisierte Feinkornstahle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze von
Rep > 360 N/mm?2

2 thermomechanisch behandelte Feinkornstahle und Gussstahle mit einer
festgelegten Mindeststreckgrenze von R, > 360 N/mm?2

2.1 thermomechanisch behandelte Feinkornstahle und Gussstahle mit einer
festgelegten Mindeststreckgrenze von 360 N/mmZ2 < R, < 460 N/mm?

2.2 thermomechanisch behandelte Feinkornstahle und Gussstahle mit einer
festgelegten Mindeststreckgrenze von R, > 460 N/mm?2

ANMERKUNG Diese Tabelle ist CEN ISO/TR 15608:2013 [10] enthommen.

2 In Ubereinstimmung mit der Spezifikation der Stahl-Produktnormen darf Ry durch Ry, ersetzt werden.

b Ein hdherer Wert ist unter der Voraussetzung zulassig, dass Cr + Mo + Ni+ Cu+ V £0,75 %.
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5 Auslegung

5.1 Allgemeines
5.1.1 Fasser mussen so ausgelegt sein, dass sie entweder:
— gerollt werden kénnen (siehe 5.8); oder

— durch Unterstiitzungs- und Hebevorrichtungen oder einen Schutzrahmen fiir die sichere Handhabung mit
mechanischen Mitteln, Beférderung und Verwendung am Rollen gehindert werden.

5.1.2 Die Fasser mussen aus einem zylindrischen Mantel und zwei elliptischen oder Kugeltorus-Boden
bestehen. Gewdlbte druckkonvexe (nach innen gewdlbte) Béden sind unzulassig.

5.1.3 Gewoélbte Béden missen aus einem einzelnen Blech hergestellt sein.

5.1.4 Bei Fassern, die fir Flissiggas (LPG) vorgesehen sind, welches nach einer nationalen oder
internationalen Norm oder einer anderen vergleichbaren Festlegung geliefert wird, die der Begrenzung
korrosiver Verunreinigungen nach ISO 9162 [11] entspricht, ist kein Korrosionszuschlag fir innere Korrosion
erforderlich.

5.1.5 Fasser mussen nach 8.1 gegen aulere Korrosion geschitzt sein. Es ist kein Korrosionszuschlag fir
aulere Korrosion erforderlich.

5.1.6 Der Schweilnahtfaktor fir den verwendeten Werkstoff und der Umfang der durchzufihrenden
zerstorungsfreien Prifungen missen nach Tabelle 2 ausgewahlt werden.

5.1.7 Das Fass muss so ausgelegt sein, dass es Druck-, Temperatur- und Vakuumbedingungen nach 5.2.1,
5.2.2 und 5.2.3 und Traglasten nach 5.4 widersteht.

5.1.8 Zusatzeinrichtungen am Behalter missen, sofern dies zur Reduzierung von Spannungsspitzen
notwendig ist, unter Verwendung von Verstarkungsblechen angeschweil3t werden.

5.1.9 Fir das vollstandige Fass muss eine Auslegungsspezifikation mit vollstandig bemalter Zeichnung,
mit Werkstoff- und Ausristungsspezifikationen mit allen Einzelheiten erstellt werden.

Bei der Auslegung des Fasses sollte berlicksichtigt werden, die Verwendung von Rohstoffen zu minimieren
und die Auswirkungen auf die Umwelt bei Betrieb, Wartung und Entsorgung zu verringern.

5.2 Auslegungsbedingungen

5.2.1 Berechnungsdruck

Das Fass muss fir einen Berechnungsdruck ausgelegt sein, der den Prifdruck von 30 bar nicht
unterschreitet.

5.2.2 Auslegungstemperatur

Der Auslegungstemperaturbereich muss im Allgemeinen von —-20 °C bis +50 °C reichen. Werden jedoch
Temperaturen unter —20 °C angenommen, muss der Hersteller nachweisen, dass der Werkstoff, aus dem die
drucktragenden Teile eines Fasses gefertigt sind, fir den Temperaturbereich von —40 °C bis +50 °C
entsprechend einer anerkannten Norm oder Spezifikation fiir Druckbehalter geeignet ist, z. B. EN 13445-2 [3].
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5.2.3 Vakuumbedingungen

Das Fass muss so ausgelegt sein, dass es Vakuumbedingungen, die wahrend des Betriebs vom Produkt oder
anderweitig erzeugt werden, widersteht, mindestens jedoch entsprechend einem AuReniberdruck von
mindestens 40 kPa (0,4 bar).

Geeignete Auslegungsverfahren dirfen entsprechend EN 13445-3 [4] angewendet werden.
5.3 Berechnung der Dicken

5.3.1 Berechnung

Die Fassdicken miussen nach Anhang E berechnet werden.

5.3.2 Mindestwanddicke fiir die Handhabung
5.3.21 Die unter Berlcksichtigung des Innendrucks berechneten Wanddicken von Mantel und Bdden

(siehe 5.2) missen erhdht werden, sofern sie nicht grofRer sind als der berechnete Wert nach folgender
Formel:

0,5
ep = 2,5(%) (1)

Dabei ist

e, die Mindestdicke des zylindrischen Mantels oder des gewdlbten Bodens nach den Kriterien fir die
Handhabung, in mm;

D, der Auflendurchmesser des Fasses, in mm;

T  der Mindestwert der Zugfestigkeit im fertiggestellten Fass, in N/mm?2.
5.3.2.2 Die Mindestdicke darf keinesfalls weniger als 2,5 mm betragen.

5.3.2.3  Unterscheiden sich die fir Mantel und Béden verwendeten Werkstoffe, muss die Berechnung fir
jedes Bauteil gesondert unter Bertcksichtigung der malRgebenden Werkstoffeigenschaften erfolgen.

5.4 Belastung der Unterstiitzungen

5.41 Das Fass und vorhandene Unterstitzungen missen so ausgelegt sein, dass sie der gréfieren von
den folgenden Belastungen widerstehen:

a) der statischen Belastung, wenn das Fass mit Wasser gefiillt ist; oder

b) der maximalen Betriebsbelastung des Fasses bei einer Beschleunigung von 2 g senkrecht nach unten
und horizontal, und 1 g senkrecht nach oben (g ist die Fallbeschleunigung).

Dies muss durch experimentellen Nachweis oder durch Berechnung nach einer anerkannten Norm oder
Spezifikation fur Druckbehélter, z. B. EN 13445-3, nachgewiesen werden.

Documents
Document Sharin‘%-lub

Full document details: DIN EN 14893:2014-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14893-2014-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-14893-2014-09

DIN EN 14893:2014-09
EN 14893:2014 (D)

5.4.2 Unter den =zuvor festgelegten Bedingungen dirfen die Spannungen im Fass und seinen
Unterstitzungen Folgendes nicht tUberschreiten:

a) fur die allgemeine Membranspannung im Mantel, entfernt von den Unterstitzungen, die normale
Auslegungsspannung, wie in E.1 festgelegt; und

b) flr die Spannungen in der Umgebung der Unterstitzungen, die entweder durch experimentellen

Nachweis oder durch Berechnung/spezielle Analyse bestimmt wurden, die in einer anerkannten
Europaischen Norm oder Spezifikation fiir Druckfasser, z. B. EN 13445-3, festgelegten Grenzen.

5.5 Belastungen der Tragosen

Tragbsen missen so ausgelegt sein, dass sie in der Lage sind, den maximalen Belastungen bei Montage
sowie Handhabung wahrend des Betriebes mit einer Belastung von 2g senkrecht nach unten bei einem
angenommenen Anschlagwinkel von 45° standzuhalten. Das ist durch experimentellen Nachweis oder durch
Berechnung entsprechend einer anerkannten Norm oder Spezifikation flr Druckfasser, z. B. EN 13445-3
nachzuweisen. Es gelten die in 5.4 festgelegten Belastungsgrenzen.

Die maximal erwartete Belastung sollte den vollen Inhalt des Fasses einschliel3en.
5.6 Offnungen

5.6.1 Allgemeines

5.6.1.1 Fasser miissen mit der Mindestanzahl von Offnungen versehen sein, die erforderlich sind, um den
Anforderungen an Armaturen fiir den Betrieb zu entsprechen.

5.6.1.2 Die Offnungen miissen so angebracht und/oder angeordnet sein, dass ihre Armaturen, wie in 5.7

gefordert, geschltzt werden konnen. Bei Fassern, die nicht in Schutzrahmen befestigt sind, durfen die
Offnungen nur an den Enden angebracht sein.

5.6.2 Verstarkungen

Jede Offnung muss durch das AnschweilRen entweder eines Stutzens, eines Blechflansches oder eines
Ausgleichsblechs verstarkt und nach Anhang E ausgelegt werden.

5.6.3 Lage der Schweinahte
Die Schweinahte der Offnungsverstarkungen missen von Langs- und Umfangsnahten sowie von den

Schweilnahten anderer Offnungsverstarkungen einen Mindestabstand von 40 mm zwischen den
Schweillkanten einhalten.

5.6.4 Anschlussverbindungen

5.6.4.1  Alle Verbindungen, mit Ausnahme von Schwimmerpegeln, missen geschraubt oder angeflanscht
sein und dirfen DN 50 nicht Gberschreiten.

5.6.4.2 Alle Gewinde fir kegelige Schraubverbindungen missen mit ANSI/ASME B1.20.1 tbereinstimmen.
5.6.4.3  Flanschverbindungen mussen mit EN 1092-1 Gbereinstimmen.

5.6.4.4 Verbindungen flir Schwimmerpegel missen mit EN 13799 (bereinstimmen.

5.6.5 Armaturen

Fasser missen mit den notwendigen Ausristungsteilen fur den vorgesehenen Betrieb ausgestattet sein.
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Die folgenden Armaturen sind vorzusehen:

a) Fallventil nach EN 13175;

b) Entnahmeanschluss fur Flissig- und/oder Gasphase nach EN 13175 oder EN ISO 15995;
c) Flllstandspeilventil nach EN 13799;

d) Uberfiillsicherungseinrichtung nach EN 13799; und

e) Entnahmeeinrichtung aus der Flissigphase nach EN 13175.

Alle oder einige der genannten Armaturen kénnen zur Durchfihrung dieser Funktionen zusammengefasst
werden.

5.7 Schutz von Armaturen

5.7.1 Allgemeines

Fasser missen so ausgefiihrt sein, dass samtliche Armaturen innerhalb der Kontur eines Schutzkragens oder
eines Schutzrahmens angebracht sind.

5.7.2 Schutzkragen

5.7.21  Schutzkragen fir Fasser, die dafir vorgesehen sind, gerollt zu werden, missen eine Mindestdicke
von 10 mm oder, bei Verwendung eines Verstarkungsringes, 7 mm aufweisen.

5.7.2.2 Die Schutzkragen missen an dem Fass mit einer unterbrochenen Schweif3naht, die mindestens

50 % des Behalterumfangs einnimmt, angebracht sein. Schutzkragen missen mit Bohrungen oder
Ausschnitten versehen sein, die grof3 genug sind, um fur Entwasserung zu sorgen.

5.7.3 Schutzrahmen

5.7.3.1  Sofern vorhanden, muss der Schutzrahmen so ausgelegt sein, dass eine sichere Handhabung des
Zusammenbaus mit mechanischen Mitteln durch z. B. Kran, Gabelstapler, 3-Punktsystem, moglich ist.

5.7.3.2 Der Rahmen muss aus einer geschweil’ten Stahlkonstruktion bestehen und dafir ausgelegt sein,
die Armaturen gegen Beschadigungen zu schitzen, die eine Undichtheit wahrend des Betriebs verursachen.
Das ist durch die Fallprifung nach 10.4 nachzuweisen.

5.7.3.3 Das Fass muss vollstandig oder teilweise in den Rahmen eingebracht werden und entsprechend
der Herstellerspezifikation mit geeigneten Mitteln darin stehend oder liegend befestigt werden.

5.7.4 Ortlicher Schutz

Zusatzlich zu den in 5.7.1, 5.7.2 und 5.7.3 festgelegten allgemeinen Schutzeinrichtungen miissen Armaturen
mit Ortlichen Schutzeinrichtungen gegen unberechtigten Zugriff versehen sein.

5.8 Rollreifen

5.8.1 Waagerechte Fasser, die gerollt werden kénnen (d. h. die nicht mit Sattel-Unterstiitzungen versehen
oder innerhalb eines Schutzrahmens befestigt sind), sind mit zwei Rollreifen auszustatten, um die
drucktragende Hulle wahrend des Rollens gegen Beschadigungen zu schitzen.
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5.8.2 Sind die Reifen am drucktiragenden Teil des Fasses angebracht, missen sie durch durchgehende
Kehlndhte an beiden Seiten des Reifens befestigt werden. Die Mindestschenkellange dieser Kehlndhte muss
5mm betragen. Wenn die Reifenndhte die Langsnaht kreuzen werden, muss die Langsnaht einer
zerstorungsfreien Prifung unterzogen werden, noch bevor die Reifen angebracht werden. Es ist
nachzuweisen, dass die Langsnaht nach der Magnetpulverprifung nach ENISO 17638, nach der
Eindringprifung nach EN ISO 3452-1 oder nach anderen geeigneten Verfahren mit gleichwertiger
Nachweisgrenze frei von Rissen ist.

5.8.3 Sind die Reifen an einem nicht drucktragenden Anbauteil angebracht (z. B. Schutzkragen), sind
unterbrochene Schweillnahte zulassig, die mindestens 50 % des Behalterumfangs umfassen.

5.9 Liftungsoffnungen

Ist das Fass mit einem Bodenring ausgestattet, muss dieser Liftungséffnungen einschlieRen, um
angemessene Luftzirkulation zu ermdglichen. Ist ein Schutzkragen mit einem Deckel ausgestattet, missen
Liftungsoffnungen vorgesehen sein.

6 Ausfuhrung und Herstellung

6.1 Allgemeines

6.1.1 Fasser missen nach Zeichnungen, Spezifikationen und Verfahren entsprechend den Anforderungen
dieser Europaischen Norm hergestellt werden.

6.1.2 Der Hersteller tragt die Verantwortung fur die Fahigkeit, Ausbildung und Beaufsichtigung seines
Personals.

6.1.3 Werkstoffe, die fur die Fassherstellung vorgesehen sind, missen so bearbeitet werden (entsprechend
den Verarbeitungsvorschriften des Werkstoffherstellers, sofern vorhanden), dass das fertiggestellte Fass die
erforderlichen Eigenschaften aufweist, um sowohl die Konstruktionsvorgaben als auch die Anforderungen
dieser Norm zu erfillen.

6.1.4 Der Hersteller muss Uber einen festgelegten Organisationsplan fir die Kontrolle der
Herstellungsvorgange verfiigen, einschliellich besonderer Verfahren, wie z. B. Umformen, Schweilen und
Warmebehandlung.

6.2 Umwelt
Der Umwelteinfluss des Schweilens und artverwandter Verfahren ist nach EN 14717 zu beurteilen.

Der Hersteller sollte sich durch Auswahl von Werkstoffen geeigneter GroRe, die den fur die Fertigung
erforderlichen Fertigteilen entsprechen, bemuihen, die Verschwendung von Werkstoffen zu minimieren.
Unvermeidbarer Abfall sollte recycelt werden.

Die durch den Fertigungsprozess verursachten Larmpegel sollten beurteilt und MaRnahmen unternommen
werden, um die Auswirkungen auf die du3ere Umwelt zu minimieren.

6.3 Kontrolle und Riickverfolgbarkeit der Werkstoffe

6.3.1 Der Hersteller muss ein Identifizierungssystem fur den bei der Herstellung verwendeten Werkstoff
unterhalten, so dass der gesamte Werkstoff fir drucktragende Teile am fertiggestellten Fass bis zum
Ursprungsmaterial zuriickverfolgt werden kann. Das System muss Verfahren zur Nachprifung der Identitat
des vom Lieferanten empfangenen Werkstoffs anhand der Prifbescheinigungen und/oder
Annahmeprufungen des Werkstoffherstellers einschlief3en.
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