DEUTSCHE NORM Oktober 2001

Atemschutzgerate
Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln - DIN
Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung
Deutsche Fassung EN 149:2001 EN 149

ICS 13.340.30 Ersatz fir

Respiratory protective devices — Filtering half masks to protect DIN EN 149:1991
against particles — Requirements, testing, marking;
German version EN 149:2001

Appareils de protection respiratoire — Demi-masques filtrants
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Die Europdische Norm EN 149:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 149:2001 wurde vom CEN/TC 79 ,Atemschutzgeréte” unter Beteiligung
deutscher Experten ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist hierflir der Normenausschuss Feinmechanik und Optik
(NA FuO) zustandig.

Fir die im Abschnitt 2 aufgeflihrte Internationale Norm wird auf die entsprechende Deutsche Norm
hingewiesen:

ISO 6941 siehe DIN EN ISO 6941

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 149:1991 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Filtermaterialdurchlass geéndert.

b) Einspeicherungsprifung erganzt.

c) Produktkennzeichnung geédndert.

Frilhere Ausgaben

DIN 58645-3: 1982-04

DIN EN 149: 1991

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 6941, Textilien — Brennverhalten — Messung der Flammenausbreitungseigenschaften ver-
tikal angeordneter Proben (ISO 6941:1984, einschlieBlich Anderung 1:1992); Deutsche Fassung
EN SO 6941:1995.

Fortsetzung 28 Seiten EN
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EUROPAISCHE NORM EN 149
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2001

ICS 13.340.30 Ersetzt EN 149:1991

Deutsche Fassung

Atemschutzgerate

Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln -
Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung

Respiratory protective devices - Filtering half masks Appareils de protection respiratoire — Demi-masques
to protect against particles — Requirements, testing, filtrants contre les particules — Exigences, essais,
marking marquage

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 8. Marz 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festge-
legt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim
Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch., Franzdsisch). Eine Fassungin einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache
gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 79 ,Atemschutzgeréte” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch die Verdffent-
lichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2001, und etwaige entgegen-
stehende nationale Normen missen bis Oktober 2001 zurlickgezogen werden.

Diese Europdaische Norm ersetzt EN 149:1991.

Diese Européische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.
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Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.
Anhang A ist informativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgen-
den Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Ddnemark, Deutschland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kdnigreich.

Einleitung

Ein gegebenes Atemschutzgerat kann nur zugelassen werden, wenn die einzelnen Komponenten den
Anforderungen der Prifvorschriften gentigen, die als vollstdndige Norm oder als Teil einer Norm vorliegen,
und wenn mit einem vollstdndigen Gerat praktische Leistungsprifungen erfolgreich durchgefiihrt worden
sind, sofern solche in der entsprechenden Norm verlangt werden. Falls aus irgendeinem Grund kein
vollstandiges Gerat geprift wird, ist eine Simulation des Gerates gestattet, vorausgesetzt, dass die
Atmungscharakteristik und die Gewichtsverteilung dem vollstdndigen Gerat ahnlich sind.

1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt Mindestanforderungen fir filtrierende Halbmasken als Atemschutzgeréte
zum Schutz gegen Partikeln, auBer fir Fluchtzwecke, fest.

Laborpriifungen und praktische Leistungspriifungen sind enthalten, um die Ubereinstimmung mit den
Anforderungen feststellen zu kénnen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europédische Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieBlich Anderungen).

EN 132, Atemschutzgeréte — Definitionen von Begriffen und Piktogramme.
EN 134, Atemschutzgerédte — Benennungen von Einzelteilen.
EN 143, Atemschutzgeréte — Partikelfilter — Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung.

ISO 6941, Textile fabrics — Burning behaviour — Measurement of flame spread properties of vertically
oriented specimens.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europdischen Norm gelten die in EN 132 angegebenen Begriffe und die in
EN 134 angegebenen Benennungen.

4 Beschreibung

Eine partikelfiltrierende Halbmaske bedeckt die Nase, den Mund und das Kinn und kann ein Einatem- und/
oder Ausatemventil(e) haben. Die Halbmaske besteht vollstdndig oder im Wesentlichen aus Filtermedium
oder besteht aus einem Atemanschluss, bei dem das (die) Hauptfilter ein untrennbarer Teil des Gerates
sind.

Sie ist dazu bestimmt, eine angemessene Abdichtung am Gesicht des Gerattradgers gegen die Umge-
bungsatmosphére zu ergeben, wenn die Haut trocken oder feucht ist und wenn der Kopf bewegt wird.

Luft strémt in die partikelfiltrierende Halbmaske und weiter direkt in den Nasen- und Mundbereich des
Atemanschlusses oder durch ein Einatemventil (Einatemventile), falls vorhanden. Die ausgeatmete Luft
stromt durch das Filtermedium und/oder ein Ausatemventil (falls vorhanden) direkt in die Umgebungs-
atmosphare.

Diese Gerate dienen zum Schutz sowohl gegen feste als auch gegen fliissige Aerosole.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 149:2001-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-149-2001-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-149-2001-10

Seite 4
EN 149:2001

5 Einteilung

Partikelfiltrierende Halbmasken werden nach ihrer Filterleistung und ihrer maximalen gesamten nach
innen gerichteten Leckage eingeteilt. Es gibt drei Gerateklassen:

FFP1, FFP2 und FFP3.

Der Schutz durch ein FFP2- oder FFP3-Gerét schlieBt den Schutz durch ein Gerét niedrigerer Klasse oder
Klassen ein.

6 Bezeichnung

Partikelfiltrierende Halbmasken, die die Anforderungen dieser Europdischen Norm erflillen, missen wie
folgt bezeichnet werden:

Partikelfiltrierende Halbmaske EN 149, Jahr der Veréffentlichung, Klasse, Option.
BEISPIEL Partikelfiltrierende Halbmaske EN 149 (2000) FFP3D.

7 Anforderungen

7.1 Allgemeines
Bei allen Prifungen mussen alle Prifmuster die Anforderungen erfillen.

7.2 Sollwerte und Toleranzen

Sofern nicht anders angegeben, werden die Werte in dieser Européischen Norm als Sollwerte angegeben.
AuBer fir Temperaturgrenzen gilt fir die Werte, die nicht als Maxima oder Minima angegeben werden,
eine Toleranz von =5 %. Sofern nicht anders angegeben, muss die Umgebungstemperatur wahrend der
Prifung zwischen 16 °C und 32 °C sein und fir die Temperaturgrenzwerte muss eine Genauigkeit von
11 °C gelten.

7.3 Sichtprifung

Die Sichtprifung muss auch die Kennzeichnung und die schriftliche Information des Herstellers einschlie-
Ben.

7.4 Verpackung

Die partikelfiltrierenden Halbmasken miissen zum Verkauf so verpackt angeboten werden, dass sie gegen
mechanische Beschadigung und Verunreinigung vor dem Gebrauch geschitzt sind.

Die Prifung muss nach 8.2 erfolgen.

7.5 Werkstoff

Die verwendeten Werkstoffe missen geeignet sein, der Handhabung und dem Tragen wahrend der
Dauer, die fur das Benutzen der partikelfiltrierenden Halbmaske vorgesehen ist, zu widerstehen.

Nach dem in 8.3.1 beschriebenen Konditionieren darf keine der partikelfiltrierenden Halbmasken ein
mechanisches Versagen des Atemanschlusses oder der Bander aufweisen.

Es mussen drei partikelfiltrierende Halbmasken geprift werden.

Bei dem Konditionieren nach 8.3.1 und 8.3.2 darf die partikelfiltrierende Halbmaske nicht zusammenfal-
len.

Kein durch die Luftstrdmung mitgerissener Werkstoff des Filtermediums darf flir den Gerattrager eine
Gefahrdung oder Belastigung darstellen.

Die Prifung muss nach 8.2 erfolgen.

7.6 Reinigen und Desinfizieren

Falls die partikelfiltrierende Halomaske flr mehr als eine Schicht vorgesehen (d. h. nicht nur flr einmaligen
Gebrauch bestimmt) ist, missen die verwendeten Werkstoffe gegen die vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs- und Desinfektionsmittel bestandig sein.

Die Prifung muss nach 8.4 und 8.5 erfolgen.
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7.7 Praktische Leistung

Die partikelfiltrierende Halbmaske muss praktischen Leistungsprifungen unter realistischen Bedingun-
gen unterzogen werden. Diese allgemeinen Prifungen dienen dem Zweck, die Ausriistung auf Mangel zu
prifen, die nicht durch die an anderer Stelle in dieser Europdischen Norm beschriebenen Prifungen
erkannt werden kdnnen.

Wenn praktische Leistungsprifungen zeigen, dass das Gerat Mangel zeigt, die sich auf die Benutzungs-
moglichkeit durch den Geréattrager beziehen, muss die Prifstelle alle Einzelheiten jener Teile der prakti-
schen Leistungsprifungen beschreiben, die diese Mangel erkennen lieBen.

Die Prifung muss nach 8.4 erfolgen.

7.8 Oberflachenbeschaffenheit von Bauteilen

Die Teile des Gerates, die mdglicherweise mit dem Geréattrager in Berihrung kommen, dirfen keine
scharfen Ecken oder Grate haben.

Die Prifung muss nach 8.2 erfolgen.

7.9 Leckage
7.9.1 Gesamte nach innen gerichtete Leckage

Die Laborprifungen missen erkennen lassen, dass die partikelfiltrierende Halbmaske vom Geréttrager
mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Schutz gegen die zu erwartenden moéglichen Gefahren benutzt werden
kann.

Die gesamte nach innen gerichtete Leckage besteht aus drei Komponenten: der Gesichtsleckage, dem
Ventilschlupf (falls ein Ausatemventil vorhanden ist) und dem Filterdurchlass.

Fur partikelfiltrierende Halbmasken, die entsprechend der Informationsbroschire des Herstellers ange-
legt sind, dirfen wenigstens 46 der 50 Einzelergebnisse der Ubungen (d. h. 10 Personen x 5 Ubungen)
fir die gesamte nach innen gerichtete Leckage nicht gréBer sein als

25 % far FFP1
11 % fur FFP2
5 % fur FFP3

und zusétzlich durfen wenigstens 8 der 10 arithmetischen Mittelwerte fir die gesamte nach innen gerich-
tete Leckage der einzelnen Geréattrager nicht groBer sein als

22 % fur FFP1
8 % fir FFP2
2 % fur FFP3.
Die Prifung muss nach 8.5 erfolgen.

7.9.2 Durchlass des Filtermediums
Der Durchlass des Filters der partikelfiltrierenden Halbmaske muss die Anforderungen in Tabelle 1 erfil-

len.
Tabelle 1 - Durchlass des Filtermediums
Maximaler Anfangsdurchlass der Prifaerosole
Klasse Natriumchloridprifung 95 1/min Paraffindlprifung 95 1/min
% %
max. max.
FFP1 20 20
FFP2 6 6
FFP3 1 1
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Es missen 12 partikelfiltrierende Halbmasken fir jedes Aerosol geprift werden: drei in fabrikfrischem
Zustand, drei nach Temperaturkonditionieren nach 8.3.2, drei nach der Gebrauchssimulation nach 8.3.1
und drei nach der Prifung der mechanischen Widerstandsfahigkeit nach 8.3.3.

Die Prifung muss nach 8.11 erfolgen.

7.10 Hautvertraglichkeit

Die Werkstoffe, die mit der Haut des Gerattrdgers in Berlhrung kommen kénnen, dirfen nicht dafur
bekannt sein, dass sie wahrscheinlich eine Reizwirkung oder irgendeine andere negative Wirkung auf die
Gesundheit haben.

Die Prifung muss nach 8.4 und 8.5 erfolgen.

7.11 Entflammbarkeit

Die verwendeten Werkstoffe durfen keine Gefahr flr den Geréattrédger darstellen und nicht leicht entflamm-
bar sein.

Beim Prifen darf die partikelfiltrierende Halbmaske nicht brennen oder nicht mehr als 5 s nach dem
Entfernen aus der Flamme weiterbrennen.

Die partikelfiltrierende Halbmaske muss nach der Prifung nicht mehr einsatzféhig sein.

Die Prifung muss nach 8.6 erfolgen.

7.12 Kohlendioxid-Gehalt der Einatemluft

Der Kohlendioxid-Gehalt der Einatemluft (Totraum) darf einen Mittelwert von 1,0 Vol.-% nicht Gberschrei-
ten.

Die Prifung muss nach 8.7 erfolgen.

7.13 Kopfbanderung

Die Kopfbanderung muss so gebaut sein, dass die partikelfiltrierende Halbmaske leicht an- und abgelegt
werden kann.

Die Kopfb&nderung muss einstellbar oder selbsteinstellend sein. Sie muss kraftig genug sein, um die
partikelfiltrierende Halbmaske in Position zu halten und die Anforderungen an die gesamte nach innen
gerichtete Leckage flir das Gerat einzuhalten.

Die Prifung muss nach 8.4 und 8.5 erfolgen.

7.14 Gesichtsfeld
Das Gesichtsfeld ist genitigend, wenn es bei den praktischen Leistungsprifungen so beurteilt wird.

Die Prifung muss nach 8.4 erfolgen.

7.15 Ausatemventil(e)

Eine partikelfiltrierende Halbmaske darf ein oder mehrere Ausatemventil(e) haben. Sie missen in jeder
Lage richtig funktionieren.

Die Prifung muss nach 8.2 und 8.9.1 erfolgen.

Falls ein Ausatemventil vorhanden ist, muss es gegen Schmutz und mechanische Beschédigung ge-
schitzt oder widerstandsféhig sein. Es darf umhillt sein oder alle anderen Vorrichtungen enthalten, die
erforderlich sein kdnnen, damit die partikelfiltrierende Halbmaske 7.9 erflillt.

Die Prifung muss nach 8.2 erfolgen.

Falls ein Ausatemventil(e) vorhanden ist, muss es (mUssen sie) nach einem 30 s dauernden kontinuierli-
chen Ausatemstrom von 300 1/min weiter richtig funktionieren.

Die Prifung muss nach 8.3.4 erfolgen.
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Wenn das Gehause des Ausatemventils am Maskenkoérper befestigt ist, muss es 10 s einer axial wirken-
den Zugkraft von 10 N standhalten.

Die Prifung muss nach 8.8 erfolgen.

7.16 Atemwiderstand

Die Atemwiderstande gelten fir partikelfiltrierende Halbmasken mit und ohne Ventile. Sie missen die
Anforderungen in Tabelle 2 erfillen.

Die Prifung muss nach 8.9 erfolgen.

Tabelle 2 - Atemwiderstand

Maximal zul&dssiger Widerstand
mbar
Klasse Einatmung Ausatmung
30 1I/min 95 1/min 160 1/min
FFP1 0,6 2,1 3,0
FFP2 0,7 2,4 3,0
FFP3 1,0 3,0 3,0

7.17 Einspeichern
7.17.1 Allgemeines
Nur fir Gerate fur einmaligen Gebrauch ist die Einspeicherpriifung optional.

Geréate, die widerstandsfahig gegen Verstopfen, feststellbar durch langsamen Anstieg des Atemwider-
standes bei Beladen mit Staub, sein sollen, missen der in 8.10 beschriebenen Behandlung unterzogen
werden.

Die vorgeschriebenen Atemwiderstande dirfen nicht Uberschritten werden, bevor die geforderte Staub-
beladung von 833 mg - h/m?3 erreicht ist.

7.17.2 Atemwiderstand
7.17.2.1 Partikelfiltrierende Halbmasken mit Ventilen

Nach dem Einspeichern dirfen die Einatemwiderstédnde

- FFP1: 4 mbar

- FFP2: 5 mbar

- FFP3: 7 mbar

bei einem kontinuierlichen Volumenstrom von 95 1/min nicht Uberschreiten.

Der Ausatemwiderstand darf 3 mbar bei einem kontinuierlichen Volumenstrom von 160 1/min nicht tber-
schreiten.

Die Prifung muss nach 8.9 erfolgen.

7.17.2.2 Partikelfiltrierende Halomasken ohne Ventile

Nach dem Einspeichern dirfen die Einatem- und Ausatemwiderstédnde

- FFP1: 3 mbar

- FFP2: 4 mbar

- FFP3: 5 mbar

bei einem kontinuierlichen Volumenstrom von 95 1/min nicht Uberschreiten.
Die Prifung muss nach 8.9 erfolgen.
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