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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 149:2001+A1:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 79
~Atemschutzgerate“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitskreis NA027-02-04-01 AK ,Filter* im
Normenausschuss ,Feinmechanik und Optik (NAFuO) “.

Fir die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 6941 siehe DIN EN ISO 6941

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 149:2001-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einfihrung einer Klassifizierung fur Gerate fiir einmaligen Gebrauch.

Friihere Ausgaben

DIN 58645-3:1982-04
DIN EN 149:1991-09, 2001-10

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 6941, Textilien — Brennverhalten — Messung der Flammenausbreitungseigenschaften
vertikal angeordneter Proben
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EUROPAISCHE NORM EN 149:2001+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2009

ICS 13.340.30 Ersatz fir EN 149:2001

Deutsche Fassung

Atemschutzgerate —
Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln —
Anforderungen, Prufung, Kennzeichnung

Respiratory protective devices — Appareils de protection respiratoire —
Filtering half masks to protect against particles — Demi-masques filtrants contre les particules —
Requirements, testing, marking Exigences, essais, marquage

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 8. Mérz 2001 angenommen und schlie3t Corrigendum 1 ein, das am 24. Juli 2002 vom CEN
veroffentlicht wurde, sowie Anderung 1, die am 26. Marz 2009 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Es_t_land, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 149:2001+A1:2009 D
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 149:2001+A1:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 79 ,Atemschutzgerate”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2009, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis November 2009 zuriickgezogen werden.

Diese Européische Norm ersetzt DIN EN 149:2001 (4.

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 8. Méarz 2001 angenommen und enthalt die Berichtigung 1,
verdffentlicht von CEN am 24. Juli 2002, sowie die Anderung A1, angenommen von CEN am 26. Marz 2009.

Der Beginn und das Ende von neuem oder geandertem Text werden durch die Markierungen
angezeigt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Anhang A ist informativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Ein gegebenes Atemschutzgerat kann nur zugelassen werden, wenn die einzelnen Komponenten den
Anforderungen der Prufvorschriften gentigen, die als vollstandige Norm oder als Teil einer Norm vorliegen,
und wenn mit einem vollstandigen Gerat praktische Leistungspriifungen erfolgreich durchgefiihrt worden sind,
sofern solche in der entsprechenden Norm verlangt werden. Falls aus irgendeinem Grund kein vollstandiges
Gerat geprift wird, ist eine Simulation des Gerates gestattet, vorausgesetzt, dass die Atmungscharakteristik
und die Gewichtsverteilung dem vollstandigen Gerat ahnlich sind.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Mindestanforderungen fir filtrierende Halbmasken als Atemschutzgerate zum
Schutz gegen Partikeln, aulRer fir Fluchtzwecke, fest.

Laborprifungen und praktische Leistungspriifungen sind enthalten, um die Ubereinstimmung mit den
Anforderungen feststellen zu kénnen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 132, Atemschutzgeréte — Definitionen von Begriffen und Piktogramme

EN 134, Atemschutzgerédte — Benennungen von Einzelteilen

EN 143, Atemschutzgeréte — Partikelfilter — Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

EN 13274-7, Atemschutzgerédte — Priifverfahren — Teil 7: Bestimmung des Durchlasses von Partikel-
filtern

ISO 6941, Textile fabrics — Burning behaviour — Measurement of flame spread properties of vertically
oriented specimens

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 132 und die in EN 134 angegebenen
Benennungen zusammen mit dem folgenden:

3.1

wiederverwendbare partikelfiltrierende Halbmaske
partikelfiltrierende Halbmaske, die daflr vorgesehen ist, fiir mehr als eine Schicht gebraucht zu werden.

4 Beschreibung

Eine partikelfiltrierende Halbmaske bedeckt die Nase, den Mund und das Kinn und kann ein Einatem-
und/oder Ausatemventil(e) haben. Die Halbmaske besteht vollstandig oder im Wesentlichen aus Filtermedium
oder besteht aus einem Atemanschluss, bei dem das (die) Haupffilter ein untrennbarer Teil des Gerates sind.

Sie ist dazu bestimmt, eine angemessene Abdichtung am Gesicht des Gerattragers gegen die Umgebungs-
atmosphare zu ergeben, wenn die Haut trocken oder feucht ist und wenn der Kopf bewegt wird.

Luft stromt in die partikelfiltrierende Halbmaske und weiter direkt in den Nasen- und Mundbereich des
Atemanschlusses oder durch ein Einatemventil (Einatemventile), falls vorhanden. Die ausgeatmete Luft stromt
durch das Filtermedium und/oder ein Ausatemventil (falls vorhanden) direkt in die Umgebungsatmosphére.

Diese Gerate dienen zum Schutz sowohl gegen feste als auch gegen flissige Aerosole.
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5 Einteilung

Partikelfiltrierende Halbmasken werden nach ihrer Filterleistung und ihrer maximalen gesamten nach innen
gerichteten Leckage eingeteilt. Es gibt drei Gerateklassen:

FFP1, FFP2 und FFP3.

Der Schutz durch ein FFP2- oder FFP3-Gerat schliel3t den Schutz durch ein Gerat niedrigerer Klasse oder
Klassen ein.

[~ Zusatzlich werden partikelfiltrierende Halbmasken danach eingeteilt, ob sie nur fiir eine Schicht zu
gebrauchen oder wiederverwendbar (mehr als eine Schicht) sind.

6 Bezeichnung

Partikelfiltrierende Halbmasken, die die Anforderungen dieser Europaischen Norm erflllen, miissen wie folgt
bezeichnet werden:

Partikelfiltrierende Halbmaske EN 149, Jahr der Veroéffentlichung, Klasse, Option (dabei ist ,D“ eine
Option fur eine nicht wiederverwendbare partikelfiltrierende Halbmaske jedoch obligatorisch fiir eine
wiederverwendbare partikelfiltrierende Halbmaske.

BEISPIEL  Partikelfiltrierende Halbmaske EN 149:2001 FFP1 NR D

7 Anforderungen

7.1 Allgemeines

Bei allen Prifungen mussen alle Prufmuster die Anforderungen erfullen.

7.2 Sollwerte und Toleranzen
Sofern nicht anders angegeben, werden die Werte in dieser Europaischen Norm als Sollwerte angegeben.
AuRer flr Temperaturgrenzen gilt fir die Werte, die nicht als Maxima oder Minima angegeben werden, eine

Toleranz von + 5 %. Sofern nicht anders angegeben, muss die Umgebungstemperatur wahrend der Prifung
zwischen 16 °C und 32 °C sein und fur die Temperaturgrenzwerte muss eine Genauigkeit von + 1 °C gelten.

7.3 Sichtpriifung

Die Sichtprifung muss auch die Kennzeichnung und die schriftliche Information des Herstellers einschliefen.

7.4 Verpackung

Die partikelfiltrierenden Halbmasken missen zum Verkauf so verpackt angeboten werden, dass sie gegen
mechanische Beschadigung und Verunreinigung vor dem Gebrauch geschitzt sind.

Die Prifung muss nach 8.2 erfolgen.

7.5 Werkstoff

Die verwendeten Werkstoffe missen geeignet sein, der Handhabung und dem Tragen wahrend der Dauer,
die fur das Benutzen der partikelfiltrierenden Halbmaske vorgesehen ist, zu widerstehen.
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Nach dem in 8.3.1 beschriebenen Konditionieren darf keine der partikelfiltrierenden Halbmasken ein
mechanisches Versagen des Atemanschlusses oder der Bander aufweisen.

Es missen drei partikelfiltrierende Halbmasken geprift werden.
Bei dem Konditionieren nach 8.3.1 und 8.3.2 darf die partikelfiltrierende Halbmaske nicht zusammenfallen.

Kein durch die Luftstromung mitgerissener Werkstoff des Filtermediums darf fir den Gerattrager eine
Gefahrdung oder Belastigung darstellen.

Die Prifung muss nach 8.2 erfolgen.

7.6 Reinigen und Desinfizieren

Falls die partikelfiltrierende Halbmaske als wiederverwendbar vorgesehen ist, missen die verwendeten
Werkstoffe gegen die Reinigungs- und Desinfektionsmittel und -verfahren bestandig sein, die vom Hersteller
vorzuschreiben sind.

Die Prifung muss nach 8.4 und 8.5 erfolgen.

Mit Bezug auf 7.9.2 muss die wiederverwendbare partikelfiltrierende Halbmaske nach dem Reinigen und
Desinfizieren die Anforderungen an den Durchlass der entsprechenden Klasse erflllen.

Die Prifung muss nach 8.11 erfolgen.
7.7 Praktische Leistung

Die partikelfiltrierende Halbmaske muss praktischen Leistungsprifungen unter realistischen Bedingungen
unterzogen werden. Diese allgemeinen Prifungen dienen dem Zweck, die Ausristung auf Mangel zu prifen,
die nicht durch die an anderer Stelle in dieser Europdischen Norm beschriebenen Prifungen erkannt werden
koénnen.

Wenn praktische Leistungsprifungen zeigen, dass das Gerat Mangel zeigt, die sich auf die Benutzungs-
moglichkeit durch den Gerattrager beziehen, muss die Prifstelle alle Einzelheiten jener Teile der praktischen
Leistungsprufungen beschreiben, die diese Mangel erkennen lief3en.

Die Prifung muss nach 8.4 erfolgen.
7.8 Oberflaichenbeschaffenheit von Bauteilen

Die Teile des Gerates, die moglicherweise mit dem Gerattrager in Beriihrung kommen, dirfen keine scharfen
Ecken oder Grate haben.

Die Prufung muss nach 8.2 erfolgen.
7.9 Leckage

7.9.1 Gesamte nach innen gerichtete Leckage

Die Laborprifungen missen erkennen lassen, dass die partikelfiltrierende Halbmaske vom Gerattrager mit
hoher Wahrscheinlichkeit zum Schutz gegen die zu erwartenden mdglichen Gefahren benutzt werden kann.

Die gesamte nach innen gerichtete Leckage besteht aus drei Komponenten: der Gesichtsleckage, dem
Ventilschlupf (falls ein Ausatemventil vorhanden ist) und dem Filterdurchlass.
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Fir partikelfilirierende Halbmasken, die entsprechend der Informationsbroschiire des Herstellers angelegt
sind, diirfen wenigstens 46 der 50 Einzelergebnisse der Ubungen (d. h. 10 Personen x 5 Ubungen) fiir die
gesamte nach innen gerichtete Leckage nicht gréfRer sein als

25 % far FFP1
11 % fur FFP2
5 % fir FFP3

und zusatzlich durfen wenigstens 8 der 10 arithmetischen Mittelwerte fiir die gesamte nach innen gerichtete
Leckage der einzelnen Gerattrager nicht groRRer sein als

22 % fur FFP1
8 % fur FFP2
2 % fur FFP3.

Die Prufung muss nach 8.5 erfolgen.

7.9.2 Durchlass des Filtermediums

Der Durchlass des Filters der partikelfiltrierenden Halbmaske muss die Anforderungen in Tabelle 1 erfillen.

Tabelle 1 — Durchlass des Filtermediums

P> Maximaler Durchlass des Priifaerosols ¢
Klasse Natriumchloridpriifung 95 I/min Paraffindlpriifung 95 I/min
% %
max. max.
FFP1 20 20
FFP2 6 6
FFP3 1 1

Es missen insgesamt neun Muster der partikelfiltrierenden Halbmasken fur jedes Prifaerosol gepruft

werden.

Die Prifung nach 8.11 mit der Prifung des Durchlasses nach EN 13274-7 muss durchgefiihrt werden mit:

— drei fabrikfrischen Mustern;
— drei Mustern nach der in 8.3.1 beschriebenen Gebrauchssimulation.

Die Prufung nach 8.11 bei der Exposition mit einer festgelegten Masse an Prifaerosol von 120 mg sowie fur
partikelfiltrierende Gerate, fiur die beansprucht wird, dass sie wiederverwendbar sind und zuséatzlich der

Lagerpriifung nach EN 13274-7 zu unterziehen sind, muss durchgefiihrt werden:

— bei nicht wiederverwendbaren Geraten mit:

— drei Mustern nach der Prifung der mechanischen Widerstandsfahigkeit nach 8.3.3, gefolgt von dem
Temperaturkonditionieren nach 8.3.2.

— bei wiederverwendbaren Geraten mit:

— drei Mustern nach der Prifung der mechanischen Widerstandsfahigkeit nach 8.3.3, gefolgt von dem
Temperaturkonditionieren nach 8.3.2 und gefolgt von einem Reinigungs- und Desinfektionszyklus
entsprechend der Informationsbroschiire des Herstellers.
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7.10 Hautvertraglichkeit

Die Werkstoffe, die mit der Haut des Gerattragers in Berlihrung kommen kénnen, dirfen nicht daflir bekannt
sein, dass sie wahrscheinlich eine Reizwirkung oder irgendeine andere negative Wirkung auf die Gesundheit
haben.

Die Prifung muss nach 8.4 und 8.5 erfolgen.

7.11 Entflammbarkeit

Die verwendeten Werkstoffe diirfen keine Gefahr fir den Gerattrager darstellen und nicht leicht entflammbar
sein.

Beim Prifen darf die partikelfiltrierende Halbmaske nicht brennen oder nicht mehr als 5 s nach dem Entfernen
aus der Flamme weiterbrennen.

Die partikelfiltrierende Halbmaske muss nach der Prifung nicht mehr einsatzfahig sein.

Die Prifung muss nach 8.6 erfolgen.

7.12 Kohlendioxid-Gehalt der Einatemluft
Der Kohlendioxid-Gehalt der Einatemluft (Totraum) darf einen Mittelwert von 1,0 Vol.-% nicht Gberschreiten.

Die Prifung muss nach 8.7 erfolgen.

7.13 Kopfbanderung

Die Kopfbanderung muss so gebaut sein, dass die partikelfiltrierende Halbmaske leicht an- und abgelegt
werden kann.

Die Kopfbanderung muss einstellbar oder selbsteinstellend sein. Sie muss kraftig genug sein, um die
partikelfiltrierende Halbmaske in Position zu halten und die Anforderungen an die gesamte nach innen
gerichtete Leckage fir das Gerat einzuhalten.

Die Prifung muss nach 8.4 und 8.5 erfolgen.

7.14 Gesichtsfeld
Das Gesichtsfeld ist genligend, wenn es bei den praktischen Leistungsprufungen so beurteilt wird.

Die Prifung muss nach 8.4 erfolgen.

7.15 Ausatemventil(e)

Eine partikelfiltrierende Halbmaske darf ein oder mehrere Ausatemventil(e) haben. Sie missen in jeder Lage
richtig funktionieren.

Die Prifung muss nach 8.2 und 8.9.1 erfolgen.
Falls ein Ausatemventil vorhanden ist, muss es gegen Schmutz und mechanische Beschadigung geschutzt
oder widerstandsfahig sein. Es darf umhillt sein oder alle anderen Vorrichtungen enthalten, die erforderlich

sein kénnen, damit die partikelfiltrierende Halbmaske 7.9 erfullt.

Die Prifung muss nach 8.2 erfolgen.
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