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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14901:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 203 ,Gusseiserne Rohre,
Formstiicke und ihre Verbindungen®, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird,
ausgearbeitet.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 082-00-05 AA ,Gusseiserne Rohre und
Formstiicke® im DIN-Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) verantwortlich.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 14901:2006-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

b) im gesamten Dokument wurden die Verweisungen auf das Europaische Abnahmeschema (EAS) entfernt
und auf nationale Regelwerke verwiesen;

c) in7.1.4 wurden Anforderungen zur Schichtdicke tber einen verteilten Bereich des Priflings gestrichen;
d) die Literaturhinweise wurden aktualisiert;

e) die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN EN 14901: 2006-08
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EUROPAISCHE NORM EN 14901
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2014

ICS 23.040.10; 23.040.40; 25.220.60 Ersatz fir EN 14901:2006

Deutsche Fassung

Rohre, Formstiucke und Zubehor aus duktilem Gusseisen —

Epoxidharzbeschichtung (fur erhohte Beanspruchung) von

Formstlcken und Zubehorteilen aus duktilem Gusseisen —
Anforderungen und Prufverfahren

Ductile iron pipes, fittings and accessories — Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile —
Epoxy coating (heavy duty) of ductile iron fittings and Revétement époxy (renforcé) des raccords et accessoires
accessories — en fonte ductile —

Requirements and test methods Prescriptions et méthodes d'essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 28. August 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14901:2014 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14901:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 203 ,Gusseiserne Rohre,
Formstlcke und ihre Verbindungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2015, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2015 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14901:2006.

Im Vergleich zu EN 14901:2006 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Korrektur mehrerer Tippfehler, falscher Einheiten usw.;

— aktualisierte Datierungen von Normverweisungen;

— klarere Beschreibung des Prifverfahrens der Beschichtungsdicke (7.1.5);

— Zuordnung der Leistungsanforderungen fiir ,Chemische Bestandigkeit® und ,Abriebfestigkeit* fir
Beschichtungen in der Abwasserentsorgung (Tabelle A.1, Zeilen 8 und 9);

— Aktualisierung der Anforderung ,Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser* an den aktuellen Stand
(Tabelle A.1, Zeile 10);

— Korrektur der Uberlappenden Nennweiten der DN-Gruppierung (Tabelle A.3).

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm stimmt mit den allgemeinen Anforderungen Uberein, die bereits von CEN/TC 164 fur
den Bereich Wasserversorgung (z. B. Trinkwasser), von CEN/TC 165 fur den Bereich Abwasser und von
CEN/TC 234 fur den Bereich Gasversorgung erstellt wurden.

Hinsichtlich eventueller unguinstiger Auswirkungen des in dieser Europaischen Norm behandelten Produktes
auf die Gute des fur den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers gilt:

1) Diese Norm macht keine Angaben Uber mdgliche Einschrankungen bei der Verwendung dieses Pro-
duktes in einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA.

2) Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass bis zur Annahme nachpriifbarer europaischer Kriterien die

bestehenden nationalen Regelungen hinsichtlich der Verwendung und/oder der Eigenschaften dieses
Produktes in Kraft bleiben.
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