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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14908-3:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 247 ,Building environment
design“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom SNV (Schweiz) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 041-03-68 AA ,Gebaudeautomation und
-kommunikation (SpA CEN/TC 247/WG 4)“ im Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN.

Der englische Originaltext dieser Europaischen Norm wurde unverandert Ubernommen. Das Prasidium des
DIN hat mit seinem Beschluss 1/2004 festgelegt, dass von dem in den Regeln der europaischen
Normungsarbeit von CEN/CENELEC verankerten Grundsatz, wonach Europaische Normen in den drei
offiziellen Sprachen Deutsch, Englisch und Franzésisch veréffentlicht werden, in begriindeten Ausnahme-
fallen abgewichen und auf die deutsche Sprachfassung verzichtet werden kann. Die Genehmigung dafir hat
die DIN-Geschaftsleitung entsprechend ihren in Anlage 1 zu dem DIN-Rundschreiben A5/2004 festgelegten
Kriterien fur die vorliegende Norm auf Antrag des NHRS als Ergebnis einer Einzelfallentscheidung erteilt,
zumal bereits dieser Norm zugrunde liegende Papiere Uberwiegend in englischer Sprache auch von den
deutschen Marktteilnehmern angewendet werden.

Da sich die Anwender der vorliegenden Norm der englischen Sprache als Fachsprache bedienen, wird die
englische Fassung der EN 14908-3 veréffentlicht.

Die Europaische Norm EN 14908-3 ist Teil einer Serie von Normen, die sich mit dem Kommunikationssystem
»control Network Protocol“ befassen, das auf der LonWorks-Technologie basiert. In dieser Serie werden
sowohl Hardware als auch Software spezifiziert, die flir die Funktion des Kommunikationssystems notwendig
sind. Des Weiteren wird es Teile geben, in der Funktionen, Profile und Konformitatstests beschrieben werden.

DIN EN 14908 besteht aus den folgenden Teilen unter dem Haupttitel Firmenneutrale Datenkommunikation
fur die Gebdudeautomation und Gebdudemanagement:

— Teil 1: Datenprotokollschichtenmodell

— Teil 2: Kommunikation (iber paarig verdrillte Leitungen

— Teil 3: Kommunikation (ber die Stromversorgungsleitungen

— Teil 4: Kommunikation mittels Internet Protokoll (IP)

— Teil 5: Implementierungsrichtlinie

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14908-3:2007-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Redaktionelle Uberarbeitung (z. B. Verweisungen aktualisiert).

Frihere Ausgaben

DIN EN 14908-3: 2007-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Begriffe und Definitionen

Im Folgenden wird EN 14908-3:2014, Abschnitt 3 ins Deutsche (bersetzt. Die Benennung der folgenden
Begriffe und Abkirzungen ist identisch mit der Benennung in der englischen Fassung.

3 Begriffe und Definitionen

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14908-1:2014 und die folgenden Begriffe,
insbesondere im Zusammenhang mit den Stromversorgungsleitungen und der Bitibertragungs-schicht nach
Bild 1.

31

PL-Knoten

(en: PL node)

Benutzerknoten, der mit einem Versorgungsleitungsmedium an einer Abzweigung verbunden ist und die
Anforderungen dieser Spezifikation erfiillt

3.2

Netzkabel

(en: line cord)

Kabel, das nicht zum Stromversorgungsnetz gehdrt, das aber einem Knoten, der sich auflerhalb des
Stromversorgungsnetzes befindet, ermdglicht, an dieses Netz angeschlossen zu werden

3.3

Stromversorgungsnetz

(en: power line network)

Kommunikationsnetz, beruhend auf Stromverteilerleitungen (,Stromleitungen®), vom letzten Verteiltransfor-
mator aus bis hin zu einschlieBlich allen Heimen, die von diesem Transformator gespeist werden,
einschlieBlich aller Verdrahtungen in diesen Heimen

3.4

nicht netzbetriebener Knoten

(en: non-network-powered node)

kompatibler Knoten, der an das Stromversorgungsnetz angeschlossen ist, aber keine Leistung aus diesem
Netzwerk bezieht
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EUROPEAN STANDARD EN 14908-3
NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM April 2014

ICS 35.240.99; 97.120; 91.140.01 Supersedes EN 14908-3:2006

English Version

Open Data Communication in Building Automation, Controls and
Building Management —
Control Network Protocol —
Part 3: Power Line Channel Specification

Réseau ouvert de communication de données pour Firmenneutrale Datenkommunikation flr die
I'automatisation, la régulation et la gestion technique du Gebaudeautomation und Gebaudemanagement —
batiment — Gebaude-Netzwerk-Protokoll —
Protocole de contréle du réseau — Teil 3: Kommunikation Uber die Stromversorgungsleitungen
Partie 3: Spécifications des communications par courants
porteurs

This European Standard was approved by CEN on 12 April 2013.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European
Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national
standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same
status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United
Kingdom.

. — |

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2014 CEN  All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. EN 14908-3:2014 E
worldwide for CEN national Members.
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