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Mobile or movable jacks and associated lifting equipment;
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Crics mobiles ou déplacables et équipements de levage associés;
Version allemande EN 1494:2000

Die Europaische Norm EN 1494:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giiltigkeit
EN 1494:2000 wurde am 18. Oktober 2000 angenommen.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der von der Arbeitsgruppe 6 ,Hebebdcke® des Technischen
Komitees 98 ,Hebebiihnen“ des Européischen Komitees fur Normung ausgearbeiteten EN 1494:2000.

Die nationalen Interessen wurden dabei vom Arbeitsausschuss ,Serienhebezeuge” im Fachbereich
Fordertechnik des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Die Grundsatze der DIN 7355 (Serienhebezeuge, Stahlwinden) sind in die vorliegende Norm
eingeflossen.

Diese Europdische Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen aus Anhang | der EG-
Maschinenrichtlinie 98/37/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte fahrbahre oder ortsveranderliche
Hubgerdte und verwandte Einrichtungen, um den Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen
Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als harmonisierte Norm im Amitsblatt der Européischen
Gemeinschaften kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm
behandelten Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Damit entfallen die bis dahin als wichtig und hilfreich anwendbaren entsprechenden Bau- und
Ausristungsbestimmungen der Unfallverhitungsvorschrift VBG 8 und VBG 14. Diese entsprechenden
Bestimmungen sind dem Verzeichnis der Normen geman Maschinenverordnung, Abschnitt 2.2 ,Nationale
technische Spezifikationen® zu entnehmen.

Die in Abschnitt 2 aufgelisteten Europaischen Normen sind als DIN-EN- bzw. DIN-EN-ISO-Normen mit
gleicher Zahinummer verdffentlicht.

Fortsetzung 34 Seiten EN

Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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EUROPAISCHE NORM EN 1494
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2000

ICS 53.020.99

Deutsche Fassung

Fahrbare oder ortsveranderliche Hubgeréate und verwandte
Einrichtungen

Mobile or movable jacks and associated lifting equipment Crics mobiles ou déplacables et équipements de levage
associés

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 18. Oktober 2000 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfullen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzen Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dénemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Kénigreich.
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Vorwort

Diese Europédische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 98 ,Hebebiihnen® erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2001, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2001 zurlickgezogen werden.

Diese Européische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Européische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstutzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.

Im Allgemeinen werden alle Normen/Normentwirfe, die nach Juni 1995 verdffentlicht wurden, in dieser Norm
nicht in Bezug genommen. Hiervon ausgenommen sind Uberarbeitungen von Normen (Normentwdrfen), falls
die zugrunde liegenden Normen (Normentwirfe) vor diesem Datum verdffentlicht waren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Européische Norm zu Gbernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und
das Vereinigte Kénigreich.

0  Einleitung
Diese Norm ist eine Typ C Norm, wie in EN 292 festgelegt.

Diese Norm wurde erarbeitet, um als harmonisierte Norm zu dienen, die ein Mittel zum Erreichen der
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie und damit
zusammenhangender EFTA-Regelungen darstellt.

Gegenstand dieser Européaischen Norm ist es, Festlegungen fur den Schutz von Personen gegen
Unfallrisiken in Zusammenhang mit dem Betrieb von fahrbaren oder ortsveranderlichen Hubgeraten zu
treffen.

Der Umfang der Gefahrdungen, der durch diese Norm abgedeckt ist, ergibt sich aus dem
Anwendungsbereich dieser Norm. Zuséatzlich sollten die Gerate hinsichtlich der Geféhrdungen, die nicht
durch diese Norm abgedeckt sind, soweit zutreffend, die Anforderungen der EN 292 erfillen.

Bei der Erarbeitung dieser Norm wurde vorausgesetzt, dass

—  nur ausgebildete Personen die Hubgerate bedienen;

— der Arbeitsbereich ausreichend beleuchtet ist;

— schéadliche Materialien, wie Asbest, nicht benutzt werden;

—  Bauteile in gutem technischen und Betriebszustand erhalten werden;

—  durch Dimensionierung der tragenden Teile ein sicherer Betrieb der Maschine fir Lasten bis 100 % der
Nennlast und wahrend der Prifungen unter den vom Hersteller gemachten Voraussetzungen
sichergestellt ist;

—  eine Abstimmung fur Spezialanwendungen zwischen Anwender und Hersteller stattgefunden hat;
—  Bauteile ohne besondere Anforderungen

a) gemaB der Ublichen ingenieurmaBigen Praxis und den Ublichen Berechnungsmethoden unter
Berlicksichtigung aller Fehlerfélle gestaltet sind;

b) von fehlerfreier mechanischer und elektrischer Konstruktion sind;

c) aus Materialien ausreichender Festigkeit und geeigneter Qualitat hergestellt sind.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt die technischen Sicherheitsanforderungen und -maBnahmen fir fahrbare oder
ortsveranderliche Hubgeréte (siehe 3.6) und verwandte Einrichtungen.

Diese Europaische Norm behandelt alle von fahrbaren oder ortsveréanderlichen Hubgeraten und verwandten
Einrichtungen ausgehenden signifikanten Gefahrdungen, wenn diese bestimmungsgemafi unter den vom
Hersteller vorgesehenen Bedingungen benutzt werden. Diese Europédische Norm beschreibt die geeigneten
technischen MaBnahmen zur Vermeidung oder Verminderung der Risiken, die sich aus den zutreffenden
Geféhrdungen ergeben.

Diese Norm gilt fir Hubgerate (siehe 3.1), die fahrbar oder ortsveranderlich sind und die dafur bestimmt sind,
die Last von unten zu halten, indem sie einzeln oder gemeinsam Lasten oder Fahrzeuge an einem oder
mehreren Lastaufnahmepunkten teilweise oder vollstdndig anheben oder absenken (ausgenommen das
Heben von Personen), wobei das Arbeiten unter der angehobenen Last nicht erlaubt ist, sofern keine
zusétzlichen SicherungsmaBnahmen getroffen sind, um die Last an ihrem Ort zu halten.

ANMERKUNG ,Verwandte Einrichtungen“ bedeutet Hubgerate, die dhnlich den in 3.1 definierten Hubgeraten sind,
ihnen aber nicht vollstandig entsprechen.

Diese Norm legt keine zusatzlichen Anforderungen fest fir
—  Kraftantrieb durch Verbrennungsmotoren;
—  Standsicherheit der fahrbaren oder ortsveranderlichen Hubgerate und verwandten Einrichtungen;

—  Betrieb unter erschwerten Bedingungen (z. B. extremes Klima, Anwendungen im Gefrierbereich, starke
Magnetfelder);

—  Betrieb, der besonderen Regelungen unterliegt (z. B. explosive Atmosphére, Bergwerk);

— Versorgung durch elektrische Netze, bei denen die Toleranzen von Spannung, Frequenz usw. von
denen der 6ffentlichen Versorgung abweichen;

— elektrostatische Probleme;

— Handhabung von Lasten, deren Eigenschaften zu geféhrlichen Situationen fuhren kénnten (z. B.
geschmolzene Metalle, Sauren, strahlende Materialien, besonders spréde Lasten);

—  Geféahrdungen, die wahrend Produktion und Abbau auftreten;

—  Geféhrdungen, die bei Benutzung der Hubgerate auf éffentlichen StraBen auftreten;
—  Windlast in und auBBer Betrieb;

— direkter Kontakt mit Lebensmitteln;

—  Betrieb auf Seeschiffen.

Diese Norm gilt z. B. fr folgende Hubgerate:

— mechanische Hubgeréate mit oder ohne Klauen;

—  hydraulische Hubgerate mit oder ohne Klauen sowie mit oder ohne eingebauter Pumpe, z. B.
hydraulische Rangierheber, hydraulische Getriebeheber, hydraulische Grubenheber;

—  pneumatische Hubgeréate.
Diese Norm gilt nicht far

a) Hubgerate oder Hilfsstitzen, die dauerhaft an einem Anhanger oder Container befestigt sind, um den
Anhéanger oder Container ohne die Zugmaschine abzustitzen;

b) Hydraulikzylinder, die dauerhaft am Fahrzeug befestigt sind, um Teile des Fahrzeuges in Langs-
und/oder Querrichtung zu kippen;

c) Abstitzungen, bei denen die Abstiitzhdhe lediglich im unbelasteten Zustand verstellt werden kann;

d) hydraulische Hubgeréte bei denen der maximale Arbeitsdruck 500 bar Ubersteigt und bei denen Pumpe
und Zylinder nicht Teile derselben Einrichtung sind;

e) Wagenheber, die mit StraBenfahrzeugen zur Pannenhilfe mitgeliefert werden (einschlieBlich Originaler-
satzteillieferungen).
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2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieBlich Anderungen).

EN 292-1:1991, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie.

EN 292-2:1991, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 2:
Technische Leitsétze und Spezifikationen.

EN 349, Sicherheit von Maschinen — Mindestabstdnde zur Vermeidung des Quetschens von Kérperteilen.

EN 811, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstédnde gegen das Erreichen von Gefahrenstellen mit den
unteren Gliedmal3en.

EN 954-1:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsétze.

EN 1070:1998, Sicherheit von Maschinen — Terminologie.

EN 60204-32, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 32: Anforderungen
flir Hebezeuge (IEC 60204-32:1998).

EN 60947-5-1:1997, Niederspannungsschaltgerdte — Teil 5-1: Steuergerdte und Schaltelemente Elektro-
mechanische Steuergeréte (IEC 60947-5-1:1997).

EN 61496-1:1997, Sicherheit von Maschinen — Berihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen und Priifungen (IEC 61496-1:1997).

EN I1SO 4871, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Geréten (ISO 4871:1996).

EN I1SO 11201:1995, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Messung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren der
Genauigkeitsklasse 2 fiur ein im Wesentlichen freies Schallfeld (ber einer reflektierenden Ebene
(ISO 11201:1995).

3  Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe:

3.1
Hubgeriét
Einrichtung, mit der Lasten gehoben, gesenkt oder bewegt werden

Hubgeréate im Sinne dieser Norm sind:

3.1.1

mechanisches Hubgerét

Hubgerat, bei dem die Last durch manuelle, mechanische Mittel bewegt wird, z. B. Stahlwinde,
Schraubenwinde oder mechanischer Heber, wie mechanische Getriebeheber. Das Hubgerat kann ebenfalls
Klauen besitzen

Bild 1 — Beispiele mechanischer Hubgeréate
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3.1.2
hydraulisches Hubgerét
Hubgerét, bei dem die Last hydraulisch bewegt wird

ANMERKUNG Alle Arten hydraulischer Hubgeréate kdnnen prinzipiell auch als pneumatisches Hubgeréat existieren.
3.1.21

hydraulisches Hubgerét mit integrierter Pumpe
hydraulisches Hubgerét, bei dem die Pumpe im Hubgeréat integriert ist

Bild 2 — Beispiel eines hydraulischen Hubgerates mit integrierter Pumpe

3.1.22
Hubgerat ohne integrierte Pumpe
hydraulisches Hubgerét, bei dem die Pumpe nicht im Hubgerét integriert ist

Bild 3 — Beispiel eines hydraulischen Hubgerétes ohne integrierte Pumpe

3.1.23
hydraulischer Klauenheber
hydraulisches Hubgerat mit einer Klaue. Dies schlief3t ein zusatzliches Lastaufnahmemittel nicht aus

3.1.24
hydraulische Rangierheber
von Hand rangierbares Hubgerét, bei dem die zu hebende Last in der Vertikalen hydraulisch bewegt wird

/

y

Legende
1 Lastaufnahmeteil
2 Hubarm

Bild 4 — Beispiel eines hydraulischen Rangierhebers

3.1.25
hydraulischer Getriebeheber

frei auf dem Boden verfahrbares hydraulisches Hubgerdt zum Anheben von Teilen oder zum teilweisen
Anheben von Fahrzeugen
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Bild 5 — Beispiele hydraulischer Getriebeheber

3.1.2.6

hydraulischer Grubenheber

hydraulisches Hubgerat in einem auf Schienen gefuhrten Wagen zum Anheben von Teilen oder zum
teilweisen Anheben von Fahrzeugen

Bild 6 — Beispiel eines hydraulischen Grubenhebers

3.13
pneumatisches Hubgerét

Hubgerat, bei dem die aufgenommene Last in der Vertikalen pneumatisch bewegt wird (siehe Anmerkung in
3.1.2)

3.2 Antriebsarten fiir Hubgeréate

3.2.1
manuell
der Antrieb wird durch Muskelkraft erzeugt

3.2.2
pneumatisch
der Antrieb resultiert aus Druckluft

3.2.3
hydraulisch
der Antrieb resultiert aus unter Druck stehender Hydraulikflissigkeit

3.24
elektrisch
der Antrieb resultiert aus elektrischer Energie

3.3
kraftbetriebenes Hubgerat
Hubgerat, bei dem der Antrieb nicht durch Muskelkraft erfolgt
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34
Gesamthub
maximaler vertikaler Weg, den der Lastaufnahmepunkt zurticklegen kann

3.5 Lasten
3.5.1
Nennlast

maximale Last, fir die ein Hubgerat Uber den gesamten Hub zu tragen ausgelegt ist, wenn es, wie vom
Hersteller vorgesehen, bedient wird, und die auf dem Tragféhigkeitsschild angegeben ist

3.5.2

maximal mégliche Last

maximale Last, die ein Hubgeréat, das den Anforderungen dieser Norm entspricht, aufgrund der Einstellung
der Lastbegrenzungseinrichtung tragen kann

3.6 Ortswechsel

3.6.1

ortsverédnderlich

Hubgerat, das nicht fir das Bewegen oder bewegt werden im beladenen Zustand (aber im unbeladenen)
vorgesehen ist

3.6.2
fahrbar
Hubgerat, das fur das Bewegen oder bewegt werden im beladenen Zustand vorgesehen ist

3.6.3
zwangsgefiihrt
ortsveranderliches oder fahrbares Hubgerét, das nur in einer Fiihrung bewegt werden kann

3.7

Steuereinrichtung mit selbsttatiger Riickstellung

Steuereinrichtung, die den Betrieb von Maschinenteilen in Gang setzt und nur so lange aufrechterhélt, wie
das Stellteil betatigt ist; das Stellteil geht automatisch in die Halt-Position, wenn es losgelassen wird (siehe
3.23.3in EN 292-1:1991 und 3.26.3 in EN 1070:1998)

3.8 Bremsen des Lastaufnahmemittels

3.8.1

selbsttatig wirkende Bremse

Bremse, die normalerweise geschlossen ist, nur durch Fremdenergie gedffnet wird und selbsttatig schlieft,
sobald die Stellteile losgelassen werden oder bei Unterbrechung der Energieversorgung

3.8.2

selbstbremsender Antrieb

Antrieb, bei dem die Bewegung des Lastaufnahmemittels, sowohl in unbeladenem Zustand als auch unter
Nennlast, ebenso nach dem Einlaufen, selbsttatig stoppt, z. B. durch eine selbstbremsende Spindel

3.8.3
Lastdruckbremse
die Bremskraft hangt von der Last ab und erhdht sich proportional mit der Last

3.9
Lastaufnahmeteil
lasttragendes Teil des Hubgerétes

3.10
Klaue
seitliches Lastaufnahmeteil
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