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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 2007-02-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel
und Verbraucherprodukte (Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)).

Die Europaische Norm EN 14960:2006 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz-
und andere Freizeitgerate® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-05-09 AA ,Aufblasbare Frei-
zeitgerate einschlieBlich Boote® im Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN.

Es wird empfohlen, die Aufstellung von aufblasbaren Spielgeraten durch geeignete Stellen bzw. eine befahig-
te Person Uberwachen zu lassen.

Aufblasbare Spielgerate unterliegen dem Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG). Sie durfen unter den

in § 7 GPSG genannten Voraussetzungen mit dem von einer GS-Stelle dem Hersteller zuerkannten GS-
Zeichen gekennzeichnet werden.
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EUROPAISCHE NORM EN 14960
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2006

ICS 97.190; 97.200.50

Deutsche Fassung

Aufblasbare Spielgerate —
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prufverfahren

Inflatable play equipment — Equipements de jeux gonflables —
Safety requirements and test methods Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 6. Oktober 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14960:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 14960:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz- und
andere Freizeitgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2007, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2007 zuriickgezogen werden.

Durch die Anforderungen dieser Norm sollen weder das kindliche Spielbedrfnis, die entwicklungsférdernde
Wirkung von aufblasbaren Spielgeraten, noch ein unter padagogischen Gesichtspunkten sinnvolles Spiel be-
eintrachtigt werden.

Fur aufblasbare Spielgerate, die mit anderen Spielplatzgeraten kombiniert sind, sollten die jeweils zutreffen-
den Normen fur die anderen Gerate mit herangezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu tUbernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Nor-
wegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Einleitung

Spielen ist das Mittel fur Kinder, die Welt, in der sie leben, zu entdecken und zu verstehen und es ist ein
grundlegendes Element fir die physikalische und mentale Entwicklung des Kindes.

Fir die gesamte Entwicklung des Kindes ist es wichtig, Uber das ,Spielen” zu einem Verstandnis der Gefah-
ren zu gelangen und damit die Grundlage fur die Beurteilung der Sicherheit in allen moglichen Situationen zu
erhalten. Das Abwéagen zwischen Herausforderung und Sicherheit ist eine entscheidende Uberlegung.

Die in dieser Norm behandelten aufblasbaren Spielgerate kénnen in unterschiedlichem Malie Herausforde-
rungen und Anreize bieten. Diese Europaische Norm hat das Ziel, das Ausmal der Gefahren und die Mog-
lichkeit schwerer Verletzungen maglichst gering zu halten, gleichzeitig jedoch Kindern beim Spielen in oder
auf aufblasbaren Spielgeraten ihr Vergniigen zu lassen.

Diese Norm lasst die Schwierigkeiten erkennen, die Behandlung von Sicherheitsfragen nur an Alterkriterien
auszurichten, weil die Fahigkeit, eine Gefahr zu beurteilen, auf dem Eignungsgrad des einzelnen Benutzers
und nicht auf dem Alter beruht. Auerdem werden andere Benutzer als die der vorgesehenen Altersgruppe
das aufblasbare Spielgerat benutzen, wobei die Vorgaben dieser Norm noch gelten.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur aufblasbare Spielgerate fir den bestimmungsgemafen Gebrauch durch Kinder im Alter
von vierzehn Jahren und darunter, entweder einzeln oder zu mehreren.

Diese Norm legt sicherheitstechnische Anforderungen fir aufblasbare Spielgerate, auf oder in denen die
Hauptbetatigungen Springen und Rutschen sind, fest. Sie legt die MalRnahmen fir die Handhabung der Ge-
fahren und auch Verringerung von Unfallen der Benutzer fest, die von den mit der Konstruktion, Herstellung
und Lieferung von aufblasbaren Spielgeraten befassten Stellen zu beachten sind. Diese Norm legt die mit den
Spielgeraten mitzuliefernden Informationen fest. Die Anforderungen wurden unter Berlcksichtigung des Risi-
kofaktors, ausgehend von den verfligbaren Daten, festgelegt.

Diese Norm legt die Anforderungen fest, durch die ein Kind vor den Gefahren geschutzt wird, die es mogli-
cherweise nicht vorhersehen kann, wenn es das Gerat bestimmungsgeman oder wie verninftigerweise vor-
hersehbar benutzt.

Diese Norm gilt nicht fiir aufblasbare Spiel- und Freizeitgerate zur Verwendung auf dem Wasser, aufblasbares
Spielzeug fir den privaten Gebrauch, Tragluftbauten und die nur zum Schutz und zur Rettung eingesetzten

aufblasbaren Gerate oder anderes aufblasbares Spielzeug, auf dem die Hauptbetatigungen nicht Springen
und Rutschen sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug — Teil 3: Migration bestimmter Elemente

EN 1177, StoBddmpfende Spielplatzb6den — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

EN 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN ISO 1421:1998, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Zugfestigkeit
und der Bruchdehnung (ISO 1421:1998)

EN ISO 2307, Faserseile — Bestimmung einiger physikalischer und mechanischer Eigenschaften
(ISO 2307:2005)

EN ISO 2411:2000, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Haftfestigkeit
von Beschichtungen (ISO 2411:2000)

EN ISO 9554, Faserseile — Allgemeine Festlegung (ISO 9554:2005)

EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien
(ISO/IEC 17025:2005)
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG Um die Anwendung dieser Europaischen Norm nicht auf die zurzeit benutzten Gerate zu beschranken
und somit fur die Herstellung neuer Gerate und Einrichtungen Konstruktionsfreiheit zu gewahren, sind nur die grundlegen-
den Gerate- und Bewegungsformen aufgefiihrt.

31

aufblasbares Spielgerat

Konstruktion, die zur Bewahrung ihrer Form kontinuierlich mit Druckluft versorgt werden muss und auf oder in
der Benutzer spielen, springen und/oder rutschen. Nachfolgend auch als Spielgerat bezeichnet

VA
==
AN | 1L/
a) Flachbett b) Hiipfburg (3 Wande, 1 Seite frei) c¢) Aufblasbares Spielgerat mit
(4 Seiten frei) A-Rahmen

(3 Wande, 1 Seite frei)

d) Aufblasbares Spielgerat mit e) Mehrzweck-Spielcenter f) Aufblasbares Spielgerat —
A-Rahmen und Regenschutz Bungee-Run
g) Aufblasbare Rutsche h) Geschlossenes aufblasbares i) Springberg
Spielgeriat

Bild 1 — Beispiele fiir aufblasbare Spielgerate

3.2
Geblase
kraftbetriebene Maschine zum kontinuierlichen Aufblasen der Konstruktion
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3.3
Anschlussrohr
Teil der aufblasbaren Konstruktion, an den das Geblase angeschlossen ist

3.4

Controller

Person, Firma oder Entleiher, die/der die Verantwortung fiir die gesamte Uberwachung, Inspektion und War-
tung des Gerates tragt

3.5

Betreiber

Bediener

Person, der ein Controller die Verantwortung fir das Betreiben (Bedienen) des Spielgerates zu jedem Zeit-
punkt, an dem es der Offentlichkeit zuganglich ist, Ubertragt

3.6

Bedienstete(r)

Person, die unter der Aufsicht und Leitung eines Betreibers arbeitet, um den Betrieb des Spielgerates sicher-
zustellen

3.7

Priifstelle

Organisation, Teil einer Organisation oder Einzelperson mit der entsprechenden Sachkenntnis, um eine oder
mehrere der folgenden Prifungen durchzufihren:

— Konstruktionsprufung;

— Konformitatsbewertung der Konstruktion;
— Erstprifung;

— jahrliche Hauptpriifung

3.8

freie Fallhohe

grolter lotrechter Abstand von der eindeutig beabsichtigten Koérperunterstitzung zu der Aufprallflache
darunter

[EN 1176-1:1998]

3.9

kritische Fallhohe

Obergrenze aller freien Fallhdhen, fiir die der Spielplatzboden ein akzeptables Mal} an stoidampfenden Ei-
genschaften bietet

3.10
freie Seite
jede AuRenseite eines aufblasbaren Spielgerates ohne stiitzende Wand

3.1

Stufe

Vorrichtung, die den Benutzern das Betreten/Verlassen der Spielflache des aufblasbaren Spielgerates erleich-
tert und den Ubergang zwischen der Hohe der Spielflache und dem Boden schafft

3.12

Rampe

schrage Vorrichtung, die den Benutzern das Betreten/Verlassen der Spielflache des aufblasbaren Spielgera-
tes erleichtert und den Ubergang zwischen der Héhe der Spielflache und dem Boden schafft
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3.13
Plattform
jede Flache, auf der ein Benutzer stehen kann

3.14

Hindernis

aufblasbare Vorrichtung, die an einem aufblasbaren Spielgerat haufig als zugehoriges Teil befestigt ist und fir
den Benutzer einen Engpass darstellen soll, ihn jedoch nicht gefangen halt, und dem Benutzer ermdglicht,
sich an dem Hindernis mit einer gewissen Schwierigkeit durch einen Spalt zu zwangen

3.15
Fangstelle
Gefahrenstelle, an der ein Koérper oder Korperteil oder Kleidung hangen bleiben kann

3.16
Aufprallflache
Flache, die die freie(n) Seite(n) eines aufblasbaren Spielgerates umgibt

3.17
Auslaufteil
vorgesehener Bereich zur Geschwindigkeitsabnahme am Ende einer Rutsche

3.18
Verankerungssystem
Verfahren zur Befestigung eines aufblasbaren Spielgerdtes am Boden mit Heringen

3.19
Ballastsystem
Verfahren zur Befestigung eines aufblasbaren Spielgerates am Boden mit Gewichten

3.20

Geblase

motorisch angetriebenes Gerat, um eine Konstruktion fortlaufend aufzublasen
3.21

KorpergroRe des Benutzers
max. KorpergréRe von Personen, die das aufblasbare Spielgerat benutzen diirfen

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
4.1 Werkstoffe

411 Textilien

Die Textilien mussen schwer entflammbar sein.

Die Textilien und Nahte in Textilien missen eine dem Gewicht des jeweiligen Benutzers entsprechend ange-
messene Weiterreif- und Zugfestigkeit sowie ein ausreichendes Lufthaltevermdgen aufweisen, wenn sie mit

dem im Bedienungshandbuch angegebenen Druck beaufschlagt werden, so dass sie nach der Verformung
unter Belastung ihre Form wiedererlangen.
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Textilien mit einer

a) Mindest-Weiterreil¥festigkeit von 350 N (Prifverfahren Anhang E),
b) Mindest-Zugfestigkeit von 1 850 N (EN ISO 1421) und

c) Mindest-Haftfestigkeit von 100 N (EN ISO 2411)

sind fir die Teile des aufblasbaren Spielgerates vorzusehen, auf die durch den Benutzer Krafte oder Span-
nungen ausgeubt werden.

4.1.2 Faden

Die Faden missen aus verrottungsbestandigem Garn sein, mit einer Zugfestigkeit von mindestens 88 N. Die
Striche missen als Kettenstiche ausgeflhrt sein. Die Lange der einzelnen Stiche muss mindestens 3 mm und
héchstens 8 mm betragen.

4.1.3 Netze

Um den Spielbereich abzugrenzen und die Benutzer sowie bewegliches Spielgerat, z. B. Balle, innerhalb die-
ses Bereiches zu halten, werden im Allgemeinen Fangnetze verwendet. Fangnetze dirfen die freie Sicht nicht
wesentlich beeintrachtigen. Fangnetze missen fest genug sein, um den gréRten/schwersten Benutzer, fir
den das aufblasbare Spielgerat bestimmt ist, zu halten.

Um zu verhindern, dass die Benutzer die Fangnetze erklettern, darf die Maschenweite des Netzes bei einer
vertikalen Hohe von mehr als 1 m Héhe, und wenn es dem Benutzer zuganglich ist, hdchstens 30 mm betra-
gen, so dass die FlUlRe des Benutzers keinen Halt finden.

Werden fiir Uberdachungen Netze verwendet, die dem Benutzer zuganglich sind, muss die Maschenweite so
klein sein, dass der 8-mm-Rundstab nicht durch die Offnung geht (siehe Bild 2).

Mafe in Millimeter

|
Y

3 |

Bild 2 — 8-mm-Rundstab

Kletternetze (im Allgemeinen an Schragen angebracht, um Handen und FiRen Halt zu bieten) missen sicher
befestigt sein, so dass sie durch den Benutzer nicht angehoben werden kénnen. Das Seil, aus dem das Klet-
ternetz besteht, muss einen Durchmesser von mindestens 12 mm haben und sicher verknipft sein. Die
Litzenenden mussen gegen Ausfransen geschitzt sein. Es ist darauf zu achten, dass bei einer Verbindung
mittels Warmeeinwirkung keine harten oder scharfen Kanten entstehen.

41.4 Seile

Seile mussen an beiden Enden befestigt sein, und die gesamte Schwingungsweite darf 20 % des Abstandes
zwischen den Befestigungspunkten nicht Gberschreiten.

ANMERKUNG  Durch diese Anforderung soll die Gefahr der Strangulierung ausgeraumt werden.

Der Durchmesser des Seiles muss zwischen 18 mm und 45 mm betragen.
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Faserteile (textile Konstruktion) missen EN ISO 9554 oder EN ISO 2307 entsprechen, anderenfalls muss der
Hersteller eine Werksbescheinigung vorlegen, aus der der verwendete Werkstoff und die Nenn-Tragfahigkeit
ersichtlich sind. Monofile Kunststoffseile dirfen nicht verwendet werden.

4.1.5 ReiBverschliisse

Die Reildverschlisse missen dem innerhalb der Konstruktion herrschenden Luftdruck und der Spannung
standhalten. ReilRverschlisse fir Ein- und Ausgange mussen zuverlassig, leicht zu handhaben, von beiden
Seiten zu 6ffnen sein und Erwachsenen das Betreten und Verlassen ermoglichen. Bei ReilRverschlissen, die
zum Luftablassen verwendet werden, muss der Schieber sichtverdeckt (z. B. mit einer Klappe oder Tasche
versehen) angebracht sein.

4.1.6 Gefahrliche Substanzen und dekorative Beschichtungen

Fir aufblasbare Spielgerate diirfen keine gefahrlichen Substanzen verwendet werden, die bei dem Benutzer
nachteilige Gesundheitsbeeintrachtigungen verursachen kénnen. Anstriche und andere dekorative Beschich-
tungen miassen EN 71-3 entsprechen.

ANMERKUNG Es wird auf die Vorschriften der Europaischen Richtlinie 76/769/EWG verwiesen. Zu diesen Materialien
gehdren z. B. Asbest, Blei, Formaldehyd, Steinkohlenteerdle, Carbolineum und polychlorierte Biphenyle (PCB).

4.2 Konstruktion

4.2.1 Verankerung

Das aufblasbare Spielgerat muss mit einem Verankerungs- und/oder Ballastsystem und allen erforderlichen
Zubehorteilen versehen sein, damit das aufblasbare Spielgerat sicher am Boden befestigt werden kann. Je-
des aufblasbare Spielgerat muss mindestens 6 Verankerungspunkte haben.

Die Anzahl der Verankerungspunkte ist nach Anhang A zu berechnen. Diese Verankerungspunkte muissen
Uber den Umfang des Spielgerates verteilt angeordnet sein (siehe auch 4.2.3). Die maximale Windgeschwin-
digkeit fur die Benutzung von aufblasbaren Spielgeraten im Freien ist 38 km/h (Starke 5 auf der Beaufort-
Skala). Siehe Anhang B.

Wenn das aufblasbare Spielgerat im Freien benutzt wird, muss es, soweit der Untergrund daflir geeignet ist,
vorzugsweise mit Heringen, sicher befestigt werden. Jeder Verankerungspunkt am aufblasbaren Spielgerat
und alle Bestandteile des Verankerungs- und/oder Ballastsystems, z. B. Seile, Gewebe, Metallbefestigungen,
Heringe, Gewichte, missen einer Kraft von 1 600 N standhalten. Die Richtung der einwirkenden Kraft muss in
einem Winkel von 30° bis 45° zum Boden sein. Heringe missen mit einer Neigung entgegen der Richtung der
einwirkenden Kraft angeordnet sein. Die oberen Enden der Heringe missen abgerundet sein. Das System
muss so ausgefuhrt sein, dass nicht mehr als 25 mm Gber dem Boden frei liegen (siehe Bild 3).

ANMERKUNG  Wenn das aufblasbare Spielgerat im Innenbereich genutzt wird, sollte das Verankerungs- und/oder Bal-
lastsystem, wenn erforderlich, verwendet werden, um die Standfestigkeit zu bewahren.
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2  Abgerundete Kopfenden
3 Boden

Bild 3 — Beispiele fir Heringe

Auf einer festen Aufstellflache, wo Heringe nicht benutzt werden kénnen, muss das aufblasbare Spielgerat
nach einem gleichermalen effektiven Verfahren sicher am Boden befestigt werden, z. B. indem die Veranke-
rungspunkte an bereits im Boden befindlichen Halterungen oder an Sandsacken bzw. anderen Gewichtsvor-
richtungen angebracht werden, sofern diese die Last von 1 600 N aufnehmen kdnnen. Wenn das aufblasbare
Spielgerat mit einem Fahrzeug oder anderen beweglichen Maschinen fest verbunden ist, missen diese Fahr-
zeuge oder Maschinen bewegungsunfahig gemacht und vom Betreiber Giberwacht werden.

4.2.2 Konstruktive Festigkeit

Der Mindestwert fiir den Luftdruck innerhalb der Konstruktionsteile des aufblasbaren Spielgerates betragt
1 kPa (Wasserpegel 100 mm). Aufblasbare Kammern, die der Benutzer betritt, gelten nicht als Konstruktions-
teile des aufblasbaren Spielgerates, z. B. geschlossene, als Kuppel ausgeflihrte, aufblasbare Spielgerate. Der
Druck in der Spielflache von Springbergen darf nicht mehr als 0,25 kPa (Wasserpegel 25 mm) betragen, muss
aber bei einem Druck gehalten werden, der ausreichend ist, um Grundberlihrung zu verhindern. Der Druck in
dem umgebenden Prallschutz von Springbergen muss mindestens 1 kPa (Wasserpegel 100 mm) betragen.
Siehe Bild 4.

Die Tiefe des Tiefstpunktes auf der Oberflache jeder Plattform darf héchstens 33 % der Breite des angren-
denden Elements, gemessen im aufgeblasenen Zustand, betragen. Siehe Bild 5.

Begrenzungswande mussen senkrecht sein (90 £ 5)°. Turme, die als Stltzvorrichtung fir Begrenzungs-wande
dienen, missen auf der gleichen Ebene angeordnet sein. Begrenzungswande und Tirme mussen eine aus-
reichende Festigkeit flr den grofiten und/oder schwersten Benutzer aufweisen, fir den das aufblasbare Spiel-
gerat ausgelegt ist.

Spielflache, umgehender Prallschutz, Stufen und/oder Rampen missen das Gewicht des grofiten und/oder

schwersten Benutzers, fur den das aufblasbare Spielgerat bestimmt ist, ohne Grundberihrung tragen. Prif-
verfahren siehe Anhang C.
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Legende

1 Umgebender Prallschutz
2 Trittflache

3  Spielflache

Bild 4 — Querschnitt durch einen Springberg
b
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Legende
a Tiefe des Tiefstpunktes
b  Breite des angrenzenden Elements — gemessen im aufgeblasenen Zustand

Bild 5 — Tiefe des Tiefstpunktes

4.2.3 Betreten/Verlassen des Spielgerites

Eine Stufe oder Rampe muss ausreichend breit sein, um die Offnung fiir das Betreten/Verlassen des Spielge-
rates uUber die gesamte Breite Uberlappend abzudecken, wie in der Zeichnung in Bild 6 dargestellt.

Eine Stufe oder Rampe muss eine Trittflache mit einer Tiefe von mindestens der 1,5fachen Héhe der angren-
zenden Plattform der Spielflache aufweisen, an der sie befestigt ist (siehe Bild 6).

Die Spielflache von Springbergen muss vollstandig von einem aufgeblasenen Prallschutz umschlossen sein.
Dieser Prallschutz muss eine Trittflache von mindestens 1,6 m oder der Halfte der Héhe der Spielflache, je
nachdem, was hoher ist, im aufgeblasenen und unbelasteten Zustand ab dem Boden gemessen, aufweisen.

Bei einem Ausfall der Luftzuleitung muss ein ausreichend langer Zeitraum wahrend der Entleerung gegeben
sein, damit die Benutzer das aufblasbare Spielgerat sicher verlassen kénnen.

ANMERKUNG Die Entleerungsdauer kann erheblich verlangert werden, wenn an der Liftungsdise des Geblases oder
an der Verbindung zwischen dem Anschlussrohr und der Konstruktion ein Ruckschlagventil oder eine Rickschlagklappe
vorgesehen ist.

Durch die Konstruktion der aufblasbaren Spielgerate muss sichergestellt sein, dass flir Erwachsene der Zu-
gang zur Hilfestellung von Benutzern mdglich ist.

Die freie Fallh6he darf an keiner freien Seite mehr als 630 mm im unbelasteten Zustand vom Boden betragen.
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Die Grofie der Aufprallflache muss auf jeder freien Seite mindestens 1,2 m betragen. Der Boden der Aufprall-
flache muss den Anforderungen an die StoRdampfung entsprechen, so dass die kritische Fallhéhe fir die je-
weilige Bodenart nach EN 1177 mindestens 630 mm betragt.

ANMERKUNG  Materialien wie Erdboden, Rasen und Sand haben einige stoRdampfende Eigenschaften. Die Verwen-

dung stoRdampfender Matten ist zulassig (siehe Bild 7).
: AL
L

:

\ :
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2
b)
Legende
1 Uberlappung 4 Tiefe der Trittflache
2 Freie Seite 5 Stufe

3  Ho6he der angrenzenden Plattform der Spielflache 6 Rampe

Bild 6 — Stufe bzw. Rampe
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