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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 14973:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 188 ,Fordergurte” erarbeitet,
dessen Sekretariat von SNV (Schweiz) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 045-02-05 AA "Fordergurte
(Spiegelgremium zu CEN/TC 188, ISO/TC 41/SC 3)" im DIN-Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14973:2009-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt technisch und redaktionell tiberarbeitet;

b) Priifverfahren D, Anforderungen fiir alternative Priifung der Brandausbreitung, wurde hinzugefiigt; fir
einen definierten Bereich von Fordergurten kann die Laborbrandstollenpriifung an Stelle der
Brandstreckenprifung, festgelegt in EN 12881-1 und 8.4 dieses Dokuments, angewendet werden.

Frithere Ausgaben

DIN EN 14973:2006-11, 2009-12
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EUROPAISCHE NORM EN 14973
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2015

ICS 53.040.10; 13.220.40 Ersatz fiir EN 14973:2006+A1:2008

Deutsche Fassung

Fordergurte fiir die Verwendung unter Tage —
Elektrische und brandtechnische Sicherheitsanforderungen

Conveyor belts for use in underground installations — Courroies transporteuses pour usage dans les
Electrical and flammability safety requirements installations souterraines —
Prescriptions de sécurité électrique et protection
contre I'inflammation

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 26. September 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 14973:2015 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 14973:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 188 ,Fordergurte” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom SNV gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Mai 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14973 + A1:2008.
Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-

Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informative Anhdnge ZA und ZB, die Bestandteile dieses
Dokuments sind.

Die wesentlichen technischen Anderungen zwischen diesem Dokument und der vorhergehenden Ausgabe
dieser Europaischen Norm sind:

Priifverfahren D, Anforderungen fiir alternative Priifung der Brandausbreitung wurde hinzugefiigt. Fiir einen

definierten Bereich von Fordergurten kann die Laborbrandstollenpriifung an Stelle der
Brandstreckenpriifung, festgelegt in EN 12881-1 und 8.4 dieses Dokuments, angewendet werden
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Einleitung

Das vorliegende Dokument ist eine Typ-C-Norm, wie in EN ISO 12100 angegeben.

Im Anwendungsbereich dieses Dokuments wird auf die betroffenen maschinellen Einrichtungen und auf den
Umfang hingewiesen, in dem Gefdhrdungen, Gefihrdungssituationen und Gefiahrdungsereignisse behandelt
sind.

Fiir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt:
Wenn die Festlegungen in dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ -A- oder Typ -B-Normen
abweichen, haben die Festlegungen dieser Typ -C-Norm Vorrang gegeniiber den Festlegungen der anderen
Normen.

Der Ansatz dieser Europdischen Norm ist, die Hauptgefahr, die mit der Férdergurtanwendung unter Tage
verbunden ist, zu erkennen und Anforderungen an Fordergurte festzulegen, um die notwendige
Betriebssicherheit zu erreichen. Drei Klassen, A, B und C wie in 3.9 bis 3.11 definiert, werden festgelegt.

ANMERKUNG Gemifd den nationalen Behorden werden Forderbdnder der Klasse C (C1/C2) fiir den Einsatz in EU-
Kohlebergbau gefordert.
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