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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14988:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 364 ,Kinderhochstiihle”
erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-05-13 AA ,Anforderungen an
Kindermobel, Spiegelausschuss CEN/TC 207 /WG 2, CEN/TC 364“ im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft
und Mdobel (NHM).

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).
Sofern die Norm vom Ausschuss fiir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird
bei Kinderhochstiihlen, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den betreffenden
Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen gentigen.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 7619-1 siehe DINISO 7619-1

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14988-1:2012-10 und DIN EN 14988-2:2012-10 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) EN 14988-1:2006+A1:2012 und EN 14988-2:2006+A1:2012 zu einem einzelnen Teil zusammengefiihrt;
b) die Norm in einer auf Gefdhrdungen ausgerichteten Form vollstindig bearbeitet;

c) erforderliche Anderungen, um den Européischen Beschluss 2013/121/EU zu erfiillen, vorgenommen;
d) dynamische Festigkeitspriifung hinzugefiigt;

e) Anforderungen fiir Hochstiihle mit mehr als zwei Rollen/Radern aufgenommen;

f) Anforderungen an Riickhaltesysteme, die nun eine passive Schritthalterung fiir Produkte mit einem
horizontalen Bauteil vor dem Kind erfordern, verbessert.

Frithere Ausgaben

DIN 68970:1974-11

DIN IS0 5970: 1981-01

DIN ISO 9221-1:1991-09

DIN VENV 1178-1: 1995-04

DIN VENV 1178-2: 1995-04

DIN VENV 1729-1: 2001-12

DIN EN 14988-1: 2006-06; 2012-10
DIN EN 14988-2: 2006-06; 2012-10
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 7619-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Eindringhdrte — Teil 1:
Durometer-Verfahren (Shore-Hdrte)
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EUROPAISCHE NORM EN 14988
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2017

ICS 97.140; 97.190 Ersatz fiir EN 14988-1:2006+A1:2012,
EN 14988-2:2006+A1:2012

Deutsche Fassung

Kinderhochstiihle —
Anforderungen und Prufverfahren

Children’s high chairs — Chaises hautes pour enfants —
Requirements and test methods Exigences et méthodes d’essai

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 24. April 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und

Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 14988:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 364 ,Kinderhochstiihle“
erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI gehalten wird.

Diese Europédische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2018, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis Juli 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14988-1:2006+A1:2012, EN 14988-2:2006+A1:2012.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europaische Kommission
und die Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Dieses Dokument enthilt die folgenden wesentlichen Anderungen im Vergleich zu den vorherigen Ausgaben:

— EN 14988-1:2006+A1:2012 und EN 14988-2:2006+A1:2012 wurden zu einem Dokument
zusammengeflhrt;

— vollstandige Uberarbeitung der Norm in einer auf Gefahrdungen ausgerichteten Form;
— erforderliche Anderungen, um den Européischen Beschluss 2013/121/EU zu erfiillen;
— Hinzufligung einer dynamischen Festigkeitspriifung;

— Aufnahme festgelegter Anforderungen fiir Hochstiihle mit mehr als zwei Rollen/Radern;

— Verbesserung der Anforderungen an Riickhaltesysteme, die nun eine passive Schritthalterung fiir
Produkte mit einem horizontalen Bauteil vor dem Kind erfordern.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt sicherheitstechnische Anforderungen an freistehende Kinderhochstiihle fest,
die ein Kind auf die Hohe eines Esstisches heben, iiblicherweise zum Fiittern oder Essen. Kinderhochstiihle
sind fiir Kinder bis zu einem Alter von 3 Jahren, die eigenstandig sitzen kdnnen.

Diese Norm gilt fiir Kinderhochstiihle fiir den Wohn- und Nicht-Wohnbereich, mit Ausnahme von
Spezialhochstiihlen fiir medizinische Zwecke.

ANMERKUNG  Falls ein Kinderhochstuhl fiir andere Funktionen umgebaut wurde oder umgebaut werden kann,
konnen zusatzliche Europdische Normen gelten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 71-2:2011+A1:2014, Sicherheit von Spielzeug — Teil 2: Entflammbarkeit
EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug — Teil 3: Migration bestimmter Elemente

EN 13210, Artikel fiir Sduglinge und Kleinkinder — Sicherheitsgeschirre, Ziigel und dhnliche Artikel fiir
Kinder — Sicherheitsanforderungen und Priifverfahren

ISO 7619-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of indentation hardness — Part1:
Durometer method (Shore hardness)

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

aktives Riickhaltesystem

System, bei dem die Betreuungsperson einen Eingriff durchfiihrt, um sicherzustellen, dass das Kind in dem
Riickhaltesystem gesichert ist

3.2

passives Riickhaltesystem

System, bei dem kein aktiver Eingriff der Betreuungsperson bendtigt wird, um sicherzustellen, dass das Kind
in dem Riickhaltesystem gesichert ist

3.3

Schritthalterung

Vorrichtung, die zwischen den Beinen des Kindes verlauft und das Herausrutschen des Kindes aus dem
Hochstuhl nach vorne verhindert

3.4

Bauchhalterung

starre oder flexible Vorrichtung, die im angelegten Zustand von einer Seite des Hochstuhls vor dem Bauch
des Kindes zur anderen verlauft oder den Bauch des Kindes umfasst
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3.5

Schulterhalterung

Vorrichtung, die iiber die Schultern verlduft und entweder mit der Schritthalterung oder mit der
Bauchhalterung verbunden ist

3.6
Sperreinrichtung
Bauteil, das Teil(e) des Produkts in der Gebrauchsstellung halt

BEISPIEL Eine Verriegelung, ein Gabelhaken, eine Zentralverriegelung.

3.7

Betitigungsvorrichtung

Teil des/der Verschluss-Mechanismus/-mechanismen oder Feststellvorrichtung(en), der so gestaltet ist,
dass er von der Betreuungsperson durch eine oder mehrere Handlung(en) aktiv betétigt werden muss

3.8
Feststellvorrichtung
Vorrichtung, die dazu vorgesehen ist, das Rollen von Rollen/Réadern zu verhindern

3.9

Verschluss-Mechanismus

Baugruppe, die aus einer oder mehreren Sperreinrichtung(en) und einer oder mehreren
Betatigungsvorrichtung(en) besteht

3.10
Beriihrungslinie
Ubergang zwischen Sitzfliche und Riickenlehne

4 Allgemeines
4.1 Priifbedingungen

Der Hochstuhl ist im Anlieferungszustand zu priifen. Zerlegbare Hochstiihle sind nach den mitgelieferten
Angaben des Herstellers zusammenzubauen. Falls die Anleitung unterschiedliche Einstellungen oder
Konfigurationen der Bauteile ermoglicht (z. B. Neigung der Riickenlehne, Sitzhdhe, Position des Tabletts,
Stellung der Rollen/Rédder usw.), so muss bei jeder Priifung die ungilinstigste Kombination verwendet
werden, falls im Priifverfahren nicht anders festgelegt.

Die Beschldge von zerlegbaren Stiihlen sind vor der Priifung festzuziehen. Erneutes Festziehen darf nicht
erfolgen.

4.2 Aufbringen von Kraften

Bei den statischen Belastungspriifungen miissen die Priifkréfte hinreichend langsam aufgebracht werden,
um sicherzustellen, dass die auftretenden dynamischen Krafte vernachlédssigbar sind.

Die Priifungen sind im Sinne der Aufbringung von Kraften beschrieben, allerdings kénnen auch Massen
verwendet werden. Fiir diesen Zweck muss ein Verhaltnis 10 N = 1 kg verwendet werden.

4.3 Grenzabweichungen

Falls nicht anders angegeben, gelten die folgenden Grenzabweichungen:

— Kréfte: £5 % der Nennkraft;

— Massen: +0,5 % der Nennmasse;
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— Mafle: +£1,0 mm des Nennmafies;
— Winkel: +2° des Nennwinkels;
— Position der Druckstempel: +5 mm.

ANMERKUNG  Im Sinne der Messunsicherheitsbetrachtung wird davon ausgegangen, dass die Messergebnisse bei
Einhaltung der oben genannten Grenzabweichungen nicht negativ beeinflusst werden.

4.4 Reihenfolge der Priifungen

Die Priifungen in Abschnitt 8 sind mit demselben Hochstuhl und in der Reihenfolge der Abschnitte dieser
Norm durchzufiihren.

4.5 Bestimmung der Beriihrungslinie
Die Beriihrungslinie ist nachfolgend in Bild 1 dargestellt.

In Féllen, wo sich Riickenlehne und Sitzflache nicht beriihren, ist die Beriihrungslinie die Projektion der
Riickenlehne auf die Sitzflache (siehe Bild 1).

\‘
\

\ oo
N
Ly

e

Legende

LL Beriihrungslinie
1 Riickenlehne

2 Sitzflache

Bild 1 — Beriihrungslinie
Bei gerundeten oder gebogenen Sitzen ist eine theoretische Beriihrungslinie , LL“, wie in Bild 2 dargestellt,

zu bestimmen. Die Beriihrungslinie kann sich dndern, wenn die Riickenlehne in verschiedene Positionen
eingestellt wird.
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Legende

AA Oberkante der Riickenlehne

BB Vorderkante der Sitzflache

LL Beriihrungslinie

CL vertikale Projektion von C auf den gerundeten/gebogenen Sitz
C Mittelpunkt zwischen A und B

Bild 2 — Beriihrungslinie bei einem gerundeten oder gebogenen Sitz
5 Priifeinrichtungen
5.1 Allgemeines

Falls nicht anders festgelegt, diirfen Priifkrédfte mit jeder geeigneten Einrichtung aufgebracht werden, da die
Ergebnisse nur von den einwandfrei aufgebrachten Kraften und nicht vom Gerat abhédngig sind.

5.2 Priifkorper A

Ein starrer Zylinder von 200 mm Durchmesser und 300 mm Hohe, mit einer Masse von 15 kg mit einem
150 mm {iber der Grundfliche liegenden Schwerpunkt. Die Kanten miissen einen Radius von 5 mm
aufweisen. Es miissen zwei Befestigungspunkte vorhanden sein. Diese miissen 150 mm von der Grundflache
entfernt und in einem Winkel von 180° zueinander auf dem Kreisumfang angeordnet sein (siehe Bild 3).
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Mafie in Millimeter

200 5

300 +5
]

Legende

1 Kantenradius: (5 + 1) mm
2 Befestigungspunkte

Bild 3 — Priifkérper A
5.3 Schlaghammer

Ein zylindrischer Schlagkérper mit einer Gesamtmasse von 6,5 kg, der mit einem Stahlrohr von 38 mm
Durchmesser und 2 mm Wanddicke an einem Drehpunkt befestigt ist (siehe Bild 4). Der Abstand zwischen
dem Drehpunkt und dem Schwerpunkt des Schlagkérpers muss 1 000 mm betragen. Der Pendelarm ist
durch ein reibungsarmes Lager drehbar zu lagern.
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Mafie in Millimeter

O
T I }
5
i
A S ©
4 8 T8
S
y
2

I +Jl B 188 |

Legende

1 Pendelkopf aus Stahl, Masse 6,4 kg

2 Laubholz

3 Gummi 50 % 10 Shore A (ISO 7619-1)

4  Pendelarm, Lange 950 mm; hochfestes Stahlrohr @ 38 mm X 2 mm; Masse (2 + 0,2) kg
5 Drehpunkt

Masse der Vorrichtung (Legendennummern 1, 2 und 3): (6,5 + 0,07) kg

Bild 4 — Schlaghammer

5.4 Grof3er Druckstempel

Ein starrer, zylindrischer Kérper von 100 mm Durchmesser mit glatter, harter Oberfliche und gerundeten
Kanten mit einem Radius von 12 mm.

5.5 Kleiner Druckstempel

Ein starrer, zylindrischer Kérper von 30 mm Durchmesser mit glatter, harter Oberflaiche und gerundeten
Kanten mit einem Radius von (0,8 £ 0,3) mm.
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5.6 Stopp-Vorrichtungen

Stopp-Vorrichtungen miissen verwendet werden, die das Verrutschen, nicht jedoch das Kippen des
Hochstuhls verhindern, nicht hoéher als 12 mm, aufler in Fillen, in denen die Konstruktion des
Priifgegenstandes die Verwendung von hoheren Stopp-Vorrichtungen erforderlich macht. In diesem Fall
miissen die niedrigsten Stopp-Vorrichtungen, die das Verrutschen des Priifgegenstandes verhindern,
verwendet werden.

5.7 Fuf3bodenfliche

Eine horizontale, flache und starre Ebene mit einer glatten Oberflache.

Fiir Priifungen nach 8.8.6.4 muss eine 2 mm dicke Gummimatte mit einer Harte von (75 £ 10) Shore A nach
ISO 7619-1 auf einem Betonfufdboden verwendet werden.

5.8 Vierkantprofile

5.8.1 Vierkantprofil fiir die Priifung der Standsicherheit und fiir die Messung der Linge des
Seitenschutzes

Ein Vierkantprofil mit einer Linge von mindestens 900 mm, einem Querschnitt von 25 mm X 25 mm und
einer Masse von (0,5 + 0,01) kg.

5.8.2 Vierkantprofil fiir die Priifung der Hohe des Seitenschutzes
Ein Vierkantprofil mit einer Breite von 86 mm und mit einer Masse von (0,5 + 0,01) kg.
5.9 Schablonen fiir Fingerfangstellen

Schablonen aus Kunststoff oder einem anderen harten, glatten Material mit Durchmessern von (7_%_1) mm

und (12+(?‘1) mm mit einem halbkugelférmigen Ende (siehe Bild 5), die auf einer Kraftmesseinrichtung
befestigt werden kdnnen.

Mafie in Millimeter

OA

— a

Legende
1 Linie um die Schablone, welche die Eindringtiefe zeigt
Schablonentyp 7-mm-Schablone 12-mm-Schablone
Durchmesser A 7 94 12+(§),1

Bild 5 — Priifschablonen mit halbkugelférmigen Enden
5.10 Priifkorper B

Ein Zylinder mit einer Masse von 5 kg und einem Durchmesser von 100 mm.
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5.11 Kleinteilezylinder

Ein Zylinder fiir die Bewertung von kleinen Bauteilen, der die Mafde nach Bild 6 aufweist.

5.12 Kleine Rumpfschablone
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Bild 6 — Kleinteilezylinder

Mafie in Millimeter

Eine Schablone aus Kunststoff oder einem anderen harten, glatten Material mit Mafden wie in Bild 7

angegeben.

Legende

1  Griff

a 86 mm
b 40 mm
c 120 mm
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Bild 7 — Kleine Rumpfschablone

Mafie in Millimeter
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5.13 Priifkorper C

Ein aus Stahl hergestelltes Objekt mit einer Gesamtmasse von (9 + 0,1) kg und den in Bild 8 festgelegten
Maf3en.

Alle Kanten miissen abgerundet oder gefast sein.

Mafie in Millimeter
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Legende

1  Sitzteil [Masse: (4,495 + 0,05) kg]

2 Rickenlehnenteil [Masse: (4,501 + 0,05) kg]

3 Scharnierbolzen, hergestellt aus Stahl [Masse des Scharnierbolzens: (17 + 0,5) g, Lange: 79,5 mm)]
D Durchmesser: 6 mm

Grenzabmafie: +2 mm

Bild 8 — Priifkorper C
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5.14 Beinschablone

Eine zylinderférmige Schablone mit einem Durchmesser von 38 mm und einer Lange von mindestens
76 mm.

5.15 Keilblock

Ein aus Kunststoff oder einem anderen harten, glatten Material hergestellter Block mit Maf3en nach Bild 9.

Mafie in Millimeter
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Bild 9— Keilblock
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5.16 Grof3e Kopfschablone

Eine aus Kunststoff oder einem anderen harten, glatten Material hergestellte Schablone mit Mafsen nach
Bild 10.

Mafie in Millimeter
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Legende
1  Griff

Bild 10 — Grof3e Kopfschablone

5.17 Stof3koérper

Ein zylindrischer Beutel mit einem Durchmesser von 150 mm gefiillt mit Stahlschrot mit einem Durchmesser
von (4 + 2) mm. Die Gesamtmasse muss 23 kg betragen.

5.18 Holzblock

Ein Holzblock mit den Maflen von 150 mm X 150 mm mit einer Dicke von 25 mm und mit abgerundeten
Kanten mit einem Radius von 8 mm.
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5.19 Fiihlerlehre

Eine Lehre mit einer Dicke von (0,4 + 0,02) mm und einem Radius von (3 £ 0,5) mm am einzusteckenden
Ende (siehe Bild 11).

Mafie in Millimeter

0,4 £0,02

&cﬂ’
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Bild 11 — Fiihlerlehre

5.20 Priifkorper D

Eine Masse von 9 kg auf einer Grundflache von 200 mm X 100 mm.

6 Chemische Gefihrdungen — Migration bestimmter Elemente (siehe A.2)
Verschiedene Proben diirfen fiir diese Priifungen verwendet werden.

Die Migration von Elementen von Oberflichenmaterialien, die sich auf oder tliber der Flache befinden, die

durch die Sitzfliche, mit Ausnahme der Riickseite der Riickenlehne, festgelegt ist, darf die in Tabelle 1
aufgelisteten Hochstwerte nicht tiberschreiten, wenn nach EN 71-3 gepriift wird.
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