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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15004-1:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste
Brandbekdmpfungsanlagen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 031-03-04 AA ,Feuerldschanlagen
mit gasféormigen Loschmitteln und deren Bauteile — SpA zu CEN/TC 191/WG 6" im DIN-Normenausschuss
Feuerwehrwesen (FNFW).

Der Text der vom Technischen Komitee ISO/TC 21 ,Equipment for fire protection and firefighting” der
Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeiteten Internationalen Norm ISO 14520-1:2015
wurde als Europdische Norm vom Technischen Komitee CEN/TC 191 , Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen”
tibernommen, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird, wobei allgemeine Modifikationen durch einen
senkrechten Strich am Seitenrand angezeigt werden.

Diese Norm enthdlt neben den gesetzlichen Einheiten auch Einheiten, die in Deutschland nicht zugelassen
sind. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheiten im nationalen
amtlichen und geschéftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes iliber Einheiten im Messwesen und die
Zeitbestimmung (EinhZeitG) nicht zuldssig ist. Die Angabe dieser Einheiten dient lediglich als Hilfe im
amtlichen und geschiftlichen Verkehr (z.B. bei Einfuhr und Ausfuhr) mit solchen Staaten, die diese
Einheiten anwenden.

Umrechnung:
Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit Umrechnung
atm Pa 1atm =101 325 Pa
psi (psia) Pa 1 psi (psia) = 6 894,757 Pa
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15004-1:2008-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

b) in Abschnitt 3 wurden die Begriffe ,Absperrvorrichtung” und ,regulierte Anlage“ aufgenommen;
c) in4.2.2 wurden ,umweltbezogene Eigenschaften” aufgenommen;

d) in Abschnitt 5 ,Sicherheit wurde eine Tabelle sowie Gleichungen fiir die maximale Inertgasloschmittel-
konzentration beim NOAEL- und LOAEL-Grenzwert als Funktion der H6he aufgenommen;

e) 6.3 ,Loschmittelverteilung” wurde iiberarbeitet;

f) 9.3 ,Instandhaltung” wurde {iberarbeitet;

g) in AnhangB ,Bestimmung der Loschmittelkonzentration gasféormiger Loschmittel nach dem Cup-
Burner-Verfahren“ wurden die Verfahren fiir brennbare Fliissigkeiten und Gase zugunsten nichtbrenn-

barer Fliissigkeiten und Gase ersetzt und die Angabe der Ergebnisse wurde iiberarbeitet;

h) AnhangC ,Verfahren fiir Brandpriifungen zur Ermittlung der Léschkonzentration und der maximalen
Schutzflache fiir individuell geplante und vorgeplante Feuerloschanlagen” wurde iiberarbeitet;

i) in AnhangE ,Door-Fan-Priifung zur Bestimmung der Mindesthaltezeit* wurden die Werte fiir die
Grenzschichtdicke (Ip) und die Lage der Grenzschicht (I;) aufgenommen sowie das Verfahren zur
Schatzung von F liberarbeitet;

j) in Anhang G ,Personenschutz-Richtlinien wurden die Léschmittel HFC 236fa und CF3l gestrichen;

k) AnhangH ,Anwendung des Verfahrens der Strémungsberechnung, Nachweis und Uberpriifung der
Stromungsberechnung fiir Zulassungen“ wurde iiberarbeitet;

1) die Norm wurde redaktionell tiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 15004-1: 2008-09
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EUROPAISCHE NORM EN 15004-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mirz 2019

ICS 13.220.20 Ersatz fur EN 15004-1:2008

Deutsche Fassung

Ortsfeste Brandbekdampfungsanlagen —
Loschanlagen mit gasformigen Loschmitteln —
Teil 1: Planung, Installation und Instandhaltung

(ISO 14520-1:2015, modifiziert)

Fixed firefighting systems — Installations fixes de lutte contre I'incendie —
Gas extinguishing systems — Installations d’extinction a gaz —

Part 1: Design, installation and maintenance Partie 1: Calcul, installation et maintenance
(ISO 14520-1:2015, modified) (ISO 14520-1:2015, modifiée)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 28. Mai 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15004-1:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste
Brandbekdmpfungsanlagen” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2019, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis September 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15004-1:2008.

Gegeniiber EN 15004-1:2008 enthélt dieses Dokument folgende technische Anderungen:

— die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

— in Abschnitt 3 wurden die Begriffe ,,Absperrvorrichtung” und ,regulierte Anlage“ aufgenommen;
— in 4.2.2 wurden ,umweltbezogene Eigenschaften“ aufgenommen;

— in Abschnitt 5 ,Sicherheit” wurde eine Tabelle sowie Gleichungen flir die maximale Inertgasloschmittel-
konzentration beim NOAEL- und LOAEL-Grenzwert als Funktion der Hohe aufgenommen;

— 6.3, Loschmittelverteilung” wurde iiberarbeitet;

— 9.3 ,Instandhaltung” wurde liberarbeitet;

— in AnhangB ,Bestimmung der Loschmittelkonzentration gasférmiger Loschmittel nach dem Cup-
Burner-Verfahren“ wurden die Verfahren fiir brennbare Fliissigkeiten und Gase zugunsten nichtbrenn-

barer Fliissigkeiten und Gase ersetzt und die Angabe der Ergebnisse wurde iiberarbeitet;

— Anhang C ,Verfahren fiir Brandpriifungen zur Ermittlung der Loschkonzentration und der maximalen
Schutzflache fiir individuell geplante und vorgeplante Feuerloschanlagen” wurde iiberarbeitet;

— in AnhangE ,Door-Fan-Prifung zur Bestimmung der Mindesthaltezeit“ wurden die Werte fiir die
Grenzschichtdicke (/) und die Lage der Grenzschicht (I;) aufgenommen sowie das Verfahren zur
Schatzung von F iiberarbeitet;

— in Anhang G ,Personenschutz-Richtlinien“ wurden die Loschmittel HFC 236fa und CF;I gestrichen;

— AnhangH ,Anwendung des Verfahrens der Stromungsberechnung, Nachweis und Uberpriifung der
Stromungsberechnung fiir Zulassungen“ wurde iiberarbeitet;

— die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.

Der Text der vom Technischen Komitee ISO/TC 21 ,Equipment for fire protection and firefighting” der
Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeiteten Internationalen Norm ISO 14520-1:2015
wurde als Europdische Norm vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen*
tibernommen, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird, wobei allgemeine Modifikationen durch einen
senkrechten Strich am Seitenrand angezeigt werden.
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Diese Europdische Norm wird unter dem Haupttitel Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Léschanlagen
mit gasformigen Léschmitteln aus folgenden Teilen bestehen:

— Teil 1: Planung, Installation und Instandhaltung

— Teil 2: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Léschmittel FK-5-1-12

— Teil 3: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Léschmittel HCFC/A

— Teil 4: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Loschmittel HFC 125

— Teil 5: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Léschmittel HFC 227ea

— Teil 6: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir L6schmittel HFC 23

— Teil 7: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Léschmittel 1G-01

— Teil 8: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Léschmittel 1G-100

— Teil 9: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Lé6schmittel 1G-55

— Teil 10: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Loschmittel 1G-541

Die Internationalen Normen ISO 14520-2 und ISO 14520-11, die die Loschmittel CF3l und HFC 236fa
behandelten, wurden vom CEN nicht iibernommen, weil das Loschmittel CF3l lediglich fiir den Objektschutz
angewendet wird und das Loschmittel HFC 236fa lediglich fiir tragbare Feuerléscher und den Objektschutz
angewendet wird; diese Anwendungen fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Dokuments.
Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Die in diesem Teil der EN 15004 erfassten Loschanlagen verwenden gasformige Loschmittel.

In den letzten Jahren wurden mehrere unterschiedliche Verfahren zur Bevorratung, Anwendung und
Verteilung des Loschmittels zur Brandbekdmpfung entwickelt; fiir die eingefithrten Systeme und Verfahren
wird die Verbreitung von Informationen benétigt. Zu diesem Zweck wurde dieser Teil der EN 15004
erarbeitet.

Die mit der Erarbeitung dieses Teils der EN 15004 beauftragte Arbeitsgruppe verwendete zur Zusammen-
stellung der Anforderungen die zu diesem Zeitpunkt aktuellsten technischen Daten; da jedoch ein sehr
weites Feld erfasst wurde, konnen unmoglich alle Faktoren oder Umstinde erfasst werden, die auf die
Umsetzung der Empfehlungen Einfluss nehmen kénnten.

Bei der Erarbeitung dieses Teils der EN 15004 wurde vorausgesetzt, dass Personen mit der Durchfithrung
der in der Europdischen Norm enthaltenen Vorschriften beauftragt werden, die mit der Spezifikation,
Auslegung, Installation, Priifung, Zulassung, Inspektion, Betdtigung und Instandhaltung der betreffenden
Anlagen und Ausriistungen vertraut sind und sorgfiltig vorgehen, um eine unnétige Loschmittelfreisetzung
zu vermeiden.

Das Montreal-Protokoll {iber Substanzen, die zu einer Verringerung der Ozonschicht fiihren, ist zu beachten.

Fiir den Brandschutz von Gebiuden oder Fertigungsstitten sollten unbedingt umfassende Uberlegungen
angestellt werden. Anlagen, die gasformige Loschmittel anwenden, sind wichtig, stellen aber lediglich einen
Teil der verfiigbaren Mittel zur Brandbekdmpfung dar; es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass die
Anwendung gasformiger Loschmittel zusatzliche Mafdnahmen tiiberfliissig macht, wie z. B. die Bereitstellung
von Feuerldschern oder anderer mobiler Einrichtungen fiir Erste Hilfe, Notfille oder Mafdinahmen gegen
besondere Risiken.

Gasformige Loschmittel sind seit vielen Jahren anerkannte, wirksame Mittel, um Brinde von brennbaren
Flissigkeiten, elektrischen Einrichtungen und Risiken der Brandklasse A zu léschen; bei der Planung der
gesamten Brandloschanlage sollte jedoch bertcksichtigt werden, dass Risiken bestehen konnen, fiir die
gasformige Loschmittel ungeeignet sind, oder dass bei ihrer Anwendung unter bestimmten Umstidnden oder
in bestimmten Situationen Gefahren auftreten konnen, die Sondermafinahmen erfordern.

Nahere Angaben dazu kénnen vom Hersteller des jeweiligen Loschmittels oder der Loschanlage eingeholt
werden. Auch die zustdndigen Brandschutz-, Gesundheits- und Sicherheitsbehérden und Versicherungen
konnen Auskunft erteilen. Aufierdem sollten weitere nationale Normen und gesetzliche Regelungen des
jeweiligen Landes gegebenenfalls berticksichtigt werden.

Die Loschanlagen miissen unbedingt sorgfiltig instandgehalten werden, damit sie im Bedarfsfall stets
betriebsbereit ist. Instandhaltungsmafinahmen werden manchmal vom Eigentiimer der Anlage vernach-
lassigt oder nicht mit der erforderlichen Aufmerksamkeit durchgefithrt. Durch Versdumnisse in der
Instandhaltung kann jedoch Lebensgefahr fiir Personen oder die Gefahr grofder finanzieller Verluste
entstehen. Deshalb wird auf die Bedeutung der Instandhaltung besonders hingewiesen. Installation und
Instandhaltung sollten nur von qualifizierten Personen durchgefiihrt werden.

Im Rahmen der Inspektionen, die vorzugsweise von einem unabhangigen Dritten durchzufiihren sind, sollte
bewertet werden, ob das Feuerloschsystem weiterhin einen ausreichenden Schutz fiir das Risiko bietet
(sowohl der geschiitzte Bereich als auch der Stand der Technik kdnnen sich im Laufe der Zeit &ndern).
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen fest und gibt Empfehlungen fiir die Auslegung, Installation, Priifung,
Instandhaltung und Sicherheit von Loschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln in Gebduden, Produktions-
anlagen oder anderen Bauwerken sowie die Kenndaten der unterschiedlichen Ldschmittel und deren
Eignung fiir bestimmte Brande.

Dieses Dokument beschreibt Raumschutzanlagen fiir Gebdude, Anlagen und weitere besondere
Anwendungen, bei denen elektrisch nicht leitende, gasférmige Loschmittel eingesetzt werden, die nach dem
Einsatz keinen Riickstand hinterlassen und tiber die gegenwaértig ausreichend viele Angaben verfiigbar sind,
so dass eine Validierung ihres Verhaltens und ihrer Sicherheitskenndaten durch eine geeignete, unabhangige
zustandige Stelle moglich ist. Dieses Dokument gilt nicht fiir die Explosionsunterdriickung.

Dieser Teil der EN 15004 stellt keine Auflistung der von zustidndigen Stellen zugelassenen Loschmittel dar;
weitere, hier nicht aufgefiihrte Loschmittel konnen ebenfalls zuldssig sein. CO, wurde nicht erfasst, da es in
anderen Internationalen Normen behandelt wird.

Dieser Teil der EN 15004 gilt fiir die in Tabelle 1 aufgefiihrten Loschmittel. Es ist vorgesehenen, dieses
Dokument in Verbindung mit den in Tabelle 1 angegeben Teilen von EN 15004 fiir die einzelnen Loschmittel

Full document details: DIN EN 15004-1:2019-06

anzuwenden.
Tabelle 1 — Aufgefiihrte Loschmittel
Loschmittel Chemikalie Formel CAS-Nr. Europaische
Norm
FK-5-1-12 El‘;fﬁ;‘i";];?tgjgon CF4CF,C(0)CF(CFs), 756-13-8 EN 15004-2
HCFC/A EN 15004-3
HCFC-123 Dichlortrifluorethan CHCI,CF4 306-83-2
HCFC-22 Chlordifluormethan CHCIF, 75-45-6
HCFC-124 Chlortetrafluorethan CFCIFCF5 2837-89-0
Isopropenyl-1- C.H 5989-27.5
methylcyclohexen 107716
HFC 125 Pentafluorethan CHF,CF5 354-33-6 EN 15004-4
HFC 227ea Heptafluorpropan CF3;CHFCF3 2252-84-8 EN 15004-5
HFC 23 Trifluormethan CHF4 75-46-7 EN 15004-6
1G-01 Argon Ar 74040-37-1 EN 15004-7
1G-100 Stickstoff N, 7727-37-9 EN 15004-8
Stickstoff (50 %) N, 7727-37-9
1G-55 Argon (50 %) Ar 74040-37-1 EN 15004-9
Stickstoff (52 %) N, 7727-37-9
1G-541 Argon (40 %) Ar 74040-37-1 EN 15004-10
Kohlendioxid (8 %) CO, 124-38-9
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 2, Brandklassen
EN 54 (alle Teile), Brandmeldeanlagen

EN 12094 (alle Teile), Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile fiir Léschanlagen mit gasformigen
Léoschmitteln

EN 15004-2, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Loschanlagen mit gasformigen Léschmitteln — Teil 2:
Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Léschmittel FK-5-1-12 (I1SO 14520-5:2006, modifiziert)

EN 15004-3, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Loschanlagen mit gasformigen Léschmitteln — Teil 3:
Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Loschmittel HCFC/A (ISO 14520-6:2006, modifiziert)

EN 15004-4, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Loschanlagen mit gasformigen Léschmitteln — Teil 4:
Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Loschmittel HFC 125 (1SO 14520-8:2006, modifiziert)

EN 15004-5, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Loschanlagen mit gasformigen Léschmitteln — Teil 5:
Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Loschmittel HFC 227ea (1SO 14520-9:2006, modifiziert)

EN 15004-6, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Loschanlagen mit gasformigen Léschmitteln — Teil 6:
Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Loschmittel HFC 23 (1SO 14520-10:2005, modifiziert)

EN 15004-7, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Léschanlagen mit gasférmigen Léschmitteln — Teil 7:
Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Loschmittel 1G-01 (1SO 14520-12:2015, modifiziert)

EN 15004-8, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Léschanlagen mit gasférmigen Léschmitteln — Teil 8:
Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Loschmittel 1G-100 (1SO 14520-13:2015, modifiziert)

EN 15004-9, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Léschanlagen mit gasférmigen Léschmitteln — Teil 9:
Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Léschmittel 1G-55 (ISO 14520-14:2015, modifiziert)

EN 15004-10, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Ldschanlagen mit gasférmigen Léschmitteln — Teil 10:
Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Léschmittel 1G-541 (1SO 14520-15:2015, modifiziert)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

Die ISO und IEC stellen Terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den
folgenden Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online browsing platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

31
zugelassen
durch eine zustandige Stelle genehmigt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe 3.2.
Anmerkung 2 zum Begriff:  Bei der Beurteilung von Installationen oder Verfahren, Ausriistungen oder Werkstoffen

kann die zustindige Stelle ihre Zustimmung auf Basis der Ubereinstimmung mit den jeweils zutreffenden
Internationalen Normen erteilen.
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3.2

zustindige Stelle

Organisation, Amt oder verantwortliche Einzelperson, die flir die Zulassung der Anlagenkomponenten,
Installationen oder Verfahren verantwortlich ist

3.3
Umschaltung Automatik/Handbetrieb
Einrichtung zum Umschalten einer Anlage zwischen Automatik und Handbetrieb

Anmerkung 1 zum Begriff:  Zum Umschalten kann ein manuell zu betédtigender Schalter an der Zentrale oder an einer
anderen Steuereinrichtung oder aber eine Verriegelung der Tir fiir Personen verwendet werden. In allen Fallen wird
die Betriebsart der Anlage von Automatik und Handbetrieb auf nur Handbetrieb umgestellt oder umgekehrt.

3.4

Fachmann

benannte Person mit geeigneter Ausbildung, die durch entsprechende Kenntnisse und praktische
Erfahrungen qualifiziert ist, und mit den notwendigen Anweisungen, um die Durchfithrung der
erforderlichen Priifungen und Untersuchungen zu erméglichen

3.5

Blockiereinrichtung

manuelles Absperrventil, das im Rohrnetz in Durchflussrichtung hinter dem Loschmittelbehélter eingebaut
ist, oder eine andere Einrichtung, die mechanisch die Loschmittelfreigabe verhindert

Anmerkung 1 zum Begriff:  Durch Betdtigung dieser Vorrichtung wird der Blockierzustand der Anlage angezeigt.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Blockiereinrichtung wird dann betdtigt, wenn ein Austrag des Loschmittels in den
Schutzbereich zu verhindern ist.

3.6
Loschmittel
elektrisch nicht leitendes, gasformiges Loschmittel, das nach dem Verdampfen keine Riickstande hinterlasst

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Tabelle 1.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Begriffe ,Feuerldschmittel“ und ,Loschmittel” werden in gesamten vorliegenden Teil
der EN 15004 synonym gebraucht.

3.7

Abstand

Zwischenraum zwischen Anlagenkomponenten einschliefllich Rohrleitungen und Diisen und nicht
gekapselten oder nicht isolierten spannungsfithrenden elektrischen Bauteilen, die ein anderes Potenzial als
der Masseanschluss haben

| 3.8
Konzentration

| 3.8.1
Auslegungskonzentration
Loschmittelkonzentration inklusive eines Sicherheitsfaktors, die bei der erforderlichen Anlagenauslegung
erforderlich ist

| 3.8.2
maximale Konzentration
von der tatsiachlich vorhandenen Loschmittelmenge bei der maximalen Umgebungstemperatur im
Loschbereich erreichte Konzentration
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3.8.3

Loschkonzentration

geringste Loschmittelkonzentration, die zum Loschen eines bestimmten Brennstoffs unter festgelegten
Versuchsbedingungen ohne Sicherheitsfaktor erforderlich ist

| 3.9
individuell geplante Anlage
Anlage, in der das zentral vorratige Loschmittel {iber ein Rohrleitungsnetz mit Diisen freigesetzt wird, bei
dem die Grofden aller Rohrabschnitte und Diisendffnungen nach den jeweils zutreffenden Teilen der
EN 15004 berechnet wurden

3.10
Fiillfaktor
Masse des Loschmittels je Volumeneinheit des Behélters

3.11

Loschmitteleinsatzmenge

Masse oder Volumen des Loschmittels, die/das erforderlich ist, um die Auslegungskonzentration fiir den
geschiitzten Bereich zu erreichen

3.12

Nettovolumen des zu schiitzenden Bereichs

Volumen des zu schiitzenden Bereichs, das baulich umschlossen ist, abziiglich des Volumens aller dauerhaft
undurchlédssigen Einbauten innerhalb des umschlossenen Bereichs

3.13

Haltezeit

Dauer, wéhrend der die im geschiitzten Bereich vorhandene Konzentration an Loschmittel grofier als die
Loschmittelkonzentration ist

3.14

Inspektion

Sichtpriifung, um eine angemessene Sicherheit iiber die vollstindige Befiillung und die Betriebsbereitschaft
der Feuerldschanlage zu erhalten

Anmerkung 1 zum Begriff:  Bei der Inspektion wird tberpriift, ob die Anlage funktionsfahig ist, keine Auslésung oder
unbefugte Eingriffe erfolgt sind und dass keine erkennbare duferliche Beschadigung oder ein Zustand vorliegen, der die
Funktion verhindert.

3.15

Errichter

juristische Person, die fiir Auslegung und Installation verantwortlich ist und sicherstellen kann, dass die
Mafinahmen der Qualitdtssicherung umgesetzt werden

3.16

Absperrvorrichtung

manuelles Absperrventil, das im Rohrnetz in Durchflussrichtung hinter dem Loschmittelbehélter eingebaut
ist, oder eine andere Einrichtung, die mechanisch die Loschmittelfreigabe verhindert

Anmerkung 1 zum Begriff:  Durch Betdtigung dieser Vorrichtung wird der Blockierzustand der Anlage angezeigt.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Absperrvorrichtung wird dann betdtigt, wenn ein Austrag des Loschmittels in den
Schutzbereich zu verhindern ist.

3.17

lowest observed adverse effect level

LOAEL

niedrigste Konzentration, bei der schadliche toxikologische oder physiologische Beeintrachtigungen
festgestellt wurden
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| 3.18
Instandhaltung
Kombination aller technischen, Verwaltungs- und betrieblichen Mafnahmen wahrend der Lebensdauer
eines Gegenstandes mit dem Ziel, ihn in einem Zustand zu erhalten oder ihn zuriick in einen Zustand zu
versetzen, in dem er bestimmungsgemaf3 funktionieren kann

3.19
maximaler Betriebsdruck
Druck (en: equilibrium pressure) innerhalb eines Behalters bei maximaler Betriebstemperatur

Anmerkung 1 zum Begriff:  Bei druckverfliissigten Gasen ist dies der Druck bei maximalem Fillfaktor und
gegebenenfalls Druckiiberlagerung.

Anmerkung 2 zum Begriff: Der maximale Betriebsdruck eines Behalters wahrend des Transports kann von dem
Druck eines in einem Gebédude installierten Behélters abweichen.

| 3.20
no observed adverse effect level
NOAL
grofdte Konzentration, bei der keine schédlichen toxikologischen oder physiologischen Beeintrachtigungen
festgestellt wurden

| 3.21
nicht verfliissigtes Gas
Gas oder Gasgemisch (iiblicherweise Inertgas), das bei Betriebsdruck und zuldssiger Betriebstemperatur
stets gasformig vorliegt

| 3.22
iiblicherweise mit Personen besetzter Bereich
fiir Personen vorgesehener Bereich

| 3.23
iiblicherweise unbesetzter Bereich

tiblicherweise von Personen nicht begangener Bereich, der jedoch gelegentlich kurzfristig betreten werden
darf

| 3.24
vorgeplante Anlage
Anlage, die aus einem Loschmittelvorrat mit einem bestimmten Fassungsvermégen besteht, angeschlossen
an ein Rohrnetz mit symmetrisch angeordneten Diisen bis zu einer maximal genehmigten Grenzauslegung

Anmerkung 1 zum Begriff: Die vom Hersteller oder der zustdndigen Stelle festgelegten Grenzen miissen unbedingt
eingehalten werden.

| 3.25
regulierte Anlage
Anlage, die mit nicht verfliissigtem Gas arbeitet und einen Gasstrom bei geregeltem vermindertem Druck
wahrend der Flutungszeit dort erzeugt, wo der Druck nach einer Druckregulierungsvorrichtung sowohl
unter Flief2- als auch unter Nicht-Fliefbedingungen auf einen Maximaldruck begrenzt ist

3.26
Sicherheitsfaktor
Multiplikator der Loschmittelkonzentration zum Bestimmen der minimalen Auslegungskonzentration

| 3.27
Meeresspiegelaquivalent fiir Sauerstoff
Sauerstoffkonzentration (Prozent Volumenanteil) auf Hohe des Meeresspiegels, bei der der Partialdruck des
Sauerstoffs gleich dem Umgebungspartialdruck des Sauerstoffs in einer bestimmten Hohe ist
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3.28

Bereichsventil

in Durchflussrichtung nach dem Loéschmittelbehdlter im Rohrnetz installiertes Ventil, das den
Loschmittelfluss in den entsprechenden gefihrdeten Bereich freigibt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es wird verwendet, wenn ein oder mehrere Léschmittelbehélter so angeordnet sind, dass
eine selektive Verteilung in verschiedene gefahrdete Bereiche ermoglicht wird.

3.29

Druckiiberlagerung

gegebenenfalls notwendige Zugabe zusatzlichen Gases in den Loschmittelbehdlter, um den erforderlichen
Druck fiir einen bestimmungsgemafien Betrieb der Anlage zu erreichen

3.30

Raumschutzanlage

Anlage, die so aufgebaut ist, dass bei der Flutung des Loschmittels in einen umschlossenen Raum die
erforderliche Auslegungskonzentration erreicht wird

3.31

nicht begehbarer Bereich

Bereich, der nicht betreten werden kann, weil seine Mafde oder sonstige physikalische Einschrankungen das
Betreten ausschliefien

BEISPIEL Flache Hohlrdume und Schranke.

4 Anwendung und Anwendungsgrenzen
4.1 Allgemeines

In allen Teilen der EN 15004 wird mit dem Wort ,muss/miissen” eine verbindliche Anforderung angegeben;
das Wort ,sollte/sollten” gibt eine Empfehlung an oder etwas, das zwar vorgeschlagen, aber nicht verlangt
wird.

Fiir die Auslegung, Installation, den Betrieb und die Instandhaltung von Feuerldschanlagen mit gasférmigen
Loschmitteln miissen Personen eingesetzt werden, die mit der Technik von Feuerléschanlagen vertraut sind.
Instandhaltung und Installation diirfen nur von qualifizierten Personen und von qualifizierten Firmen
durchgefiihrt werden.

Die Risiken, vor denen diese Anlagen schiitzen konnen, sowie die Grenzen fiir ihren Einsatz miissen in dem
Handbuch des Anlagenlieferanten aufgefiihrt werden.

Feuerloschanlagen fiir den Raumschutz werden hauptsdchlich zum Schutz gegen Risiken innerhalb
umfasster Radume oder Einrichtungen angewendet, in denen ein umschlossener Bereich zur Aufnahme des
Loschmittels vorhanden ist. Nachfolgend werden einige Beispiele fiir typische Risiken aufgefiihrt, wobei
diese Liste nicht ausfiihrlich ist:

a) Risiken mit elektrischen und elektronischen Einrichtungen;
b) Telekommunikationseinrichtungen;
c) entziindbare und brennbare Fliissigkeiten und Gase;

d) sonstige besonders hochwertige Giiter.
Fiir die Anwendung dieses Dokuments bezeichnet, wenn nicht anders angegeben, die Benennung ,bar* einen

,Uberdruck”. Sofern nicht anders festgelegt, beziehen sich die Konzentrationen oder Mengen, die in
Prozentanteilen angegeben werden, auf das Volumen (Volumenanteil in Prozent).
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4.2 Loéschmittel
4.2.1 Allgemeines

Alle Loschmittel, die nach diesem Teil der EN 15004 anerkannt oder zur Aufnahme in diesen Teil der
EN 15004 vorgeschlagen werden sollen, miissen zunachst in einer Art und Weise, die dem Verfahren, das im
Rahmen des SNAP-Programms der US Environmental Protection Agency (EPA) zur Anwendung kommt oder
den Verfahren entspricht, die andere international anerkannte Zulassungsstellen fiir Loschmittel anwenden,
bewertet werden.

Die in diesem Teil der EN 15004 behandelten Loschmittel sind elektrisch nicht leitend.

Die Loschmittel und die speziellen Systemparameter werden jeweils gesondert in den einzelnen Teilen der
EN 15004 fiir bestimmte Loschmittel festgelegt. Diese Teile miissen dann in Verbindung mit dem
vorliegenden Teil der EN 15004 angewendet werden.

Die in den betreffenden Teilen der EN 15004 erfassten Loschmittel diirfen, sofern sie nicht eine von der
zustdandigen Stelle durchgefiihrte entsprechende Priifung bestanden haben, nicht fiir Brdnde eingesetzt
werden, an denen folgende Stoffe beteiligt sind:

a) Chemikalien, die Sauerstoff freisetzen, z. B. Zellulosenitrat;
b) Gemische, die oxidierende Stoffe enthalten, z. B. Natriumchlorat oder Natriumnitrat;
c) Chemikalien, die sich selbst thermisch zersetzen kdnnen, z. B. einige organische Peroxide;

d) reaktionsfahige Metalle (z.B. Natrium, Kalium, Magnesium, Titan und Zirkonium), reaktionsfahige
Hydride oder Metall-Amide, von denen einige mit bestimmten gasférmigen Loschmitteln heftig
reagieren konnen;

e) Umgebungen mit signifikanten Oberflachen, die nicht brandbedingt, sondern auf andere Art auf
Temperaturen iiber der Zersetzungstemperatur des Loschmittels aufgeheizt wurden.

4.2.2 Umweltbezogene Eigenschaften

Die Werte fiir das Treibhauspotenzial (GWP, en: global warming potential) und das Ozonabbaupotenzial
(ODP, en: ozone depletion potential), die fiir die gasféormigen Loschmittel gelten, werden im Einzelnen in
EN 15004-2 bis EN 15004-10 behandelt.

ANMERKUNG  GWP ist ein Maf? dafiir, wie viel eine bestimmte Gasmasse voraussichtlich zur globalen Erwdarmung
beitragt. Der Ansatz ist ein relativer Vergleich auf der Grundlage der Masse, wobei ein sauberes Loschmittel mit
Kohlendioxid verglichen wird, dessen GWP gleich 1 ist. Das ODP ist ein relativer Vergleich der Fahigkeit eines Stoffes,
mit Ozon in H6henlagen innerhalb der Stratosphédre zu reagieren. Die ODP-Werte werden bezogen auf dieselbe Masse
CFC 11 angegeben, dessen ODP gleich 1 ist. Der Zwischenstaatliche Ausschuss iiber Klimaverdnderung (IPCC, en:
Intergovernmental Panel on Climate Change) und die Parteien des Montreal-Protokolls geben umweltbezogene
Informationen zu alternativen sauberen Loschmitteln. Die Anwender dieses Teils der EN 15004 sind gehalten, die von
diesen Organisationen erteilten Informationen einzusehen, um die Bedeutung der umweltbezogenen Eigenschaften der
in diesem Teil der EN 15004 behandelten Loschmittel zu verstehen.

Die Liste der Stoffe und ihre Treibhauspotenziale kdnnen der folgenden IPCC-Webseite entnommen werden:
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4 /wgl/en/ch2s2-10-2.html.

Die Liste der Stoffe und ihre Ozonabbaupotenziale konnen der Webseite des Montreal-Protokolls
entnommen werden:
http://montreal-protocol.org/new_site/en/Treaties/treaties_decisions-hb.php?art_id=59,60,61,62,63.
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4.3 Elektrostatische Entladung

Wenn ein Loschmittel in moglicherweise explosive Umgebungen ausgetragen wird, muss sehr sorgfiltig
vorgegangen werden. Wahrend des Loschmittelaustrags kann eine elektrostatische Aufladung nicht
geerdeter Leiter auftreten. Diese Leiter konnen ihre Ladung auf andere Gegenstdnde mit so viel Energie
libertragen, dass eine Explosion ausgelost wird. Die Rohrleitungen miissen entsprechend leitfdhig
verbunden und geerdet werden, wenn das System zum Inertisieren verwendet wird.

4.4 Vertraglichkeit mit anderen Loschmitteln

Ein Gemisch aus Loschmitteln im selben Behalter ist nur zuldssig, wenn es sich um eine fiir diese Mischung
zugelassene Anlage handelt.

Anlagen mit gleichzeitigem Austrag unterschiedlicher Loschmittel in denselben umschlossenen Bereich sind
nicht zulassig.

4.5 Temperaturgrenzen

Alle Gerdte miissen flir den vorgesehenen Einsatz ausgelegt sein und diirfen ihre Funktionsfdhigkeit nicht
ohne weiteres verlieren oder zu einer unbeabsichtigten Auslosung neigen. Die Gerdte miissen tiblicherweise
so ausgelegt sein, dass sie in einem Temperaturbereich von —20°C bis +50°C vorschriftsmafiig
funktionieren oder bei Temperatureinschrankungen entsprechend gekennzeichnet sind oder bis zu den auf
dem Typenschild anzugebenden Grenztemperaturen entsprechend den Festlegungen des Herstellers
vorschriftsmafiig funktionieren, oder es miissen (falls kein Typenschild vorhanden ist,) die
Grenztemperaturen im Bedienhandbuch des Herstellers angegeben werden.

5 Sicherheit
5.1 Gefihrdung von Personen

Alle moglichen Gefiahrdungen von Personen, die durch den Austrag gasformiger Loschmittel entstehen,
miissen bei der Auslegung der Anlage beriicksichtigt werden, besonders Gefdhrdungen im Zusammenhang
mit den speziellen Loschmitteln, die in den ergdnzenden Teilen der EN 15004 beschrieben werden. Es muss
vermieden werden, dass Personen unnotig gasformigen Loschmitteln ausgesetzt werden.

Die Einhaltung der EN 15004 entbindet den Anwender nicht von seiner gesetzlichen Verantwortung zur
Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften.

Die Zersetzungsprodukte, die bei Vorhandensein sehr hoher Temperaturen aus einem sauberen Loschmittel
entstehen, konnen gefdhrlich sein. Alle gegenwaértigen halogenierten Kohlenwasserstoff-Loschmittel
enthalten Fluor. Bei Vorhandensein von freiem Wasserstoff (aus Wasserdampf oder aus dem
Verbrennungsprozess selbst) ist das wichtigste Zersetzungsprodukt Fluorwasserstoff (HF).

Diese Zersetzungsprodukte haben einen stechenden, scharfen Geruch, selbst in geringen Konzentrationen
von nur einigen wenigen ppmN1), Dieses Merkmal dient zur Warnung vor dem Léschmittel, erzeugt jedoch
gleichzeitig eine schadliche, reizende Atmosphare fiir diejenigen, die den gefahrdeten Bereich nach einem
Brand betreten miissen.

N1) Nationale Fufnote: Teile von einer Million (en: parts per million, ppm) steht fiir die Zahl 10~ bzw. 0,000 001.
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Die Menge des Loschmittels, die voraussichtlich beim Loschen eines Brandes zersetzt wird, hdngt weit-
gehend vom Ausmafd des Brandes, dem jeweiligen sauberen LOschmittel, seiner Konzentration und der
Dauer ab, wahrend der es Kontakt mit Flammen oder aufgeheizten Flachen hat. Im Fall eines sehr raschen
Konzentrationsaufbaus des Loschmittels bis zum kritischen Wert wird der Brand schnell geléscht und die
Zersetzungsprodukte beschrdnken sich auf das geringste, fiir das verwendete Loschmittel mogliche Maf3.
Sollte das Loschmittel so zusammengesetzt sein, dass grofde Mengen von Zersetzungsprodukten entstehen
konnen, und wird der kritische Konzentrationswert erst nach langerer Zeit erreicht, kann eine grofiere
Menge von Zersetzungsprodukten entstehen. Die tatsdchliche Konzentration der Zersetzungsprodukte hangt
dann vom Volumen des Raums ab, in dem das Feuer gebrannt hat, sowie dem Grad der erreichten
Vermischung und Liiftung.

Wird das Loschmittel langere Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt, entstehen eindeutig hohere Konzen-
trationen dieser gasformigen Zersetzungsprodukte. Falls die Konzentration der Zersetzungsprodukte mini-
miert werden muss, sollten die Art und Empfindlichkeit der Branderkennung in Verbindung mit der
Ausstromrate so gewdahlt werden, dass die Beriihrungszeit des Loschmittels mit erhohten Temperaturen
minimiert wird.

Nicht verfliissigte Loschmittel zersetzen sich beim Loschen von Branden nicht messbar. Deshalb entstehen
keine toxischen oder korrosiven Zersetzungsprodukte. Zersetzungsprodukte, die aus dem Brandgut
entstehen, konnen jedoch eine Gefihrdung darstellen, sodass der Bereich moéglicherweise nicht fiir den
Aufenthalt von Personen geeignet ist.

5.2 Sicherheitsmafdnahmen

5.2.1 Allgemeines

Alternativ zu den Anforderungen in 5.2 und 5.3 ist es auch zuldssig, die in Anhang G fiir die sichere
Exponierung von Personen oder die in entsprechenden nationalen Normen festgelegten Anforderungen
einzuhalten.

Die in diesem Teil der EN 15004 geforderten Sicherheitsmafinahmen erfassen nicht die toxikologischen oder
physiologischen Effekte, die von den durch einen Brand verursachten Verbrennungsprodukten ausgehen.
Die fiir die Sicherheitsmafdnahmen in diesem Teil der EN 15004 vorgesehene maximale Exponierungsdauer
betragt 5 min. Eine 5 min Uberschreitende Exponierungsdauer kann physiologische oder toxikologische
Wirkungen hervorrufen, die in diesem Teil der EN 15004 nicht angesprochen werden.

Fiir nicht elektrische Blockiereinrichtungen ist eine Zulassung nach EN 12094-6 erforderlich.

Fiir Zeitverzogerungseinrichtungen ist eine Zulassung nach EN 12094-1 oder EN 12094-2 erforderlich.

5.2.2 Fiir iiblicherweise mit Personen besetzte Bereiche

Die mindestens auszufiihrenden Sicherheitsmafinahmen miissen Tabelle 2 entsprechen.
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Tabelle 2 — Mindestmafdnahmen fiir die Sicherheit

Maximale Konzentration Zeitverzogerungs- Umschaltung Absperrvor-
einrichtung Automatik/Handbetrieb richtung

Bis einschlief3lich dem NOAEL Erforderlich Nicht erforderlich Nicht
erforderlich

Oberhalb des NOAEL und bis Erforderlich Erforderlich Nicht

zum LOAEL erforderlich

LOAEL und dartiber Erforderlich Erforderlich Erforderlich

ANMERKUNG  Diese Tabelle dient dazu, die in den jeweiligen Bereichen anzutreffenden Personen nicht unnétig

dem Loschmittel auszusetzen. Faktoren, wie z. B. die Zeit zum Evakuieren und das Risiko fiir die Personen durch das

Feuer, sollten bei der Bestimmung der Vorwarnzeit der Anlage bertcksichtigt werden. Wenn nationale

Bestimmungen weitere Vorsichtsmafinahmen erfordern, sollten diese durchgefiihrt werden.

Bei der Verwendung von Inertgasloschmitteln sind der NOAEL und der LOAEL die Ldschmittelkonzen-
trationen, die zu Partialdriicken an der unteren Grenze mit Sauerstoffgehalt von 12,1 kPa (91,0 mmHg) bzw.
10,2 kPa (76,6 mmHg) fiihren. Diese Loschmittelkonzentrationen hangen vom barometrischen Druck in der
Hohe ab, in der die Gefahrdung auftritt. Das Verhaltnis der Hohe zum durchschnittlichen atmospharischen
Druck sieht wie folgt aus:

Parm = 101,325 (1 — 0,000 022 557 7 h)525588 (D
Dabei ist
h die Hohe, in m;

Patm der atmospharische Druck, in kPa.

Die maximale Inertgasléschmittelkonzentration, Cy5y, die zur Reduzierung des Sauerstoff-Partialdrucks auf
den unteren Grenzwert fithrt, kann unter Anwendung von Formel (2) berechnet werden:

Cmax = 476,2 (0,21 Parm — Poz Low-Limit)/Patm (2)
Dabei ist

Cymax die maximal zuldssige Loschmittelkonzentration, in Vol. %;

Patm der atmospharische Druck, in kPa;

Py pow-Livir die zugelassene Sauerstoffmindestkonzentration im Léschmittel-Luft-Gemisch, in Pa.

Die Auswirkung der Anwendung dieser Formeln auf Cy;5y als Funktion der Héhe ist in Tabelle 3 dargestellt.

Documents
18 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15004-1:2019-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15004-1-2019-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15004-1-2019-06

DIN EN 15004-1:2019-06
EN 15004-1:2019 (D)

Tabelle 3 — Maximale Inertgasléschmittelkonzentration beim NOAEL- und LOAEL-Grenzwert als
Funktion der Héhe

NOAEL LOAEL
Poz,Low-Limir kP2 12,1 10,2
h p Poz,atm Cmax Cmax
m kPa kPa Volumenanteil in % Volumenanteil in %
0 101,325 21,28 43,1 52,1
250 98,358 20,66 41,4 50,6
500 95,461 20,05 39,6 49,1
750 92,634 19,45 37,8 47,6
1000 89,875 18,87 35,9 46,0
1250 87,182 18,31 33,9 44,3
1500 84,556 17,76 31,9 42,6
1750 81,994 17,22 29,7 40,8
2000 79,495 16,69 27,5 38,9
2250 77,058 16,18 25,2 37,0
2500 74,683 15,68 22,8 35,0
2750 72,366 15,20 20,4 32,9
3000 70,109 14,72 17,8 30,7

5.2.3 Fiiriiblicherweise unbesetzte Bereiche

Die maximale Konzentration darf den LOAEL fiir das verwendete Loschmittel nicht {iberschreiten, es sei
denn, es wird eine Absperrvorrichtung eingebaut.

Wenn mit einer Uberschreitung des NOAEL zu rechnen ist, sollte die Anlage nicht im automatischen Zustand
betrieben werden, solange der Raum begangen wird.

WARNUNG — Alle Verianderungen des umschlossenen Bereiches, oder jede Vergroflerung oder
Verringerung des Rauminhalts, die fiir die urspriingliche Auslegung nicht vorgesehen waren,
beeinflussen die Léoschmittelkonzentration. In diesen Fillen muss eine neue Berechnung fiir die
Anlage durchgefiihrt werden, um sicherzustellen, dass die erforderliche Auslegungskonzentration
erreicht wird und sich die maximale Konzentration in Ubereinstimmung mit Tabelle 2 befindet.

5.2.4 Fiir nicht begehbare Bereiche

Die maximale Konzentration darf die LOAEL fiir das verwendete Loschmittel tiberschreiten, ohne dass eine
Absperreinrichtung eingebaut sein muss.
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5.3 Begehbare Riume
Flir durch Raumschutzanlagen geschiitzte begehbare Raume sind vorzusehen:

a) Zeitverzogerungseinrichtungen:

1) fiir Anwendungen, bei denen ein verzogerter Loschmittelaustrag die Gefahr, die ein Brand fiir
Leben oder Besitz darstellt, nicht wesentlich erhoht, miissen Feuerléschanlagen eine
Vorwarneinrichtung vor dem bevorstehenden Loschmittelaustrag mit einer Zeitverzdgerung haben,
die ausreichend Zeit lasst, um Personen vor dem Loschmittelaustrag zu evakuieren;

2) Zeitverzogerungseinrichtungen diirfen nur fiir die Evakuierung von Personal oder die Vorbereitung
des gefdhrdeten Bereichs auf den Loschmittelaustrag genutzt werden;

b) eine Umschaltung Automatik/Handbetrieb und, falls erforderlich, Absperrvorrichtungen nach 5.2;

ANMERKUNG  Obwohl Absperrvorrichtungen nicht immer erforderlich sind, sind sie in einigen Situationen von
wesentlicher Bedeutung, besonders fiir bestimmte Instandhaltungsfunktionen.

c) Notausginge, die stets freigehalten werden miissen, eine Notbeleuchtung und geeignete
Richtungsschilder, um die Wege so kurz wie méglich zu halten;

d) nach aufien 6ffnende, selbstschliefiende Tiiren, die von innen gedffnet werden kénnen, auch wenn sie
von aufden verschlossen sind;

e) standige sichtbare und horbare Alarmsignale an den Eingdngen und ausgewiesenen Ausgingen im
Loschbereich und stindige sichtbare Alarmsignale auflerhalb des Loschbereichs, die so lange aktiv
bleiben, bis der Loschbereich wieder sicher ist;

f) geeignete Warn- und Hinweisschilder;

g) falls erforderlich, Vorwarneinrichtungen vor dem Austrag des Loschmittels in diese Bereiche, die sich
von allen iibrigen Alarmsignalen unterscheiden und die nach der Erkennung eines Brandes unmittelbar
mit Beginn der Zeitverzogerung angesteuert werden;

h) Einrichtungen fiir eine natiirliche Beliiftung oder Fremdbeliiftung dieser Bereiche unmittelbar nach
jedem Loschmittelausstof3. Haufig ist eine Fremdbeliiftung erforderlich. Da die meisten Loschmittel
schwerer als Luft sind, ist darauf zu achten, dass gefahrliche Atmospharen vollstindig abgefiihrt und
nicht nur an einen anderen Ort weitergeleitet werden;

i) Unterweisungen von und Ubungen mit allen Personen (einschlieRlich des Instandhaltungspersonals
oder der Bauarbeiter, die moglicherweise in diesen Bereich gebracht werden), die sich innerhalb oder in
der Nahe der Loschbereiche aufhalten, um bei Auslosung der Anlage ein korrektes Verhalten
sicherzustellen.

Zusatzlich zu den oben aufgefiihrten Anforderungen werden folgende Empfehlungen gegeben:
1) Atemschutzgerite sollten verteilt und das Personal in deren Anwendung unterwiesen werden;

2) keine Person sollte den Raum betreten, solange nicht nachgewiesen wurde, dass ein sicherer Zutritt
moglich ist.

5.4 Gefihrdungen durch Elektrizitit

Wenn ungeschiitzte elektrische Leiter vorhanden sind, miissen nach Moglichkeit die in Tabelle 4
angegebenen Mindestabstdnde zwischen den elektrischen Leitern und allen Teilen der Anlage eingehalten
werden, die bei Instandhaltungsarbeiten moglicherweise erreicht werden kéonnen. Wenn diese Abstdnde
nicht eingehalten werden konnen, miissen Warnhinweise angebracht und wahrend der Instandhaltungs-
arbeiten miissen entsprechende Sicherheitsmafdnahmen beachtet werden.

Die Anlage sollte so installiert werden, dass alle {iblichen Arbeiten ohne Beeintrachtigung der Sicherheit der
Bedienperson durchgefiihrt werden kénnen.
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Tabelle 4 — Sicherheitsabstinde, um Betrieb, Inspektion, Reinigung, Reparaturen, Anstricharbeiten
und iibliche Instandhaltungsarbeiten zu erméglichen

Maximale Nennspannung Mindestabstand von einer beliebigen Stelle auf oder an einer
dauerhaft angebrachten Einrichtung, an der eine Person stehen
kénnen muss?
zum ndchsten nicht zum ndchsten nicht mit dem
abgeschirmten Erdpotenzial verbundenen
spannungsfithrenden Isolator® fiir einen
Leiter in Luft spannungsfithrenden Leiter
(Abschnittsabstand) (Bodenabstand)
kv m m
15 2,6
33 2,75
44 2,90
66 3,10
88 3,20
2,5
110 3,35
132 3,50
165 3,80
220 4,30
275 4,60
Gemessen von der Fufdposition.
b Die Benennung Isolator schliefdt alle Formen von isolierenden Abstiitzungen ein, z. B. Sockel und Héngeisolatoren, Buchsen,
Kabelendverschliisse und die Isolierhalterungen bestimmter Arten von Leistungsschaltern.

5.5 Elektrische Erdung

Anlagen in elektrischen Schaltstationen oder Schaltrdumen miissen wirksam elektrisch verbunden und
geerdet sein, um die elektrische Aufladung von Metallteilen zu verhindern.

5.6 Elektrostatische Entladung

Die Anlage muss auf geeignete Weise elektrisch verbunden und geerdet sein, um das Risiko einer
elektrischen Entladung zu verringern.

6 Auslegung der Anlage
6.1 Allgemeines
Dieser Abschnitt legt die Anforderungen an die Auslegung der Feuerldéschanlage fest.

Alle Zusatzsysteme und Bauteile miissen den jeweiligen nationalen oder internationalen Normen
entsprechen.
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6.2 Loschmittelversorgung
6.2.1 Loschmittelmenge

6.2.1.1 Die Menge des Loschmittels in der Anlage muss mindestens fiir die grofdte einzelne Gefahr oder
die grofdte Gruppe an Gefahren, gegen die gleichzeitig zu schiitzen ist, ausreichen.

6.2.1.2 Wenn erforderlich, muss eine Reservemenge vorgesehen werden, die ein Mehrfaches der
zugefiihrten Hauptmenge betragt, je nach Einschatzung der zustandigen Stelle.

6.2.1.3  Wenn unterbrechungsfreier Schutz verlangt wird, miissen sowohl Haupt- als auch Reservemenge
dauernd an das Verteilerrohrnetz angeschlossen und so installiert sein, dass ein leichtes Umschalten moéglich
ist.

6.2.2 Loschmittelqualitit
Das Loschmittel muss dem jeweils zutreffenden Teil der EN 15004 entsprechen.
6.2.3 Behilteranordnung

6.2.3.1 Behalter, Ventilbaugruppen und Zubehorteile miissen so angebracht werden, dass sie fiir
Inspektion, Priifung und sonstige Instandhaltungsarbeiten bei Bedarf zuganglich sind.

6.2.3.2 Die Behadlter miissen entsprechend den Vorschriften im Installationshandbuch der Anlage auf
geeignete Weise montiert und gehaltert werden, sodass eine individuelle Wartung des Behalters leicht
durchfiihrbar und die Kontrolle des Behélterinhalts moglich ist.

6.2.3.3 Die Behdlter miissen moglichst in der Nahe, vorzugsweise aufierhalb des zu schiitzenden Raums
angeordnet werden. Sie konnen nur dann innerhalb des Raums untergebracht werden, wenn sie so
angeordnet sind, dass die Gefahr minimiert ist, dass sie Feuer und Explosion ausgesetzt werden.

6.2.3.4 Vorratsbehalter diirfen nicht so angebracht werden, dass sie den Witterungsbedingungen oder
moglichen Beschadigungen durch mechanische, chemische oder andere Ursachen ausgesetzt sind. Wenn
Beschadigungen dieser Art oder Beeintrachtigungen durch Unbefugte moglich sind, miissen geeignete
Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen vorgesehen werden.

ANMERKUNG Durch direkte Sonneneinstrahlung kann der Behdlter eine Temperatur erreichen, die tiber der Luft-
temperatur in der Umgebung liegt.

6.2.4 Vorratsbehilter
6.2.4.1 Allgemeines

Die Behalter missen so ausgelegt sein, dass sie das jeweilige Loschmittel aufnehmen kénnen. Sie diirfen nur
bis zu dem Fiillfaktor befiillt werden, der in dem Teil der EN 15004, der sich auf das jeweilige Loschmittel
bezieht, festgelegt ist.

Die in diesen Anlagen verwendeten Behalter miissen den Anforderungen der jeweils zutreffenden nationalen
Norm entsprechen.

Wenn erforderlich, sollten der Behélter und die Ventilbaugruppe mit einer Druckentlastungseinrichtung
ausgeriistet werden, die der jeweils zutreffenden nationalen Norm entspricht.

Fiir Behilterventile ist eine Zulassung nach EN 12094-4 erforderlich.

6.2.4.2 Inhaltsanzeige
Es miissen Moglichkeiten vorhanden sein, um anzuzeigen, dass jeder Behélter vorschriftsmaf3ig befiillt ist.

Wenn Druckmessgerate/-schalter oder mechanische Wageeinrichtungen verwendet werden, miissen diese
den Vorgaben aus EN 12094-10 oder EN 12094-11 entsprechen.
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6.2.4.3 Kennzeichnung

An jedem Behélter mit halogeniertem Kohlenwasserstoff muss ein dauerhaftes Behélterschild angebracht
werden oder eine andere dauerhafte Kennzeichnung zur Angabe des Loschmittels, der Leer- und der
Bruttomasse sowie der Hohe der Druckiiberlagerung im Behdlter (wenn zutreffend) vorhanden sein. Auf
allen Inertgasbehaltern miissen das Loschmittel, die Hohe des Fiilldrucks und das Nennvolumen dauerhaft
angegeben werden.

6.2.4.4 Flaschenbatterien

Falls zwei oder mehr Behalter miteinander an einem Sammelrohr zu einer Batterie verbunden sind, miissen
automatische Einrichtungen vorgesehen sein (z. B. Rlickschlagventile), die einen Loschmittelverlust aus dem
Sammelrohr verhindern, wenn die Anlage zu einem Zeitpunkt ausgelost wird, zu dem Behélter zu
Instandhaltungszwecken entnommen wurden.

Flir Riickschlagventile ist eine Zulassung nach EN 12094-13 erforderlich.

An einem Sammelrohr zusammengeschlossene Behélter miissen:

a) das gleiche Nennfassungsvermogen und die gleiche Form haben;

b) mitder gleichen Nennmasse des Loschmittels befiillt werden und

c) mitdem gleichen Nennbetriebsdruck beaufschlagt werden.

Unterschiedlich grofie Vorratsbehélter diirfen bei nicht verfliissigten Gasen unter der Voraussetzung an
einem Sammelrohr zusammengeschlossen werden, dass alle mit dem gleichen Nennbetriebsdruck
beaufschlagt werden.

6.2.4.5 Betriebstemperaturen

Wenn bei der Zulassung nicht anders festgelegt, diirfen die Betriebstemperaturen einsatzbereiter Behalter
fiir Raumschutzanlagen 50 °C nicht iiberschreiten bzw. —20 °C nicht unterschreiten (siehe auch 7.3.1).

Zusatzliche Heiz- oder Kiihleinrichtungen sollten verwendet werden, um die Temperatur des
Vorratsbehélters in den vorgegebenen Grenzen zu halten, es sei denn, die Anlage ist fiir den Betrieb in
anderen Temperaturgrenzen ausgelegt.

6.3 Loschmittelverteilung
6.3.1 Allgemeines

6.3.1.1 Rohrleitungen und Formstiicke miissen den jeweils zutreffenden nationalen Normen entsprechen;
sie diirfen nicht brennbar sein und miissen den zu erwartenden Driicken und Temperaturen ohne
Beschadigung standhalten kénnen.

6.3.1.2 Vor dem endgiltigen Zusammenbau miissen Rohre und Formstiicke einer Sichtpriifung
unterzogen werden, um sicherzustellen, dass sie sauber und frei von Spanen und Rost sind, dass sie keine
inneren Verunreinigungen und keine Einschrankung des vollen Durchgangs haben. Nach dem Zusammenbau
muss die Anlage griindlich mit trockener Luft oder einem anderen Druckgas ausgeblasen werden.

Ein Schmutzfanger, der aus einem T-Stlick mit Rohrnippel und Kappe besteht und mindestens 50 mm lang
ist, muss am Ende jedes Rohrstranges eingebaut werden. Entwasserungsabgange, die gegen Eingriffe durch
Unbefugte geschiitzt sind, sollten an den niedrigsten Stellen des Rohrleitungssystems vorgesehen werden,
wenn die Moglichkeit besteht, dass sich Wasser ansammelt.
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6.3.1.3 Anlagen, in denen durch Ventile geschlossene Rohrabschnitte gebildet werden, miissen mit
folgenden Einrichtungen ausgeriistet werden:

a) Anzeige fiir das in der Rohrleitung eingesperrte Loschmittel;
b) Madglichkeiten einer sicheren manuellen Entliiftung (siehe 6.3.1.4);
¢) Einrichtung zur automatischen Entspannung von Uberdriicken.

Uberdrucksicherungen miissen so konstruiert werden, dass sie bei einem Druck ansprechen, der 63 % des
Prifdrucks der Rohrleitung oder 95% des maximalen Betriebsdrucks oder den in der jeweils
entsprechenden nationalen Norm geforderten Druck, je nachdem, welcher Wert niedriger ist, nicht
Uiberschreitet.

6.3.1.4 Druckentlastungseinrichtungen, die das Bereichsventil beinhalten kénnen, miissen so eingebaut
werden, dass bei ihrer Betidtigung Personen durch den Austrag weder verletzt noch gefihrdet werden und
dass bei Bedarf der Austrag in einen Bereich abgefiihrt wird, in dem keine Gefahr fiir Personen besteht.

6.3.1.5 In Anlagen, die druckbetitigte Behalterventile anwenden, muss eine automatische Entliiftung fiir
jede Undichtheit am Behalter vorgesehen werden, die durch einen Druckaufbau im Steuersystem zu einem
unerwiinschten Offnen des Behilterventils fiihren kann. Die Einrichtungen zur Entliiftung diirfen die
Betitigung des Behalterventils nicht beeintrachtigen.

6.3.1.6  Alle absperrbaren Rohrleitungen und Rohrleitungen auf der Anstromseite von Druckreduzier-
einrichtungen sind einer hydrostatischen Priifung mit einem Druck zu unterziehen, der mindestens dem
1,5fachen des maximalen Betriebsdrucks oder dem maximalen mit einer regulierten Anlage erreichten
Druck entspricht, wobei die Dauer der Priifung 2 min betragen muss und wahrend dieser Zeit keine
Undichtheit auftreten darf. Nach Beendigung der Priifung muss die Rohrleitung ausgeblasen werden, um
Feuchtigkeit zu entfernen.

6.3.1.7 Rohre, Formstiicke oder Halterungen und Stahlteile, die korrodieren koénnen, miissen auf
geeignete Weise geschiitzt werden. In besonders korrosiven Umgebungen miissen spezielle korrosions-
bestidndige Werkstoffe oder Beschichtungen angewendet werden.

6.3.2 Rohrleitung

6.3.2.1 Die Rohrleitung muss aus einem nicht brennbaren Werkstoff bestehen, dessen physikalische und
chemische Eigenschaften unter Belastung zuverlassig vorhersagbar sind. Die Rohrwandstédrke muss nach der
jeweils entsprechenden nationalen Norm berechnet werden. Diese Berechnung muss auf dem Druck
basieren, der bei einer maximalen Lagertemperatur von mindestens 50 °C entsteht. Falls fiir eine bestimmte
Anlage hohere Betriebstemperaturen zuldssig sind, muss der Auslegungsdruck entsprechend dem bei der
maximalen Temperatur vorhandenen Druck angepasst werden.

Bei diesen Berechnungen miissen alle Verbindungen und Gewinde sowie Toleranzen fiir Nuten oder
Schweifden beriicksichtigt werden.

Wenn in einer Anlage mit nicht verfliissigtem Gas eine Druckreduziereinrichtung verwendet wird, muss zur
Berechnung der Rohrwandstdrke des nachgeschalteten Rohres der maximale Betriebsdruck fiir die in
Durchflussrichtung hinter dieser Druckreduziereinrichtung liegende Verteilerrohrleitung angewendet
werden.

6.3.2.2  Gusseisenrohre und nichtmetallische Rohre diirfen nicht angewendet werden, es sei denn sie sind
fiir den Nennbetriebsdruck zugelassen.

6.3.2.3  Flexible Rohre oder Schlduche (und ihre Anschliisse) miissen aus zugelassenen Werkstoffen
bestehen und flir den Einsatz bei dem zu erwartenden Loschmitteldruck und sowohl fiir die hochsten als
auch niedrigsten zu erwartenden Temperaturen geeignet sein.

Fiir Schlauche und flexible Anschliisse ist eine Zulassung nach EN 12094-8 erforderlich.
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6.3.3 Formstiicke

6.3.3.1 Formstiicke miissen mindestens einen Auslegungsbetriebsdruck haben, der gleich oder grofier ist
als der maximale Druck im Behélter bei 50 °C oder der in der entsprechenden nationalen Norm festgelegten
Temperatur, wenn der Behélter bis zu dem fiir das verwendete Loschmittel maximal zuldssigen Fiillfaktor
befiillt ist. Fiir Anlagen mit einer Druckreduziereinrichtung in dem Verteilerrohrnetz miissen die der
Einrichtung nachgeschalteten Formstiicke mindestens einen Auslegungsbetriebsdruck haben, der gleich
oder grofier ist als der maximal zu erwartende Druck in der nachgeschalteten Rohrleitung.

Gusseiserne Formstiicke diirfen nicht angewendet werden.
6.3.3.2  Schweif3- und Lotlegierungen miissen einen Schmelzpunkt tiber 500 °C haben.

6.3.3.3  Schweifiarbeiten miissen nach den jeweils entsprechenden nationalen Normen durchgefiihrt
werden.

6.3.3.4 Wenn Rohrleitungen aus Kupfer, nichtrostendem Stahl oder einem anderen geeigneten Werkstoff
mit Rohrverschraubungen angeschlossen werden, diirfen die vom Hersteller angegebenen Druck-/
Temperaturvorgaben fiir die Formstiicke nicht {iberschritten werden, und besondere Sorgfalt ist
erforderlich, damit die Unversehrtheit der Baugruppe sichergestellt wird.

6.3.4 Rohr- und Ventilhalterungen

Rohr- und Ventilhalterungen miissen aus nicht brennbaren Werkstoffen bestehen, fiir die erwartete
Temperatur geeignet und in der Lage sein, den auftretenden dynamischen und statischen Kraften
standzuhalten. Die durch Temperaturdnderungen in die Rohrleitung eingebrachten Beanspruchungen sind
ausreichend zu beriicksichtigen. Die Halterungen und die zugehorigen Stahlteile miissen einen fiir die
jeweilige Umgebungsbeanspruchung geeigneten Schutz erhalten. Der Abstand zwischen den
Rohrhalterungen muss den in Tabelle 5 angegebenen Werten entsprechen.

Es miissen geeignete Halterungen fiir die Diisen und fiir die von ihnen ausgeilibten Riickstof3krafte
vorgesehen werden, so dass in keinem Fall der Abstand von der letzten Halterung folgende Werte
liberschreitet:

a) bei Rohrnennweiten mit einem Durchmesser < 25 mm: < 100 mm;

b) bei Rohrnennweiten mit einem Durchmesser > 25 mm: < 250 mm.

Die Rohrleitung kann sich durch umgebungsbedingte oder auf den Loschmittelaustrag zuriickzufithrende
Temperaturschwankungen, insbesondere im Bereich langer Rohrabschnitte, merklich bewegen und diese

Bewegung sollte bei der Entscheidung fiir ein Verfahren zur Anbringung der Halterungen beriicksichtigt
werden.
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Tabelle 5 — Maximale Halterungsabstinde fiir Rohrleitungen

Nennweite des Rohres Maximale
Halterungsabstinde fiir
Rohrleitungen

DN m

6 0,5

10 1,0

15 1,5

20 1,8

25 21

32 2,4

40 2,7

50 3,4

65 3,5

80 3,7
100 4,3
125 4,8
150 52
200 5,8

6.3.5 Ventile

6.3.5.1  Alle Ventile, Dichtungen, O-Ringe, Dichtungsmittel und andere Ventilteile miissen aus Werkstoffen
bestehen, die mit dem Loschmittel vertrdglich und fiir die erwarteten Beanspruchungen durch Druck und
Temperatur geeignet sind.

6.3.5.2 Die Ventile miissen gegen mechanische, chemische oder sonstige Beschiddigungen geschiitzt
werden.

6.3.5.3 In besonders korrosiven Umgebungen miissen spezielle korrosionsbestdndige Werkstoffe oder
Beschichtungen angewendet werden.

6.3.5.4  Fir Bereichsventile ist eine Zulassung nach EN 12094-5 erforderlich.
6.3.6 Diisen
6.3.6.1 Auswahl und Anordnung der Diisen

Diisen, einschlief}lich unmittelbar am Behalter angebrachter Diisen, miissen zugelassen sein und miissen
unter Berticksichtigung der geometrischen Bedingungen des zu schiitzenden Bereichs angeordnet werden.

Anzahl und Anordnung der Diisen miissen bewirken, dass:
a) inallen Teilen des umfassten Raums die Auslegungskonzentration erreicht wird (siehe EN 12094-7);

b) beim Ausstofd keine brennbaren Fliissigkeiten in grofierer Menge verspritzt oder Staubwolken erzeugt
werden, die den Brand ausweiten, eine Explosion hervorrufen oder auf andere Weise eine nachteilige
Wirkung auf die Personen ausiiben kénnten, die sich im betroffenen Bereich aufhalten und

c) die Stromungsgeschwindigkeit beim Austrag weder den Raum noch seinen Inhalt schadlich
beeintrachtigt.
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Falls eine Verstopfung durch Fremdkorper moglich ist, miissen die Diisen mit Berstscheiben oder bei Druck
offnenden Abdeckkappen ausgeriistet werden. Diese Einrichtungen miissen einen freien Austritt im Falle der
Auslosung der Anlage sicherstellen und miissen so angeordnet und beschaffen sein, dass keine
Personengefahrdung entsteht.

Die Diisen miissen fiir die vorgesehene Anwendung geeignet und im Hinblick auf das Austragsverhalten nach
EN 12094-7 oder nach einem Verfahren zugelassen sein, das in nationalen, europdischen oder
internationalen Normen fiir Diisen beschrieben ist.

Die Diisen miissen eine fiir die erwarteten Betriebsdriicke ausreichende Festigkeit haben; sie miissen der
mechanischen Nennbeanspruchung sowie den erwarteten Temperaturen ohne Verformung standhalten
konnen.

Einsatze in den Diisendffnungen miissen aus einem korrosionsbestandigen Werkstoff bestehen.

6.3.6.2 Diisen in Deckenplatten

Damit leichte Deckenplatten nicht abheben oder sich verschieben, sind in einem Mindestabstand von 1,5 m
von jeder Diise besondere Mafinahmen zur sicheren Befestigung der Platten anzuwenden.

ANMERKUNG  Die von der Gestaltung der Diisen abhangigen Austrittsgeschwindigkeiten konnen ein Faktor sein, der
zur Verschiebung von Deckenplatten beitragt.

6.3.6.3 Kennzeichnung

Die Diisen miissen dauerhaft gekennzeichnet werden, um den Hersteller und die GréRe der Offnung zu
identifizieren.

6.3.6.4 Filter

Der Einlass jeder Diisenbaugruppe oder Druckreduziereinrichtung, deren Offnungsfliche weniger als 7 mm?
betragt, muss mit einem internen Filter ausgeriistet werden, der Verstopfungen der Offnung verhindert.

Es diirfen nur Filter angewendet werden, die zusammen mit der Diise zugelassen sind.
6.3.7 Bohrung der Druckreduziereinrichtung

Druckreduziereinrichtungen missen mit der Angabe der Grof3e der Bohrung dauerhaft gekennzeichnet sein.
Diese Kennzeichnung muss nach Einbau der Druckreduziereinrichtung gut sichtbar sein.

6.4 Branderkennungs-, Auslose- und Steuereinrichtungen
6.4.1 Allgemeines

Branderkennungs-, Auslose- und Steuereinrichtungen diirfen automatisch oder manuell arbeiten.
Automatische Anlagen miissen auch von Hand ausgeldst werden kénnen.

Branderkennungs-, Ausldse-, Alarm- und Steuereinrichtungen miissen nach den jeweils entsprechenden
nationalen Normen installiert, gepriift und instandgehalten werden.

Falls in nationalen Normen nicht anders festgelegt, miissen Notstromversorgungen angewendet werden, die

fiir mindestens 24 h die Versorgung der Branderkennungs-, Melde-, Steuer- und Ausldseeinrichtungen der
Anlage absichern.
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6.4.2 Automatische Branderkennung

Die automatische Branderkennung muss nach Verfahren oder mit Einrichtungen erfolgen, die eine Zulassung
durch die zustdndige Stelle besitzen, und sie muss in der Lage sein, Warme, Flammen, Rauch, brennbare
Dampfe oder einen anormalen Zustand, der wahrscheinlich zu einem Brand fithrt, im gefahrdeten Bereich
frithzeitig zu erkennen und zu melden.

Flir Bauteile zur Branderkennung ist eine Zulassung nach dem jeweils zutreffenden Teil von EN 54 oder
EN 12094 erforderlich.

ANMERKUNG  Branderkennungseinrichtungen, die fiir die maximal zuldssige Uberwachungsflache installiert sind,
konnen die Freisetzung des Loschmittels iibermafiig verzégern, besonders dann, wenn gefordert wird, dass vor der
automatischen Auslosung der Loschanlage mehr als ein Branderkennungselement ansprechen muss.

6.4.3 Betitigungseinrichtungen
6.4.3.1 Automatische Auslésung

Automatische Anlagen miissen durch automatische Branderkennungs- und Ausldseeinrichtungen
angesteuert werden, die fiir die Anlage und den gefahrdeten Bereich geeignet sind; sie miissen auch manuell
betatigt werden kénnen.

Elektrisch betriebene Branderkennungseinrichtungen miissen der jeweils zutreffenden nationalen Norm
entsprechen. Die Versorgung mit elektrischem Strom muss unabhingig von der Versorgung des gefahrdeten
Bereichs erfolgen und durch eine Notstromversorgung abgesichert werden, die bei Ausfall der
Primdrversorgung automatisch wirksam wird.

Wenn zwei oder mehrere Branderkennungselemente (Melder) verwendet werden, wie z. B. Rauch- oder
Flammenmelder, sollte die Anlage erst dann ausgeldst werden, wenn zwei Branderkennungselemente einen
Alarm gemeldet haben.

6.4.3.2 Manuelle Auslosung

Die manuelle Auslésung der Feuerloschanlage muss mithilfe eines Bedienelements méglich sein, das
aufderhalb des geschiitzten Bereichs oder in der Nahe des Hauptausgangs aus dem geschiitzten Bereich
angeordnet ist.

Zusatzlich zu den Einrichtungen fiir die automatische Auslosung muss die Anlage ausgeriistet werden mit:

a) einer oder mehreren Einrichtungen zur Handauslosung, die in grofem Abstand zu den Behailtern
angebracht sind;

b) einer mechanisch arbeitenden manuellen Einrichtung, mit der die Anlage direkt ausgelost wird, oder
einer elektrisch betdtigten Handauslosung, bei der die Steuereinrichtung jede Stérung in der
Stromversorgung erfasst und ein Signal ausgesendet wird, wenn die Stromversorgung nicht ausreichend
ist.

Die Handauslésung muss die gleichzeitige Auslosung der jeweiligen automatisch betdtigten Ventile fiir die
Freisetzung und Verteilung des Loschmittels bewirken.

ANMERKUNG 1 In nationalen Normen wird moglicherweise keine manuelle Freisetzung oder eine Freisetzung erst
nach Auslésung von Alarmen und einer entsprechenden Zeitverzégerung vor dem Austrag gefordert.
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Um eine unbeabsichtigte Ausldosung zu verhindern, muss die manuelle Ausléseeinrichtung eine zweistufige
Betdtigung erfordern oder eine andere Sicherheitseinrichtung enthalten. Aufderdem muss die Einrichtung
mit einer Moglichkeit versehen sein, die eine Auslésung wahrend Instandhaltungsarbeiten an der Anlage
verhindert.

ANMERKUNG 2 Die Auswahl der Ausléseeinrichtung hangt von der Art des Risikos im Schutzbereich ab. An manuell
betdtigten Anlagen sind im Allgemeinen automatische Branderkennungs- und Alarmeinrichtungen vorhanden, um einen
Brand zu erkennen und anzuzeigen.

Flir manuelle Ausloseeinrichtungen ist eine Zulassung nach EN 12094-3 erforderlich.
6.4.4 Steuereinrichtungen
6.4.4.1 Elektrische Steuereinrichtung

Eine elektrische Steuereinrichtung muss verwendet werden, um die Linien zur Branderkennung, zur
manuellen und automatischen Auslésung, zur Alarmierung sowie die elektrischen Betatigungseinrichtungen
und die zugehorige Schaltung zu iiberwachen und bei Bedarf ihre Betdtigung zu veranlassen. Die
Steuereinrichtung muss in der Lage sein, die Betadtigungseinrichtungen in der vorhandenen Anzahl und den
vorhandenen Ausfiihrungen zu betreiben.

Fiir automatische elektrische Steuer- und Verzoégerungseinrichtungen ist eine Zulassung nach EN 12094-1
erforderlich.

6.4.4.2 Pneumatische Steuereinrichtung

Wenn eine pneumatische Steuereinrichtung verwendet wird, miissen die Steuerleitungen gegen
Quetschungen und mechanische Beschadigungen geschiitzt werden. Wenn die Anlagen Bedingungen
ausgesetzt sein konnen, die zu einem Verlust der Dichtheit der Steuerleitungen fithren kénnen, miissen
entsprechende Gegenmafinahmen ergriffen werden.

Flr nicht elektrische automatische Steuer- und Verzdgerungseinrichtungen ist eine Zulassung nach
EN 12094-2 erforderlich.

6.4.5 Alarmierungseinrichtungen und Anzeigegerite bei Auslosung

6.4.5.1 Alarmierungseinrichtungen und/oder Anzeigeeinrichtungen miissen verwendet werden, um
anzuzeigen, dass die Anlage ausgelost wurde, dass Gefahrdungen fiir Personen bestehen oder dass eine
Storung einer liberwachten Einrichtung aufgetreten ist. Art (horbar, sichtbar oder riechbar), Anzahl und
Lage der Einrichtungen miissen so ausgewdahlt werden, dass sie ihren Zweck zufriedenstellend erfiillen. Fiir
Umfang und Art der Alarmierungseinrichtungen und/oder Anzeigeeinrichtungen ist eine Zulassung
erforderlich.

Flir pneumatische Alarmgerate ist eine Zulassung nach EN 12094-12 erforderlich.

6.4.5.2  Akustische und optische Alarmierungseinrichtungen miissen innerhalb des geschiitzten Bereichs
vorgesehen werden, um vor dem bevorstehenden Loschmittelaustrag zu warnen. Die Warneinrichtungen
missen nach dem Loschmittelaustrag so lange in Betrieb bleiben, bis eindeutige Mafdnahmen ergriffen
wurden, um den Alarm zu bestatigen und entsprechende Aktivitaten eingeleitet wurden.

6.4.5.3 Stormeldungen, die einen Ausfall von iberwachten Einrichtungen oder Gerdten anzeigen, miissen

jeden Ausfall schnell und eindeutig melden und miissen sich dabei von den Alarmen bei Auslésung oder
Gefahrenmeldung unterscheiden.
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6.4.6 Stopptaster

Stopptaster missen, wenn vorhanden, innerhalb des geschiitzten Bereichs in der Ndhe der Ausgdnge
angeordnet werden. Der Stopptaster muss stdndig von Hand gedriickt werden, um die Auslosung der Anlage
zu unterbrechen. Die Betdtigung des Stopptasters muss sowohl zu einer horbaren als auch zu einer getrennt
wahrnehmbaren sichtbaren Anzeige der Beeintrachtigung der Anlage fiihren. Fiir eine Anlage im
Ruhezustand muss durch die Betdtigung des Stopptasters eine Stérungsanzeige an der Steuereinrichtung
ausgelost werden. Der Stopptaster muss dem vorgesehenen Zweck eindeutig zuzuordnen sein.

Flir Stopptaster ist eine Zulassung nach EN 12094-3 erforderlich.

7 Auslegung der Loschmittelanlage
7.1 Allgemeines

Dieser Abschnitt legt die Anforderungen an die Spezifikationen, die Stromungsberechnung der Anlage und
die Konzentrationen des Loschmittels fest. Er muss zusammen mit dem fiir das jeweilige Loschmittel
geltenden Teil der EN 15004 gelesen werden.

7.2 Spezifikationen, Pline und Zulassungen
7.2.1 Spezifikationen

Die Spezifikationen fiir Loschanlagen mit gasformigen Loschmitteln miissen unter der Aufsicht eines
Fachmanns erarbeitet werden, der umfassende Erfahrungen mit der Auslegung derartiger Feuerlosch-
anlagen besitzt, und gegebenenfalls auch mit Unterstiitzung der zustdndigen Stelle. Die Spezifikationen
miissen alle wesentlichen Punkte berticksichtigen, die fiir die richtige Auslegung der Anlage notwendig sind,
z.B. die Benennung der zustdndigen Stelle, Abweichungen gegeniiber der Norm, die von der zustdndigen
Stelle genehmigt werden miissen, Auslegungskriterien, Reihenfolge der Auslésevorgdnge, Art und Umfang
der Abnahmepriifung, die nach Installation der Anlage durchzufiihren ist, sowie Anforderungen an die
Unterweisungen fiir den Eigentiimer der Anlage. Loschmittelspezifikationen sind in den einzelnen Teilen der
EN 15004 fiir die verschiedenen Loschmittel enthalten.

7.2.2 Dokumentation

Entsprechende Unterlagen fiir Entwurf und Planung der Anlage missen der zustindigen Stelle zur Zulassung
vor Beginn der Installation oder der Anderung vorgelegt werden. Die Art der erforderlichen Dokumentation
istin Anhang A festgelegt.

7.3 Stromungsberechnungen der Anlage
7.3.1 Allgemeines

Die Stromungsberechnungen fiir die Anlage sind bei einer Auslegungsaufstellungstemperatur der
Loschmittelvorratsbehalter von 20 °C durchzufiihren und miissen durch eine anerkannte Zulassungsstelle
nach Durchfilhrung geeigneter Priifungen, wie z.B. der in diesem Teil der EN 15004 beschriebenen,
tiberpriift worden sein und sind auf geeignete Weise zu identifizieren. Bei der Auslegung der Anlage sind die
vom Hersteller festgelegten Grenzen einzuhalten (siehe auch Anhang H).

ANMERKUNG 1 Abweichungen von der Auslegungsaufstellungstemperatur (20 °C) beeinflussen die in der Berechnung
angewendeten Stromungsbedingungen.

ANMERKUNG 2 Fiir vorgeplante Anlagen, bei denen die zuldssigen Grenzen eingehalten werden, ist keine
Durchflussberechnung erforderlich.

Documents
30 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15004-1:2019-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15004-1-2019-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15004-1-2019-06

DIN EN 15004-1:2019-06
EN 15004-1:2019 (D)

7.3.2 Symmetrische und unsymmetrische Anlage
7.3.2.1 Ineiner symmetrischen Anlage

a) missen alle vorhandenen oder einander aquivalenten Rohrabschnitte vom Behdlter bis zu den
einzelnen Diisen innerhalb einer Lingentoleranz von 10 % gleich lang sein;

b) muss die Austrittsrate aus allen Diisen gleich sein (siehe Bild 1).

7.3.2.2  Alle Anlagen, die diese Kriterien nicht erfiillen, sind als unsymmetrische Anlagen zu betrachten
(siehe Bild 2).

Mafie in Meter

ANMERKUNG  Fettgedruckte Zahlenangaben in Klammern bezeichnen die Auslegungspunkte fiir die Berechnungen.

Bild 1 — Typische symmetrische Anlage
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Mafie in Meter

ANMERKUNG  Fettgedruckte Zahlenangaben in Klammern bezeichnen die Auslegungspunkte fiir die Berechnungen.
Bild 2 — Typische unsymmetrische Anlage

7.3.3 Reibungsverluste

Reibungsverluste in Rohren und Behélterventilen, Steigrohren, flexiblen Verbindungen, Bereichsventilen,
Zeitverzogerungs- und sonstigen Einrichtungen (z.B. Druckreduziereinrichtungen) innerhalb der
durchflossenen Leitung miissen beriicksichtigt werden.

ANMERKUNG  Es hat sich gezeigt, dass die Stromung eines verfliissigten Gases zweiphasig erfolgt, weil das Medium
aus einem Flissigkeits-Dampf-Gemisch besteht, dessen Zusammensetzung abhédngig von Druck und Temperatur ist. Der
Druckabfall erfolgt nicht linear, wobei die Druckverluste mit durch die Reibung fallendem Leitungsdruck zunehmen.

7.3.4 Druckabfall

Der Druckabfall muss fiir verfliissigte Gase nach den Gleichungen fiir den Durchfluss einer Zwei-
Phasenstromung und fiir nicht verfliissigte Gase nach den Gleichungen fiir den Durchfluss einer Ein-
Phasenstromung errechnet werden.

ANMERKUNG  Diese Gleichungen verwenden empirisch ermittelte Reibungsfaktoren und Konstanten, die von Druck
und Dichte abhingig sind. Da die Formeln nicht direkt gelost werden konnen, wird fiir die grofde Anzahl iterativer
Berechnungen iiblicherweise ein Computerprogramm angewendet, bei dem die Rohr- und Diisengréfien und, wenn
vorhanden, die Grofde von Druckreduziereinrichtungen, entsprechend den vorgegebenen Druckverlustwerten
ausgewahlt werden.
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7.3.5 Ventile und Formstiicke

Ventile, Formstiicke und Riickschlagventile miissen mit Widerstandskoeffizienten oder Aquivalentlingen
entsprechend den Nennweiten der Rohre, fiir die sie vorgesehen sind, bemessen werden. Die dquivalente
Lange flir Behalterventile muss unter Einbeziehung des Steigrohres (wenn vorhanden), des Ventils, des
Auslosekopfes, der flexiblen Verbindung und des Riickschlagventils angegeben werden.

7.3.6 Rohrlinge

Um die Funktionsfdhigkeit der Anlage sicherzustellen, miissen Rohrldngen, Ausrichtung der Diisen und
Formstiicke mit den Angaben im zugelassenen Handbuch des Herstellers iibereinstimmen.

7.3.7 Zeichnungen

Falls die endgiiltige Installation von den vorgegebenen Zeichnungen und Berechnungen abweicht, miissen
neue Zeichnungen und Berechnungen entsprechend der vorhandenen Installation erstellt werden.

7.3.8 Spezifische Anforderungen an verfliissigte Gase

7.3.8.1 Es muss die Zuladssigkeit vorhandener Hohendnderungen bestitigt werden, wie sie in den jeweils
zutreffenden Abschnitten dieses Teils der EN 15004 fiir die einzelnen Loschmittel festgelegt sind.

7.3.8.2 Um eine Phasentrennung zu verhindern, muss die Mindestaustrittsrate fiir verfliissigte
Loschmittel so grof? sein, dass eine Geschwindigkeit aufrechterhalten wird, die fiir eine turbulente Strémung
erforderlich ist.

ANMERKUNG  Falls keine turbulente Stromung aufrechterhalten wird, trennen sich die fliissige und die gasformige
Phase, so dass die Stromungseigenschaften nicht mehr vorherzusagen sind.

7.4 Umfasste Riume

7.4.1 Bauliche Festigkeit und Unversehrtheit des zu schiitzenden Raums miissen fiir die Aufnahme des
Loschmittelaustrags ausreichend sein. Druckentlastungséffnungen miissen vorgesehen werden, um einen zu
hohen Uber- oder Unterdruck im Raum zu verhindern.

7.4.2 Um den Verlust von Loschmitteln durch Offnungen in benachbarte gefihrdete Bereiche oder
Arbeitsbereiche zu verhindern, miissen die Offnungen dauerhaft geschlossen oder mit automatischen
SchliefSeinrichtungen ausgeriistet sein. Wenn keine angemessene Raumabdichtung erreichbar ist, muss der
Brandschutz auch auf die benachbarten gefihrdeten Bereiche oder Arbeitsbereiche ausgedehnt werden.

7.4.3 Liftungsanlagen mit Gebldse miissen abgeschaltet werden oder automatisch schlief3en, wenn durch
ihren weiteren Betrieb eine Beeintrachtigung der Funktionsfiahigkeit der Loschanlage oder eine Ausbreitung
des Brandes moglich ist. Aus Sicherheitsgriinden erforderliche Liiftungsanlagen brauchen bei Auslésen der
Loschanlage nicht abgeschaltet zu werden. Es muss eine Halteflutung vorgesehen werden, um die
Auslegungskonzentration fiir die erforderliche Schutzdauer aufrechtzuerhalten. Das Fordervolumen der
Liftungsanlage und das der zugehorigen Kandle muss bei der Bestimmung der Loschmittelmengen als Teil
des gesamten gefahrdeten Volumens betrachtet werden.

Alle Betriebsmittel innerhalb des geschiitzten Bereichs (z.B. Brennstoff und Energieversorgung,

Heizeinrichtungen und Farbspriiheinrichtungen), die moglicherweise die Funktionsfahigkeit der
Loschanlage beeintrachtigen, sollten vor oder gleichzeitig mit dem Loschmittelaustrag abgeschaltet werden.
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