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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthélt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 1501-2:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 183 ,Abfallwirtschaft"
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 051-03-01 AA , Abfallentsorgung;
Fahrzeuge und Gerate (Spiegelgremium fiir CEN/TC 183 /WG 2)“ im DIN-Normenausschuss Kommunale
Technik (NKT).

Ab dem Zeitpunkt der Veroffentlichung der Fundstelle dieser Norm im Amtsblatt der Europdischen Union
kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten
Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung). Hinweise hierzu
erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europaischen Union.

Neben dieser Norm lost die im Ersatzvermerk genannte Norm DIN EN 1501-2:2010-02 noch fir eine
bestimmte Ubergangsphase die Vermutungswirkung aus, sofern dies im Amtsblatt der Europaischen Union
entsprechend festgelegt wurde.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1501-2:2010-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Dokument komplett liberarbeitet und teilweise neu strukturiert;

b) Europdisches Vorwort und Einleitung aktualisiert;

c) Abschnitt 1 ,Anwendungsbereich” leicht iiberarbeitet und prazisiert;

d) Abschnitt 2, Normative Verweisungen" aktualisiert;

e) neue Begriffe in Abschnitt 3 hinzugefiigt und andere tiberarbeitet;

f) Tabelle 1 aktualisiert;

g) Tabelle 2 ,Grundszenarien und zutreffende Gefahrenbereiche” hinzugefiigt;

h) komplett neuer Anhang C mit mehreren Abbildungen von Gefahrenzonen hinzugefiigt;
i) bisherige Tabelle 3 ,Prifung” entfernt und die Angaben in Tabelle 1 eingefiigt;

j)  bisheriger Anhang B , Typen und Beispiele flir Datenblatt” entfernt;

k) Anforderungen an Schiittungen (5.5), Mitfahren von Bedienern auf dem Seitenlader-ASF (5.9),
Fernbedienungen (5.10.3.5), Uberwachung und Warnung (5.11), Stand- und Fahrsicherheit (5.14), Lirm
(5.18) und viele weitere iliberarbeitet;

1) AnhangD ,Beleuchtete Bereiche" hinzugefiigt;

m) Anhang ZA aktualisiert.
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Frithere Ausgaben
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EUROPAISCHE NORM EN 1501-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2021

ICS 43.160 Ersetzt EN 1501-2:2005+A1:2009

Deutsche Fassung

Abfallsammelfahrzeuge —
Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen —
Teil 2: Seitenlader

Refuse collection vehicles — Véhicules de collecte de déchets —
General requirements and safety requirements — Exigences générales et exigences de sécurité —
Part 2: Side loaded refuse collection vehicles Partie 2: Véhicules de collecte de déchets

a chargement latéral

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 15. Februar 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1501-2:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 183 ,Abfallwirtschaft"
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2021, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis Marz 2022 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1501-2:2005+A1:2009.
Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der

EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe sind folgende:

— Dokument wurde vollstandig iiberarbeitet und teilweise neu strukturiert;

— Europaéisches Vorwort und Einleitung wurden aktualisiert;

— Abschnitt 1 ,Anwendungsbereich“ wurde geringfiigig liberarbeitet und prazisiert;
— Abschnitt 2, Normative Verweisungen“ wurde aktualisiert;

— in Abschnitt 3 wurden neue Begriffe hinzugefiigt und andere iiberarbeitet;

— Tabelle 1 wurde aktualisiert;

— Tabelle 2 ,Grundszenarien und zutreffende Gefahrenbereiche” und ein vollstdndig neuer Anhang C mit
mehreren Abbildungen von Gefahrenbereichen wurde hinzugefiigt;

— bisherige Tabelle 3, Prifung” wurde gestrichen und die Angaben in Tabelle 1 eingefiigt;

— bisheriger Anhang B , Typen und Beispiele fiir Datenblatt” wurde entfernt;

— Anforderungen an Schiittungen (5.5), Mitfahren von Bedienern auf dem Seitenlader-ASF (5.9),
Fernbedienungen (5.10.3.5), Uberwachung und Warnung (5.11), Stand- und Fahrsicherheit (5.14), Lirm
(5.18) und viele weitere wurden iiberarbeitet;

— Anhang D ,Beleuchtete Bereiche" wurde hinzugefiigt;

— Anhang ZA wurde aktualisiert.
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EN 1501 besteht unter dem allgemeinen Titel Abfallsammelfahrzeuge — Allgemeine Anforderungen und
Sicherheitsanforderungen aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Hecklader;

— Teil 2: Seitenlader (dieser Teil);

— Teil 3: Frontlader;

— Teil 4: Gerduschpriifverfahren fiir Abfallsammelfahrzeuge;
— Teil 5: Schiittungen fiir Abfallsammelfahrzeuge.

Dieses Dokument tritt zeitgleich mit EN 1501-5:2021 in Kraft und wird immer dann angewendet, wenn das
ASF mit einer Schiittung versehen ist.

Fir Kombinationen eines Seitenlader-Abfallsammelfahrzeugs mit der Mdglichkeit der Heckverladung
und/oder Frontverladung gelten die entsprechenden Abschnitte von EN 1501-1:2021, EN 1501-3:2021 und
EN 1501-5:2021.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm, wie in EN ISO 12100:2010 angegeben.

Dieses Dokument ist insbesondere fiir die folgenden interessierten Kreise von Relevanz, die die
Marktakteure im Hinblick auf die Sicherheit von Maschinen reprasentieren:

— Maschinenhersteller (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);
— Sicherheit und Gesundheitsschutz (Aufsichtsbehorden, Berufsgenossenschaften, Marktaufsicht usw.).

Andere interessierte Kreise kénnen durch das in diesem Dokument durch die oben genannten interessierten
Kreise festgeschriebene Sicherheitsniveau betroffen sein. Es handelt sich dabei um:

— Maschinenanwender/Arbeitgeber (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);

— Maschinenanwender/Arbeitnehmer (z.B. Gewerkschaften, Organisationen fiir Personen mit
spezifischen Bediirfnissen);

— Dienstleistungsanbieter, z. B. fiir die Wartung (kleine, mittlere und grof3e Unternehmen);
— Verbraucher (falls die behandelten Maschinen fiir die Nutzung durch Verbraucher bestimmt sind).

Den oben genannten interessierten Kreisen wurde die Moglichkeit eingerdumt, sich an der Erarbeitung
dieses Dokuments zu beteiligen.

Die betreffenden Maschinen sowie das Ausmaf, in dem Gefihrdungen, gefahrliche Situationen oder
gefihrdende Ereignisse behandelt werden, sind im Anwendungsbereich dieses Dokuments angegeben.

Wenn Anforderungen in dieser Typ-C-Norm von denen in Typ-A- oder Typ-B-Normen abweichen, haben die
Anforderungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegeniiber den Anforderungen der anderen Normen fiir

Maschinen, die nach den Anforderungen dieser Typ-C-Norm gestaltet und gebaut wurden.

Dieses Dokument ist zur sorgfiltigen Kenntnisnahme durch Konstrukteure, Hersteller, Lieferanten und
Anwender von Seitenlader-ASF vorgesehen.

Dieses Dokument sollte im Zusammenhang mit EN 1501-5:2021 gelesen werden, die fiir Schiittungen
erarbeitet wurde, die mit dem in dieser Norm festgelegten Abfallsammelfahrzeug kompatibel sind.

Es ist bei der Erstellung dieses Dokuments angenommen worden, dass:

— fiir ASF die Anforderungen der Strafienverkehrsordnung gelten. Wenn die Strafdenverkehrsordnung im
Widerspruch zu den Festlegungen dieses Dokuments steht, hat die Strafdenverkehrsordnung Vorrang;

— aufgrund der europdischen Verordnungen tiber die Zulassung von Fahrzeugen fiir die Nutzung auf
offentlichen Straflen gelten die Anforderungen von UN/ECE R10:2019 fiir ein ASF in Bezug auf EMV.
Daher wird EMV in diesem Dokument nicht weiter behandelt;

— die vom Fahrgestell-Hersteller herausgegebenen Leitlinien beachtet wurden;

— fiir das Fahrgestell sicherheitsrelevante Teile vom Fahrgestell-Hersteller entsprechend deren Stand der
Technik und in Ubereinstimmung mit der Straflenverkehrsordnung behandelt werden;

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1501-2:2021-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1501-2-2021-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1501-2-2021-05

DIN EN 1501-2:2021-05
EN 1501-2:2021 (D)

— die vom Hersteller der Schiittung herausgegebenen Leitlinien beachtet wurden;

— Hand-Arm-Schwingungen iiblicherweise geringer als 2,5m/s? sind; die Werte basieren auf an
verschiedenen ASF-Typen vorgenommenen Messungen;

— Ganzkérper-Schwingungen geringer als 0,5 m/s? sind; die Werte basieren auf an verschiedenen
ASF-Typen vorgenommenen Messungen;

— Bauteile, die keinen spezifischen Anforderungen unterliegen, entsprechend den iiblichen
Konstruktionsverfahren und Berechnungsverfahren, einschliefdlich aller Ausfallméglichkeiten, in solider
mechanischer und elektrischer Ausfithrung sowie aus Werkstoffen mit angemessener Festigkeit und
geeigneter Qualitat hergestellt wurden;

— Bauteile in einem guten Reparatur- und Arbeitszustand gehalten werden, so dass die erforderlichen
Eigenschaften trotz entsprechender Abnutzung bestehen bleiben;

— schadliche Werkstoffe wie Asbest bei der Herstellung des Seitenlader-ASF nicht verwendet wurden;

— das Seitenlader-ASF nur von geeigneten, entsprechend unterwiesenen Personen bedient wird.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir Seitenlader-Abfallsammelfahrzeuge (ASF), wie nach 3.2 definiert.
Dieses Dokument behandelt alle signifikanten Gefdhrdungen, Gefdhrdungssituationen und Ereignisse im
Hinblick auf Seitenlader-ASF bei bestimmungsgemafier Verwendung und bei Zustidnden von Missbrauch,
welche vom Hersteller wahrend der voraussichtlichen Lebensdauer verniinftigerweise vorhersehbar sind,
wie in Abschnitt 4 festgelegt.

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir die Gestaltung und Konstruktion des Seitenlader-ASF, um
sicherzustellen, dass es fiir seine bestimmungsgeméafie Funktion geeignet ist und dass es wahrend seiner
gesamten Lebensdauer betrieben, gereinigt (einschliefllich der Beseitigung von Blockierungen), eingestellt
und instand gehalten werden kann. Es ist nicht anzuwenden fiir das Ende der Lebensdauer des
Seitenlader-ASF.

Dieses Dokument beschreibt und legt die Sicherheitsanforderungen an Seitenlader-ASF unter Ausschluss der
Schnittstelle mit der (den) Schiittung(en) und der Schiittung selbst und unter Ausschluss von Ladekranen,

die auf das ASF montiert werden konnten fest.

Sicherheitsanforderungen an die Schiittung(en), einschliefilich der Ladekrane und der Schnittstelle mit dem
ASF sind in EN 1501-5:2021 festgelegt.

Sicherheitsanforderungen an Ladekrane sind in EN 12999:2020 festgelegt. Zusatzliche spezifische
Anforderungen an auf ASF montierte Ladekrane sind in EN 1501-5:2021 festgelegt.

Dieses Dokument ist auch anzuwenden fiir Verdichter, die auf einem LKW zu Sammelzwecken betrieben
werden.

Dieses Dokument ist nicht anzuwenden fiir:

— Betrieb unter Extrembedingungen, z. B. extreme Umgebungsbedingungen, wie:
— Temperaturen unter —20 °C und iiber +40 °C;
— tropische Umgebung;
— Windgeschwindigkeiten von mehr als 75 km/h;

— verunreinigende Umgebung;

— Kkorrosive Atmosphare;

— Betrieb in explosionsfahigen Atmosphéren;

— Handhabung von Ladungen, die Gefdhrdungssituationen auslésen konnen (z. B. heifse Abfille, Sduren
und Basen, radioaktive Stoffe, verunreinigter Abfall, besonders zerbrechliche Ladungen, Explosivstoffe);

— Einsatz auf Schiffen.

Dieses Dokument ist nicht anzuwenden fiir Maschinen, die vor dem Datum der Verdéffentlichung dieses
Dokumentes durch CEN hergestellt wurden.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 547-1:1996+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — KérpermafSe des Menschen — Teil 1: Grundlagen zur
Bestimmung von Abmessungen fiir Ganzkorper-Zugdnge an Maschinenarbeitspldtzen

EN 547-2:1996+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — KérpermafSe des Menschen — Teil 2: Grundlagen fiir
die Bemessung von Zugangséffnungen

EN 894-1:1997+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen — Teil 1: Allgemeine Leitsdtze fiir Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen

EN 894-2:1997+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen — Teil 2: Anzeigen

EN 894-3:20004+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen — Teil 3: Stellteile

EN 894-4:2010, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen
und Stellteilen — Teil 4: Lage und Anordnung von Anzeigen und Stellteilen

EN 1501-1:2021, Abfallsammelfahrzeuge — Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen —
Teil 1: Hecklader

EN 1501-4:2007, Abfallsammelfahrzeuge und die dazugehdrigen Schiittungen — Allgemeine Anforderungen
und Sicherheitsanforderungen — Teil 4: Gerduschpriifverfahren fiir Abfallsammelfahrzeuge

EN 1501-5:2021, Abfallsammelfahrzeuge — Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen —
Teil 5: Schiittungen fiir Abfallsammelfahrzeuge

EN 60204-1:2018 Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrtistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2016, modifiziert)

EN 60529:19911), Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN 61310-1:2008, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 1: Anforderungen
an sichtbare, hdrbare und tastbare Signale (IEC 61310-1:2007)

EN 61496-1:2013, Sicherheit von Maschinen — Bertihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen und Priifungen (IEC 61496-1:2012)

EN ISO 374-1:20162), Schutzhandschuhe gegen gefiihrliche Chemikalien und Mikroorganismen — Teil 1:
Terminologie und Leistungsanforderungen fiir chemische Risiken (1SO 374-1:2016)

ENISO 4413:2010, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Hydraulikanlagen und deren Bauteile (1SO 4413:2010)

1) Wurde durch EN 60529:1991/A1:2000 und EN 60529:1991/A2:2013 geédndert.
2) Wurde durch EN ISO 374-1:2016/A1:2018 gedndert.
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ENISO 4414:2010, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Pneumatikanlagen und deren Bauteile (ISO 4414:2010)

EN ISO 7731:2008, Ergonomie — Gefahrensignale fiir dffentliche Bereiche und Arbeitsstdtten — Akustische
Gefahrensignale (ISO 7731:2003)

ENISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (ISO 12100:2010)

EN ISO 13732-1:2008, Ergonomie der thermischen Umgebung — Bewertungsverfahren fiir menschliche
Reaktionen bei Kontakt mit Oberfldchen — Teil 1: HeifSe Oberfldchen (1SO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2015, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsdtze (1SO 13849-1:2015)

EN ISO 13849-2:2012, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 2:
Validierung (1SO 13849-2:2012)

EN ISO 13850:2015, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt-Funktion — Gestaltungsleitsdtze (1SO 13850:2015)

EN ISO 13854:2019, Sicherheit von Maschinen — Mindestabstinde zur Vermeidung des Quetschens von
Korperteilen (1SO 13854:2017)

EN ISO 13855:2010, Sicherheit von Maschinen — Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf
Anndherungsgeschwindigkeiten von Korperteilen (1SO 13855:2010)

ENISO 13857:2019, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstinde gegen das Erreichen von
Gefidhrdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaf3en (1SO 13857:2019)

EN ISO 14118:2018, Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem Anlauf (1SO 14118:2017)
ENISO 14120:2015, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen —  Allgemeine
Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen
(150 14120:2015)

IEC 60417:2002, [Online-Datenbank], Graphical symbols for use on equipment

ISO 7000:2019, Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ENISO 12100:2010 und die folgenden
Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
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3.1

Abfallsammelfahrzeug

ASF

Fahrzeug, welches fiir die Sammlung und den Transport von Abfall (z.B. Haushaltsabfall, Sperrmiill,
recycelbare Werkstoffe) genutzt wird, wobei die Beladung aus Abfallsammelbehéltern oder von Hand erfolgt

Anmerkung 1 zum Begriff: Es umfasst meistens ein Fahrgestell oder starres Fahrgestell, auf welchem ein Aufbau
montiert ist. Manchmal kann es sich auch um ein Gespann aus LKW und Anhanger handeln.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Ein ASF ist ein Fahrzeug mit besonderer Zweckbestimmung nach Richtlinie 2007 /46/EG,
Anhang ], Teil A, 5.8.

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.1]

3.2
Seitenlader-ASF
ASF, das von der Seite mit Abfall oder recycelbaren Stoffen (Wertstoffen) beladen wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Seitenlader-ASF wird von der Seite mit Abfall manuell oder maschinell tiber die
Ladekante in eine Ladewanne beladen. Wenn ein Verdichtungsmechanismus eingefiigt ist, verdichtet dieser den Abfall
und befordert ihn von der Ladewanne in den integrierten oder austauschbaren Aufbau-Sammelbehélter des
Seitenlader-ASF. Um zu entladen, wird der Aufbau-Sammelbehdlter gekippt, rotiert oder eine Ausstofieinrichtung wird
genutzt.

3.3

Fahrerhaus

Gehause, welches auf dem Fahrgestell vor dem Aufbau montiert ist und von dem aus der Fahrer das ASF
fahrt und steuert und in dem andere mogliche Bediener sitzen konnen

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.3]

3.4

Aufbau

Montageeinheit aller auf dem Fahrgestell des ASF befestigten Bauteile, die den Aufbau-Sammelbehélter
selbst umfasst

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Aufbau kann sowohl fest montiert als auch austauschbar sein. Der Aufbau umfasst
entweder einen Verdichtungsmechanismus, eine Schiittung oder (ein) Trittbrett(er) oder jegliche Kombination aus den
Dreien.

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.4]

3.5
Aufbau-Sammelbehalter
Teil des Aufbaus, in dem der gesammelte Abfall transportiert wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Er kann integriert oder auswechselbar sein oder als Teil des Verdichtungsmechanismus
rotieren.

Anmerkung 2 zum Begriff: Um den gesammelten Abfall zu entladen, wird der Aufbau-Sammelbehalter entweder
gekippt, gedreht oder ein Ausstofdsystem benutzt.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Siehe Position 1 in Bild A.1.

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.5]
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3.6
Entladetiir
Teil des Aufbaus ohne Verdichtungsmechanismus, der mit dem Aufbau-Sammelbehélter verbunden ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Konstruiert, um zur Entladung des Abfalls oder von recycelbaren Werkstoffen aus dem
Aufbau-Sammelbehélter gedffnet zu werden.

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.8]

3.7
Ladewanne
Teil des Aufbaus, in den der Abfall von Hand oder mechanisch geladen wird

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.9]

3.8

Kapazitit der Ladewanne

Volumen des unverdichteten Abfalls in der Ladewanne, gemessen in Kubikmeter, gerundet auf eine
Dezimalstelle, wenn der Verdichtungsmechanismus vollkommen eingefahren ist

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.10]

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe V; und V, in Anhang B, Bild B.1.

3.9
Ladebegrenzung
Umrandung der Lade6ffnung

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.11]
Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Anhang A, Bild A.1.

3.10

Ladekante

feststehende unterste Begrenzung der Ladebegrenzung oder nidchste Kante in Bezug auf die Position des
Bedieners

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.12]
Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild A.2.
3.11

manueller Betrieb

Mechanismus, der entweder jede Bewegung iiber einen Befehl oder jede Abfolge von Bewegungen iliber
einen Befehl ,Steuerung mit selbsttatiger Riickstellung” ausfiihrt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Jede Bewegungsabfolge bedeutet zwei oder mehr Bewegungen in einer Abfolge.

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.14]
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3.12

halbautomatischer Betrieb

Mechanismus, der entweder jede Bewegung liber einen Befehl oder jede Abfolge von Bewegungen liber
einen Impulsbefehl ausfiihrt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Bewegungsabfolge bedeutet zwei oder mehr Bewegungen in einer Abfolge.
[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.15]

3.13
automatischer Betrieb
Mechanismus, der eine Abfolge von Bewegungen liber einen Impulsbefehl ausfiihrt

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.16]

3.14

Verdichtungsmechanismus

Mechanismus zum Verdichten und/oder Beférdern von Abfall und recyclingbaren Werkstoffen aus der
Ladewanne in den Aufbau-Sammelbehalter

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.17]

3.15

offene und geschlossene Systeme

bestimmte Anordnungen des Verdichtungsmechanismus hinsichtlich seiner Zugianglichkeit durch den
Bediener

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.18]

3.15.1

offenes System

Anordnung, bei der der Bediener den Gefahrenbereich des Verdichtungsmechanismus von der Ebene aus,
auf der er steht, erreichen kann

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.18.1]
Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild A.2.

3.15.2

geschlossenes System

Anordnung, bei der der Bediener den Gefahrenbereich des Verdichtungsmechanismus von der Ebene aus,
auf der er steht, nicht erreichen kann

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.18.2]

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild A.2.

3.16

Entladesystem

Mechanismus und Bewegung flir das Entleeren des Aufbau-Sammelbehalters

BEISPIEL Ausstof3schild, Drehtrommel, Kipp-System, Schubboden.

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.19]

Documents
Document Shaririq;Hub

Full document details: DIN EN 1501-2:2021-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1501-2-2021-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1501-2-2021-05

DIN EN 1501-2:2021-05
EN 1501-2:2021 (D)

3.16.1

Ausstof3schild

Moglichkeit zum Entleeren des Aufbau-Sammelbehaélters, das durch das Bewegen einer Ausstof3einrichtung
heckwirts nach Offnen des Heckteils oder der Entladetiir erfolgt, sofern erforderlich

3.16.2

Drehtrommel

Moglichkeit zum Entleeren des Aufbau-Sammelbehilters, das durch Drehen der Trommel nach Offnen des
Heckteils oder der Entladetiir erfolgt, sofern erforderlich

3.16.3

Kippen

Maoglichkeit zum Entleeren des Aufbau-Sammelbehalters, das durch Ankippen des Aufbau-Sammelbehalters
nach Offnen des Heckteils oder der Entladetiir erfolgt, sofern erforderlich

3.17
benannter Abfallsammelbehilter
Abfallsammelbehalter, der mit der Schiittung kompatibel ist

[QUELLE: EN 1501-5:2021, 3.15]

3.18
Schiittung
an einem ASF angebrachter Mechanismus zum Laden von Abfall in dessen Aufbau-Sammelbehalter

[QUELLE: EN 1501-5:2021, 3.2]

3.18.1
Schiittung fiir Abfallsammelbehilter
an einem ASF angebrachter Mechanismus zum Leeren benannter Abfallsammelbehalter

Anmerkung 1 zum Begriff:  Andere als in EN 12999:2020 festgelegte Schiittungen fiir Abfallsammelbehilter.
[QUELLE: EN 1501-5:2021, 3.2.1]

3.18.1.1

austauschbare Schiittung fiir Abfallsammelbehélter

Schiittung fiir Abfallsammelbehélter zur Montage an bestimmten verschiedenen benannten ASF, mit einer
genormten Schnittstelle

Anmerkung 1 zum Begriff:  Genormte Schnittstellen konnen mechanisch, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch,
mafilich und funktional sein.

[QUELLE: EN 1501-5:2021, 3.2.1.5]

3.19

Gefahrenbereich

Bereich in einer Maschine und/oder um eine Maschine herum, in dem eine Person einem potentiellen
Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko ausgesetzt sein kann

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Anhang C.

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.24]
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3.20
Bedienstation
Stelle, von der aus das ASF bei Normalbetrieb bedient wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Ausgenommen sind Inspektion, Reinigung und Instandhaltung.
[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.26]

3.21

Steuerungseinrichtung mit selbsttitiger Riickstellung

Steuerungseinrichtung, die die Ausfiihrung von Maschinenfunktionen nur so lange in Gang setzt und
aufrechterhalt, wie das Stellteil (das Bedienteil) betatigt wird

[QUELLE: EN ISO 12100:2010, 3.28.3]

3.22

verriegelte trennende Schutzeinrichtung

trennende Schutzeinrichtung mit einer Verriegelungseinrichtung, damit zusammen mit dem
Steuerungssystem der Maschine die folgenden Funktionen ausgefiihrt werden:

— die mit der trennenden Schutzeinrichtung ,abgesicherten” gefihrdenden Maschinenfunktionen kénnen
nicht ausgefithrt werden, bevor die trennende Schutzeinrichtung geschlossen ist;

— ein Stoppbefehl wird ausgelost, wenn die trennende Schutzeinrichtung wéhrend gefdhrdender
Maschinenfunktionen gedffnet wird; und

— die mit der trennenden Schutzeinrichtung ,abgesicherten” gefihrdenden Maschinenfunktionen kénnen
ausgefithrt werden, sobald die trennende Schutzeinrichtung geschlossen ist (das SchliefRen der
trennenden Schutzeinrichtung l16st nicht selbsttitig die gefahrdenden Maschinenfunktionen aus)

Anmerkung 1 zum Begriff: EN SO 14119:2013 beschreibt detailliertere Vorkehrungen.
[QUELLE: ISO 12100:2010, 3.27.4]

3.23
Zugangstiir
Tiir im Aufbau zu Instandhaltungszwecken

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.35]

3.24
Fahrbewegung
motorbetriebene Bewegung des ASF ohne Geschwindigkeitsbegrenzung

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.28]

3.25

Transportstellung

vorgesehene Stellung der Ausriistung wahrend der Fahrt und alle Elemente des Fahrzeugs sind in einer vom
Hersteller festgelegten Stellung

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.31]
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3.26
Schnittstelle
Verbindung zwischen zwei Teilen und/oder Systemen des ASF

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.23]

3.27

Schnittstelle mit der (den) Schiittung(en)

Festlegungen fiir die Stromversorgung, Steuerungen und mechanische Vorrichtungen, um sichere
Verbindungen zwischen dem Heckteil oder der Entladetiir und deren Schiittung(en) zu schaffen

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.23.1]

3.28
Bediener
in der Bedienung des ASF unterwiesene Person

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.25]

3.29
Trittbrett
am ASF angebrachte Plattform, auf der der (die) Bediener zum Zwecke der Mitnahme stehen kann (kénnen)

3.30

Arbeitsstellung

fir den Zweck vorgesehene Stellung von Aufbau-Sammelbehélter, Entladetiir, Ladewanne und anderer
Ausriistung

Anmerkung 1 zum Begriff: Andere Ausriistung umfasst Schiittungen einschliefdlich Klammern, Arme oder
Trittbretter.

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.32, modifiziert]

3.31

Fahrerhaus-Schutzschild

Platte, die an der Vorderseite der Ladewanne zum Schutz des Fahrerhauses und des Raumes zwischen dem
Fahrerhaus und dem Aufbau vor herabfallenden Teilen angebracht ist

[QUELLE: EN 1501-3:2021, 3.13]

3.32

Ladekran

kraftbetriebener Kran, vorgesehen fiir den Anbau an ein Fahrgestell, mit einer Sdule, die in einem Kransockel
drehbar ist, und einem Auslegersystem, das am oberen Ende der Sdule befestigt ist, konstruiert, um auf
einem Nutzfahrzeug (einschliefdlich Anhdnger) montiert zu werden, das iiber eine signifikante verbleibende
Nutzlast verfiigt, und fiir die Be- und Entladung des Fahrzeugs vorgesehen, ebenso wie fiir weitere Aufgaben,
die in der Betriebsanleitung des Herstellers aufgefiihrt sind

[QUELLE: EN 12999:2020, 3.1.1 — lexikalisch gedndert]

3.33

Verriegelungsleiste

Mechanismus, der die Behdlteraufnahme des benannten Abfallsammelbehélters zum Zwecke der Entleerung
an der Schiittung verriegelt

[QUELLE: EN 1501-5:2021, 3.7]

Documents
16 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1501-2:2021-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1501-2-2021-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1501-2-2021-05

DIN EN 1501-2:2021-05
EN 1501-2:2021 (D)

3.34

Kippen

Moglichkeit zum Entleeren des Aufbau-Sammelbehalters, das durch Ankippen des Aufbau-Sammelbehélters
nach Offnen des Heckteils oder der Entladetiir erfolgt, sofern erforderlich

[QUELLE: EN 1501-1:2021, 3.19.3]

3.35
Abdeckung
Grenze fiir die Wahrnehmbarkeit des Priifobjekts durch ein physisches Hindernis

3.36

allgemeiner sicherer Stopp

GSS, en: general safe stop

sicherheitsbezogene Stoppfunktion, um gefdhrliche Bewegungen der gesteuerten Maschinen anzuhalten und
diese in den Abschaltungszustand zu bringen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein allgemeiner sicherer Stopp ist kein Not-Halt.
[QUELLE: EN 62745:2017, 4.7.3.3]

3.37

Not-Halt

EMS, en: emergency stop

sicherheitsbezogene Stoppfunktion, die jederzeit zur Verfiigung steht, um gefdhrliche Bewegungen der
gesteuerten Maschinen anzuhalten und diese in den Abschaltungszustand zu bringen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Not-Halt ist in EN ISO 13850:2015 festgelegt.
[QUELLE: EN 62745:2017, 4.7.3.4]

3.38
Fahrgestell-Bereitschaftssignal
vom Fahrgestell ausgegebenes Signal, mit dem der Betrieb des Aufbau-Sammelbehélters freigegeben wird

3.39
Ladezone
Bereich, in dem ein Behalter, Sack oder anderer Abfall geladen wird

4 Liste der signifikanten Gefihrdungen

Dieser Abschnitt enthalt alle signifikanten Gefahrdungen, Risikobereiche und Gefihrdungssituationen sowie
Ereignisse, sofern sie in dieser Europdischen Norm behandelt werden, bestimmt durch eine nach
ENISO 12100:2010 durchgefiihrte Risikourteilung, soweit sie fiir diese Maschinenart wichtig sind und
soweit sie Tatigkeiten verlangen, um das Risiko zu beheben oder vermindern.

Die anzuwendenden Verfahren zum Nachweis der Konformitdt umfassen folgende:

— V  Sichtpriifung zum Nachweis der erforderlichen Eigenschaften der Bauteile;

— T Priiffung/Uberpriifung zum Nachweis, dass die Funktionsweise der vorhandenen Komponenten die
Anforderungen erfiillt;3)

3) Einige Priifungen diirfen durch Berechnungen unter Anwendung von Simulationstechniken ersetzt werden.
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