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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-22-10 AA , Lenkungsausschuss
Krane und Hebezeuge“ sowie NA 060-22-10-06 AK ,Briicken - und Portalkrane (SpA CEN/TC 147 /WG 14 u.
SpA ISO/TC 96/SC 9)“ im Fachbereich ,Krane und Hebezeuge“ des DIN-Normenausschusses Maschinenbau
(NAM) wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Kranen und Hebezeugen sowie der
Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschldgige Anforderungen von Anhang I der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42 /EG
an erstmals im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Fiir die Anwendung wird darauf hingewiesen, dass unter dem Begriff ,Kran“ alle Maschinen zum zyklischen
Heben oder zum zyklischen Heben von an Haken oder anderen Lastaufnahmeeinrichtungen hdngenden Lasten
verstanden werden. Das bedeutet, dass diese Norm auch z. B. fiir Winden, die diese Definition erfiillen,

anzuwenden ist.

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europdischen Normen sind als DIN-EN- bzw.
DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher Zdhlnummer verdffentlicht.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15011:2014-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) 5.1:die Normenreferenzen wurden aktualisiert;

b) 5.2.1.3.2: dynamische Wirkungen beim Heben einer auf dem Boden ruhenden Last neu aufgenommen;

c) 5.2.15: Uberlastzustand tiberarbeitet und aktualisiert;

d) 5.2.2.2: Grenzzustdnde von mechanischen Bauteilen iiberarbeitet und aktualisiert;

e) 6.3.2: Priifungen iiberarbeitet und aktualisiert;

f) Anhang D ,Lasten aus Schraglauf‘ wurde von normativ auf informativ gedndert;

g) Anhang ZA wurde grundlegend tiberarbeitet und zeigt auf, welche aufgefiihrten normativen Abschnitten
dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereiches dieser Norm zur Vermutung der

Konformitat mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen der Richtlinie und den zugehdrigen
EFTA-Vorschriften iibereinstimmen.
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Gegeniiber DIN EN 15011:2021-10 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:
a) 5.2.1.7, 3. Absatz: ,Lastexzentrizitat“ wurde durch ,maximalen Lastexzentrizitat“erganzt;
b) in 5.2.3.3 wurde der erste Absatz grundlegend liberarbeitet;

«

c) in 5.4.3.2, 1. Absatz wurde der Begriff ,Position der Laufkatze/des Krans oder der Krankonfiguration’
konKkretisiert;

d) Ubersetzung in 6.3.2.1, erster Absatz, wurde angepasst;
e) in Anhang C wurde die Gleichung (C.1) korrigiert;

f) in D.3.2, wurde Darstellung von Bild D.2 a) ,Geometrie“ verbessert und die Beschreibung ,M"“
konkretisiert;

g) inTabelle E.2, Zeile ,2“ dritte Spalte wurde die Gleichung korrigiert;

h) inF.4.3.2 und F.4.3.3 wurde das Symbol fiir den Schalldruckpegel korrigiert;

i) im gesamten Dokument wurde die Ubersetzung von ,Kopftriger vereinheitlicht.
Frithere Ausgaben

DIN EN 15011: 2011-05, 2014-09, 2021-10

Documents
Document SharinQBHub

Full document details: DIN EN 15011:2022-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15011-2022-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15011-2022-08

DIN EN 15011:2022-08

— Leerseite —

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15011:2022-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15011-2022-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15011-2022-08

EUROPAISCHE NORM EN 15011
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2020

1CS 53.020.20 Ersetzt EN 15011:2011+A1:2014

Deutsche Fassung

Krane —
Briicken- und Portalkrane

Cranes — Appareils de levage a charge suspendue —
Bridge and gantry cranes Ponts roulants et portiques

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 9. November 2020 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15011:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 147 ,Krane - Sicherheit”
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2021, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15011:2011+A1:2014.

Die wesentlichen technischen Anderungen in dieser Ausgabe gegeniiber EN 15011:2011+A1:2014 betreffen
5.1, 5.2.1.3.2, 5.2.1.5, 5.2.2.2 und 6.3.2. Dariiber hinaus wurde der Status von Anhang D von normativ in
informativ gedndert.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Zum Zusammenhang mit anderen Europaischen Normen fiir Krane siehe Anhang H.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument wurde erarbeitet, um als harmonisierte Norm ein Mittel fiir Briicken- und Portalkrane
bereitzustellen, um die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der
Maschinenrichtlinie zu erfiillen, die in Anhang ZA genannt werden.

Da viele der Gefahrdungen, die mit Briicken- und Portalkranen verbunden sind, aus deren Betriebsumgebung
und Nutzung hervorgehen, wurde bei der Erarbeitung dieses Dokuments davon ausgegangen, dass ein
ausreichender Austausch aller relevanten Informationen iiber diese Nutzung und Betriebsumgebung
zwischen Hersteller und Anwender erfolgt (wie in ISO 9374-1 und ISO 9374-5 empfohlen), bei dem Themen
wie zum Beispiel die folgenden abgedeckt werden:

— Freimaf3e;

— Anforderungen in Bezug auf den Schutz vor gefdhrlichen Umgebungsbedingungen;

— verarbeitete Materialien, wie potentiell brennbare oder explosionsfihige Materialien (z.B. Kohle,
pulverformige Materialien).

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm, wie in EN ISO 12100 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefiahrdungen, Gefiahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Flir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn

die Festlegungen in dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ-A- oder Typ-B-Normen abweichen,
haben die Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegeniiber den Festlegungen der anderen Normen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt fiir Briicken- und Portalkrane, die durch Laufrader auf Schienen, Fahrbahnen oder
Fahrwegen bewegt werden konnen, sowie fiir Portalkrane ohne Laufradder, die in einer feststehenden Position
montiert sind.

ANMERKUNG Leichtkransysteme (Baugruppe aus Hebevorrichtungen, Kranbriicken, Laufkatzen und Schienen;
wandmontierte Auslegerkrane, Sdulen-Auslegerkrane und Werkstatt-Auslegerkrane) werden in EN 16851 behandelt.

Dieses Dokument legt Anforderungen fiir alle signifikanten Gefahrdungen, Gefdhrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse fest, die fiir Briicken- und Portalkrane mafigebend sind, wenn sie bestimmungsgemaf3
und unter den vom Hersteller vorgesehenen Bedingungen verwendet werden (siehe Abschnitt 4).

Dieses Dokument enthélt keine Anforderungen an das Heben von Personen.

Die spezifischen Gefdhrdungen aufgrund von explosionsgefahrdeten Bereichen, ionisierender Strahlung und
Arbeiten in elektromagnetischen Umgebungen tiber den Anwendungsbereich der EN 61000-6-2 hinaus

werden in diesem Dokument nicht behandelt.

Dieses Dokument gilt fiir Briicken- und Portalkrane, die nach dem Datum seiner Verdffentlichung als
Europdische Norm hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 81-43:2009, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und Installation von Aufziigen — Besondere Aufziige fiir
den Transport von Personen und Giitern — Teil 43: Kranfiihreraufziige

EN 363:2018, Personliche Absturzschutzausrtistung — Perséonliche Absturzschutzsysteme

EN 894-1:1997+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen — Teil 1: Allgemeine Leitsdtze fiir Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen

EN 894-2:1997+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen — Teil 2: Anzeigen

EN 12077-2:1998+A1:2008, Sicherheit von Kranen — Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen — Teil 2:
Begrenzungs- und Anzeigeeinrichtungen

EN 12644-1:2001+A1:2008, Krane — Informationen fiir die Nutzung und Priifung — Teil 1:
Betriebsanleitungen

EN 12644-2:2000+A1:2008, Krane — Informationen fiir die Nutzung und Priifung — Teil 2: Kennzeichnung
EN 13001-1:2015, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 1: Allgemeine Prinzipien und Anforderungen
EN 13001-2:2014, Kransicherheit — Konstruktion allgemein — Teil 2: Lasteinwirkungen

EN 13001-3-1:2012+4+A2:2018, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-1: Grenzzustdnde und
Sicherheitsnachweis von Stahltragwerken
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EN 13001-3-2:2014, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-2: Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweis von
Drahtseilen in Seiltrieben

EN 13001-3-3:2014, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-3: Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweis von
Laufrad/Schiene-Kontakten

EN 13001-3-4:2018, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-4: Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweise fiir
Maschinenbauteile — Lager

EN 13001-3-5:2016, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-5: Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweise
von geschmiedeten Haken

EN 13001-3-6:2018, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-6: Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweis von
Maschinenbauteilen — Hydraulikzylinder

EN 13135:2013+4+A1:2018, Krane — Sicherheit — Konstruktion — Anforderungen an die Ausriistungen

EN 13157:2004+A1:2009, Krane — Sicherheit — Handbetriebene Krane

EN 13557:2003+A2:2008, Krane — Stellteile und Steuerstdnde

EN 13586:2004+A1:2008, Krane — Zugang

EN 14492-2:2019, Krane — Kraftgetriebene Winden und Hubwerke — Teil 2: Kraftgetriebene Hubwerke
EN IEC 60204-11:2019, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 11:
Anforderungen an Ausrtistung fiir Spannungen iiber 1 000 V Wechselspannung oder 1 500 V Gleichspannung,

aber nicht tiber 36 kV (IEC 60204-11:2018)

EN 60204-32:2008, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrtistung von Maschinen — Teil 32:
Anforderungen fiir Hebezeuge (IEC 60204-32:2008)

HD 60364-4-41:2017, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 4-41: SchutzmafShahmen — Schutz
gegen elektrischen Schlag (IEC 60364-4-41:2005/A1:2017, modifiziert)

EN 60825-1:2014, Sicherheit von Lasereinrichtungen — Teil 1: Klassifizierung von Anlagen und Anforderungen
(IEC 60825-1:2014)

EN 60947-5-5:1997, Niederspannungsschaltgerdte — Teil 5-5: Steuergerdte und Schaltelemente —
Elektrisches NOT-AUS-Gerdt mit mechanischer Verrastfunktion (IEC 60947-5-5:1997)

EN 62745:2017, Sicherheit von Maschinen — Anforderungen fiir kabellose Steuerungen an Maschinen
(IEC 62745:2017)

EN ISO 3744:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen
aus Schalldruckmessungen — Hiillfldichenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies
Schallfeld tiber einer reflektierenden Ebene (1SO 3744:2010)

EN ISO 4871:2009, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Gerdten (1S0 4871:1996)

EN ISO 11201:2010, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten in einem im Wesentlichen
freien Schallfeld iiber einer reflektierenden Ebene mit vernachldssigharen Umgebungskorrekturen

(1S0 11201:2010)
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EN ISO 11688-1:2009, Akustik — Richtlinien fiir die Konstruktion lirmarmer Maschinen und Gerdte — Teil 1:
Planung (1SO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsditze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (1SO 12100:2010)

EN ISO 13732-1:2008, Ergonomie der thermischen Umgebung — Bewertungsverfahren fiir menschliche
Reaktionen bei Kontakt mit Oberfldchen — Teil 1: Heifse Oberfldchen (I1SO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2015, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsdtze (1SO 13849-1:2015)

EN ISO 13854:2019, Sicherheit von Maschinen — Mindestabstdnde zur Vermeidung des Quetschens von
Korperteilen (1SO 13854:2017)

EN ISO 13857:2019, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstinde gegen das Erreichen von
Gefdhrdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmafsen (1SO 13857:2019)

EN ISO 14120:2015, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine
Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen

(ISO 14120:2015)

ISO 2631-1:1997, Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration —
Part 1: General requirements

[SO 3864-1:2011, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety
signs and safety markings

ISO 3864-2:2016, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 2: Design principles for product
safety labels

ISO 3864-3:2012, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 3: Design principles for
graphical symbols for use in safety signs

[SO 3864-4:2011, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 4: Colorimetric and photometric
properties of safety sign materials

ISO 4306-1:2007, Cranes — Vocabulary — Part 1: General

[SO 6336-1:2019, Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 1: Basic principles, introduction
and general influence factors

[SO 7752-5:1985, Lifting appliances — Controls — Layout and characteristics — Part 5: Overhead travelling
cranes and portal bridge cranes

ISO 12488-1:2012, Cranes — Tolerances for wheels and travel and traversing tracks — Part 1: General
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3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100:2010, EN ISO 3744:2010,
ENISO 11201:2010, ISO 4306-1:2007 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp

31

Briickenkran

Kran, auf Schienen oder Fahrbahnen bewegbar, der mit mindestens einem horizontalen Haupttriager und mit
mindestens einem Hubwerk ausgestattet ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Leichtkransysteme sind in EN 16851 definiert.
Anmerkung 2 zum Begriff:  Gebaudestrukturen, an denen Hubwerke montiert sind, gelten nicht als Briickenkrane.

3.2

Portalkran

Kran, der durch Laufrdder auf Schienen, Fahrbahnen oder Fahrwegen bewegt werden kann, oder Kran ohne
Laufrader, der in einer feststehenden Position montiert ist, der mindestens einen horizontalen Haupttrager
besitzt, der von mindestens einer Stiitze getragen wird und auf dem mindestens ein Hubwerk vorhanden ist

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Gebaudestrukturen, an denen Hubwerke montiert sind, gelten nicht als Portalkrane.

3.3

Tragfihigkeit

MRgc

maximale Nennlast (Summe aus der Nutzlast und dem losen Lastaufnahmemittel), die vom Kran bei einer
bestimmten Krankonfiguration und Laststellung im normalen Betrieb getragen werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Bedeutung des Begriffs ,Traglast” (SWL, en: Safe Working Load) kann sich von der
»Tragfahigkeit“ unterscheiden.

[QUELLE: ISO 4306-1:2007, 6.1.8, modifiziert]

3.4

Hublast

my

Summe der Massen der Last gleich der Tragfahigkeit, dem festen Lastaufnahmemittel und dem Tragmittel

Anmerkung 1 zum Begriff:  Sie entspricht der Hublast (en: gross load) nach ISO 4306-1:2007.

3.5

Tragmittel

MyMm

Teil des Hubwerks, entweder ein Seil, ein Band oder eine Kette, mit dem/der das fest verbundene
Lastaufnahmemittel aufgehdangt wird

[QUELLE: ISO 4306-1:2007, 6.1.6, modifiziert]
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3.6
Hangekran
Briickenkran, der am Untergurt der Kranbahn aufgehangt ist

3.7
direkt wirkender Hubkraftbegrenzer
Begrenzer, der direkt in der Kette der Antriebselemente arbeitet und die iibertragene Kraft begrenzt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Begrenzungssysteme konnen beispielsweise Rutschkupplungen oder Druckbegrenz-
ungsventile sein. Direkt wirkende Hubkraftbegrenzer verfiigen liblicherweise nicht liber eine Ansprechverzogerung.

3.8

indirekt wirkender Hubkraftbegrenzer

Begrenzer, der die libertragene Kraft durch gemessene Signale bestimmt und die Energieversorgung fiir den
Betrieb abschaltet und, sofern erforderlich, die Aufbringung des Bremsmoments auslost

4 Liste der signifikanten Gefihrdungen

Tabelle 1 in diesem Abschnitt enthalt alle im CEN Guide 414 aufgelisteten signifikanten Gefiahrdungen,
Gefahrdungssituationen und Gefdhrdungsereignisse, sofern sie von diesem Dokument behandelt werden,
durch Risikobeurteilung als signifikant fiir diesen Maschinentyp erkannt wurden und die Mafdinahmen
erfordern, um das Risiko zu beseitigen oder zu mindern.

Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefihrdungen und der damit verbundenen Anforderungen

Nr. Gefihrdung Mafigebliche(r) Abschnitt(e)
in diesem Dokument
1 Mechanische Gefihrdungen
1.1 Unzureichende mechanische Festigkeit des Krans und seiner 5.1,5.2.1,5.2.2,5.4.2,5.4.3,
Teile 5.4.4,545,54.6,54.7
1.2 Aufgrund kinetischer Energie von Maschinenteilen oder 5.1,5.4.4.7,5.5.3
Werkstiicken
1.3 Aufgrund potentieller Energie von Maschinenteilen oder 5.1
Werkstilicken
1.4 Durch gespeicherte Energie, unter Druck stehende Fluide 5.1
1.5 Gefahrdung durch Quetschen 5.1,5.6.2.4,5.6.2.5,5.6.2.6
1.6 Gefahrdung durch Scheren 5.1,5.6.2.4,5.6.2.5,5.6.2.6
1.7 Gefahrdungen durch Schneiden oder Abschneiden 5.1,5.6.2.4,5.6.2.5,5.6.2.6
1.8 Gefahrdung durch Erfassen 5.1,5.6.2.4,5.6.2.5,5.6.2.6
1.9 Gefahrdung durch Einziehen oder Fangen 5.1,5.6.2.4,5.6.2.5,5.6.2.6
1.10 Gefahrdungen durch Stof3 5.5.3.1,5.5.3.3
1.11 Gefahrdungen durch Durchstich oder Einstich 5.1,5.6.2.4,5.6.2.5,5.6.2.6
1.12 Gefahrdungen durch Reiben oder Abschiirfen 5.1,5.6.2.4,5.6.2.5,5.6.2.6
1.13 Ausrutschen, Stolpern und Fallen 5.6.2
1.14 Herausschleudern von Teilen oder Gegenstinden 5.1
1.15 Gefdhrdungen durch Verlust der Standfestigkeit 5.1,5.2.3
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Nr. Gefihrdung Maf3gebliche(r) Abschnitt(e)
in diesem Dokument

2 Elektrische Gefahrdungen

2.1 Kontakt von Personen mit spannungsfithrenden Teilen 5.1,5.3.2,5.3.3
(direkte Beriihrung)

2.2 Kontakt von Personen mit Teilen, die im Fehlerzustand 5.1
spannungsfiihrend geworden sind (indirekte Beriihrung)

2.3 Anndherung an unter Hochspannung stehende Teile 5.1,5.3

2.4 Elektrostatische Vorginge 5.1,5.3

2.5 Warmestrahlung bzw. andere Vorgange, wie das Wegspritzen | 5.1,5.3
geschmolzener Partikel und chemische Auswirkungen von
Kurzschliissen, Uberlastungen usw.

2.6 Kurzschluss 5.1,5.3

2.7 Batterien 5.3.7

3 Thermische Gefihrdungen

3.1 Verbrennungen, Verbrithungen und andere Verletzungen 5.1,5.4.8.1,7.3.3
durch moglichen Kontakt von Personen mit Gegenstdnden
oder Werkstoffen mit sehr hoher oder niedriger Temperatur,
durch Flammen oder Explosionen und auch durch die
Strahlung von Warmequellen

3.2 Gesundheitsschaden durch heifde oder kalte Arbeitsumgebung | 5.6.1

4 Gefahrdungen durch Larm 5.6.4
Gefahrdungen durch Vibration

5.1 Auf den wahrend des Betriebs sitzenden Bediener iibertragene | 5.2.2.6,5.6.1, 7.3.1
Vibrationen

6 Gefahrdungen durch Strahlung

6.1 Niederfrequente elektromagnetische Strahlung

6.2 Hochfrequente elektromagnetische Strahlung

6.3 Optische Strahlung (Infrarotstrahlung, sichtbare Strahlung
und ultraviolette Strahlung)

6.4 Laserstrahlen 5.4.8.2

7 Gefiahrdungen durch Materialien und Stoffe

7.1 Gefahrdungen durch Kontakt mit gefahrlichen Fliissigkeiten, 5.4.8.4
Gasen, Nebeln, Dampfen und Stauben

7.2 Gefahrdung durch Feuer oder Explosion 5.4.8.3

8 Gefihrdungen der Ergonomie

8.1 Ungesunde Koérperhaltung oder ibermafdige Anstrengung 5.4.4.2

8.2 Ungenitigende Beriicksichtigung der Anatomie von Hand/Arm | 5.6.1
oder Fuf3/Bein

8.3 Unzureichende Evakuierungsmaoglichkeiten/Notausgange 5.4.8.3,5.6.1,5.6.2

Documents
12 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15011:2022-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15011-2022-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15011-2022-08

DIN EN 15011:2022-08
EN 15011:2020 (D)

Nr. Gefihrdung Maf3gebliche(r) Abschnitt(e)
in diesem Dokument
8.4 Vernachlassigter Gebrauch von personlicher Schutzausriistung | 5.6.2.3,7.3.3
8.5 Unangemessene Beleuchtung von Arbeitspldtzen 5.6.3
8.6 Menschliches Fehlverhalten wahrend des Betriebs 5.3.5.3,5.4.2,5.4.8.5,5.5.2,7.2
8.7 Unangemessene Gestaltung, Anordnung oder Kennzeichnung 5.3.5,5.6.1
von Stellteilen
8.8 Unangemessene Gestaltung oder Anordnung von Displays 5.6.1,5.7
8.9 Unzureichende Sicht von der Fahrerposition aus 5.6.1,5.6.3
9 Gefahrdungen in Zusammenhang mit der Umgebung, in
der die Maschine zum Einsatz kommt
9.1 Blitzschlag 5.3,7.3.3
9.2 Schnee, Wasser, Wind, Temperatur 5.2,5.3.1,5.2.1.1,5.5.2.2
10 Gefihrdungen durch eine Stérung im Steuerungssystem
10.1 Ausfall/Storung des Steuerungssystems und des Steuerkreises | 5.3.4,5.4.2,5.7.4
10.2 Wiederherstellung der Energieversorgung nach einer 5.1,5.3.5.3
Unterbrechung
10.3 Einfliisse von aufden auf die elektrische Ausriistung 5.3.5.3,5.4.2
10.4 Fehler in der Software 5.3.4,5.3.5.3,5.4.2
10.5 Ausfall der Energieversorgung 5.3,53.2,54.2
10.6 Uberdrehzahl wihrend des Betriebs 5.3.6,5.4.2
11 Gefahrdungen durch fehlende und/oder falsch
angeordnete sicherheitsrelevante
Mafnahmen/Vorrichtungen
11.1 Trennende Schutzeinrichtungen 5.6.2
11.2 Sicherheitsbezogene (Schutz-)Einrichtungen 5.1,5.6.2
11.3 Sicherheitszeichen, Signale und Symbole 5.7,71,7.4
114 Anzeige- oder Warneinrichtungen 5.7,7
11.5 Sichtbarkeit 5.6.1,5.6.3
11.6 Notfalleinrichtungen 5.3.5.3
12 Gefahrdungen in Zusammenhang mit dem Fahren der
Maschine
12.1 Bewegung beim Starten des Motors 5.7.3,5.7.5
12.2 Fortbewegung, ohne dass sich ein Bediener auf dem 5.3.5.3,5.3.6,5.6.1
Fahrerstand befindet
12.3 Bewegung, ohne dass sich alle Teile in einer sicheren Stellung | 5.4.2,5.5
befinden
12.4 Uberhohte Geschwindigkeit einer mitgangergefiihrten 5.3.5.3,5.3.6,5.6.1
Maschine
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Nr. Gefihrdung Maf3gebliche(r) Abschnitt(e)
in diesem Dokument
12.5 Uberméfige Schwingungen bei der Fortbewegung 5.2.2.6,5.6.1,7.2
12.6 Ungeniigende Moglichkeit, die Maschine zu verlangsamen, 5.4.2
anzuhalten und unbeweglich zu machen
12.7 Entgleisung aufgrund einer Fahrbewegung 5.4.4.5,54.4.6
13 Gefihrdungen in Verbindung mit dem Arbeitsplatz
(einschlief3lich Fahrerkabine) auf der Maschine
13.1 Fallen von Personen beim Zugang zum (oder am bzw. beim 5.6.2.1
Verlassen vom) Arbeitsplatz
13.2 Feuer (Entflammbarkeit der Kabine, Mangel an 5.4.8.3,5.6.1
Feuerldscheinrichtungen)
13.3 Mechanische Gefahrdungen am Arbeitsplatz, wie z. B.: 5.6.1,5.6.2,5.7
— Kontakt mit den Radern
— Uberrollen und Umkippen
— Herabfallen von Gegenstinden, Durchdringen von
Gegenstanden
— Berlihrung von Personen mit Maschinenteilen oder
Werkzeugen (bei mitgdngergefiihrten Maschinen)
13.4 Ungentigende Sicht vom Arbeitsplatz aus 5.6.1,5.7
13.5 Unangemessene Beleuchtung 5.6.3
13.6 Unangemessene Sitzmoglichkeit 5.6.1
13.7 Larm am Arbeitsplatz 5.6.4
13.8 Vibration am Arbeitsplatz 5.2.2.6,5.6.1,7.3.1
139 Unzureichende Evakuierungsmoglichkeit/Notausgange 5.4.8.3,5.6.1,5.6.2
14 Gefiahrdungen durch die Stellteile und deren Anordnung
14.1 Ungeeignete Anordnung von Stellteilen/Regeleinrichtungen 5.6.1
14.2 Ungeeignete Auslegung der Betadtigungsart und/oder der 5.6.1
Betriebsweise der Stellteile
15 Durch/fiir dritte Personen
15.1 Bewegung eines Maschinenteils tiber seine Halteposition 5.4.2,54.44,545.2
hinaus
15.2 Fehlen oder mangelnde Eignung von optischen oder 5.7
akustischen Warneinrichtungen
16 Gefahrdungen durch unzureichende Anweisungen fiir den
Kranfahrer/Kranfiihrer
16.1 Bewegungen in Sperrgebiete 5.4.3.2,5.5.3,7.2
16.2 Bodenbedingungen 5.2.1.1,7.3
16.3 Verstaubedingungen 5.2.1.1,7.2
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Nr. Gefihrdung Maf3gebliche(r) Abschnitt(e)
in diesem Dokument

17 Mechanische Gefahrdungen und Gefihrdungsereignisse,
Erganzung

17.1 Falsche Beladung, Uberlastung, Uberschreiten der 5.4.3.1 bis 5.4.3.4,5.4.8.5,
Kippmomente 5.5.1,5.5.2,5.54,7.4

17.2 Unkontrollierte Bewegungsausschlage 5.2.2.5,5.5.3.3,7.2

17.3 Unerwartete/unbeabsichtigte Lastbewegungen 53.4,54.1,54.2,5.6.1,7.2

17.4 Zusammenstofd von mehreren Maschinen 5.5.3.1,5.5.3.3,5.7

17.5 Zusammenstof$ zwischen Hakengeschirr und dem Gehause der | 5.4.3.1,5.5.3, 5.5.3.2
Laufkatze

17.6 Ungeeignete Konstruktion von Seilrollen und Seiltrommeln 5.2,54.1,54.3.1

17.7 Durch ungeeignete Auswahl von Ketten, Seilen, 5.2,5.4.1,54.3.1,54.3,7.4
Hebeeinrichtungen und Zubeh6r und deren ungeeigneten
Einbau in die Maschine

17.8 Durch Herablassen der Last durch die Reibungsbremse 5.4.223

17.9 Durch abnormale Bedingungen fiir 6.3,7.2,7.3.2,7.3.3
Montage/Priifung/Nutzung/Instandhaltung

5 Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmafdnahmen

5.1 Allgemeines

Briicken- und Portalkrane miissen mit den Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmafinahmen nach
Abschnitt 5 Ubereinstimmen. Zusdtzlich miissen diese Krane entsprechend den Grundsidtzen von
EN IS0 12100:2010 fiir relevante, aber nicht signifikante Gefihrdungen, die in diesem Dokument nicht
behandelt werden, konstruiert sein.

Krane miissen mit den folgenden Normen libereinstimmen, es sei denn, dieses Dokument stellt anderweitige
Anforderungen:

— EN13001-1:2015, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 1: Allgemeine Prinzipien und Anforderungen;

— EN 13001-2:2014, Kransicherheit — Konstruktion allgemein — Teil 2: Lasteinwirkungen;

— EN13001-3-1:2012+A2:2018, Krane —

Sicherheitsnachweis von Stahltragwerken;

Konstruktion allgemein —

Teil 3-1: Grenzzustdnde und

— EN 13001-3-2:2014, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-2: Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweis
von Drahtseilen in Seiltrieben;

— EN 13001-3-3:2014, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-3: Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweis
von Laufrad/Schiene-Kontakten;

— EN 13001-3-4:2018, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-4: Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweise
fiir Maschinenbauteile — Lager;
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— EN 13001-3-5:2016, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-5: Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweise
von geschmiedeten Haken;

— EN 13001-3-6:2018, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-6: Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweis
von Maschinenbauteilen — Hydraulikzylinder;

— EN 13135:2013+A1:2018, Krane — Sicherheit — Konstruktion — Anforderungen an die Ausrtistungen;
— EN13157:2004+A1:2009, Krane — Sicherheit — Handbetriebene Krane;
— EN 13557:2003+A2:2008, Krane — Stellteile und Steuerstdnde;

— EN12077-2:1998+A1:2008, Sicherheit von Kranen — Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen —
Teil 2: Begrenzungs- und Anzeigeeinrichtungen;

— EN 13586:2004+A1:2008, Krane — Zugang;

— EN12644-1:2001+A1:2008, Krane — Informationen fiir die Nutzung und Prifung— Teil 1:
Betriebsanleitungen;

— EN 12644-2:2000+A1:2008, Krane — Informationen fiir die Nutzung und Priifung — Teil 2:
Kennzeichnung;

— EN 60204-32:2008, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 32:
Anforderungen fiir Hebezeuge (IEC 60204-32:2008).

Krane, die fiir risikoreiche Anwendungen vorgesehen sind, z. B. fiir den Transport von feuerfliissigen Metallen,
miissen die mafigebenden Anforderungen von EN 13135:2013+A1:2018 und EN 13001-2:2014 erfiillen.

Die Anforderungen dieses Dokuments gelten nicht fiir kraftgetriebene Hubwerke, die in Ubereinstimmung mit
EN 14492-2:2019 konstruiert wurden und in Briicken- oder Portalkrane eingebaut sind. Die nach
EN 14492-2:2019 konstruierten Hubwerke sollten in Ubereinstimmung mit den Grundsitzen von A.4
ausgewahlt werden.

5.2 Anforderungen an Festigkeit und Standsicherheit

5.2.1 Lasteinwirkungen

5.2.1.1 Auswahl der Betriebsbedingungen

Die Betriebsbedingungen und die Auslegungsleistung (Klassifikation), die als Grundlage fiir die Konstruktion
nach EN 13001-1:2015 und EN 13001-2:2014 ausgewahlt und verwendet werden, miissen in den technischen
Unterlagen des Krans angegeben sein. Beispiele fiir die Betriebsbedingungen kénnen, soweit mafigeblich, die
folgenden sein:

— Betriebstemperaturgrenzen;

— Geschwindigkeitsgrenzen fiir Wind in Betrieb;

— die Windstufe, wie in EN 13001-2:2014 definiert, fiir den Zustand aufier Betrieb;

— Berticksichtigung von risikoreichen Situationen (sofern vorhanden);

— Verlagerungsgrenzen der Kranfahrbahn unter Bedingungen mit Last.
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Bei Kranen im Freien darf das Wiederholungsintervall nach EN 13001-2:2014 fiir Wind aufer Betrieb nicht
geringer sein als:

— 25 ]ahre fiir dauerhaft im Freien aufgestellte Krane;

— 5 ]ahre fiir Hallenkrane, die gelegentlich im Freien geparkt werden.

Hinweise zur Bestimmung der Betriebsbedingungen sind in Anhang A angegeben.

ANMERKUNG  Fiir erforderliche Informationen zur Herleitung der Klassifizierungsparameter siehe auch ISO 9374-5.
5.2.1.2 Auswahl der Lasten und Lastkombinationen

Grundsétzliche Lastkombinationen fiir die Lastenberechnung miissen in Ubereinstimmung mit
EN 13001-2:2014 bestimmt werden.

5.2.1.3 Bestimmung von dynamischen Beiwerten
5.2.1.3.1 Einwirkungen aus Heben und Schwerkraft auf die Masse des Krans

Bei der Berechnung der Spannungen in Lastkombinationen nach EN 13001-2:2014 miissen die Massen des
Krans mit dem Beiwert ¢p1 = 1 + 6 multipliziert werden.

Die Beiwerte fiir Massen mit ungilinstigen gravitationsbedingten Lasteinwirkungen miissen mit 6 = 0,10 und
¢1=1,10 angenommen werden und flir Massen mit giinstigen gravitationsbedingten Lasteinwirkungen mit
6 =—0,05und ¢1 = 0,95.

5.2.1.3.2 Dynamische Wirkungen beim Heben einer auf dem Boden ruhenden Last

Die dynamischen Wirkungen und die damit zusammenhdngenden Lasteinwirkungen miissen berticksichtigt
werden, wie in EN 13001-2:2014 festgelegt.

Der dynamische Beiwert ¢ muss mit einem der folgenden Verfahren bestimmt werden, die keinesfalls
miteinander kombiniert werden oder aufeinander verweisen diirfen:

a) Anwendung des Verfahrens nach EN 13001-2:2014, in der die Steifigkeitsklasse HC und die Klassen der
Hubwerkstypen HD fiir den Kran festgelegt sind;

b) mithilfe analytischer Berechnungen unter Beriicksichtigung der Kran- und Laufkatzentragwerke, des
Hubwerks und des Hubantriebssystems. Der Auslegungsbeiwert der Hubgeschwindigkeit muss in
Ubereinstimmung mit der HD-Klasse (EN 13001-2:2014) fiir jede relevante Lastkombination ausgewahlt
werden. Anhang C enthdlt eine analytische Losung fiir eine bestimmte Bauart eines Briickenkrans zur
Bestimmung des Beiwerts ¢, die angewendet werden kann, soweit zutreffend;

c) Messen der Hubseilkraft. Es muss angenommen werden, dass der Hubvorgang mit einem
Seilspannungszustand bei maximaler Hubgeschwindigkeit beginnt, die erreicht werden kann, indem die
Eigenschaften des Hubantriebssystems beriicksichtigt werden.

5.2.1.3.3 Lasten durch Fahren auf Unebenheiten

Die dynamischen Einwirkungen auf den Kran durch Fahren mit oder ohne Last auf Fahrbahnen oder auf
Schienen sind durch den spezifischen Beiwert ¢4 zu beriicksichtigen.

Bei durchgehenden Schienenstrangen oder geschweifdten Schienenstrdngen mit sauber bearbeiteter

Schliffverbindung von Schienenstéflen ohne Einkerbungen (Stufen oder Liicken) betrdgt der spezifische
Beiwert ¢4 = 1.
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Flir Fahrbahnen oder Schienenstrange mit Einkerbungen (Stufen oder Liicken) muss der spezifische
Beiwert ¢4 nach EN 13001-2:2014 berechnet werden. Bei gummibereiften Kranen muss die Verformbarkeit
des Reifens berticksichtigt werden.

Der Beiwert ¢, fiir Stufen darf in jedem einzelnen der folgenden Félle auf 1,0 gesetzt werden:

— die Hohe der Stufe betrdgt 1 mm oder weniger und die Eigenfrequenz eines Einmassen-Modells des Krans,
einschlief3lich der Massen der Laufkatze und der Hublast, betrdagt 4 Hz oder weniger;

— das lber die Stufe fahrende Rad ist Teil eines gelenkigen Fahrwerks aus mehreren Radern;
— gummibereifte Krane.
Der Beiwert ¢4 fiir Liicken darf in jedem einzelnen der folgenden Falle auf 1,0 gesetzt werden:

— die Liicke betragt 5 mm oder weniger und die Eigenfrequenz eines Einmassen-Modells des Krans,
einschliefilich der Massen der Laufkatze und der Hublast, betrdgt 8 Hz oder weniger;

— das Uber die Liicke fahrende Rad ist Teil eines gelenkigen Fahrwerks aus mehreren Radern;
— gummibereifte Krane.

Wenn der Beiwert ¢4 sowohl fiir Stufen als auch fiir Liicken auf 1,0 gesetzt wird, dann darf die zugehorige
Lastkombination nach EN 13001-2:2014 vernachlassigt werden.

5.2.1.3.4 Lasten durch Beschleunigung der Antriebe

Fiir die Fahrbewegungen des Krans wird die Anderung der Lasteinwirkung AS, hervorgerufen durch
Beschleunigung oder Verzogerung, durch folgende Gleichung dargestellt:

AS =S¢ — Sa o
Dabei ist
S  die End-Lasteinwirkung;
S die Anfangs-Lasteinwirkung.

Die Anderung der Lasteinwirkungen AS wird durch die Anderung der Antriebskraft AF verursacht, die durch
folgende Gleichung gegeben ist:

AF = Fg — Fy (2)
Dabei ist
Fi  die End-Antriebskraft;
Fui  die Anfangs-Antriebskraft.
Durch Beschleunigung oder Verzogerung aufgrund von Antriebskraften hervorgerufene Lasten in einem Kran
konnen mithilfe von starrkérperkinetischen Modellen berechnet werden. Die Lasteinwirkung S ist auf die den

Antriebskriften ausgesetzten Bauteile und, sofern erforderlich, auch auf den Kran und die Hublast
anzuwenden. Da eine Starrkorperanalyse die elastischen Einwirkungen nicht direkt wiedergibt, muss die
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Lasteinwirkung S mit einem in EN 13001-2:2014 definierten dynamischen Beiwert ¢s wie folgt berechnet

werden:

S=Sp+¢sXaxm (3)
und

b5 = ¢p X Py (4)
Dabei ist

Sw  die durch Fg verursachte Anfangs-Lasteinwirkung;

ba der Verstarkungsbeiwert;

¢p  der Beiwert fiir die Wirkung der aufeinanderfolgenden Positionierbewegungen;
a der Beschleunigungs- oder Verzégerungswert;

m die Masse, fiir die a gilt.

Der Beiwert ¢4 ist Tabelle 3 und Tabelle 4 zu entnehmen, sofern keine genaueren Beiwerte aus elastischen
Modellberechnungen oder Messungen vorliegen. Der Beiwert ¢p ist Tabelle 5 zu entnehmen.

Die Reibungskraft muss anstelle der berechneten Kraft S eingesetzt werden, wenn die Kraft S durch Reibung
oder die Art des Antriebs begrenzt ist.

Tabelle 3 — Beiwert ¢ fiir Kranfahrt, Katzfahrt und Drehwerk

Beiwert ¢

Eigengewicht der bewegten

Massen
Antriebsart : Masse der frei
Getriebe- Erhel;llches aufgehangten
. Spiel, z. B. Last
typls_c hes offene Zahn-
Spiel -
rader
Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung
1,2 1,5 2,0
(z. B. Frequenzregelung)
Geschwindigkeitssteuerung mit mehreren Stufen 16 20 20

(z. B. Schleifringmotor mit Rotorwiderstdnden)

Zweistufige Geschwindigkeitssteuerung
(z. B. polumschaltbarer Kafiglaufermotor mit 1,8 2,2 2,0
Kriechgeschwindigkeit)

Einstufige Geschwindigkeitssteuerung (z. B.

Kafiglaufermotor ohne Kriechgeschwindigkeit) 2.0 24 20
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Tabelle 4 — Beiwert ¢, fiir Hebezeug

Antriebsart Be}llvgggm B?::::fA
Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung 1,05 1,10
Geschwindigkeitssteuerung mit mehreren Stufen 1,15 1,20
Zweistufige Geschwindigkeitssteuerung 1,20 1,35
Einstufige Geschwindigkeitssteuerung 1,20 1,30

Die Beiwerte in Tabelle 3 und Tabelle 4 berticksichtigen das Ein- und Ausschalten der Geschwindigkeit und
die Geschwindigkeitsanderung.

Tabelle 5 — Beiwert ¢p

Lastpositionierklasse nach EN 13001-1:2015 ¢dr
Po und P 1,0
P, 1,15
P3 1,3
Fiir die frei aufgehdngte Last wird der Beiwert ¢p auf 1,0 gesetzt.

Die Positionierbewegungen konnen die gesamten Lasteinwirkungen erhohen, wenn sie in einer nicht
optimalen Art und Weise ausgefiihrt werden. Dies wird durch den Beiwert ¢pp abhédngig von Klasse P
berticksichtigt. Anhang B enthilt Hinweise zur Bestimmung der Klasse P.

5.2.1.4 Lasten aus Schraglauf
5.2.1.4.1 Allgemeines

Schraglaufkrifte fir Laufkrane und Laufkatzen sind in Ubereinstimmung mit 5.2.1.4.2 bis 5.2.1.4.4 zu
berechnen. Weitere Leitlinien und Beispiele sind in Anhang D enthalten, der ein vereinfachtes Verfahren zur
Berechnung der Krifte enthdlt, die hervorgerufen werden, wenn sowohl STARRE als auch ELASTISCHE
Krantragwerke beriicksichtigt werden. Schriglaufkrifte bei Hingekranen sind in Ubereinstimmung mit
5.2.1.4.5 zu berechnen.

Im Allgemeinen sind die Schraglaufkrafte auf die Lastkombination B anzuwenden. Wenn der Kran mit
dauerhaft aktiven Einrichtungen gegen Schraglauf ausgestattet ist, sind die Krafte, ohne den Nutzen von
Einrichtungen gegen Schraglauf (z. B. Ausfall der Einrichtung), auf die Lastkombination C anzuwenden.

Wenn zwei Briickenkrane durch gelenkige Verbindungstriager miteinander verbunden sind, sollten sie als ein
einziger Briickenkran betrachtet werden.

ANMERKUNG 1 Dasin EN 13001-2:2014 angegebene Verfahren gilt fiir starre Tragwerke. Krane konnen sowohl starre
als auch elastische Eigenschaften besitzen; daher wird ein allgemeineres als das hier angegebene Verfahren bendtigt. Mit
diesem Verfahren koénnen auch elastische Strukturen, eine ungerade Anzahl von Raddern, ungleichmafiig verteilte
Radlasten sowie unterschiedliche Fiihrungsmittel und Vorrichtungen gegen Schraglauf berticksichtigt werden.

ANMERKUNG 2 Durch Schraglauf verursachte Krafte entstehen, wenn die sich aus der Rollbewegung des fahrenden
Krans ergebende Richtung nicht der Richtung der Kranbahnschiene entspricht, und wenn das dufdere formschliissige

Documents
20 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15011:2022-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15011-2022-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15011-2022-08

DIN EN 15011:2022-08
EN 15011:2020 (D)

Fiihrungsmittel in Beriihrung mit der Schiene kommt. Die Ursache liegt in den Toleranzen und Ungenauigkeiten, die bei
der Herstellung des Krans (Bohrungen von Laufradern) und der Kranbahn (Kriimmungen, Knicke) entstehen. Die Werte
und Verteilung dieser Krafte hingen hauptsachlich vom Spiel zwischen der Kranbahnschiene und den
Laufradspurkrdnzen oder Fithrungsrollen und deren Anordnung ab sowie von der Anzahl, Anordnung, Lageranordnung
und der Synchronisation der Drehgeschwindigkeit der Laufrdder und der Lage der Laufrdder und der Flexibilitat der
Tragstruktur.

Der Einsatz von Einrichtungen gegen Schraglauf bei Fahrbewegungen verringert die Fiihrungskrafte zwischen
der Schiene und dem Fithrungsmittel. Er reduziert ebenfalls die Seitenrutschkrafte der Rader, jedoch bleibt
eine gewisse seitliche Rutschbewegung aufgrund von Radausrichtungstoleranzen und seitlichen
Verformungen von Tragwerken, die beriicksichtigt werden sollte.

5.2.1.4.2 Schriglaufwinkel

Der Schraglaufwinkel ist mithilfe von Bild 1 zu berechnen:

i
I

i

7

[EEEE-

71 0
NI
i
&

=
(EZEE-EE TR

Sg
Bild 1 — Parameter des Schraglaufwinkels
Der in der Konstruktion zu beriicksichtigende gesamte Schréaglaufwinkel betragt:
a= a;+ay,ta
Dabei ist

a der in der Konstruktion zu berticksichtigende Schraglaufwinkel;
Qg der Schraglaufanteil sg/wp;
aw  der Anteil aufgrund von Verschleifd - Schiene und Laufradspurkranz/Fiithrungsrolle;

Ot der Anteil aufgrund von Ausrichtungstoleranzen der Schiene/des Rads.
Die Werte der Schraglaufwinkel sind nach Tabelle 6 zu ermitteln.

Tabelle 6 — Berechnung des Schriglaufwinkels

kS chraglauf- Schriglaufwinkel aus Réider mit Spurkranz Fiihrungsrollen
omponente
4
®g = Sgmin/Wp wenn sy < 3 Sgmin
Spurspiel 4
ag = 0,75 X sg/W) wenn sg > 3 Sgmin
a : i -
g Kranfahrt, Empfohlenes Mindest Sgmin = 10 mm Sgmn = 5 mm
spurspiel
Katzfahrt; Empfohlenes Mindest-
. Sgmin = 4 Mm Sgmin = 2 Mm
spurspiel
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lf chraglauf- Schriglaufwinkel aus Réider mit Spurkranz Fiihrungsrollen
omponente
Toleranzen (Radausrichtung und _
%t Geradheit der Schiene) @ = 0,001 rad
Verschleifd an den Spurkranzen der _ _
Gw Kranlaufrdder/Rollen und Schienen @y = 0,10 X by /W), @y = 0,03 % by/ W),

Der Schraglaufwinkel muss a < 0,015 rad betragen, um ein gutes Fahrverhalten des Krans oder der Laufkatze
zu erreichen.

ANMERKUNG  Beigrofieren Spurspielen wird der Schréaglaufwinkel auf 75 % reduziert, da Krane und deren Laufkatzen
das volle Spurspiel nur selten ausnutzen. Ublicherweise hat nur das duflere Fithrungsmittel eine Beriihrung mit der
Schiene.

5.2.1.4.3 Beziehung zwischen Kraftschluss und Schlupf

Der Kraftschlussbeiwert fiir den Schlupf in der Langs- und Querrichtung muss auf Grundlage der folgenden
vereinfachten empirischen Beziehung berechnet werden:

He = po(1 — e7250%7) (5)
Dabei ist
Us der Kraftschlussbeiwert;

Ho der Reibbeiwert. Bei Fehlen eines experimentell bestimmten Werts muss der folgende verwendet
werden:

to = 0,3 bei Stahlrddern auf gereinigten Schienen;
to = 0,2 bei Stahlrddern auf nicht gereinigten Schienen in gewohnlicher Umgebung;
to = 0,2 bei Radern aus Spharoguss unter simtlichen Bedingungen;
e die Basis des natiirlichen Logarithmus, 2,718;
o die Schlupfgrofie.
Die Schlupfgréfie ist das Verhiltnis des gesamten Gleitwegs - in Seiten- oder Langsrichtung- zur
entsprechenden Fahrstrecke. Die Schlupfgréfie fiir den Schlupf in Seitenrichtung gleicht dem unmittelbaren
Gesamtschraglaufwinkel (a oder o + Aa). Siehe D.3.2.
5.2.1.4.4 Auswahl von Berechnungsverfahren
Eins von zwei vereinfachten Berechnungsverfahren muss angewendet werden: entweder ein STARRES oder
ein ELASTISCHES Verfahren. Das STARRE Verfahren setzt voraus, dass die Tragwerke des Krans und die
Kranbahn starr sind. Das ELASTISCHE Verfahren setzt voraus, dass das Tragwerk elastisch ist. Im Zweifelsfall

sollte das ELASTISCHE Verfahren angewendet werden.

Tabelle 7 enthalt die anzuwendenden Berechnungsmodelle beziiglich der strukturellen Konfiguration des
Krans/der Laufkatze.
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Tabelle 7 — Berechnungsmodelle fiir Briicken- und Portalkrane

Anwendbares Verfahren zur Berechnung

Typ Tragwerkskonfiguration von Lasten durch Schraglauf:

A Verfahren STARR
Briickenkran, Laufkatze. Gerade, waagerecht, fast
steif. Filhrungsmittel an einem oder an beiden
Kopftrager(n).
Jeder Kopftrager ist getrennt mit dem
Verfahren STARR zu berechnen.
B Hinsichtlich der Schréaglaufkrifte teilt sich

der Kran in zwei, fast unabhdngige, getrennt
gefiihrte Fahrwerke.

Kran mit Gelenk, beziehungsweise Kran mit
flexibler Stiitze (¢ = Gelenk um eine Achse herum
parallel zur Kranbahn).

Flihrungsmittel an beiden Kopftragern.

Verfahren STARR

Kran ohne Gelenk.
Flihrungsmittel an beiden Kopftragern.

Das Verfahren hangt von der Elastizitit des
Tragwerks ab.

Entschieden wird durch das Ergebnis des
Verfahrens STARR.

Vorgehensweise:

Kran ohne Gelenk. a) Berechnung der Schraglaufkrifte mit
dem Verfahren STARR;

Flihrungsmittel an nur einem Kopftrager.

b) Einsatz einer starren Stiitze fiir den Kopftrager mit Fithrungsmitteln. Einsatz einer beweglichen
Stitze fiir den nicht gefiihrten Kopftrager (siehe Bild D.2 c)). Anwendung der mit dem Verfahren
STARR berechneten Krafte auf den beweglichen Kopftrager. Die urspriinglich parallelen
Kopftrager ibernehmen eine Winkelstellung Aa zueinander. Berechnung von u¢(a + Aa) nach

5.2.1.4.3;
c) wennpus(a+ Aa)/us(a) > 1,15, dann sind die Schraglaufkréfte mit dem Verfahren ELASTISCH
zu berechnen. Sonst geniigt die Berechnung mit dem Verfahren STARR.

Z.B.: (e + Aa) = po(1 — e7250 % @A) ynd pe(a) = po(1 — e7250%),
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5.2.1.4.5 Schraglaufkrifte fiir Hingekrane

Die Schraglaufkrafte der Hingekrane, die mit starrem Tragwerk und auf den Untergurten von starr befestigten
Kranbahntrigern laufen, miissen nach denselben Grundsitzen berechnet werden, wie fiir Laufkrane. Siehe
D.2. Die Fiithrungskraft F, darf allerdings auf zwei Laufradspurkréinze eines fiihrenden Fahrgestells verteilt
werden. Die geringeren Seitenkrafte der hinteren Fahrgestelle diirfen vernachlassigt werden. Bild 2 zeigt ein
Beispiel der Tragwerke und eine mogliche Reihe der kritischsten Schraglaufkraftkombinationen.

Bei Konfigurationen, bei denen entweder ein Kranbahntrédger (oder beide) oder die Fahrgestelle auf einer der
Fahrbahnen seitlich schwimmen, werden die Seitenkrafte F,; und F,, durch separate Fithrungskrifte F, an
beiden fiithrenden Fahrgestellen ausgeglichen. In diesen Fallen missen die Fiithrungskrafte ¥z F, gew6hnlich
als 20 % der maximalen statischen Vertikalkraft F; des Rads angenommen werden. Die Reibungskrafte F,; und
Fy2 betragen dann 10 % der vertikalen Radlast von jedem Rad. Die Fiihrungskrafte F, und die
Reibungskrafte Fy; und F,; gleichen sich einander separat auf beiden Kranbahnen aus, wobei sich innerhalb
der Fahrwerke innere Kraftsysteme bilden (Element b) in Bild 2) sowie lokale innere Kraftsysteme innerhalb
der Untergurte. Diese lokal ausgeglichenen Kréfte leiten keine dufderen Krafte auf das Krantragwerk ein.
F,  =%01xF,

y,min

= B

VAF,

e

.%;

Legende

Untergurt und geschnittener Steg des Kranbahntragers Nr. 1

Untergurt und geschnittener Steg des Kranbahntragers Nr. 2

Krantrédger; Trager der Krantragwerke unter den nicht gezeigten Kranbahnen

Laufkatze mit Last

4-Rad-Fahrgestell an jeder Ecke des Krans

yi  zwischen den Radern und der Oberflache des Untergurts der Kranbahn 1 aufgebrachte quergerichtete

Reibungsschraglaufkrafte

Fy,  zwischen den Rddern und der Oberflache des Untergurts der Kranbahn 2 aufgebrachte quergerichtete
Reibungsschraglaufkrafte

Fy,  aufdie Radspurkranze des fithrenden Fahrgestells aufgebrachte Fiihrungskraft

Fymin ebenfalls bei der Fahrgestellkonstruktion zu berticksichtigende quergerichtete Mindestkraft, wie in
Element b) dargestellt

F, maximale Radlast in senkrechter Richtung

U W N R

Bild 2 — Schriglaufkrifte von Hingekranen
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Neben dem Schraglauf werden die Seitenkriafte auch an den Fahrgestellen der Héingekrane durch
Beschleunigung des asymmetrisch belasteten Krans erzeugt, sowie durch Beschleunigung der Laufkatze und
der Hublast. Diese Krafte sind entsprechend 5.2.1.3.4 zu berticksichtigen.

5.2.1.5 Uberlastzustand

Die maximale auf den Kran wirkende Kraft, wenn ein Hubkraftbegrenzer in Betrieb ist, muss berechnet und
in der mafdgeblichen Lastkombination nach EN 13001-2:2014 berticksichtigt werden.

5.2.1.6 Priiflasten

Die in der Berechnung zu beriicksichtigenden Priiflasten fiir die Uberlast miissen in Ubereinstimmung mit
6.3.2 sein.

5.2.1.7 Konstruktionsgrundlage fiir Mehrfachlastaufnahme in Fillen, in denen die Hubkrifte nicht
ausgeglichen sind

Bei Kranen, die mit zwei oder mehr Lastaufnahmepunkten zum Anheben einer einzelnen Last ausgestattet
sind, z. B. Hubgestell fiir Container, hdngt die Belastung eines einzelnen Lastaufnahmepunkts von der Position
des Lastenschwerpunkts hinsichtlich der Lastaufnahmepunkte ab. Die Anordnung mafigebender
Lastenschwerpunkte muss in den technischen Unterlagen des Krans und in den Betriebsanweisungen
festgelegt sein.

In den Berechnungen der Kraft miissen sowohl der Fall der Lastaufhdngung in der Luft als auch von auf dem
Boden ruhender Last, moglicherweise in Schraglage oder auf schiefer Ebene, bertiicksichtigt werden. Die Krafte
des letztgenannten Falls (auf dem Boden ruhend in Schréglage oder auf schiefer Ebene) sind auf eine der
Lastkombinationen A, B oder C anzuwenden, basierend auf deren Haufigkeit des Vorkommens.

Der Nachweis der statischen Festigkeit fiir die Lastaufnahmepunkte muss auf Grundlage der maximalen aus
der Hublast resultierenden Last und der maximalen Lastexzentrizitit erfolgen. Die an jedem
Lastaufnahmepunkt mogliche maximale Kraft muss als eine normale Last in allen mafdgebenden
Lastkombinationen A, B und C nach EN 13001-2:2014 beriicksichtigt werden. Die Auswirkung der
horizontalen Lasteinwirkungen auf die Krafte an den Lastaufnahmepunkten muss beriicksichtigt werden.
Der Nachweis der Ermiidungsfestigkeit muss den gesamten Bereich der Schwerpunktstellen beriicksichtigen
sowie deren Haufigkeit des Vorkommens und die Verteilung der Lastwerte. Die sich daraus ergebenden
Dauerbeanspruchungen sind durch eine Reihe von Kriften an den Lastaufnahmepunkten und deren
entsprechenden Haufigkeiten des Vorkommens wiederzugeben. Horizontale Lasteinwirkungen und auf dem
Boden in Schréglage oder auf schiefer Ebene befindliche Krifte sind im Fall, dass sie in der Lastkombination A
auftreten, zu berticksichtigen.

5.2.2 Grenzzustiande und Sicherheitsnachweis

5.2.2.1 Grenzzustinde und Sicherheitsnachweis fiir tragende Bauteile

Die Grenzzustinde und der Sicherheitsnachweis fiir tragende Bauteile und Verbindungen miissen
EN 13001-3-1:2012+A2:2018 entsprechen.

5.2.2.2 Grenzzustinde von mechanischen Bauteilen
Der Sicherheitsnachweis von Seilen in Seiltrieben muss in Ubereinstimmung mit EN 13001-3-2:2014 erfolgen.
Der Sicherheitsnachweis von Rad/Schiene-Kontakten muss nach EN 13001-3-3:2014 erfolgen.

Der Sicherheitsnachweis von Lagern muss nach EN 13001-3-4:2018 erfolgen.
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Der Sicherheitsnachweis von Haken muss nach EN 13001-3-5:2016 erfolgen.
Der Sicherheitsnachweis von Hydraulikzylindern muss nach EN 13001-3-6:2018 erfolgen.

Fiir andere Bauteile miissen die Lastwirkungen und die erforderliche Lebensdauer (Anzahl der Spiele) aus
dem Betrieb und den Lastbedingungen nach 5.2.1 abgeleitet werden und sie diirfen die vom Hersteller des
Bauteils vorgeschriebenen Grenzzustande nicht iberschreiten.

5.2.2.3 Ortliche Spannungen aus Radlasten

Die Rader der Laufkatze Ubertragen in der Regel senkrechte und waagerechte Radlasten. Die Auswirkungen
dieser Radlasten auf das Tragwerk miissen in Kombination mit globalen Spannungen beriicksichtig werden.

Die Verteilung der Radlasten eines Krans oder einer Laufkatze darf nicht als ausgeglichen betrachtet werden,
es sei denn, das Ausgleichen wird durch geeignete Mafsnahmen sichergestellt (z. B. verstiftete Fahrgestelle,
Ausgleichsvorrichtungen, Nachgiebigkeit der Tragwerke).

Spannungen im Steg unterhalb der Schiene, die aus senkrechten Radlasten resultieren, miissen nach
EN 13001-3-1:20124+A2:2018 berechnet werden. Beim Uberfahren von Krantridgerabschnitten (z. B. vom
Hauptkrantrager auf den Ausleger) halbiert sich die effektive Verteilungsldnge, was in der Berechnung zu
beriicksichtigen ist.

Anhang E enthalt ein Verfahren zur Bestimmung der Spannungen im Fall von Kranen, bei denen die Laufkatze
auf dem Untergurt des Krantragers lauft.

Durch die Radlast verursachte o6rtliche Spannung muss zur Bestimmung der Vergleichsspannung nach den in

EN 13001-3-1:2012+A2:2018 festgelegten Grundsatzen mit den globalen Normal- und Scherspannungen

kombiniert werden.

Flr eine Bewertung der Ermiidung nach EN 13001-3-1:2012+A2:2018:

— muss die Gesamtanzahl der Uberrollungen an der am meisten belasteten Stelle beriicksichtigt werden,

— Dbei Laufkatzen, bei denen die Schweifdverbindung zwischen dem Gurt und dem Steg ausschliefilich
Druckspannungen wahrend der Katzfahrt unterliegt, darf die Schweifdverbindung bei der Auswahl des
spezifischen Widerstandsbeiwerts yur als ausfallsicheres Bauteil betrachtet werden,

— bei hdngenden Hubwerken, die auf dem Untergurt eines Krantragers fahren, muss die
Schweifdverbindung bei der Auswahl des spezifischen Widerstandsbeiwerts yms als ein nicht
ausfallsicheres Bauteil betrachtet werden.

5.2.2.4 Festigkeitsnachweis von Anschlagpunkten

Fiir Montage- und Wartungszwecke verwendete Anschlagpunkte (Osen und Bécke) miissen nach
EN 13001-3-1:2012+A2:2018 unter Beriicksichtigung von Folgendem berechnet werden:

— der Nachweis der Ermiidungsfestigkeit darf ausgelassen werden;
— beim Nachweis der statischen Festigkeit muss ein Teilsicherheitsbeiwert von 1,34 fiir die Hubkraft und
ein Lastbeiwert von 1,5 angenommen werden. Dieser Lastbeiwert deckt den dynamischen Effekt beim

Heben sowie die Ungenauigkeiten der Schatzwerte fiir das Eigengewicht ab;

— es muss eine Fehlausrichtung von 5 Grad zwischen der Ebene einer Hebedse und der Richtung der
Hubkraft angenommen werden;
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— in der Verbindung zwischen einer Ose und dem Haupttragwerk muss der Nachweis fiir kombinierte
Spannungen, d.h. solchen in der Ose mit gleichzeitigen Spannungen im Haupttragwerk, nach
EN 13001-3-1:2012+A2:2018 erfolgen;

— die Festigkeit des Haupttragwerks muss an der Verbindung mit einer Ose fiir dieselbe Kraft wie die Ose
nachgewiesen werden.

Anschlagpunkte beeinflussen als Kerbfille das Ermiidungsverhalten des Haupttragwerks. Dies ist beim
Nachweis der Ermiidungsfestigkeit der Haupttragwerke in regelmafdigen Lastfillen zu berticksichtigen.

5.2.2.5 Elastische Verformung

Die elastischen Verformungen der Krankonstruktion diirfen keinen nachteiligen Einfluss auf die Funktion des
Krans haben. Leitlinien sind in ISO 22986 angegeben.

Der Konstruktionswert der elastischen Verformung muss angegeben werden, siehe 7.3.2.

5.2.2.6 Schwingungsfrequenzen von Kranstrukturen

Empfohlene Eigenfrequenzen von Tragwerksschwingungen sind in ISO 22986 enthalten. Im Falle von
niedrigeren Frequenzen muss die Auswirkung der zusitzlichen Ermiidung in der Konstruktion und der
Laststeuerung berticksichtigt werden. Eine Minimierung der Amplitude und Dauer der Schwingungen, z. B.
durch stufenlose Steuerungen, muss auch beriicksichtigt werden.

Bei Portalkranen sollte die Frequenz von horizontalen Schwingungen, die von einer regelméfiigen Bewegung
hervorgerufen werden und in deren Richtung verlaufen, nicht weniger als 0,5 Hz betragen. Niedrigere
Frequenzen konnten berechtigt sein, wenn sie keinen Einfluss auf die allgemeine Gebrauchstauglichkeit oder
die Genauigkeit der Lastpositionierung des Krans haben.

ANMERKUNG  Siehe auch 5.6.1 hinsichtlich Kabinen.

5.2.3 Standsicherheit

5.2.3.1 Allgemeine Anforderungen

Ein Kran gilt als standsicher, wenn das mit festgelegten Lasten und Beiwerten berechnete Kippmoment kleiner
ist als das Standmoment um eine Kippachse.

Die Teilsicherheitsbeiwerte fiir den Nachweis der Standsicherheit des Krans sind EN 13001-2:2014 zu
entnehmen.

5.2.3.2 Konstruktion von Riickhaltsystemen
Ein Kran muss mit Riickhaltsystemen ausgestattet sein, wenn die Standsicherheit des Krans unter den
Bedingungen Wind aufier Betrieb die Anforderungen nach 5.2.3.1 nicht erfiillt. Die Riickhaltesysteme miissen

mit den Teillastbeiwerten nach EN 13001-2:2014 konstruiert werden.

Die zusatzlichen Faktoren des Risikobeiwerts fiir die Konstruktion der Riickhaltesysteme und deren
Riickhaltepunkte miissen wie folgt angenommen werden:

— fiir Stahlteile Yn = 1,20;

— fiir Drahtseile und Ketten Yn = 1,60.
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5.2.3.3 Standsicherheit von gummibereiften Portalkranen (RTG, en: Rubber Tyred Gantry crane)

Gummibereifte Portalkrane miissen wihrend des Uberfahrens einer maximalen Neigung mit maximaler
Betriebsgeschwindigkeit und bei schlagartigem Reifendruckabfall ihre Standsicherheit im beladenen und
unbeladenen Zustand beibehalten.

5.3 Elektrotechnische Ausriistung

5.3.1 Physikalische Umgebung und Betriebsbedingungen

Die Festlegung der elektrischen Ausriistung muss entsprechend angepasst werden, wenn die physikalische
Umgebung oder die Betriebsbedingungen die in EN 60204-32:2008, 4.4, genannten Festlegungen
liberschreiten. Windbedingte Abkiihlung und Temperaturerhéhungen durch Sonneneinwirkung sollten
beachtet werden.

5.3.2  Elektrische Versorgung

Die Hochspannungsausriistung (liber 1kV Wechselspannung oder 1,5kV Gleichspannung) muss den
Anforderungen der ENIEC 60204-11:2019 entsprechen. Alle Verweisungen auf EN 60204-1 in
EN IEC 60204-11:2019 gelten als Verweisungen auf die einschldgigen Abschnitte in EN 60204-32:2008.

Es gelten die Bestimmungen nach EN 60204-32:2008, 12.7.1, wenn ein Stromabnehmersystem fiir eine
Eingangsversorgung verwendet wird und zum Schutz von Personen vor Gefahren und vor Schaden durch den
Betrieb des Krans oder der damit verbundenen Tatigkeiten nicht allseitig gekapselt werden kann.

5.3.3  Schutz gegen elektrischen Schlag durch direkte Beriihrung

Schutz gegen elektrischen Schlag durch direkte Beriihrung muss die Anforderungen von EN 60204-32:2008,
6.2, mit folgenden Einschrankungen erfillen:

— Schutz durch Sperren, in Ubereinstimmung mit HD 60364-4-41:2017, wird nur in Bereichen akzeptiert,
die auf Elektrofachkrafte beschrankt sind;

— Schutz durch Anordnung aufer Reichweite nach EN 60204-32:2008, 6.2.6, wird nur im Falle von
Stromschienen akzeptiert.

5.3.4  Steuerkreise und Steuerfunktionen
5.3.4.1 Allgemeines

Es gelten die Bestimmungen von EN 60204-32:2008, Abschnitt 9, soweit keine anderweitigen Anforderungen
in 5.3.4.2 und 5.3.4.3 des vorliegenden Dokuments angegeben sind.

Alle sicherheitsbezogenen Funktionen von Steuerungssystemen, wie in EN 13135:2013+A1:2018 festgelegt,
miissen mindestens den Performance Level c nach EN I1SO 13849-1:2015 erfiillen:

— Steuerkreise, die mit elektromechanischen, hydraulischen und pneumatischen Bauteilen aufgebaut sind,
miissen mindestens den Performance Level c und Kategorie 1 erfiillen;

— Steuerkreise, die mit elektronischen oder programmierbaren Bauteilen aufgebaut sind, miissen
mindestens den Performance Level c und Kategorie 2 erfiillen.

Bei Kranen in risikoreichen Anwendungen, wie in EN 13135:2013+A1:2018 und EN 13001-2:2014 festgelegt,
muss eine Risikobeurteilung vorgenommen werden, um diejenigen Steuerfunktionen zu ermitteln, die in
direktem Zusammenhang mit risikoreichen Merkmalen stehen und fiir die eine héhere Anforderung an den
Performance Level als vorstehend beschrieben erforderlich ist.
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