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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15016-4:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-09 AA ,Terminologie,
Technische Dokumentation, Datenaustausch“ im DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge
(FSF).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

[SO 8601:2019 siehe DIN ISO 8601:2020-12

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegentiber DIN EN 15016-4:2006-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 5, Verwaltung von verteilten Informationen“ wurde umfassend iiberarbeitet;
b) neue Begriffe wurden hinzugeftigt;

c) Abschnitt 6 ,Datenmodell“ wurde hinzugefiigt;

d) Abschnitt 7 ,Datenqualitat wurde hinzugefiigt;

e) Anhang A ,Datentabellen und zugehorige Anlagen“ wurde hinzugefiigt;

f)  Anhang B ,XSD-Datenschema®“ wurde hinzugefiigt;

g) Anhang C ,Altdaten” wurde hinzugefigt;

h) Anhang D ,Anwendungsfille” wurde hinzugefigt;

i)  Abschnitt 5 ,Austausch von Stiicklistendaten” wurde entfernt;

j)  Abschnitt 6 ,Tausch technischer Dokumente“ wurde entfernt;

k) Anhang A ,Beispiel fiir die Gestaltung von Dokumentenverzeichnissen” wurde entfernt;
1) Anhang B ,Beispiel fiir Eintrage in einem Dokumentenverzeichnis” wurde entfernt;

m) Aktualisierung des Literaturverzeichnisses;

n) redaktionelle Uberarbeitung.
Frithere Ausgaben

DIN EN 15016-4: 2006-06

2

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15016-4:2023-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15016-4-2023-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15016-4-2023-08

DIN EN 15016-4:2023-08

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 8601:2020-12, Datum und Uhrzeit — Darstellung fiir den Informationsaustausch — Teil 1:
Grundlegende Regeln (I1SO 8601-1:2019)
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EUROPAISCHE NORM EN 15016-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2023

ICS01.100.01; 35.240.60; 45.020 Ersetzt EN 15016-4:2006

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Technische Dokumente —
Teil 4: Datenaustausch

Railway applications — Applications ferroviaires —
Technical documents — Documents techniques —
Part 4: Data exchange Partie 4: Echange des données

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 7. Mai 2023 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15016-4:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2023, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Dezember 2023 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15016-4:2006.
Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe sind folgende:
— Der Anwendungsbereich wurde auf Rollmaterial gedndert, da dies das typische Einsatzgebiet ist.

— Das Datenmodell wurde vollstdndig tiberarbeitet, um den Datenaustausch durch Konzentration auf die
notwendigen Daten zu vereinfachen. Es wurden Datentabellen fiir zusatzliche Daten eingefiihrt, um eine
skalierbare Nutzung des Datenmodells zu ermdéglichen.

— Der Zweck des Datenmodells ist der strukturierte Austausch von Daten von Betrachtungseinheiten. Das
gleiche Datenmodell unterstiitzt nun auch den strukturierten Austausch von technischen
Dokumentdaten.

— Es wurden Regeln festgelegt, um die Konsistenz des Datenmodells sicherzustellen und zu iiberpriifen.

— Ein detaillierter Anwendungsleitfaden wurde integriert, um eine einfache Implementierung
sicherzustellen.

— Da der Datenaustausch iiber Datenverarbeitungssysteme abgewickelt wird, ist ein Beispiel fiir das
Layout einer Dokumententabelle und ein Beispiel fiir Eintrdge in einer Dokumententabelle tiberfliissig
und wurde daher gestrichen.

Dieses Dokument ist Teil der Normenreihe ,Bahnanwendungen — Technische Dokumente“, welche aus
folgenden Teilen besteht:

— EN 15016-1, Allgemeine Grundsdtze;

— EN 15016-2, Stticklisten;

— EN 15016-3, Behandlung von Anderungen technischer Dokumente;
— EN 15016-4, Datenaustausch.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europaische Kommission
und die Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.
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Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,

Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Im eisenbahnspezifischen Geschaftsverkehr fordern Parteien als Vertragsbestandteil Stiicklisten und
technische Dokumente. Um die Zusammenarbeit und den effektiven Informationsaustausch zwischen
Kunden, Lieferanten und weiteren Partnern zu fordern, ist es erforderlich, den Datenaustausch genau zu
definieren.

In Europdischen Richtlinien wird der Begriff ,Technische Unterlagen” hauptsachlich verwendet, um Arten
von Dokumenten, Bildern, Daten, Berichten usw. zusammenzufassen.

Drei Hauptdatenklassen kénnen unterschieden werden:

a) Technische Daten und Dokumente;

b) Instandhaltungsdaten und -dokumente;

c) Zulassungsunterlagen, -berichte, -bewertungen und Sicherheitsdaten.

Dieses Dokument wird den Austausch von Stiicklisten und technischen Dokumenten zwischen zwei Parteien
unterstitzen.

Ziel dieses Dokuments ist die Verbesserung der Kooperation in Bezug auf Qualitat, Zeit- und Kostenaufwand
fir den gesamten Schienenverkehrsbereich (z.B. Anwender, Hersteller, Betreiber, Stellen, die fiir
Instandhaltung zustandig sind).

Dieses Dokument deckt ausschliefdlich die Festlegung des Datenmodells des Datenaustauschprozesses
zwischen zwei Parteien ab. Allgemeine Aspekte des Projektmanagements oder der Vertragsabsprachen wie
Inhalt der Daten oder Anderungsmanagement sind nicht abgedeckt.

Dieses Dokument nimmt Bezug auf EN-, ISO- bzw. [EC-Normen, die Datenfelder behandeln. In Féllen, in
denen ISO- bzw. IEC-Normen nicht ausreichend prazise sind, gibt dieses Dokument spezielle Einzelheiten an.
Diese Erganzungen zu EN-, ISO- und IEC-Normen erleichtern die Verwendung und die Verwaltung des
Datenaustausches.

Die vorliegenden Anforderungen wurden aufgestellt, um

— die grofie Vielfalt der Anwender,

— einen einfachen Dokumententransfer, und

— den Bereich der Dokumente, der sich auf Rollmaterial bezieht,

in Einklang zu bringen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt den Datenaustausch fiir technische Dokumente, wie Stiicklisten, technische
Zeichnungen, und andere damit in Verbindung stehende technische Dokumente fiir Rollmaterial fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 17343:2020, Bahnanwendungen — Allgemeine Begriffe
EN 15016-1:20231, Bahnanwendungen — Technische Dokumente —Teil 1: Allgemeine Grundsiitze

[SO 639-1, Codes for the representation of names of languages — Part 1: Alpha-2 code

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 17343:2020, EN 15016-1:2023* und die
folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfligbar unter https://www.electropedia.org/

31
Betrachtungseinheit
betrachtetes Subjekt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Betrachtungseinheit kann ein einzelnes Teil, eine Komponente, ein Geridt, eine
funktionale Betrachtungseinheit, Ausriistung, Teilsystem oder System sein.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Betrachtungseinheit kann aus Hardware, Software oder einer Kombination aus
beidem bestehen.

[QUELLE: IEC 60050-192:2015, 192-01-01, modifiziert — Anmerkung 3 bis Anmerkung 5 zum Begriff
wurden gel6scht, in Anmerkung 2 wurde der Begriff Personen geldscht.]

3.2

Materialstiickliste

dokumentierte formale hierarchische Auflistung der physischen Baugruppen, Unterbaugruppen und
Komponenten, die zur Herstellung eines Produkts benotigt werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Materialstiickliste besteht aus Betrachtungseinheiten und enthélt daher
moglicherweise Software.

[QUELLE: ISO/IEC/IEEE 24765:2017, 3.378, modifiziert — Anmerkung 1 zum Begriff wurde hinzugefiigt.]

1 In Erarbeitung. Stufe zur Zeit der Veroffentlichung: prEN 15016-1:2023.
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4 Symbole und Abkiirzungen

OEM Erstausriister (en: original equipment manufacturer)

5 Verwaltung von verteilten Informationen
5.1 Allgemeines

Dieser Abschnitt beschreibt die organisatorischen und administrativen Grundlagen des Datenaustauschs
nach diesem Dokument.

Ublicherweise sind

— PDM (Produktdatenmanagement (en: Product Data Management));

— und PLCS (Produktlebenszyklussupport (en: Product Life Cycle Support))
die Quelle und das Ziel zur Speicherung ausgetauschter Daten.

Verfahren und Werkzeuge zur Bereitstellung der ausgetauschten Daten im Empfangsspeicherort (wie
Importwerkzeuge, benoétigte Zuordnungen usw.) werden in diesen Dokument nicht beschrieben

5.2 Parteien

Zwischen Datenursprung (OEM) und Endempfinger (Endabnehmer) kann eine komplexe Kette von

mehreren Datenlieferungen auf verschiedenen Ebenen entlang des Wertschopfungsprozesses liegen.

Innerhalb dieser Kette existieren 4 Arten von Parteien (2 dynamische und 2 statische):

Statisch - OEM: Der Erstausriister einer Betrachtungseinheit/der rechtliche Besitzer eines
Dokuments. Es ist nur ein OEM pro Betrachtungseinheit/Dokument

moglich.

Ist dieses Feld leer, bezieht sich dies automatisch auf den
Datenlieferanten.

Statisch - Endabnehmer: Der Endempfinger der Betrachtungseinheit/des Dokuments (z.B. der
Betreiber des Rollmaterials).

Es handelt sich um ein optionales Attribut, welches zwischen Lieferungen
hinzugefiigt werden kann und durch den Vertrag festgelegt werden muss.

Der Endabnehmer bleibt fiir alle Betrachtungseinheiten/Dokumente einer
Lieferung gleich.

Dynamisch - Datenlieferant: Die Partei, die die Lieferung bereitstellt.

Lieferungsinformationen unabhingig von der Betrachtungseinheit
Dynamisch - Datenempfénger:  Die Partei, die die Lieferung empfangt.

Lieferungsinformationen unabhingig von der Betrachtungseinheit

Bild 1 zeigt Beispiele fiir Datenlieferungen zwischen vier Parteien.
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Tabelle 1 zeigt die Zuordnung von Lieferungsparteien zu Parteiarten zu den Beispielen in Bild 1.

Partei 1 ist der OEM.

Partei 4 ist der Endabnehmer.

Partei 2 erhélt Daten vom OEM (Lieferung 1), fligt die Endabnehmerinformation hinzu.

Partei 3 erhalt die Daten von Partei 2 (Lieferung 2).

Der Endabnehmer erhélt Daten von Partei 3 (Lieferung 4) einschliefdlich Daten von Partei 2 und dem OEM.

Lieferung 3 zeigt einen zyklischen Datenaustausch zwischen Partei2 und Partei 3 mit bidirektionalen

Lieferungen.

=

SP

-

\ P1(OEM) )

Legende

S Lieferung

P Partei

S2

S4

RP
SP

| P2

RP
SP

NN

SP Lieferant

RP Empfanger

OEM Erstausrister

S3

RP

Bild 1 — Beispiele fiir Lieferungen

Tabelle 1 — Beispiele fiir Lieferungen

\ P4 /

Full document details: DIN EN 15016-4:2023-08

Lieferung 1 Lieferung 2 Lieferung 3 Lieferung 4
Statisch OEM Partei 1 Partei 1 Partei 1 Partei 1
Endabnehmer — Partei 4 Partei 4 Partei 4
Dynamisch | Lieferant Partei 1 Partei 2 Partei 3 Partei 3
Empfanger Partei 2 Partei 3 Partei 2 Partei 4
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5.3 Transferorganisation

5.3.1 Allgemeines

Dieses Austauschverfahren stellt eine Momentaufnahme der Inhalte der Konstruktion dar. Es gibt keine
Anforderungen in Bezug auf den Verlauf des Anderungsmanagements (nur die giiltige Version jeder

Informationseinheit wird benotigt).

Bevor Daten ausgetauscht werden, sollten die Parteien den Umfang des Austauschs bei jedem Projekt
akzeptieren:

— Datenlieferant (Kennung der Organisation);

— Datenempfanger (Kennung der Organisation);

— Konfigurationsdaten (Anwendbarkeit);

— Technischer Umfang (Bauteile, Unterbaugruppen, Fahrzeuge, Einheit usw.);

— in Dokumenten verwendete Sprachen;

— Organisation des Dokumentenspeichers (Verzeichnis, Medien, zuldssige Formate usw.);
— Planung der Lieferung;

— Kennungen von Teilen (Schemata zur Nummerierung und Einzigartigkeitsregeln);
— allgemeine Beschreibung fiir Betrachtungseinheiten;

— Prozess der Datentiberpriifung;

— Antrag auf Anderungsmanagement.

5.3.2 Konfigurationsmanagement

Daten, die hier ausgetauscht werden, sollten mit den folgenden Parametern als ,Konstruktionsdaten“
klassifiziert werden:

— Identifikation des Vertrags;
— Rollmaterialklasse;
— Rollmaterialunterklasse (sofern anwendbar);

— Effektivitdt (sofern anwendbar).
5.3.3  Regeln fiir Daten

Dieses Datenaustauschmodell ist vielseitig. Zusatzliche Felder diirfen in den bereitgestellten Datentabellen
(siehe 6.3) hinzugefiigt werden.

Schriftlich festgehaltene Regeln sollten zwischen den Parteien ausgetauscht werden:

— um ibereinstimmend die Nutzung der Datenfelder mit den "Wichtigkeits"-Werten R (empfohlen (en:
recommended)) oder I (informativ) zu vereinbaren, siehe 6.2.1;

— um ein kohdrentes Modell fiir Anforderungen, welche vom Standard abweichen, sicherzustellen.
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5.4 Protokoll

Zur Nachverfolgung jeder Lieferung darf neben den Daten in der Lieferungsdatentabelle (siehe 6.2.2) ein
Ubergabeprotokoll (z. B. im PDF-Format) hinzugefiigt werden. Das Format des Austauschprotokolls kann
abhangig von der Firma sein und sollte mindestens die folgenden Informationen enthalten, sofern diese
anwendbar sind:

— Org ID Datenlieferant;

— Org ID Datenempfanger;

— Titel der Lieferung;

— Oberste(s) Betrachtungseinheit / Dokument in Datentabelle B/C/D;

— Vertragsverweisung;

— Fahrzeugverweisung;

— Datum der Momentaufnahme / Datenextraktion;

— Sprachen 1, 2, 3;

— beinhaltete Module;

— Anzahl der Dateien in Datentabelle F.

5.5 Uberpriifung der Lieferung

Priift oder importiert der Empfinger die ausgetauschten Daten, kénnen Fehler oder Qualitdtsprobleme
auftreten. In diesem Fall kann eine Anfrage zur Klarung/Fehlerbehebung beim Datenlieferanten eingereicht
werden.

Anfrage zur Klarung (RfC, en: Request for clarification) sollte Folgendes enthalten:

a) Kennung der Organisation des Datenempfangers;

b) Kennung der Anfrage (eindeutige Kennung des Datenempfangers);

c) Identifikation des Vertrags;

d) Lieferungsdatum;

e) Identifikation des Dokuments;

f) Version des Dokuments;

g) Datum des Dokuments;

h) Fehlerklasse der Lieferung;

i) Beschreibung der Anfrage.

Sofern der Datenlieferant die Anfrage zur Klarung annimmt, sollten die zwei Felder (Kennung der
Organisation und Kennung der Anfrage) in den neuen Daten hinterlegt werden (wenn noétig) und in die

entsprechenden Felder geliefert werden (in Abhangigkeit von der Klasse der Benachrichtigung).
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Die Fehlerklasse der Lieferung muss enthalten:

1) Fehler beim Import;

2) Analyse und Uberpriifung der Dokumente;

3) Analyse und Uberpriifung der Aufschliisselung der Dokumente;

4) Analyse und Uberpriifung der Aufschliisselung der Betrachtungseinheiten;
5) fehlende Betrachtungseinheiten;

6) fehlende Dokumente;

7) Koharenz der Lieferung in der Tabelle.

6 Datenmodell

6.1 Allgemeines
6.1.1  Struktur des Datenmodells

Ausgangspunkt flir das Austauschmodell ist der Grundsatz, dass die Konstruktion des Rollmaterials durch
eine strukturierte Liste von Betrachtungseinheiten bis hin zu den grundlegendsten (d.h. untersten)
Betrachtungseinheiten dargestellt wird, die zur Instandhaltung, Reparatur oder Uberholung des
Rollmaterials wéhrend seiner gesamten Lebensdauer erforderlich sind. Diese strukturierte Liste wird als
(technische) Materialstiickliste (BOM, en: bill of materials) bezeichnet. In diesem Dokument werden die
Materialien als Betrachtungseinheiten bezeichnet (um sie nicht mit dem Begriff Material zu verwechseln, mit
dem der Stoff/Rohstoff bezeichnet wird, aus dem eine Betrachtungseinheit besteht).

Im Datenmodell wird diese Materialstiickliste durch eine sogenannte Parent-Child-Beziehung dargestellt.
Das bedeutet, dass jeder Datensatz der Stiickliste aus einem Child und seinem Parent besteht. Wenn ein
Parent mehr als ein Child hat, dann gibt es so viele Datensitze mit diesem Parent, wie es Children dieses
Parents gibt. Ein Parent muss mindestens ein Child haben. Jedes nachfolgende Child kann das Parent fiir eine
tiefere Ebene in der Struktur sein, bis die unterste Ebene in der Struktur erreicht ist. Die oberste Ebene der
Struktur ist also immer ein Parent und die unterste Ebene ist immer ein Child. Tabelle 2 zeigt ein Beispiel fiir
eine Tabelle mit einer Parent-Child-Beziehung. Bild 2 zeigt diese Beziehung in einer grafischen Darstellung.

Tabelle 2 — Beispiel fiir Parent-Child-Beziehungen

Parent Child
Triebzug Schienenfahrzeug 1
Triebzug Schienenfahrzeug 2

Schienenfahrzeug 1 Drehgestell 1

Schienenfahrzeug 1 Drehgestell 2

Schienenfahrzeug 2 Drehgestell 1

Schienenfahrzeug 2 Drehgestell 2
Drehgestell 1 Achse 1
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TS

RV1 RV 2 A

Bo1l Bo 2 Bo1l Bo 2 @ A

Ax1 @ Ax1 @ I

Legende

A Anordnung RV Schienenfahrzeug
[ Betrachtungseinheit Bo Drehgestell

TS Triebzug Ax Achse

Bild 2 — Beispiele fiir Parent-Child-Beziehungen

Jede Ebene der Struktur muss spezifiziert werden. Diese Spezifikation besteht aus Merkmalen (Metadaten)
und/oder Dokumenten, die mit der Betrachtungseinheit verkniipft sind. Jedes Dokument muss mit der
Betrachtungseinheit auf der Ebene, die es beschreibt, verkniipft sein, z.B. muss die Zeichnung der
vollstandigen Anordnung des Drehgestells mit der Betrachtungseinheit fiir das vollstdndige Drehgestell und
die Fertigungszeichnung fiir die Radsatzwelle mit der Betrachtungseinheit fiir die blofse Achse verkniipft
sein (siehe Bild 2).

Manchmal besteht jedoch die Notwendigkeit, auch Dokumentstrukturen auszutauschen. Daher unterstiitzt
das Modell auch diese Art des Austauschs.

Nicht unterstiitzt wird der Austausch von kombinierten Strukturen (Betrachtungseinheiten und Dokumente
in einer einzigen Struktur), da Dokumente mit einer Betrachtungseinheit verkniipft werden kénnen, anstatt
sie als Position in der Struktur hinzuzufiigen. Durch den Austausch einer Betrachtungseinheitenstruktur und
einer oder mehrerer Dokumentstruktur(en) und die Verknilipfung der iibergeordneten Dokumente mit
Betrachtungseinheiten kann jedoch eine Beziehung zwischen der Betrachtungseinheitenstruktur und einer
oder mehreren Dokumentstruktur(en) hergestellt werden.

Das Austauschmodell ist so konzipiert, dass es dem Datenlieferanten ermdoglicht, die Konfiguration aus
seinen eigenen Datensystemen in logische Datentabellen aufzuldsen, und dem Datenempfanger ermoglicht,

die Konfiguration in seinen eigenen Datensystemen ohne Informationsverlust wiederherzustellen.

Um die Menge der sich wiederholenden Daten zu minimieren, werden die Daten in mehrere Datentabellen
aufgeteilt, die durch Schliisselfelder miteinander verbunden sind (siehe Bild 3 und Bild 4).
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PA/CH DOCORIDSUP - DOCORIDSUP > DOCORIDSUP
PA/CH DOCIDSUP DOCIDSUP — DOCIDSUP
PA/CH DOCREVSUP > DOCREVSUP | DOCREVSUP
CHDOCPONU
B F F2
CHDOCPONU DOCORIDSUP |
PADOCREVSUP DOCIDSUP
PADOCIDSUP DOCREVSUP
PADOCORIDSUP
B1 F1
Legende
B  Dokumentstruktur F2 Dateien
B1 Zusatzdaten der Dokumentstruktur PA Parent
F  Dokumentdaten CH Child

F1 Zusatzliche Dokumentdaten

Bild 3 — Verkniipfungen der Dokumentstruktur

Legende
C Betrachtungseinheitenstruktur

C1 Zusatzdaten  der  Betrachtungseinheiten-

struktur
D Betrachtungseinheitendaten
D1 Zusatzliche Betrachtungseinheitendaten
E  Betrachtungseinheit-Dokument-Beziehung

PA/CH ITORIDSUP _ |—] ITORIDSUP > ITORIDSUP
PA/CHITIDSUP _ |—» ITIDSUP —1 ITIDSUP
PA/CHITREVSUP _ |—| ITREVSUP —T-T—7>1 ITREVSUP
CHITPONU DOCORIDSUP DOCORIDSUP || DOCORIDSUP
DOCIDSUP N DOCIDSUP | DOCIDSUP
C D DOCREVSUP —TP— DOCREVSUP | DOCREVSUP
E F F2
CHITPONU ITORIDSUP |
PAITREVSUP ITIDSUP
PAITIDSUP ITREVSUP
> PAITORIDSUP L] DOCORIDSUP
DOCIDSUP
Cc1 D1 > DOCREVSUP
F1

F  Dokumentdaten

F1 Zusatzliche Dokumentdaten

F2 Dateien
PA Parent
CH Child

Bild 4 — Verkniipfungen der Betrachtungseinheitenstruktur

Aufierdem konnen den verschiedenen Objekten in den verschiedenen Datentabellen zusitzliche Attribute
durch zusatzliche Datentabellen hinzugefiigt werden, die mit jeder Hauptdatentabelle verkniipft sind (z. B.
Tabelle A.2 (Datentabelle A1) mit zusatzlichen Attributen fiir Tabelle A.1 (Datentabelle A)),

In 6.2 werden alle separaten Datentabellen im Detail beschrieben.
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6.1.2 Einheiten
Basiseinheiten und ihre Vielfachen fiir Einheitenattribute sind in Tabelle 3 aufgefiihrt.

Wenn andere Einheiten benoétigt/verwendet werden, miissen diese in der Import-/Exportschnittstelle in
die/aus den in der Tabelle aufgefiihrten Einheiten umgerechnet werden.

Tabelle 3 — Basiseinheiten und ihre Vielfachen

Basiseinheit (Abkiirzung) Zuliassige Vielfache [m - Milli; ¢ - Centi ; k - Kilo]
Gramm (g) mg; g; kg

Meter (m) mm; cm; m; km

Liter (1) ml; cl; 1

Quadratmeter (m?) mm?Z; cm?2; m2

Kubikmeter (m3) mm3; cm3; m3

Stiick (pcs) pcs

6.1.3 Datum
Beschreibungen der verschiedenen Datumsattribute sind in Tabelle 4 aufgefiihrt.

Tabelle 4 — Beschreibung von Datumsattributen

Datum Beschreibung
Erstellungsdatum Datum der Erstellung der Dokumentenversion
Priifdatum Datum der Priifung der Dokumentiiberarbeitung (wenn mehr als ein Priifer zur Verfiigung

steht, muss der wichtigste ausgewahlt werden)

Genehmigungsdatum Datum der inhaltlichen Freigabe der Dokumententiberarbeitung

Uberarbeitungsdatum Datum, ab dem die Uberarbeitung des Dokumentes gilt und die vorherige Uberarbeitung
ungiiltig wird. Dies ist das einzige Datum, das fiir jede Partei gespeichert wird.

6.1.4 Sprachen

Das Datenmodell kann bis zu 3 Sprachen fiir die in Tabelle A.1 (Datentabelle A) definierten Metadaten
enthalten. Dateien und zusitzliche Daten konnen in anderen als den definierten Sprachen hinzugefiigt
werden. Alle Sprachencodes miissen aus 2 Ziffern entsprechend ISO 639-1 bestehen.

6.1.5 Kennung der Organisation

Jede Partei, wie in 5.2 definiert, muss durch eine Organisationskennung (ORID) in den verschiedenen
Datentabellen identifiziert werden. Mit Hilfe dieser ORID ist es moglich, die Daten mehrerer Unternehmen
innerhalb eines Konsortiums zu kombinieren, ohne dass eine neue ITEM-Nummer des Unternehmens
verwendet werden muss, das alle Daten zu einer Lieferung zusammenfiihrt. In der Lieferungstabelle
(Datentabelle A) ist nur die Organisationskennung des fiir den Datenaustausch innerhalb des Konsortiums
zustandigen Datenlieferanten angegeben (SHORIDSUP).
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6.2 Datentabellen
6.2.1 Allgemeines
Jede Datentabelle beschreibt die Felder, die zur Definition der Daten in dieser Datentabelle verwendet
werden. Zur Beschreibung dieser Felder hat jede Datentabelle die gleiche Struktur mit mehreren Spalten

(siehe Tabelle 5).

Tabelle 5 — Struktur der Datentabellen

Spalte Beschreibung
Feldnummer Nummer zur Identifizierung eines Datenfeldes innerhalb einer bestimmten Datentabelle
Schliisselfeld Indikator fiir die Felder, die als Schliisselfeld zur eindeutigen Identifizierung eines Datensatzes

in der Datentabelle verwendet werden

Feldkennung Codierung zur eindeutigen Identifizierung eines Feldes
Feldname Kurzbeschreibung des Feldes in englischer Sprache
Datentyp Codierung fiir den Datentyp eines Felds:
C = alphanumerisch, D = Datum und/oder Zeit, N = Dezimal, [ = Integer
Datenlange Maximale Lange der Daten in Anzahl der Zeichen
Wertebereich/- Beschreibung des Wertemuster der Daten
muster
Wertequelle Quelle fiir den/das Wertebereich/-muster

Sprachabhéngig Indikator fiir Sprachabhéngigkeit des Datenfelds
Y =Ja, N =Nein

Bedeutung Indikator fiir die Bedeutung eines Datenfeldes:
C = obligatorisch, R = empfohlen, I = informativ

Anmerkung Zusatzliche Informationen zur Erlauterung der Verwendung des Datenfeldes, falls erforderlich

Alle Datentabellen und ihre Einzelheiten sind in Anhang A zu finden.
6.2.2 Lieferung (Datentabelle A)

Diese Datentabelle enthalt die Zustellstatistiken fiir jede Datenlieferung. Zweck ist es, dem Empfianger zu
ermoglichen, die Vollstandigkeit der Daten zu iiberpriifen.

Fir jede Lieferung gibt es nur einen Datensatz in Tabelle A1 (Datentabelle A) mit nur einem
Datenlieferanten (der Datenlieferant, der fiir die Lieferung verantwortlich ist, andere Datenlieferanten
konnen jedoch in den verschiedenen Datentabellen verwendet werden, siehe 6.1.5), einem Datenempfanger
(Partei, die die Lieferung erhalt) und einem Endkunden. Die am Datenaustausch beteiligten Parteien sind in
5.2 definiert. Einzelheiten sind Tabelle A.1 zu entnehmen.

6.2.3  Zusitzliche Daten zur Lieferung (Datentabelle A1)

Diese Datentabelle dient zur Angabe zusatzlicher Attribute fiir die Lieferungsinformationen in
Datentabelle A. Jeder Datensatz in dieser Datentabelle besteht aus nur einem Attribut. Fiir jede Lieferung
kann es mehrere Datensatze in dieser Datentabelle geben (1 : n-Beziehung mit Tabelle A.1 (Datentabelle A)).
Die Daten sind mit der Datentabelle A iiber das Lieferungsdatum (SHDAT) verkniipft. Einzelheiten sind in
Tabelle A.2 zu finden.
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In der zugehorigen Anlage Al (Einzelheiten siehe Tabelle A.3) werden einige mogliche Attribute
beschrieben. Neben diesen Attributen bietet diese Datentabelle auch die Moglichkeit, weitere Attribute
hinzuzufligen, die Bestandteil des Vertrags zwischen Lieferant und Endabnehmer sind.

6.2.4 Dokumentstruktur (Datentabelle B)

Diese Datentabelle enthédlt die Informationen zum Aufbau einer Dokumentstruktur. Sie basiert auf der
Parent-Child-Struktur, wie in 6.1.1 erldutert. Zur eindeutigen Identifizierung von Parent und Child in der
Struktur werden sie durch ihre ORID, ID und Revision identifiziert. Jeder Datensatz enthilt auflerdem
Informationen, die fiir diese Position in der Struktur spezifisch sind (Positionsnummer und
Bezeichnungscode). Einzelheiten sind Tabelle A.4 zu entnehmen.

Dies steht im Gegensatz zu den dokumentenspezifischen Informationen, die in Tabelle A.14 (Datentabelle F)
und Tabelle A.15 (Datentabelle F1) zu finden sind.

Es ist moglich, in Datentabelle B getrennte Strukturen in einer Lieferung auszutauschen. In diesem Fall
miissen alle obersten Knotenpunkte der verschiedenen Strukturen in Tabelle A.2 (Datentabelle Al:
Zusatzliche Angaben zur Lieferung) mit Hilfe des Attributs "Oberster Knotenpunkt" in Anlage A1 definiert
werden (Einzelheiten siehe Tabelle A.3).

6.2.5 Zusatzdaten zur Dokumentstruktur (Datentabelle B1)

Diese Datentabelle wird verwendet, um zuséatzliche Attribute fiir Dokumentstrukturen anzugeben. Sie ist fiir
Attribute vorgesehen, die nur fiir bestimmte Dokumentstruktursatze giiltig sind. Jeder Datensatz in dieser
Datentabelle besteht aus nur einem Attribut. Fiir jeden Dokumentstruktursatz kann es mehrere Satze in
dieser Datentabelle geben (1:n-Beziehung mit Tabelle A.4 (Datentabelle B)). Die Daten sind mit der
Datentabelle B iiber die iibergeordnete ORID, die ID, die Revision und die Child-Positionsnummer verkniipft.
Einzelheiten sind in Tabelle A.5 zu finden.

In der zugehorigen Anlage B1 werden einige mogliche Attribute beschrieben (Einzelheiten siehe
Tabelle A.6). Neben diesen Attributen bietet diese Datentabelle auch die Moglichkeit, weitere Attribute
hinzuzufligen, die Teil des Vertrags zwischen Lieferant und Kunde sind.

6.2.6 Betrachtungseinheitenstruktur (Datentabelle C)

Diese Datentabelle enthalt die Informationen zum Aufbau der Materialstiickliste (BOM, en: bill of materials,
eigentlich: Bill of Items in der Terminologie dieses Dokuments). Sie basiert ebenfalls auf der Parent-Child-
Beziehung. Zur eindeutigen Identifizierung von Parent und Child in der Struktur werden sie durch ihre ORID,
ID und Revision identifiziert. Auf einer bestimmten Ebene wird die Liste der untergeordneten Children oft
auch als Stiickliste fiir eine Anordnung (das Parent) bezeichnet. Jeder Datensatz enthélt auch Informationen,
die flir diese Position in der Struktur spezifisch sind (z. B. Positionsnummer oder Bezeichnungscode). Dies
steht im Gegensatz zu den Informationen, die fiir das Teil selbst spezifisch sind, die in Tabelle A.10
(Datentabelle D) und Tabelle A.11 (Datentabelle D1) zu finden sind.

Normalerweise ist die Positionsnummer innerhalb einer Stiickliste eindeutig. Im Falle eines austauschbaren
Teils konnen diese Teile jedoch die gleiche Positionsnummer innerhalb der Parent-Child-Beziehung
(Stlickliste) haben. Austauschbare Teile sind Teile, die fiir den praktischen Gebrauch identisch sind. Sie
werden nach Spezifikationen hergestellt, die sicherstellen, dass sie so nahezu identisch sind, dass sie in jede
Anordnung (Parent) desselben Typs passen. Ein solches Teil kann ein anderes beliebig ersetzen, ohne dass
es angepasst werden muss (gleiche Form-Fit-Funktion). Einzelheiten sind in Tabelle A.7 zu finden.

Es ist moglich, in Tabelle A.7 (Datentabelle C) getrennte Strukturen in einer Lieferung auszutauschen. In
diesem Fall miissen alle obersten Knotenpunkte der verschiedenen Strukturen in Tabelle A.2
(Datentabelle A1) (Zusatzliche Daten zur Lieferung) mit Hilfe des Attributs oberster Knotenpunkt in
Anlage A1 definiert werden. Einzelheiten sind in Tabelle A.3 zu finden.
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6.2.7  Zusatzliche Daten zur Betrachtungseinheitenstruktur (Datentabelle C1)

Diese Datentabelle wird verwendet, um zusatzliche Attribute fiir die Betrachtungseinheitenstrukturen
anzugeben. Sie ist fiir Attribute vorgesehen, die nur fiir bestimmte Betrachtungseinheitenstrukturdatensatze
glltig sind. Jeder Datensatz in dieser Datentabelle besteht aus nur einem Attribut. Fir jeden
Betrachtungseinheitenstrukturdatensatz kann es mehrere Datensitze in dieser Datentabelle geben (1 :n-
Beziehung zu Tabelle A.7 (Datentabelle C)). Die Daten sind mit der Datentabelle C iiber die iibergeordnete
ORID, die ID, die Revision und die Child-Positionsnummer verkniipft. Einzelheiten sind in Tabelle A.8 zu
finden.

In der entsprechenden Anlage C1 (Einzelheiten siehe Tabelle A.9) werden einige mogliche Attribute
beschrieben. Neben diesen Attributen bietet diese Datentabelle auch die Moglichkeit, weitere Attribute
hinzuzufiigen, die Teil des Vertrags zwischen Lieferant und Endabnehmer sind.

6.2.8 Betrachtungseinheit (Datentabelle D)

Diese Datentabelle enthélt alle relevanten Metadaten fiir jede Betrachtungseinheit, die in der
Betrachtungseinheitenstruktur (Datentabelle C) verwendet wird. Zweck der Metadaten ist es, eine
Betrachtungseinheit eindeutig zu identifizieren und zu spezifizieren. Jede Revision einer
Betrachtungseinheit kann nur einmal in der Datentabelle vorkommen. Dariiber hinaus sollte jede Revision
einer Betrachtungseinheit in dieser Tabelle mindestens einmal in der Stiickliste (Datentabelle C)
vorkommen. Einzelheiten sind Tabelle A.10 zu entnehmen.

Ein wichtiges Feld in dieser Datentabelle ist der Betrachtungseinheitentyp (Feld 18). Der Wert in diesem
Feld bestimmt fiir einige Attribute in dieser Datentabelle, ob sie obligatorisch sind, und auch fiir einige
zusatzliche Attribute aus Anlage D1 (Einzelheiten siehe Tabelle A.12), ob sie in Datentabelle D1 (Zuséatzliche
Daten Betrachtungseinheit) eingetragen werden miissen.

6.2.9 Zusitzliche Betrachtungseinheitendaten (Datentabelle D1)

Diese Datentabelle wird verwendet, um zusatzliche Attribute fiir Betrachtungseinheiten anzugeben. Sie ist
fir Attribute gedacht, die nur fiir bestimmte Betrachtungseinheiten gelten. Jeder Datensatz in dieser
Datentabelle besteht aus nur einem Attribut. Fiir jede Betrachtungseinheit kann es daher mehrere
Datensatze in dieser Datentabelle geben (1 : n-Beziehung mit Tabelle A.10 (Datentabelle D)). Die Daten sind
mit der Datentabelle D iiber die ORID, die ID und die Revision der Betrachtungseinheit verkniipft.
Einzelheiten sind Tabelle A.11 zu entnehmen.

Einige Attribute sind fiir bestimmte Arten von Positionen obligatorisch, basierend auf dem
Betrachtungseinheitentyp der Betrachtungseinheit (ITTY in Datentabelle D). In der zugehorigen Anlage D1
(Einzelheiten siehe Tabelle A.12) ist die Beziehung zwischen dem Betrachtungseinheitentyp und den
obligatorischen Attributen zu finden.

Neben den Attributen der Tabelle A.12 (Anlage D1) bietet diese Datentabelle auch die Moglichkeit, weitere
Attribute hinzuzufiigen, die Bestandteil des Vertrags zwischen Lieferant und Endabnehmer sind.

6.2.10 Beziehung zwischen Betrachtungseinheit und Dokument (Datentabelle E)
Diese Datentabelle verknilipft die Dokumente der Tabelle A.14 (Datentabelle F) mit den

Betrachtungseinheiten der Tabelle A.10 (Datentabelle D). Das Dokument und die Betrachtungseinheit
werden durch ihre ORID, ID und Revision identifiziert. Einzelheiten sind in Tabelle A.13 zu finden.
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6.2.11 Dokument (Datentabelle F)

Diese Datentabelle enthélt alle relevanten Metadaten fiir jedes Dokument, das in der Dokumentstruktur
(Datentabelle B) oder der Beziehung zwischen Betrachtungseinheit und Dokument (Datentabelle E)
verwendet wird. Diese Metadaten sollten mit den Informationen auf den physischen Zeichnungen
libereinstimmen, wie in EN 15016-11 festgelegt. Zweck der Metadaten ist die eindeutige Identifizierung und
Spezifizierung des Dokuments. Jedes Dokument darf nur einmal in Tabelle A.14 (Datentabelle F)
vorkommen. Dariliber hinaus sollte jedes Dokument in dieser Datentabelle mindestens einmal in der
Dokumentstruktur (n:1-Beziehung zu Tabelle A4 (Datentabelle B)) oder in der Beziehung zwischen
Betrachtungseinheit und Dokument (n:1-Beziehung zu Tabelle A.13 (Datentabelle E)) vorkommen.
Einzelheiten sind in Tabelle A.14 zu finden.

6.2.12 Zusitzliche Dokumentdaten (Datentabelle F1)

Diese Datentabelle wird verwendet, um zuséatzliche Attribute fiir Dokumente anzugeben. Sie ist fiir Attribute
vorgesehen, die nur fiir bestimmte Dokumente giiltig sind. Jeder Datensatz in dieser Datentabelle besteht
nur aus einem Attribut. Flir jede Betrachtungseinheit kann es daher mehrere Datensitze in dieser
Datentabelle geben (1:n-Beziehung mit Tabelle A.14 (Datentabelle F)). Die Daten sind mit der
Datentabelle F {iber die ORID, ID und Revision des Dokuments verkniipft. Einzelheiten sind in Tabelle A.15
zu finden.

In Anlage F1 (Einzelheiten siehe Tabelle A.16) werden einige mogliche Attribute beschrieben. Neben diesen
Attributen bietet diese Datentabelle auch die Méglichkeit, weitere Attribute hinzuzufiigen, die Bestandteil
des Vertrags zwischen Lieferant und Endabnehmer sind.

6.2.13 Datei (Datentabelle F2)

Diese Datentabelle enthdlt alle Informationen zur Angabe der physischen Dateien fiir die in Tabelle A.14
(Datentabelle F) definierten Dokumente. Die Beziehung zu Datentabelle F wird iiber die ORID, ID und
Revision des Dokuments hergestellt. Es handelt sich um eine 1:n-Beziehung, da mehrere Dateien (z.B.
mehrere Sprachen oder Dateitypen) mit einem Dokument verkniipft sein kénnen. Einzelheiten sind in
Tabelle A.17 zu finden.

6.3 Zusatzliche Datenfelder
6.3.1 Allgemeines

Um eine skalierbare Nutzung des Datenmodells zu ermdéglichen, werden flexible Elemente bereitgestellt, die
mit zusatzlichen Datenfeldern gefiillt werden kdnnen. Dabei handelt es sich um Datentabellen, die Daten als
Schliissel-Wert-Paar speichern.

Flir jede dieser flexiblen Datentabellen gibt es eine Anlage (Anlagen A1, B1, C1, D1 und F1 in Anhang A). Der
Inhalt dieser Felder kann optional aufgenommen werden. Es ist auch madglich, weitere Datenfelder zu
definieren und hinzuzufiigen. Auf diese Weise kdnnen neue oder besondere Anforderungen an eine
Lieferung gestellt werden. Die Eindeutigkeit des Attributschliissels innerhalb einer Datentabelle ist
zwingend. Innerhalb verschiedener Datentabellen kann die Kennung gleich sein, wenn die Bedeutung
identisch ist.

6.3.2 Anwendung
Fiir jede der Datentabellen A, B, C, D und F gibt es eine Datentabelle fiir die flexiblen Datenfelder und eine

zusatzliche Anlage mit der Beschreibung der Datenfelder, die verwendet werden kdnnen. Zusammen bilden
diese drei Elemente ein Set.
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Beispiel:
— Datentabelle B (Dokumentstruktur): Enthalt die zu liefernden Standarddatenfelder;
— Datentabelle B1 (Zusatzdaten zur Dokumentstruktur): Enthalt die zusatzlich zu liefernden Datenfelder;

— Anlage B1 (Attribute fiir die Zusatzdaten zur Dokumentstruktur): Beschreibung der Daten, die mit der
Datentabelle B1 (Zusatzdaten zur Dokumentstruktur) geliefert werden kdnnen.

Der Aufbau der Datentabelle fiir die flexiblen Datenfelder ist immer gleich:
— Die ersten Felder dienen der Identifizierung des Datensatzes;
— Die letzten vier Felder stellen den zu libertragenden Wert dar und sind immer:
— Attributkennung (der Schliissel des zu libertragenden Wertes);
— Sprachencode;
— Attributwert (der zu Ubertragende Wert);
— Zeilennummer.
Kommentar: Die Zeilennummer kann fiir die Ubertragung von Textzeilen als Zusatzdaten verwendet werden,
aber auch fiir mehr als einen Wert fiir ein bestimmtes Zusatzattribut (z. B. mehrere anwendbare Normen
oder Zertifikate).
6.3.3 Kennung fiir Zusatzdaten
Die Kennungen, die verwendet werden kénnen, sind in den Anlagen fiir jede Datentabelle beschrieben.
Struktur der Anlagen:
— Feldkennung: Der Schliisselname fiir den zu tibermittelnden Wert;

— Feldname: Name der Feldkennung;

— Datentyp: Codierung fiir den Datentyp eines Felds: C=alphanumerisch, D = Datum und/oder Zeit,
N = Dezimal, [ = Integer;

— Datenlange: Maximale Feldlange fiir den zu iibertragenden Wert;

— Wertebereich/-muster: Beschreibung des Wertemuster der Daten;

— Wertequelle;

— sprachabhédngig: Boolescher Wert (Y / N), ob der zu Uibermittelnde Wert sprachabhangig ist;

— Definition/Bemerkung: Spezifikationen und zusatzliche Information, falls erforderlich.

6.3.4 Zusitzliche Datenfelder nach Vereinbarung

Um weitere, bisher in der Normenreihe EN 15016 nicht bertiicksichtigte Datenfelder zu tibertragen, kann die
Anlage in Abstimmung mit Datenlieferant und Datenempfanger optional erweitert werden. Dazu muss eine

weitere Zeile nach dem Muster (siehe 6.3.3) in der Anlage bezogen auf die jeweilige Datentabelle fiir
zusatzliche Daten hinzugefiigt werden.
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6.4 Modularer Datenaustausch

Das Datenaustauschmodell ist grundsatzlich modular, d.h. alle Kombinationen, die durch
Verkniipfungsattribute logisch verbunden sind, sind erlaubt. Es muss vertraglich vereinbart werden, welche
Module tbermittelt werden miissen. Die Lieferungsdatentabelle A muss immer Teil des Transports sein
(siehe auch Anhang D).

Die Datentabelle B1, die Datentabelle C1, die Datentabelle D1 und die Datentabelle F1 diirfen weggelassen
werden, wenn keine Eintrage vorhanden sind.

6.5 Transferstruktur

6.5.1 Allgemeines

Die logische Struktur des Datenmodells, die libertragbaren Attribute und die Beschreibung der darin zu
libertragenden Werte sind in Datentabellen organisiert (siehe Anhang A). Zum Austausch der Daten miissen
diese Datentabellen in ein Ubertragungsformat transformiert werden. Das Transferformat gibt an, wie die
Daten an den Empfinger geliefert werden miissen. Das Ergebnis ist ein Datenexport aus dem
Datenverarbeitungssystem des Lieferanten, der in das Datenverarbeitungssystem des Empfangers
importiert werden kann. Um den Datenaustausch zwischen Datenverarbeitungssystemen sicherzustellen
und mogliche Schnittstellen zwischen Datenverarbeitungssystemen zu realisieren, sind XML und zusatzlich
CSV als Ubertragungsformat definiert.

6.5.2 XML

XML ist ein textbasiertes Datenformat, welches die Informationen innerhalb markierter Bereiche (Tags)
transportiert.

Ein Tag beginnt und endet immer mit einer spitzen Klammer. Dem schlief}enden Tag geht ein Schragstrich
zur ersten Klammer voraus. Dazwischen steht der zugehorige Wert.

— Beispiel: <Datenfeldname>Mein Datenwert</Datenfeldname>
Leere Felder werden einfach ohne einen Datenwert iibertragen oder direkt als leeres Feld gekennzeichnet.
— Beispiel: <Datenfeldname></Datenfeldname> oder <Datenfeldname/>

So kénnen XML-Daten in einem Editor gedffnet und von Personen gelesen und bearbeitet werden. Auch
Computer konnen das XML-Format lesen und schreiben.

Tags kénnen auch ineinander verschachtelt werden. Auf diese Weise wird eine Hierarchie abgebildet.
Falls erforderlich, kann ein Tag einen oder mehrere Parameter haben.
— Beispiel: < tag parameter1 = "P1" parameter2 = "P2" > Datenwert</tag>.

Parameter bestehen immer aus einem Namen und einem Wert. Der Wert wird mit einem doppelten
Anfithrungszeichen umschlossen und mit einem Gleichheitszeichen zugewiesen.

Parameter sind zusatzliche Informationen zur Verarbeitung des in diesem Tag libergebenen Datenwertes.

Die Struktur des XML wird in der entsprechenden XSD-Datei beschrieben, womit verschiedene Systeme die
abzubildende XML-Struktur automatisch erkennen und verarbeiten konnen.

Alternativ kann die XML auch anhand der Dokumentation in Anhang B aufgebaut werden.
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Die zuldssigen Werte und Formate innerhalb der Tags sind in der Dokumentation der Datentabellen in
Anhang A enthalten.

XML ist als Austauschformat XSD in Anhang B beschrieben.

6.5.3 CSV

Neben XML ist auch die Struktur von CSV als Ubertragungsformat definiert.

Der Datenaustausch als CSV erfordert, dass fiir jede Datentabelle eine separate TXT-Datei erstellt wird.

Es wird empfohlen, leere Tabellen zu iibertragen, wenn keine flexiblen Datenfelder iibertragen werden
miissen. Dies zeigt deutlich, dass in dieser Tabelle keine Daten zu erwarten sind.

Der verwendete Zeichensatz ist in Tabelle A.1 (Datentabelle A: Lieferung) im Feld SHCTSET angegeben.

Die zuldssigen Werte und Formate innerhalb der Datenfelder sind in der Dokumentation der Datentabellen
in Anhang A enthalten.

Damit der Empfanger die Dateien automatisch zuordnen kann, wird die folgende Benennung empfohlen:
— Datentabelle A: < Eigenes Prafix > _TabA.txt;

— Datentabelle A.1: < Eigenes Prafix > _TabA1l.txt;

— Datentabelle B: < Eigenes Prafix > _TabB.txt;

— Datentabelle B.1: < Eigenes Prafix > _TabB1.txt;

— Datentabelle C: < Eigenes Prifix > _TabC.txt;

— Datentabelle C.1: < Eigenes Prifix > _TabC1.txt;

— Datentabelle D: < Eigenes Prifix > _TabD.txt;

— Datentabelle D.1: < Eigenes Prafix > _TabD1.txt;

— Datentabelle E: < Eigenes Prifix > _TabE.txt;

— Datentabelle F: < Eigenes Prafix > _TabF.txt;

— Datentabelle F.1: < Eigenes Prafix > _TabF1.txt;

— Datentabelle F.2: < Eigenes Prafix > _TabF2.txt.

Jede Datei ist das Abbild der entsprechenden Datentabelle mit Spalten und Zeilen.

Zeilen/Datensatze werden mit einem Zeilenumbruch (Werte 13 und 10 in ISO/IEC 8859-1) getrennt.
Die erste Zeile besteht aus der Liste der entsprechenden , Feldbezeichner*.

In der Reihenfolge der ,Feld-Nr.“, getrennt durch Tabulator (Wert 09 in ISO/IEC 8859-1).

In der zweiten Zeile folgen die zu iibertragenden Daten.

In der Reihenfolge des entsprechenden ,Feldbezeichners” aus der ersten Zeile, getrennt durch Tabulator
(Wert 09 in ISO/IEC 8859-1).

Leere Felder sollten ohne Wert, aber mit Tabulator (Wert 09 in ISO/IEC 8859-1) erzeugt werden.
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6.5.4  Priifsumme (en: checksum)

Die Priifsumme ist ein Wert, der zur Uberpriifung der Integritit von Daten nach dem Datenaustausch
verwendet werden kann. Im Grunde ist eine Priiffsumme ein aus den urspriinglichen Daten berechneter
Wert, der es ermdglicht, mindestens Ein-Bit-Fehler in den Daten zu erkennen. Die berechnete Priifsumme
wird vom Anbieter zusammen mit den Daten libermittelt. Der Empfanger kann nun aus den empfangenen
Daten nach dem gleichen Verfahren die Priifsumme ermitteln und mit der erwarteten Priifsumme des
Anbieters vergleichen. Unterscheiden sich die Priifsummen, liegt ein Ubertragungsfehler vor. Sind die beiden
Prifsummen gleich, wurde die Nachricht wahrscheinlich korrekt tibertragen.

Es gibt verschiedene Verfahren zur Ermittlung von Priifsummen (z.B. MD5). Wenn der Lieferant dem
Empfanger eine Priifsumme zur Verfligung stellt, kann er das gewdhlte Verfahren im Feld SHCSME der

Datentabelle A1 (Lieferungszusatzdaten) bekannt geben. Die ermittelte Prifsumme kann wahlweise im Feld
SHCSSH der gleichen Datentabelle A1l oder separat iibertragen werden.

7 Datenqualitat
7.1 Allgemeines

Um die Kohadrenz der Daten sicherzustellen, miissen die folgenden Regeln beachtet werden.

7.2 Regeln zu Datentabelle B/ B1

Datentabelle B:

B.1 Jedes Parent-Dokument (PADOCORID-PADOCID-PADOCREV-Kombination) muss auch
ein Child-Dokument (CHDOCORID-CHDOCID-CHDOCREV-Kombination) auf einer
hoheren Ebene sein, mit Ausnahme des/der obersten Dokuments/Dokumente der
Struktur(en), das/die als Attribut "Oberster Knotenpunkt" in den zusatzlichen Daten
zur Sendung (Datentabelle A1) definiert ist/sind.

B.2 Jedes eindeutige Dokument (Kombination PADOCORID-PADOCID-PADOCREV und
Kombination CHDOCORID-CHDOCID-CHDOCREV) muss auch in Datentabelle F
vorhanden sein.

B.3 Die Positionsnummer (CHDOCPONU) fiir ein Child-Dokument innerhalb eines Parents
muss eindeutig sein.

B.4 Die Positionsnummer (CHDOCPONU) darf nicht leer sein.

Datentabelle B1:

B1.1 Jede Dokument-Positionsnummer (PADOCORID-PADOCID-PADOCREV-PONU-

Kombination) in Datentabelle B1 muss in Datentabelle B vorhanden sein.

7.3 Regeln zu Datentabelle C/ C1
Datentabelle C:

C1 Jede Parent-Betrachtungseinheit (PAITORID-PAITID-PAITREV-Kombination) muss
auch eine Child-Betrachtungseinheit (CHITORID-CHITID-CHITREV-Kombination) auf
einer hoheren Ebene sein, mit Ausnahme der obersten Betrachtungseinheit(en) der
Struktur(en), das/die als Attribut "Oberster Knotenpunkt” in den zusatzlichen Daten
zur Sendung (Datentabelle A1) definiert ist/sind.
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C.2 Jede eindeutige Betrachtungseinheit (Kombination PAITORID-PAITID-PAITREV und
Kombination CHITORID-CHITID-CHITREV) muss auch in der Datentabelle D vorhanden
sein.

C.3 Die Positionsnummer (CHITPONU) fiir eine Child-Betrachtungseinheit innerhalb eines

Parents muss fiir nicht austauschbare Teile eindeutig sein. Teile mit der gleichen
Positionsnummer miissen austauschbar sein (Form-Fit-Funktion, siehe 6.2.6.).

C4 Im Allgemeinen miissen die Positionsnummern in der in Datentabelle B und
Datentabelle C {ibermittelten Betrachtungseinheitenstruktur mit den Informationen in

den mit Datentabelle F iibermittelten Dateien (physisches Dokument) iibereinstimmen.

Flir besondere Verwendungszwecke (z.B. Ersatzteilzuordnung zu einem bestimmten System/einer
bestimmten Komponente) sind auf unterster Ebene (siehe 6.1.1) folgende Ausnahmen zulassig:

— DMetadaten sind fiir nicht relevante Teile nicht vorhanden, auch wenn sie in der Akte (physisches
Dokument) erwdhnt werden;

— Teile, die in der Akte (physisches Dokument) nicht erwdhnt werden, konnen der
Betrachtungseinheitenstruktur mit einer Positionsnummer hinzugefiigt werden, die in der Akte
(physisches Dokument) nicht vorhanden ist.

Datentabelle C1:

C11 Jede Betrachtungseinheiten-Positionsnummer (Kombination PAITORID-PAITID-
PAITREV-PONU) in Datentabelle C1 muss in Datentabelle C vorhanden sein.

7.4 Regeln zu Datentabelle D/ D1

Datentabelle D:

D.1 Jede  Betrachtungseinheit (Kombination ITORIDSUP-ITIDSUP-ITREVSUP) in
Datentabelle D muss in der Struktur in Datentabelle C (Child oder oberstes Parent)
vorhanden sein.

D.2 Jede Betrachtungseinheit (Kombination ITORIDSUP-ITIDSUP-ITREVSUP) darf nur
einmal in der Datentabelle D vorkommen.

Datentabelle D1:

D1.1 Jede Betrachtungseinheit (Kombination ITORIDSUP-ITIDSUP-ITREVSUP) in

Datentabelle D1 muss in Datentabelle D vorhanden sein.

7.5 Regeln zu Datentabelle E

Datentabelle E:
E.1 Jede  Betrachtungseinheit (Kombination ITORIDSUP-ITIDSUP-ITREVSUP) in
Datentabelle E muss in Datentabelle D vorhanden sein.
E.2 Jedes  Dokument (Kombination @ DOCORIDSUP-DOCIDSUP-DOCREVSUP) in
Datentabelle E muss in Datentabelle F vorhanden sein.
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7.6 Regeln zu Datentabelle F/F1/F2

Datentabelle F:
F.1 Jedes Dokument (DOCORIDSUP-DOCIDSUP-DOCREVSUP-Kombination) in
Datentabelle F muss Teil der Struktur in Datentabelle B (wenn verwendet) oder
Datentabelle E (wenn verwendet) sein.
F.2 Jedes Dokument (Kombination DOCORIDSUP-DOCIDSUP-DOCREVSUP) darf nur einmal
in Datentabelle F vorkommen.
Datentabelle F1:
F1.1 Jedes  Dokument (Kombination @ DOCORIDSUP-DOCIDSUP-DOCREVSUP) in
Datentabelle F1 muss in Datentabelle F vorhanden sein.
Datentabelle F2:
F2.1 Jedes  Dokument (Kombination = DOCORIDSUP-DOCIDSUP-DOCREVSUP) in
Datentabelle F2 muss in Datentabelle F vorhanden sein.
F2.2 Die Daten in der Datei miissen mit denen in den Metadaten libereinstimmen.
F2.3 Jeder Dateiname (FLNM) darf nur einmal in Datentabelle F2 vorkommen.
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Anhang A
(normativ)

Datentabellen und zugehorige Anlagen

A.1 Allgemeines

Dieser Anhang enthdlt die ausfiihrliche Dokumentation der Datentabellen und die ausfithrliche
Dokumentation der Anlagen zu den Datentabellen fiir die in 6.2 beschriebenen zusatzlichen Daten.

Die Feldkennungen basieren auf dem Feldnamen in englischer Sprache. Um die Austauschbarkeit des
Datenmodells sicherzustellen, miissen die Feldkennungen und -namen in englischer Sprache gehalten

werden. In den {ibersetzten Versionen dieses Dokumentes werden daher die Ubersetzungen in Klammern
hinter dem englischen Text eingefiigt.

Tabelle A.1 bis Tabelle A.17 zeigen alle Einzelheiten der in 6.2 beschriebenen Datentabellen.
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A.2 Lieferung (Datentabelle A)

Tabelle A.1 — Lieferung (Datentabelle A)

DIN EN 15016-4:2023-08

EN 15016-4:2023 (D)

Full document details: DIN EN 15016-4:2023-08

A_Lieferung
= 8o = ) % o
£ 2 : E g £ %y £ | g :
2 £ g = = g5 = = ] =
= 7 o s 5 = 22 g S = 5
o 2 5 < = s S g £ < S E
B < =~ & a < = o ® 2 =
%]
1 SHORIDSUP Shipment organiza- C 78 4“/"35[“/"35“/" 1] ISO/IEC 6523-1 Die 2 Elemente ICD und
tion identification of OID mit insgesamt
data supplier maximal 40 Zeichen sind
(Lieferung Organisa- obligatorisch.
tionskennung
Datenlieferant)
2 SHORIDRCP Shipment organiza- | C 78 4“/"35[“/"35“/" 1] ISO/IEC 6523-1 Siehe Feld Nr. 1
tion identification of
data recipient
(Lieferung Organisa-
tionskennung Daten-
empfanger)
3 SHORIDFC Shipment organiza- | C 78 4“/"35[%/"35/" 1] ISO/IEC 6523-1 Siehe Feld Nr. 1
tion identification of
final customer
(Lieferung Organisa-
tionskennung
Endabnehmer)
4 SHCOID Shipment Contract C 20 Vertrags- oder Projektnr.
identification der Bestellung
(Lieferung (Endabnehmer)
Vertragskennung)
5 X SHDAT Shipment date D 15 YYYYMMDDThhmmss [SO 8601-1
(Lieferdatum)
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EN 15016-4:2023 (D)

A_Lieferung

= 8o = ) %
.| 2 : : s B 3. 3 £ 2 £
z o g s 2| 5 5 3 s < 2 =
= a ) = g s 22 g e o 3
° = = 5 5| & 2 E £ 5 3 £
= = = 2 a < = o & 2 =
A & _ = = B a <

%]

6 SHNUADSH Shipment number of Anzahl der Datensatze in
additional shipment Datentabelle A1
records (Lieferung
Anzahl zuséatzlichen
Lieferungs-
datensatze)

7 SHNUDOCST Shipment number of Anzahl der Datensitze in
document structures Datentabelle B
records (Lieferung
Anzahl der
Dokumentstruktur-
datensatze)

8 SHNUADDOCST | Shipment number of Anzahl der Datensitze in
additional document Datentabelle B1
structures data
records (Lieferung
Anzahl der zuséatz-
lichen Dokument-
strukturdatensatze)

9 SHNUITST Shipment number of Anzahl der Datensatze in
item structures Datentabelle C
records (Lieferung
Anzahl der Betracht-
ungseinheiten-
strukturdatensatze)
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DIN EN 15016-4:2023-08

EN 15016-4:2023 (D)

A_Lieferung

Feld Nr.

Schliisselfeld

Feldkennung

Feldname

Datentyp

Datenldnge

Wertebereich/
muster

Wertequelle

sprachabhingig

Bedeutung

Anmerkung

10

SHNUADDITST

Shipment number of
item structures
additional data
records (Lieferung
Anzahl der zuséatz-
lichen Betrachtungs-
einheitenstruktur-
datensatze)

Anzahl der Datensitze in
Datentabelle C1

11

SHNUIT

Shipment number of
item records
(Lieferung Anzahl
der Betrachtungsein-
heitendatensatze)

Anzahl der Datensétze in
Datentabelle D

12

SHNUADIT

Shipment number of
additional item data
records (Lieferung
Anzahl der zuséatz-
lichen Betracht-
ungseinheiten-
datensatze)

Anzahl der Datensétze in
Datentabelle D1

13

SHNUDOCITRL

Shipment number of
document-item
relation records
(Lieferung Anzahl
der Dokument-
Betrachtungseinheit
Beziehungsdaten-
satze)

Anzahl der Datenséitze in
Datentabelle E
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A_Lieferung
8o
= 2 ) = = = o0
s | 2 2 gl 2 Sy 3 g | £ g
2 | 3 : 5 2| = 52 = - £
= A Q | 3] g o 3 ] < o )
o = = 5 5| & 2 E £ 5 3 £
= | % 3 = =1 & 5 : g - Z
7] |23 = = a <
%]
14 SHNUDOC Shipment number of 7 Anzahl der Datensatze in
documents records Datentabelle F
(Lieferung Anzahl
der Dokumenten-
satze)
15 SHNUADDOC Shipment number of 7 Anzahl der Datensatze in
additional document Datentabelle F1
data records
(Lieferung Anzhal
der zusatzlichen
Dokumentendaten-
satze)
16 SHNUFL Shipment number of 7 Anzahl der Datensitze in
file records Datentabelle F2
(Lieferung Anzahl
der Dateidatensatze)
17 SHCTSET Shipment character 25 EN 82045-2:200 vordefinierter Wert des
set (Lieferung 5,A4.25.10 Zeichensatzes
Zeichensatz)
18 SHDECSI Shipment decimal 1 “rne EN ISO 80000-1 Entweder Komma oder
sign (Lieferung Punkt auf der Linie
Dezimalzeichen)
19 SHLANCD1 Shipment language 2 “aa”-"zu” ISO 639-1 Vertraglich festgelegte
code 1 (Lieferung Sprache
Sprachencode 1)
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A_Lieferung
= 2
o] ep < ) ) )
_— = [ — oo
- e 5 2 g 2 % & T g £ g
= ) = o = £ 538 2, = =] A4
= @ 3) = Q = o 3 9 c z b
s | 2 - = 5| £ 3 E 5 e 3 g
=3 3 & S| g 5 g I g
& = 2 = = a8 <
%]
20 SHLANCD2 Shipment language “aa”-"zu” ISO 639-1 N
code 2 (Lieferung
Sprachencode 2)
21 SHLANCD3 Shipment language “aa”-"zu” ISO 639-1 N
code 3 (Lieferung
Sprachencode 3)
A.3 Zusatzdaten zur Lieferung (Datentabelle A1)
Tabelle A.2 — Zusatzdaten zur Lieferung (Datentabelle A1)
A1_Shipment_add_data
~ 2
= ep = ) [
|3 £ @ . ) S . = £ ¥ &
- = = E ) = [T 5 o] = =
4 ) ) < = i 52 g_ = S i
7] = |Z] = = Bt
= a ) ) = o = 2 < 2 )
s | =2 = = = 3 2 E £ S| = £
=15 = & a s B s g 3 =
@ e _ s = 5 <
v
1 SHDAT Shipment date 15 YYYYMMDDThhmmss [SO 8601-1 C
(Lieferdatum)
2 x | SHATID Shipment attribute 30 C Siehe Anlage A1 zu definierten
identifier (Lieferung Attributen oder Einsatz von ver-
Attributskennung) traglich festgelegten Attributen
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A1_Shipment_add_data
~ o0
= [=T4) = ] oo o0
o = o & S = = 0
g | £ 2 g 5 2 3 5 3 £ £ £
4 ) = < = @ o = = = i
n o —_ [TER7] =3 = = S
E 17} 3} = [} = Q= [} [+ ) 5}
o | = = < = 2 S E I S s =
= | = = 2 a = oo o S 2 =
2 = a 2 S g 3
7]
3 X | SHATVALLANCD | Shipment attribute “aa”-"zu” ISO 639-1 c* *legt die Sprachen des
value language code Attributswerts fest.
(Lieferung Attributs- Obligatorisch, falls das Attribut
wert Sprachencode) sprachabhangig ist.
4 SHATVAL Shipment attribute Tatsachlicher Wert des Attributs
valu.e (Lieferung Typ/Datenlange/ Wertebereich/
Attributs-wert) Wertequelle abhiingig vom
Attribut in Anlage Al
5 x | SHATLINU Shipment attribute C Nur obligatorisch falls mehr als
line number ein Wert fiir dieselbe Kennung
(Lieferung Attribut vorliegt. Jeder Wert bedarf einer
Zeilennummer) anderen Zeilennummer.
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