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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15037-4:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 229 ,Vorgefertigte Beton-
erzeugnisse” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Auf nationaler Ebene werden die Arbeiten vom Arbeitsausschuss NA 005-07-08 AA ,Betonfertigteile” (Spiegel-

ausschuss zu CEN/TC 229) im Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN begleitet. Die Erarbeitung der
Norm erfolgte ohne deutsche Mitarbeit.
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Deutsche Fassung
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Precast concrete products — Produits préfabriqués en béton —
Beam-and-block floor systems — Systemes de planchers a poutrelles et entrevous —
Part 4: Expanded polystyrene blocks Partie 4: Entrevous en polystyréne expansé

Diese Europédische Norm wurde vom CEN am 1. November 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15037-4:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 229 ,Vorgefertigte Beton-
erzeugnisse” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Oktober 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Die Normenreihe EN 15037, Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen besteht aus funf Teilen:
— Teil 1: Balken

— Teil 2: Zwischenbauteile aus Beton

— Teil 3: Keramische Zwischenbauteile

— Teil 4: Zwischenbauteile aus Polystyrolhartschaum

— Teil 5: Zwischenbauteile aus Leichtwerkstoffen fiir einfache Schalungen')

Fur allgemeine Aspekte von Betonprodukten wird auf EN 13369 verwiesen, aus der auch die maRgebenden
Anforderungen von EN 206-1 entnommen sind.

Die Verweisungen auf EN 13369 in den Produktnormen des CEN/TC 229 dienen der Homogenitat und
verhindern die Wiederholung von dhnlichen Anforderungen.

In Bezug auf die Bemessung wird auf die Eurocodes verwiesen. Der Einbau von einigen Betonfertigteilen fur
tragende Zwecke wird in der ENV 13670-1 behandelt. In allen Landern darf die Vornorm durch Alternativen fiir
die nationale Anwendung erganzt werden; sie sollte nicht als Europaische Norm behandelt werden.

Das Programm von Normen fir Betonfertigteile fir tragende Zwecke umfasst folgende Europaische Normen,
die in einigen Fallen aus mehreren Teilen bestehen:

EN 1168, Betonfertigteile — Hohlplatten
EN 12794, Betonfertigteile — Griindungspféhle

EN 12843, Betonfertigteile — Maste

1) Noch zu erarbeiten.
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EN 13224, Betonfertigteile — Deckenplatten mit Stegen

EN 13225, Betonfertigteile — Stabférmige Bauteile

EN 13693, Betonfertigteile — Besondere Fertigteile fiir Ddcher

EN 13747, Betonfertigteile — Fertigteilplatten mit Ortbetonergdnzung

EN 13978, Betonfertigteile — Betonfertiggaragen

EN 14843, Betonfertigteile — Treppen

EN 14844, Betonfertigteile — Hohlkastenelemente

EN 14991, Betonfertigteile — Griindungselemente

EN 14992, Betonfertigteile — Wandelemente

EN 15037, Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen

EN 15050, Betonfertigteile — Fertigteile fiir Briicken

EN 15258, Betonfertigteile — Stlitzwandelemente

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumé&nien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Die Konformitatsbewertung bezieht sich auf die fertig gestellten, auf den Markt gebrachten Fertigteile und
deckt alle im Werk durchgefiihrten Arbeitsschritte der Fertigung ab.

Hinsichtlich der Bemessungsregeln wird auf EN 1992-1-1 verwiesen. Weitere ergdnzende Regeln werden
angegeben, sofern dies erforderlich ist.

ANMERKUNG Diese Europaische Norm wird in Europa unter unterschiedlichen klimatischen und geografischen
Bedingungen, mit verschiedenen Schutzgraden und unter Einbeziehung unterschiedlicher gangiger regionaler Traditionen
und Erfahrungen angewendet. Klassen fiir Zwischenbauteile aus Polystyrolhartschaum wurden eingefihrt, um diesen
Situationen gerecht zu werden. Wenn derartige allgemeine L&sungen nicht méglich waren, enthalten die betreffenden
Abschnitte eine Erlaubnis fir die Anwendung nationaler Normen oder Festlegungen, die am Einsatzort der Zwischenbau-
teile aus Polystyrolhartschaum gelten (siehe 4.3.3).
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen und die grundlegenden Leistungskriterien fiir Zwischenbau-
teile aus Polystyrolhartschaum (EPS) fest, die zusammen mit vorgefertigten Betonbalken nach EN 15037-1
mit oder ohne Ortbeton zur Herstellung von Balkendecken mit Zwischenbauteilen verwendet werden.

EPS-Zwischenbauteile kénnen sowohl ganzlich in Polystyrolhartschaum ausgefuhrt sein als auch mit
unterschiedlichen Werkstoffen wie z. B. Gips oder Holzwolle kombiniert werden.

Wenn Polystyrolhartschaum mit anderen Werkstoffen kombiniert ist, sollte der Anteil dieser Werkstoffe an der
mechanischen Festigkeit des Zwischenbauteils nicht mehr als 50 % betragen. Andernfalls wird das Zwischen-
bauteil durch EN 15037-5 Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen — Teil 5: Zwischenbauteile
aus Leichtwerkstoffen fiir einfache Schalungen abgedeckt.

EN 15037-1:2008, Anhang B enthalt Beispiele fur die verschiedenen Typen von Deckensystemen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 826, Wéarmeddmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung

EN 1365-2, Feuerwiderstandspriifungen fiir tragende Bauteile — Teil 2: Decken und Dé&cher

EN 12390-4:2000, Priifung von Festbeton — Teil 4: Bestimmung der Druckfestigkeit; Anforderungen an Priif-
maschinen

EN 12667, Waéarmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des Wéarme-
durchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengeradt und dem Wéarmestrommessplatten-Gerat —
Produkte mit hohem und mittlerem Wéarmedurchlasswiderstand

EN 13163:2008, Wéarmedémmstoffe fiir Gebdude — Werkméllig hergestellte Produkte aus expandiertem
Polystyrol (EPS) — Spezifikation

EN 13369:2004, Allgemeine Regeln fiir Betonfertigteile

EN 13501-1, Kilassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifi-
zierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 15037-1:2008, Betonfertigteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen — Teil 1: Balken

EN ISO 10211, Wérmebriicken im Hochbau — Wérmestréme und Oberflachentemperaturen — Detaillierte
Berechnungen (ISO 10211:2007)

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
31

EPS-Zwischenbauteil vom Typ R1
Zwischenbauteil, das im fertig gestellten Deckensystem keine mechanische Funktion hat

ANMERKUNG  Seine einzige mechanische Funktion ist die der Schalung bei der Herstellung des Deckensystems.
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Bild 1 — Beispiele fiir EPS-Zwischenbauteile vom Typ R1

3.2

EPS-Zwischenbauteile vom Typ R2

Zwischenbauteil, das einen Anteil an der mechanischen Funktion der fertig gestellten Decke in Verbindung mit
einem HolzfuBboden oder Estrich hat

ANMERKUNG  EPS-Zwischenbauteile vom Typ R2 werden im Allgemeinen mit selbst tragenden Balken verwendet.

Bild 2 — Beispiele fiir EPS-Zwischenbauteile vom Typ R2

3.3
geschnittenes Zwischenbauteil
EPS-Zwischenbauteil, das durch Schneiden aus einem Block aus Polystyrolhartschaum geformt wurde

34

geformtes Zwischenbauteil

EPS-Zwischenbauteil, das durch Formen gebildet wurde

35

Produktfamilie

Gruppe von Produkten, fur die gilt, dass die Ergebnisse der Priifung einer oder mehrere Eigenschaft(en) eines
Produktes innerhalb der Familie auch fir alle anderen Produkte innerhalb der Familie zutreffen

3.6

Los
Menge der EPS-Zwischenbauteile, die festgelegt ist durch:

— dieselbe Rohstoffquelle;
— ahnliche Parameter und Bedingungen bei der Aufschaumung;
— ahnliche Parameter und Bedingungen bei der Formung;

— ein expandiertes Volumen, das 1 000 m3 nicht (iberschreitet.

8 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15037-4:2010-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15037-4-2010-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15037-4-2010-05

DIN EN 15037-4:2010-05
EN 15037-4:2010 (D)

4 Anforderungen

41 Anforderungen an die Baustoffe

Der verwendete Werkstoff EPS muss die einschlagigen, in EN 13163 festgelegten Anforderungen erfillen.
Werden andere Werkstoffe zusammen mit EPS verwendet, ist deren Eignung nachzuweisen.

Der Eignungsnachweis kann durch eine Europdische Norm erbracht werden, die sich speziell auf die
Verwendung dieses Werkstoffes in Bauprodukten bezieht. Ist keine diesbeziigliche Europdische Norm
vorhanden, kann der Eignungsnachweis auch durch eine ISO-Norm unter denselben Bedingungen erbracht

werden.

Wird der Werkstoff weder durch eine Europdische noch durch eine Internationale Norm abgedeckt, oder
weicht er von den Anforderungen dieser Normen ab, kann der Eignungsnachweis wie folgt erbracht werden:

— durch die einschlédgigen nationalen Normen oder Festlegungen, die am Einsatzort des Produktes gelten
und sich speziell auf die Verwendung des betreffenden Werkstoffes in Bauprodukten beziehen; oder

— durch eine Européische Technische Zulassung, die speziell fiir die Verwendung dieses Werkstoffes in
Bauprodukten gilt.

4.2 Anforderungen an die Herstellung
Zur Herstellung von EPS-Zwischenbauteilen dirfen nur Werkstoffe nach 4.1 verwendet werden.
4.3 Anforderungen an das Endprodukt

4.3.1 Geometrische Eigenschaften

ANMERKUNG  Fr die Technische Dokumentation siehe Abschnitt 8.
4311 Herstellungstoleranzen

4.31.1.1 MaRBtoleranzen

Die Abmessungen sind nach 5.1.1 nachzuweisen.

Die Maftoleranzen sind in Tabelle 1 angegeben.
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Legende

2 Hone des Zwischenbeutols i T hohe der Auflagemase fy
3 Hothe uber dem Balkenauflager /4 8  Breite des Unterflansches /;
4 Breite der Abschragung /g 9 Ht')he des Unterflansches 4,
5 Hohe der Abschragung #, 10 B.relte der Zunge /;

6 Breite der Auflagernase /, 11 Dicke der Zunge /

Bild 3 — MaRe fiir das EPS-Zwischenbauteil vom Typ R1

1
7
6
2
9
1
Legende
1 Breite der Oberseite des Zwischenbauteils / 6 Breite der Auflagernase /,
1"  Breite der Unterseite des Zwischenbauteils / 7  Hohe der Auflagernase #,,
Bild 4 — MaRe des EPS-Zwischenbauteils vom Typ R2
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Tabelle 1 — MaRtoleranzen
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MaRe Toleranz
1 und 1' | Breite des Zwischenbauteils / und /,, +5mm
2 Hohe des Zwischenbauteils 7 [-3 mm; + 7 mm]
3 Hohe Uber dem Balkenauflager /4 +5mm
Lange des Zwischenbauteils L + max. [0,6 %; 5 mm] <12 mm
4 Breite der Abschragung /. +10 mm
5 Hohe der Abschragung 7, +5 mm
6 Breite der Auflagernase /, im oberen Teil +3mm
7 Hohe der Auflagernase 7, [-2 mm; + 4 mm]
8 Breite des Unterflansches /, +3 mm
9 Hohe des Unterflansches 7, 3 mm
10 Breite der Zunge /, +5mm
11 Dicke der Zunge #, [-3 mm; + 7 mm]
ANMERKUNG  Geringere Toleranzen durfen vom Hersteller angegeben werden.

4.31.1.2 Geradheit

Die Geradheit ist nach 5.1.2 nachzuweisen.

Es gelten folgende Toleranzen:

— £ 1/250 der Lénge des Zwischenbauteils in vertikaler Ebene;

— mindestens * [1/250 der Lange des Zwischenbauteils; 5 mm] in horizontaler Ebene.
4.3.1.1.3 Wolbung

Die Wélbung ist nach 5.1.3 nachzuweisen.

Die Toleranz betragt £ 1/250 der Léange des Zwischenbauteils.

4.3.1.2 MindestmaRe

Die tatsachliche Breite des Unterflansches des EPS-Zwischenbauteils darf nicht weniger als 20 mm betragen.
4.3.1.3 Form der Zwischenbauteile

Folgende Nennmalie (siehe Bilder 5, 6 und 8) sind anzugeben:

— Breite des Zwischenbauteils /;

— Ho6he des Zwischenbauteils #;

— Lange des Zwischenbauteils L;
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— Dicke der Zunge /.

4.3.2 Oberflachenbeschaffenheit

Die Zwischenbauteile dirfen keine Fehlstellen aufweisen, die sich nachteilig auf ihre mechanischen und
warmetechnischen Leistungsmerkmale auswirken kénnten.

Zum Prufverfahren siehe 5.1.4.

4.3.3 Widerstand gegen Punktlasten

Der Hersteller muss die Klasse und die Bedingungen fiir den Einbau der Zwischenbauteile in Ubereinstim-
mung mit den durchgefuhrten Prifungen angeben.

ANMERKUNG Es ist jedoch zulassig, Anforderungen an die Anwendung der Zwischenbauteile mit bestimmten in
Tabelle 2 festgelegten angegebenen Klassen und Einbaubedingungen in nationalen Normen oder Bestimmungen festzu-
schreiben.

Der vom Hersteller zugesagte Wert muss fur den Widerstand gegen Punktlasten fir ein 5 %-Quantil von Py

charakteristisch sein und ist in den Unterlagen des Herstellers fiir seine werkseigene Produktionskontrolle
aufzuzeichnen (siehe 6.3).

Der charakteristische Widerstand gegen Punktlasten Pg, darf fiir jede Klasse nicht geringer sein als der daflr
in Tabelle 2 angegebene Wert.

Bei Priifung nach 5.2.3 und 5.2.4 missen die Ergebnisse in Ubereinstimmung mit den in Tabelle 3 beschrie-
benen statistischen Verfahren bewertet werden. Zur Konformitatsbewertung ist Anhang E zu verwenden.

Tabelle 2 — Klassen von EPS-Zwischenbauteilen

Typ Klasse Priifung des Widerstands gegen Punktlasten Charakteristischer
Mindest-Widerstand
gegen Punktlasten Py,

(5 %-Quantil) in kN

R1a |Prifung an einzelnen Zwischenbauteilen nach 5.2.4 1,5

Typ R1 R1 b |Prifung an eingespannten Zwischenbauteilen nach 5.2.3 1,5
Prifung an einzelnen Zwischenbauteilen nach 5.2.4 1,3

Typ R2 R2 Prufung an einzelnen Zwischenbauteilen nach 5.2.4 2,0

ANMERKUNG EPS-Zwischenbauteile, die die Anforderungen von Klasse | a erfiillen, entsprechen im Prinzip auch den
Anforderungen von Klasse R1 b.

4.3.4 Druckfestigkeit
EPS-Zwischenbauteile der Klasse R2 missen folgende Anforderungen erfillen:

Die Mindestklasse, gemessen nach 5.3, muss nach EN 13163:2008 CS(10)200 (Druckfestigkeit > 200 kPa bei
10 % Verformung) sein.
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4.3.5 Feuerwiderstand und Brandverhalten

4.3.51 Feuerwiderstand
Falls zutreffend, gelten 4.3.4.1 bis 4.3.4.3 von EN 13369:2004.
Zur Verifizierung des Feuerwiderstandes des Deckensystems mittels Prifung kann EN 1365-2 gelten.

ANMERKUNG  Ein Berechnungsverfahren zur Ermittlung des Feuerwiderstandes des Deckensystems ist in Anhang K
von EN 15037-1:2008 angegeben.

4.3.5.2 Brandverhalten

Der Hersteller muss das Brandverhalten angeben. Die Klassifizierung des Brandverhaltens (Euroklassen) ist
nach EN 13501-1 festzulegen.

Wenn keine angemessenen Europaischen Anforderungen an die Prifung vorliegen, ist das Brandverhalten
nach einem Prifverfahren zu bewerten, das am Einsatzort des Produktes gilt.

4.3.6 Schallschutztechnische Eigenschaften

Die schallschutztechnischen Eigenschaften sind vom fertig gestellten Deckensystem (der Art der Zwischen-
bauteile, den in der oberen und/oder unteren Flache der Decke angewendeten Elementen usw.) abhangig.

Falls maRgeblich, sollte EN 13369:2004, 4.3.5 angewendet werden.

ANMERKUNG Zu Bemessungszwecken sowie beim Fehlen von Messergebnissen darf das in EN 15037-1:2008,
Anhang L (Luftschall- und Trittschallddmmung) angegebene Verfahren angewendet werden.

4.3.7 Warmetechnische Eigenschaften

Der Agg go-Wert (Warmeleitfahigkeit), der R-Wert (Warmedurchlasswiderstand) und der U-Wert (Warme-
durchgangskoeffizient) der betreffenden Decke ist anzugeben.

Die Warmeleitfahigkeit (19 go-Wert) ist nach 5.4 zu messen.

Zur Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes der Decke (R-Wert/U-Wert) darf der nicht gerundete Wert
A verwendet werden. Ein Verfahren dazu ist in 5.5 angegeben. Ein anderes Verfahren darf unter der Voraus-
setzung angewendet werden, dass die Ergebnisse gleichwertig sind.

ANMERKUNG Die in Anhang F aufgefihrten Annahmen fiir die Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes der
Decke sollten verwendet werden.

4.3.8 Dauerhaftigkeit

Die Dauerhaftigkeit der Zwischenbauteile muss der Dauerhaftigkeit der zur Herstellung des Deckensystems
verwendeten Balken entsprechen.
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5 Priifverfahren

5.1 Bestimmung der MaRe

5.1.1 MaRe der Zwischenbauteile

5.1.1.1  Allgemeines

Die folgenden MalRe sind auf 1,0 mm genau zu bestimmen.
5.1.1.2  Durchfiihrung

a) Breite des Zwischenbauteils /

Die Breite jedes Endabschnitts (die gréf3ere Breite) ist wie in Bild 5 dargestellt zu messen.

Bild 5 — Messung der Breite des Zwischenbauteils
Die Breite des Zwischenbauteils ist als Mittelwert der beiden Messwerte zu berechnen.

Die MaRe missen den Anforderungen von 4.3.1 und den vom Hersteller angegebenen Werten innerhalb der
in 4.3.1.1.1 aufgefuhrten Toleranzen entsprechen.

ANMERKUNG  Fur Zwischenbauteile vom Typ R2 ist es erforderlich, die beiden Breiten, / und /,, zu messen.
b) Hohe des Zwischenbauteils 7

Die HOhe jedes Endabschnitts ist wie in Bild 6 dargestellt zu messen.

N
EN

X

Bild 6 — Messung der Hohe des Zwischenbauteils
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Die Ho6he des Zwischenbauteils ist als Mittelwert der beiden Messwerte zu berechnen.

Die MaRe missen den Anforderungen von 4.3.1 und den vom Hersteller angegebenen Werten innerhalb der
in 4.3.1.1.1 aufgefuihrten Toleranzen entsprechen.

c) Hohe uber dem Balkenauflager /4

Die Hohe Uber dem Balkenauflager jedes Endabschnitts ist wie in Bild 7 dargestellt zu messen.

Bild 7 — Messung der Hohe iiber dem Balkenauflager

Die Hohe des Zwischenbauteils Uber dem Balkenauflager ist als Mittelwert der beiden Messwerte zu
berechnen.

Die MalRe missen den Anforderungen von 4.3.1 und den vom Hersteller angegebenen Werten innerhalb der
in 4.3.1.1.1 aufgefuhrten Toleranzen entsprechen.

d) Lange des Zwischenbauteils L

Die Lange jeder Seite ist wie in Bild 8 dargestellt zu messen.

Bild 8 — Messung der Lange des Zwischenbauteils
Die Lange des Zwischenbauteils ist als Mittelwert der beiden Messwerte zu berechnen.

Die MalRe missen den Anforderungen von 4.3.1 und den vom Hersteller angegebenen Werten innerhalb der
in 4.3.1.1.1 aufgefuhrten Toleranzen entsprechen.

e) Breite /, und Hohe 4, der Abschrégung
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