DEUTSCHE NORM Februar 1998

Luftung von Geb&uden
Luftleitungen und Formstiicke aus Blech mit Rechteckquerschnitt M
MaBe
Deutsche Fassung EN 1505 : 1997 EN 1505
ICS 91.140.30 Teilweise Ersatz fur
DIN 24190 : 1985-11
Deskriptoren: Gebaude, Luftleitung, Formstlick, MaB, Luftung DIN 24191:1985-11

Ventilation for buildings —

Sheet metal air ducts and fittings with rectangular cross-section —
Dimensions; German version EN 1505 : 1997

Ventilation des batiments —

Conduits en t6le et accessoires a section rectangulaire —
Dimensions; Version allemande EN 1505 : 1997

Die Européische Norm EN 1505 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde im Technischen Komitee CEN/TC 156 (Luftung von Gebauden,
Sekretariat: Vereinigtes Konigreich) erarbeitet.

In der Norm werden keine Mindestwanddicken angegeben, da eine Prifnorm in Vorberei-
tung ist, durch welche die zu wahlenden Wanddicken nachzuweisen sind. Bis zum
Erscheinen der Prifnorm behalten DIN 24190 :1985-11 und DIN 24191 :1985-11
bezuglich der Mindestwanddicken ihre Gultigkeit.

Anderungen
Gegeniiber DIN 24190 : 1985-11 und DIN 24191 :1985-11 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

— Einige Nennweiten gestrichen.

— Keine Mindestwanddicken festgelegt.

Frithere Ausgaben
DIN 24156-3 : 1966-07;
DIN 24156-4 : 1966-07;
DIN 24157-1:1966-07;
DIN 24157-3 : 1966-07;
DIN 24190 :1985-11;
DIN 24191 : 1985-11
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EUROPAISCHE NORM EN 1505
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 1997

ICS 91.140.30

Deskriptoren: Gebaude, Liftung, Luftleitung, Formstiick, MaB

Deutsche Fassung

Liftung von Gebauden

Luftleitungen und Formsticke aus Blech mit Rechteckquerschnitt
MaBe

Ventilation for buildings — Sheet metal air ducts and Ventilation des batiments — Conduits en tble et
fittings with rectangular cross-section — Dimensions accessoires a section rectangulaire — Dimensions

Diese Européaische Norm wurde von CEN am 1997-10-25 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied
auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1997 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN 1505 : 1997 D
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom CEN/TC 156 “LUftung von Gebauden”, dessen Sekretariat beim BSI liegt, erarbeitet.
Diese Europaische Norm mufB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 1998, und etwaige entgegenstehende nationale Normen mussen bis
Juni 1998 zurlickgezogen werden.

Diese Norm gehort zu einer Reihe von Normen Uber Luftleitungen, die in Anlagen zur Luftung und Klimatisierung von
Gebauden, in denen sich Menschen aufhalten, verwendet werden. Zu dieser Norm existiert eine parallele Norm, die sich
auf die MafBe von Luftleitungen mit rundem Querschnitt bezieht.

Die Stellung dieser Norm im Bereich der technischen Gebaudeausristung ist aus Bild 1 ersichtlich.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu (ibernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.

Technische Gebaudeausristung

o Anlagen .
Steuer- und Regeleinrichtungen zur Liiftung und Klimatisierung Heizungssysteme
Luftbehandlungsgerate Luftleitungen Installation
Runde Luftieitungen Runde Luftle|tu.ngen Rechteckige Luftl§|tungen Authngungen
Blech: MaB aus Blech; aus Blech; d Aufl
aus blech; Mabe Festigkeit und Dichtheit Festigkeit und Dichtheit und Autlager
Rechteckige Luftleitungen Messung @ If?tfl‘”.fe’”"ge“t ! Flansch
aus Blech; MaBe der Luftleitungsoberflache ur Luttieitungsbauteile ansche
zur Wartung
Bestimmung Luftleit
Kennzeichnung Flexible Luftleitungen der mechanischen UD..e' ungljeg
Energieverluste aus Dammplatten

Bild 1: Stellung von EN 1505 im Bereich der technischen Gebédudeausriistung
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