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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 2009-08-01.

Daneben darf DIN 30770:2000-10 noch bis zum 28. Dezember 2009 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und Baustoff-
maschinen — Sicherheit* im Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) ausgearbeiteten EN 15059:2009.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-13-16 AA ,Winter-
servicemaschinen im Fachbereich Bau- und Baustoffmaschinen des Normenausschusses Maschinenbau
(NAM) im DIN wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Pistenpflegegeraten sowie der
Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschldgige Anforderungen von Anhang | der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG
(gultig bis 28. Dezember 2009) sowie mit Wirkung vom 29. Dezember 2009 der neuen EG-Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften
kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten
Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt2 und den Literaturhinweisen zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN- bzw.
DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher Zahinummer verdffentlicht. Fur die zitierten Internationalen Normen und
Publikationen, sofern sie nicht als DIN-ISO-Normen mit gleicher Zahinummer veréffentlicht sind, wird im
Folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3795:1989 DIN 75200:1980-09
Anderungen

Gegenliber DIN 30770:2000-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde grundlegend Uberarbeitet, dem Stand der Technik angepasst und in eine Europaische
Norm Uberflhrt.

Friihere Ausgaben

DIN 30770: 2000-10

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 75200:1980-09, Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeuginnenausstattung
2
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Deutsche Fassung
Pistenpflegegerate —
Sicherheitsanforderungen
Snow grooming equipment — Engins de damage —

Safety requirements Exigences de sécurité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. Januar 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15059:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15059:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und Baustoff-
maschinen — Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2009, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Dezember 2009 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informative Anhange ZA und ZB, die Bestandteil dieses
Dokuments sind.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Koénigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ C-Norm wie in EN ISO 12100-1:2003 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokumentes hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn

die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegenuber den Festlegungen der anderen Normen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Pistenpflegegerate wie in 3.1 definiert und deren Einsatz mit Arbeitseinrichtungen wie in
3.2 beschrieben. Mit Ausnahme von Nachlauffrdsen und Frontrdumschilden behandelt diese Norm nicht die
spezifischen Gefahrdungen von Arbeitseinrichtungen selbst. Diese Norm gilt nicht flir Motorschlitten.

Diese Norm behandelt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse,
die auf Pistenpflegegerate zutreffen, wenn sie bestimmungsgemalf verwendet werden. Die nach vernlinftigem
Ermessen fir den Hersteller vorhersehbare Nutzung der Maschine aulerhalb der bestimmungsgemalen
Verwendung (siehe Abschnitt4) ist ebenso wie die Gefdhrdungen wahrend der Inbetriebnahme, des
Gebrauchs, der Fehlersuche und der Wartung berucksichtigt.

Dieses Dokument gilt nicht fir Maschinen, die hergestellt wurden, bevor CEN dieses Dokument verdffentlichte.

ANMERKUNG  Fur den Betrieb im 6ffentlichen StralRenverkehr gelten die nationalen Bestimmungen, bis harmonisierte
Anforderungen vorliegen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 3-7:2004, Tragbare Feuerléscher — Teil 7: Eigenschaften, Léschleistung, Anforderungen und Priifungen

EN 953:1997, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine Anforderungen an
Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen

EN 1050:1996, Sicherheit von Maschinen — Leitsétze zur Risikobeurteilung

EN 30326-1:1994, Mechanische Schwingungen — Laborverfahren zur Bewertung der Schwingungen von
Fahrzeugsitzen — Teil 1: Grundlegende Anforderungen (ISO 10326-1:1992)

EN ISO 2867:2008, Erdbaumaschinen — Zugénge (ISO 2867:2006 einschliel3lich COR 1:2008)

EN ISO 3164:1999, Erdbaumaschinen — Priifung von Schutzaufbauten — Verformungsgrenzbereich
(ISO 3164:1995)

EN ISO 3411:2007, Erdbaumaschinen — Koérpermalle von Maschinenfiihrer und Mindestfreiraum
(ISO 3411:2007)

EN ISO 3471:2008, Erdbaumaschinen — Uberrollschutzaufbauten — Laborpriifungen und Leistungs-
anforderungen (ISO 3471:2008)

EN ISO 4871:1996, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Geréten (ISO 4871:1996)

EN ISO 5353:1998, Erdbaumaschinen sowie Traktoren und Maschinen filir Land- und Forstwirtschaft —
Sitzindexpunkt (ISO 5353:1995)

EN ISO 6683:2008, Erdbaumaschinen — Sitzgurte und Sitzgurtverankerungen — Anforderungen und
Priifverfahren (ISO 6683:2005)

EN ISO 7096:2008, Erdbaumaschinen — Laborverfahren zur Bewertung der Schwingungen des
Maschinenfiihrersitzes (ISO 7096:2000)
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EN ISO 11688-1:1998, Akustik — Richtlinien fiir die Konstruktion ld&rmarmer Maschinen und Anlagen —
Teil 1: Planung (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 2:
Technische Leitsétze (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1:2008, Ergonomie der thermischen Umgebung — Bewertungsverfahren fiir menschliche
Reaktionen bei Kontakt mit Oberflachen — Teil 1: Heil3e Oberfldchen (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsétze (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 14122-3:2001, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugédnge zu maschinellen Anlagen — Teil 3:
Treppen, Treppenleitern und Geldnder (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14982:1998, Land- und forstwirtschaftliche Maschinen — Elektromagnetische Vertrédglichkeit —
Priifverfahren und Bewertungskriterien (ISO 14982:1998)

ISO 3795:1989, Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Determination of
burning behaviour of interior materials (de: StralBenfahrzeuge sowie Traktoren und Maschinen fiir die Land-
und Forstwirtschaft — Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Innenausstattung)

ISO 6393:2008, Earth-moving machinery — Determination of sound power level — Stationary test conditions
(de: Erdbaumaschinen — Bestimmung des Emissions-Schallleistungspegels — Stationdre Betriebs-
bedingungen)

ISO 6394:2008, Earth-moving machinery — Determination of emission sound pressure level at operator's
position — Stationary test conditions (de: Erdbaumaschinen — Bestimmung des Emissions-
Schalldruckpegels am Bedienplatz — Stationére Betriebsbedingungen)

ISO 9533:1989, Earth-moving machinery — Machine-mounted forward and reverse audible warning alarm —
sound test method (de: Erdbaumaschinen — Maschinen mit eingebauten Warnsignalanlagen fiir Vorwérts-
und Riickwértsfahrt — Schallpriifverfahren)

ISO 11112:1995, Earth-moving machinery — Operator's seat — Dimensions and requirements (de:
Erdbaumaschinen — Fahrersitz — Abmessungen und Anforderungen)

ISO 14401-1:2004, Earth-moving machinery — Field of vision of surveillance and rear-view mirrors — Part 1:
Test methods (de: Erdbaumaschinen — Sichtfeld zur Uberwachung und Riickspiegel — Teil 1: Priifmethode)

ISO 14401-2:2004, Earth-moving machinery — Field of vision of surveillance and rear-view mirrors — Part 2:
Performance criteria (de: Erdbaumaschinen — Sichtfeld zur Uberwachung und Rlickspiegel — Teil 2:
Kriterien)

ECE R 43:1990, Einheitliche Vorschriften fiir die Genehmigung des Sicherheitsglases und der
Verglasungswerkstoffe (Revision 2)
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