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DIN EN 1506:2007-09

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1506:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 156 ,Luftung von
Gebauden® (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) unter Beteiligung des Normenausschusses Heiz- und
Raumlufttechnik (NHRS) erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1506:1998-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde dem Stand der Technik angepasst und unter einem Mandat erarbeitet.
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EUROPAISCHE NORM EN 1506
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2007

ICS 91.140.30 Ersatz fir EN 1506:1997

Deutsche Fassung

Laftung von Gebauden —
Luftleitungen und Formstuticke aus Blech mit rundem Querschnitt —
Male

Ventilation for buildings — Ventilation des batiments —
Sheet metal air ducts and fittings with circular cross-section — Conduits en tdle et accessoires a section circulaire —
Dimensions Dimensions

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 24. Mai 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich
und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1506:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 1506:2007 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 1506:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 156 ,Luftung von Gebauden”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2007, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Dezember 2007 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 1506:1997.

Diese Norm gehort zu einer Reihe von Normen uUber Luftleitungen, die in Anlagen zur Luftung und
Klimatisierung von Gebaduden, in denen sich Menschen aufhalten, verwendet werden, und es gibt eine
parallele Norm, die sich auf die Male von Luftleitungen mit rechteckigem Querschnitt bezieht.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Die Stellung dieser Norm im Bereich der technischen Gebaudeausristung ist aus Bild 1 ersichtlich.

Technische Gebaudeausriistung

Steuer- und Anlagen zur Liftung und Heizungssysteme
Regeleinrichtungen Klimatisierung
Luftbehand- Luftleitungen Installation
lungsgerate
Runde Runde Rechteckige Aufhang-
Luftleitungen Luftleitungen Luftleitungen aus ungen und
aus Blech; aus Blech; Blech; Festigkeit und Auflager
Malie Festigkeit und Dichtheit

Dichtheit
Rechteckige Messung der Anforderungen fur Flansche
Luftleitungen Luftleitungs- Luftleitungsbauteile
aus Blech; oberflache zur Wartung
Male
Kenn- Flexible Bestimmung der Luftleitungen
zeichnung Luftleitungen mechanischen aus Damm-

Energieverluste platten

Bild 1 — Stellung von EN 1506 im Bereich der technischen Gebdudeausriistung
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EN 1506:2007 (D)

Einleitung

Diese Uberarbeitete Norm wurde vom CEN/TC 156 erarbeitet und legt MaRe und Toleranzen flr runde
Luftleitungen und Formstlicke, die in Liftungsanlagen verwendet werden, fest.

Die in dieser Norm angegebenen Malke und Toleranzen der empfohlenen GréfRen fir gerade Luftleitungen
stimmen mit ISO 7807:1983 [3] Uberein.

Es ist beabsichtigt, die zusatzlichen Gréfen (A), die in einigen Landern angewendet werden, auslaufen zu
lassen; diese Grolen kdnnen bei einer spateren Ausgabe dieser Norm herausgenommen werden.

Die Male fur Verbindungsstlcke basieren auf dem Dokument EUROVENT 2/4 [4].
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EN 1506:2007 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt MaRe flr Luftleitungen und Formstliicke mit rundem Querschnitt fest. Sie gilt fur
Luftleitungen, die in Anlagen zur Liftung und Klimatisierung von Gebauden, in denen sich Menschen
aufhalten, verwendet werden. Die Wanddicke der Leitungen und Formstiucke wird in dieser Norm nicht
festgelegt; die Festigkeit und Dichtheit werden in EN 12237 [2] behandelt.

Far Luftleitungen mit Rechteckquerschnitt gilt EN 1505 [1].

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 12792:2003, Liiftung von Gebduden — Symbole, Terminologie und graphische Symbole

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 12792:2003 und die folgenden Begriffe.

31
NenngroéBe (d, d,, d,, ds,d,)
Bezugsmal} zur Bezeichnung, Berechnung und Anwendung der Luftleitungen und Formstlicke

d bezeichnet den Innendurchmesser von Luftleitungen und Muffen

dy, d,, dyund d, bezeichnen die Aulendurchmesser der Einsteckenden von Formstiicken

3.2
effektive Lénge eines Formstiickes (/, /,, /;)

Lange des Formstiickes als Teil der Gesamtlange des Luftverteilungssystems

3.3
effektive Lange einer geraden Luftleitung (L)
Lange einer geraden Luftleitung als Teil der Gesamtlange des Luftverteilungssystems

3.4
Uberlappungs-(Einfiihrungs-)Lange (lp)

Lange, mit der ein Formstiick die Luftleitung tGberlappt

3.5
Querschnittsflache (4,)

bei Luftleitungen mit rundem Querschnitt betragt die Querschnittsflache A4 :
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