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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15096:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung"
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 003-02-02 AA ,Armaturen fiir die
Trinkwasserinstallation in Gebdauden” im DIN-Normenausschuss Armaturen (NAA).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15096:2008-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) normative Verweisungen wurden aktualisiert;

b) Abschnitt 9 wurde aktualisiert;

c) Anhang A wurde aktualisiert.

Friihere Ausgaben

DIN EN 15096: 2008-04
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EUROPAISCHE NORM EN 15096
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2020

ICS 13.060.20; 23.060.01 Ersetzt EN 15096:2008

Deutsche Fassung

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen
Verschmutzung durch Riickfliefsen —
Rohrbelifter fir Schlauchanschliisse —

DN 15 bis DN 25, Familie H, Typ Bund Typ D —
Allgemeine technische Bestimmungen

Devices to prevent pollution by backflow of Dispositifs de protection contre la pollution par
potable water — retour de I'eau potable —
Hose Union anti-vacuum valves — Soupapes anti-vide d’extrémité —
DN 15 to DN 25 inclusive Family H, type B and type D — DN 15 a DN 25 inclus Famille H, type B et type D —
General technical specification Spécifications techniques générales

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 24. Mai 2020 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15096:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2020, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis Dezember 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15096:2008.

Im Vergleich zur Vorgingerversion wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel wurde geandert;

b) Anwendungsbereich wurde liberarbeitet;

c) Abschnitt 2 wurde aktualisiert;

d) Nennweitenbereich in Abschnitt 4 wurde begrenzt;

e) Abschnitt 9 wurde angepasst.

Dieses Dokument wurde in Verbindung mit EN 1717 erarbeitet.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,

Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Hinsichtlich moglicher nachteiliger Auswirkungen der in dieser Norm beschriebenen Produkte auf die
Qualitat des fiir den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers wird auf Folgendes hingewiesen:

a) Diese Norm enthdlt keine Angaben dariiber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU
oder EFTA ohne Einschrankungen angewendet werden darf.

b) Es sollte beachtet werden, dass vorhandene nationale Vorschriften iiber die Verwendung und/oder die

Eigenschaften dieses Produktes giiltig bleiben, bis entsprechende europdische Regelungen
verabschiedet worden sind.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Folgendes fest:

a) den Anwendungsbereich;

b) die Anforderungen an Rohrbeliifter fiir Schlauchanschliisse;

c) maflliche, physikalisch-chemische Eigenschaften und Eigenschaften allgemeiner hydraulischer,
mechanischer und akustischer Art von Rohrbeliiftern fiir Schlauchanschliisse der Nennweiten DN 15 bis
einschliefdlich DN 25;

d) Kennzeichnung und technische Produktinformation.

Dieses Dokument legt die Eigenschaften von Rohrbeliiftern fiir Schlauchanschliisse der Nennweiten DN 15

bis einschlief3lich DN 25 fest, die fiir die Verwendung in Trinkwasserversorgungsanlagen bei Driicken bis

einschliefdlich 1 MPa (10 bar) und Temperaturen bis einschlief3lich 65 °C sowie fiir 1 h bei 90 °C geeignet
sind.

Rohrbeliifter HB schiitzen nur gegen Riicksaugen und sollten senkrecht nach unten installiert werden.

Rohrbeliifter HD schiitzen gegen Riicksaugen und sollten senkrecht nach unten installiert werden.

Rohrbeliifter HB und HD sind nur fiir den Einbau am Anschluss zwischen Vorabsperrung (Absperrventil)
und Schlauch bestimmt, senkrecht nach unten gerichtet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1717:2000, Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine
Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhiitung von Trinkwasserverunreinigungen durch
Riickfliefsen

EN 13959, Riickflussverhinderer — DN 6 bis DN 250 — Familie E, Typ A, B, C und D

EN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: MafSe, Toleranzen und
Bezeichnung (150 228-1)

EN ISO 3822-1, Akustik — Priifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und Gerdten der Wasserinstallation
im Laboratorium — Teil 1: Messverfahren (1SO 3822-1)

EN ISO 3822-3, Akustik — Priifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und Gerdten der Wasserinstallation
im Laboratorium — Teil 3: Anschluss- und Betriebsbedingungen fiir Durchgangsarmaturen (ISO 3822-3)

EN ISO 5167-1, Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgerditen in voll durchstromten Leitungen mit
Kreisquerschnitt — Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Anforderungen (1SO 5167-1)

EN ISO 6509-1, Korrosion von Metallen und Legierungen — Bestimmung der Entzinkungsbestdndigkeit von
Kupfer-Zink-Legierungen — Teil 1: Priifverfahren (I1SO 6509-1)

EN 248, Sanitdrarmaturen —Allgemeine Anforderungen fiir elektrolytische Ni-Cr-Uberziige
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3 Begriffe
Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1717:2000 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfligbar unter http://www.iso.org/obp

3.1

Rohrbeliifter fiir Schlauchanschliisse HB

Rohrbeliifter mit Lufteintrittséffnungen versehen, die bei Nulldurchfluss und Wasserdurchfluss in die
vorgegebene Richtung liber Atmosphérendruck geschlossen sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Lufteintrittsoffnungen werden bei einem Druck unter Atmosphirendruck am
Wasserzulauf gedffnet und bei einem Riickgang auf mindestens Atmosphidrendruck in den Versorgungsleitungen
wasserdicht geschlossen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Flir die Anwendung dieser Norm wird der ,Rohrbeliifter fiir Schlauchanschliisse” im
Nachfolgenden ,Rohrbeliifter” genannt.

3.2

Rohrbeliifter fiir Schlauchanschliisse HD

Kombination aus Rohrbeliifter HB mit vorgeschaltetem Riickflussverhinderer Typ EB
(Monoblock/kombinierte Produkte, d. h. frostsichere Armaturen)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fiir die Anwendung dieser Norm wird der ,Rohrbeliifter fiir Schlauchanschliisse” im
Nachfolgenden ,Rohrbeliifter genannt.

4 Nennweite

Die Nennweite (DN) des Rohrbeliifters muss der Nennweite des Gewindes des Zulaufanschlusses nach
Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1 — Gewindegrofde in Bezug auf die Nennweite

Gewindegrofde nach
EN ISO 228-1 G1/2 G3/4 G1
DN 15 20 25
5 Bezeichnung
Rohrbeliifter werden bezeichnet durch:
a) Name;
b) Familie;
c Typ;
d) Nennweite;
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